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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogi gminnej nr 108069B
w miejscowosci Grodek w km 0+000-0+200, gmina Klukowo, woj.
podlaskie.

Podstawa opracowania:

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem;

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczeg6iowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i1 warunkoéw ich umieszczania na drogach;

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1518).

- pomiarow w terenie.

W sktad czesci opisowej wchodzi:

- opis techniczny

-karta uzgodnien

Czes¢ rysunkowa zawiera:

- plan sytuacyjny wraz z projektem organizacji ruchu skala
1:500.

1. Stan istniejacy

Istniejaca droga przebiega przez tereny niezurbanizowane w
otoczeniu gruntéw rolnych i1 lesnych. Droga jest o nawierzchni
bitumicznej. Szerokos¢ jezdni 3,50-4,00m. Szerokosé korony
drogit wynosi ok. 5,80-6,00 m. Szerokos¢ istniejacego pasa
drogowego od 5,20m do 8,00m.

Istniejacy most na rowie melioracyjnym jest jednoprzesiowy O
dtugosci 5,50m 1 szerokosci catkowitej 4,20m. Ustrdj niosacy z
belek zelbetowych prefabrykowanych typu U z pomostem
betonowym. Podpory kamienno-betonowe posadowione bezposrednio.
Balustrady z rur i1 pretéw stalowych.

Odwodnienie drogi odbywa sie systemem powierzchniowego spiywu
wod naturalnym uksztaitowaniem terenu na nieutwardzone grunty
poboczy pasa drogowego 1 do istniejacych rowow przydroznych.
Do przylegiych dziatek istnieja zjazdy indywidualne ktére w
CzesCl Sa urzadzone zas w czesci dostep do dziatek
zrealizowany jest w dowolnych miejscach zaleznych od potrzeb
wtascicieli. W chwili obecnej droga stuzy do obstugi ruchu
lokalnego i1 transportu rolniczego.



2. Przyjete rozwiazania projektowe
Planowana przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej
parametrow technicznych
1 uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego, poboczy o nawierzchniach z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, utwardzonych zjazdéw,
usprawnieniu odwodnienia oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej
drogi ;

e klasa techniczna drogi (D)
predkos¢ projektowa V, = 30 km/h
ruch KR1
dtugosé proj. odcinka — 200 mb
przekréj poprzeczny szlakowy o parametrach:
jezdnia o szerokosci 5,0 m
obustronne pobocza o szerokosciach od 0,75m do 1,0 m,
korona drogi od 6,50 do 7,0 m
spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
spadki jezdni na tukach wg wyliczen ich parametréw
spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6%
nachylenie skarp 1:1,5
W miejscu rozebranego mostu przez row melioracyjny projektuje
sie typowy jednootworowy przepust skrzynkowy z prefabrykatow
zelbetowych o swietle poziomym 200cm i1 swietle pionowym 150cm
I dtugos¢ po osi cieku 9,00m.
Przepust bedzie dostosowany do przenoszenia obciazen
odpowiadajacej masie pojazdow 40 ton.

3. Oznakowanie pionowe

Usytuowanie oznakowania pionowego zostaio pokazane na planie
sytuacyjnym i sktada sie z:

Oznakowanie pionowe projektowane

1. A-1 - szt. 1
2. A-2 - szt. 1
3. B-33 - szt. 2
4. B-42 - szt. 2

4. Urzadzenia bezpieczenstwa

Na dojazdach do przepustu zaprojektowano bariery ochronne
stalowe o parametrach N2, W4, a nad przepustem bariery
ochronne z pochwytem N2, W3.

Oznakowanie pionowe 1 bariery ochronne zostaty pokazane na
planie sytuacyjnym z uwzglednieniem zatozen z punktu 2.
Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w zwiazku z
przebudowa drogi na tym odcinku. Organizacja ruchu zostanie
wprowadzona po przebudowie drogi do konca 2024 roku.

Opracowat:
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