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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień
budowlanych w odpowiedniej specjalności

Za zgodność z oryginałem stwierdzam:
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Za zgodność z oryginałem stwierdzam:
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Za zgodność z oryginałem stwierdzam:
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do
właściwej izby samorządu zawodowego
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3. Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich specjalności
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

o ś w i a d c z a m,

że projektu technicznego dla inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w
miejscowości Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez
rów melioracyjny” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zespół projektowy:

Projektant mgr inż. Dariusz
Lendzioszek

spec. konstrukcyjno -
budowlana
nr: LOM-59

Branża drogowa,
mostowa 10.12.2023 r

Sprawdzający inż. Krzysztof Święcki

spec. konstrukcyjno -
budowlana
nr:  PDL/004/PWOK/04

Branża drogowa,
mostowa 10.12.2023r
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II. CZĘŚĆ OPISOWA
do projektu technicznego

1. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu
występujące wzdłuż trasy obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w
miejscowości Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez
rów melioracyjny”.

Planowana przebudowa drogi  ma na celu podniesienie jej parametrów technicznych i
użytkowych w skutek wykonania robót polegających na:

· przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej przez dostosowanie jej do
aktualnych wymagań warunków technicznych,

· przebudowie nawierzchni poboczy gruntowych na nawierzchnie z kruszyw
naturalnych

· rozbiórce istniejącego mostu na rowie melioracyjnym,
· budowie przepustu skrzynkowego na rowie melioracyjnym w miejscu rozebranego

obiektu mostowego,
· przebudowie miejsc dostępu do drogi – zjazdy,
· wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i urządzenia

bezpieczeństwa ruchu).

2. Charakterystyka istniejącego stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do
dalszego użytkowania

Istniejąca droga przebiega przez tereny niezurbanizowane w otoczeniu gruntów rolnych i
leśnych. Droga jest o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni 3,50-4,00m. Szerokość
korony drogi wynosi ok. 5,80-6,00 m.  Szerokość istniejącego pasa drogowego od 5,20m do
8,00m.
Istniejący most przez rów melioracyjny jest jednoprzęsłowy o długości 5,50m i szerokości
całkowitej 4,20m. Ustrój niosący z belek żelbetowych prefabrykowanych typu U z pomostem
betonowym. Podpory kamienno-betonowe posadowione bezpośrednio. Balustrady z rur i
prętów stalowych.
Odwodnienie drogi odbywa się systemem powierzchniowego spływu wód naturalnym
ukształtowaniem terenu na nieutwardzone grunty poboczy pasa drogowego i do istniejących
rowów przydrożnych. Do przyległych działek istnieją zjazdy indywidualne które w części są
urządzone zaś w części dostęp do działek zrealizowany jest w dowolnych miejscach
zależnych od potrzeb właścicieli. W  chwili obecnej droga  służy do obsługi ruchu lokalnego i
transportu rolniczego.
W obrębie pasa drogowego i jego sąsiedztwie przebiegają kanalizacja sanitarna i wodociąg.
Urządzenia te nie kolidują z planowaną przebudową drogi.

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Planowana przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametrów technicznych
i użytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy
o nawierzchniach z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, utwardzonych zjazdów,
usprawnieniu odwodnienia oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjne projektowanej drogi;

· klasa techniczna drogi (D)
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· prędkość projektowa Vp = 30 km/h
· ruch KR1
· długość proj. odcinka – 200 mb
· przekrój poprzeczny szlakowy o parametrach:
· jezdnia o szerokości 5,0 m
· obustronne pobocza o szerokościach od 0,75m do 1,0 m,
· korona drogi od 6,50 do 7,0 m
· spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
· spadki jezdni na łukach wg wyliczeń ich parametrów
· spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6%
· nachylenie skarp 1:1,5

W miejscu rozebranego mostu przez rów melioracyjny projektuje się typowy jednootworowy
przepust skrzynkowy z prefabrykatów żelbetowych o świetle poziomym 200cm i świetle
pionowym 150cm i długość po osi cieku 9,00m.
Przepust będzie dostosowany do przenoszenia obciążeń odpowiadającej masie pojazdów 40
ton.

4. Opis projektowanej drogi

4.1. Podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjne projektowanej drogi;

· klasa techniczna drogi (D)
· prędkość projektowa Vp = 30 km/h
· ruch KR1
· długość proj. odcinka – 200 mb
· przekrój poprzeczny szlakowy o parametrach:
· jezdnia o szerokości 5,0 m
· obustronne pobocza o szerokościach od 0,75m do 1,0 m,
· korona drogi od 6,50 do 7,0 m
· spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
· spadki jezdni na łukach wg wyliczeń ich parametrów
· spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6%
· nachylenie skarp 1:1,5

4.2. Przebieg trasy

Początek trasy głównej przyjęto w lokalizacji roboczej w kilometrze 0+000, koniec trasy
przyjęto w kilometrze 0+200. Projektowany przebieg drogi pokrywa się z istniejącym
przebiegiem.
Na projektowanym odcinku znajduje się jeden łuk poziomy.

4.3. Przekroje konstrukcyjne

Na całym odcinku jezdnia o szerokości  5,00m i obustronne pobocza z kruszywa od 0,75m do
1,00m. Spadek poprzeczny na prostej 2%.

Projektuje się następujące warstwy konstrukcyjne:

Projektuje się następujące warstwy konstrukcyjne:
- w-wa podbudowy zasadniczej grubości 22 cm z kruszywa niezwiązanego C50/30 0-31,5mm
PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie,
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-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego typu AC 11W 50/70 na ruch KR1 o grubości 5 cm wg
PN-EN 13108,
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC 8S 50/70 na ruch KR1 o grubości 4 cm wg
PN-EN- 13108.

4.4. Rozwiązania wysokościowe

Niweleta drogi zaprojektowana została z uwzględnieniem grubości podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie i grubości warstw z betonu asfaltowego z
uwzględnieniem korekt związanych z koniecznością dostosowania do rzędnych nawierzchni
na projektowanym przepuście w km 0+051.

5. Konstrukcja przepustu

5.1. Ławę fundamentową zaprojektowano z betonu C8/10 o grubości 40 cm.

5.2. Zaprojektowano część przelotową jednootworową z elementów żelbetowych
prefabrykowanych o świetle poziomym 200cm i świetle pionowym 150cm. Prefabrykowane
rury żelbetowe będą zespolone płytą z betonu C 25/50. Przewiduje się ułożenie izolacji
termozgrzewalnej na płycie zespalającej W zależności od typu przyjętego materiału
wymagane będzie odpowiednie przygotowanie powierzchni nadbetonu w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

5.3. Ścianki czołowe zaprojektowano o długości 9,30m, zmiennej grubości od 50 cm przy
fundamencie do 41 cm w górze przy kapinosie. Beton w ściankach czołowych C 25/30 (B
30).

5.4. Nad przepustem zaprojektowano bariery z pochwytem o parametrach N2, W3.
Bariery z pochwytem należy zamontować na betonowych ściankach czołowych za pomocą
kotew.

5.5. Skarpy i dno przy wylocie i wlocie przepustu przewiduje się umocnić brukiem z
kamienia polnego na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawą
cementową.
Na zakończeniu umocnień brukiem zaprojektowano palisadę z drewnianych kołków o
średnicy 10 cm wbitych na głębokość 80cm.

5.6. Izolacja

Wszystkie powierzchnie betonowe elementów przepustu z wyłączeniem powierzchni
nadbetonu od strony naziomu należy pokryć podwójną powłoką izolacyjną z lepiku na zimno.

6. Bariery ochronne

Na dojazdach do przepustu zaprojektowano bariery ochronne stalowe o parametrach N2,W4.

7. Zjazdy

Przewiduje się przebudować istniejące zjazdy do parametrów normatywnych. Nawierzchnia
na zjazdach z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego typu AC 11W 50/70 na ruch KR1 o
grubości 5 cm wg PN-EN 13108, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego typu AC 8S 50/70
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na ruch KR1 o grubości 4 cm wg PN-EN- 13108 na podbudowie gr. 15 cm z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN-13285.
Pod zjazdami typu I zaprojektowano przepusty o średnicy 40cm z rur HDPE na ławie z
pospółki grubości 20cm.
Zestawienie zjazdów wg poniższego zestawienia:

Lp. Lokalizacja Typ zjazdu Średnica Długość
przepustu przepustu

(cm) (m)
1 2 3 4
1 0+013,50 str.l. typ I 40 8,0
2 0+041 str.p. typ I 40 8,0
3 0+080 str.p. typ I 40 8,0
4 0+100 str.l. typ I 40 8,0
5 0+179 str.p. typ I 40 8,0

RAZEM 40,0

8. Zadrzewienie

Planuje się jak najmniejszą ingerencję w istniejącą zieleń i jej wycinkę w zakresie
niezbędnym do realizacji inwestycji. Wycinkę należy dokonać poza terminem od 31 marca do
31 sierpnia.
Usytuowanie 7 drzew koliduje z planowaną budową. Wykaz drzew do usunięcia wg
poniższego zestawienia:

Teren gminy Lokalizacja str. obwód średnica Gatunek Uwaginumer
drzewa wg
planu PZT

w cm w cm
1 Klukowo 0+056 P 110 30 osika

2 Klukowo 0+112 P 110 40 klon jesionoli-
stny

3 Klukowo 0+127 P
2x50
2x50
80

lipa

4 Klukowo 0+139 P 141 30
15 jesion

5 Klukowo 0+139 P 15 jesion
6 Klukowo 0+164 L 267 60 świerk
7 Klukowo 0+190 P 251 30 lipa

9. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badań geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych przez „AV” Zakład
Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych 18-403 Łomża ul. Fabryczna 9 wynika,
że warunki gruntowe zalicza się do prostych, a obiekt budowlany zalicza się do drugiej
kategorii geotechnicznej.
Podłoże gruntowe zbudowane jest z gruntów organicznych oraz luźnych i średnio
zagęszczonych utworów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnej.
Na podstawie badań technicznych podłoża gruntowego wynika, że w podłożu zalegają:
namuły,  piaski średnie, pospółka zagliniona i glina piaszczysta..

                                                                                                                              Sporządził:



13



14





K
oniec

p roje kt ow
an eg o

odc ink a

km
0+ 20 0

Początekprojektowanegoodcinka

km
0+000

PŁK
km

0+040,57

SŁK
km

0+065,70

K
ŁK

km
0 +09 0,82

1

ZjazdtypI

km
0+013,50

ZjazdtypI

km
0+041

Zjazd
typ

I
km

0+080

Zj azd
ty p

I
km

0 +1 00

Zj azd
t yp

I
km

0+ 179

zmiana szerokości

3,
85

6,
50

zmiana szerokości

3,7
56,5

0

z 5,00m na 3,85m

z 3,75m
na 5,00m

km
0+180

km
0+020

5,
00

6,
50

84°

2%
2%

6,
00

1,
00

1,
00

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA 1:500
OZNACZENIA:

granica zajętości terenu i oddziaływania planowanej inwestycji

istniejące granice działek

numery działek objęte zasięgiem planowanej inwestycji

projektowane rowy przydrożne otwarte

projektowane przepusty pod zjazdami

umocnienie skarp brukiem z kamienia polnego

projektowane zjazdy indywidualne

projektowana jezdnia z betonu asfaltowego

projektowane pobocza z kruszywa naturalnego

7

drzewa przewidziane do wycinki

Łuk  W-1
R= 60,00
g[rad]= 0,8375
g[g]= 53,3180
Ł= 50,25
T= 26,71
B= 5,67

X=5843486,34
B-2 KM 0+200,00

Y=8401800,09

spadek jedn. 2%
P=2x0,50m

Y = 8401672,79
X = 5843533,64

X=5843596,18
B-1 KM 0+000,00

Y=8401647,99

Istniejący most długości  5,5 m
przewidziany do rozbiórki

Y = 8401671,12
X = 5843552,22

Y = 8401663,86
X = 5843546,56

wylot proj. przepustu

B-1

W-1

B-2

Projektowany przepust skrzynkowy
200x150cm L=9,00m, km 0+051

Przepust śr.40 cm L=8,00m

Przepust śr.40 cm L=8,00mPrzepust śr.40 cm L=8,00m

wlot proj. przepustu

1

2

2 3 54

6

7

Przepust śr.40 cm L=8,00m

Przepust śr.40 cm L=8,00m

OBIEKT:

upr.proj.nr LOM-59

PROJEKTANT:
mgr inż. Dariusz Lendzioszek

INWESTOR:

RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu

SKALA: 1:500Gmina Klukowo

DATA:

2RYSUNEK:

10.12.2023

Podpisy:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości
Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i

rozbiórką mostu przez rów melioracyjny

PROJEKT TECHNICZNY

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04



mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Profil podłużny

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

       10.12.2023

RYSUNEK:

SKALA:  1:50/500

3Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04
inż. Krzysztof Święcki
SPRAWDZAJĄCY:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości
Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i

rozbiórką mostu przez rów melioracyjny



           SKALA 1:50
PRZEKRÓJ NORMALNY  NA  ŁUKU

1:1,5

i
i+2%

40

1:1,5

2. Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego na ruch KR 1 wg PN-EN 13108-1 
1. Warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego na ruch KR 1 wg PN-EN 13108-1 

4. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym gr. 10cm stabilizowanym mechanicznie
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30; 

1:1,5

PRZEKRÓJ NORMALNY  NA PROSTEJ
           SKALA 1:50

75 Pz 500 Pw 75

mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Przekroje normalne

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

       10.12.2023

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

4Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04
inż. Krzysztof Święcki
SPRAWDZAJĄCY:

500

3

2

0,0
2%

1
40

-5,0

1:1,5

4

2%-5,0

4
1:1,5

75-10075-100

-min.50

-9,5 6% 6% -9,5

650

1:1,5

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości
Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i

rozbiórką mostu przez rów melioracyjny



0,54%

15
0

116,19

113,83113,86 113,80

80 760 80

112,66 112,60

115,00 114,90

1:1.5

1:1.5

390

2%

90 7x100=700 90

mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Przekrój podłużny przepustu w km 0+051

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

       10.12.2023

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

5Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

112 600 112

4%

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w
km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu

przez rów melioracyjny



200

15
0

240 40

600

mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Przekrój poprzeczny przepustu w km 0+051

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

       10.12.2023

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

6Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w
km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu

przez eów melioracyjny

40

600



24
6

12
0

36
6

200

15
0

931

ŚCIANKA CZOŁOWA NA WYLOCIE
skala 1:50

widok od czoła
przekrój A-AA

A

widok z góry

mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Ścianka czołowa przepustu na wylocie

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

7Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

       10.12.2023

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w
km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu

przez rów melioracyjny

20 10
80

2 46 2

2
28

4

4
4
4

50

349 240 342

350

350

176°

168°

80

30
50



4
4
4

4

28
2

2 46 2

10 50 20
80

34
5

200

15
0

ŚCIANKA CZOŁOWA NA WLOCIE
skala 1:50

widok od czoła
przekrój A-AA

A

widok z góry

mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Ścianka czołowa przepustu na wlocie

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

8Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

       10.12.2023

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w
km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu

przez rów melioracyjny

12
0

22
5

930

80

50
30

346 240 344

350

350

172°

169°



2
25

1
20

3
45

200

1
50

skala 1:50
widok od czoła przekrój A-AA

A

widok z góry

12

8
9

66

6

5

7 66 7
80

6

34

5

1 1
2

1 2

7.2

6
7

6

ZBROJENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ NA WLOCIE

7.1 7.27.1

Ø 12  L=334, szt.455

1
8

41

12

2
45

9
0

27

Ø 12  L=433, szt.381

1
8

41

5
2

27

12

Ø 12  L=150, szt.252

7

12 12

12

3
19

3
5

1212

Ø 12  L=343, szt.383 Ø 12  L=59, szt.254

mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Zbrojenie ścianki czołowej na wlocie

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

9Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

BETON KLASY C25/30 F150, W8 
V=15,76 m3 

       10.12.2023

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w
km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu

przez rów melioracyjny

6
1

4
3

3
1

3
7

x2
0=

14
0

4
8

7
3

x2
8=

84

7

5

2

Ø 10  L=930, szt.21 6

5

1
5

1

Ø 10  L=344, szt.16 7.1

Ø 10  L=346, szt.16 7.2

6

344

346

240 6
4

4
9

co 20cm co 20cm co 20cm co 20cm



1
8

41

12

27

Ø 12  L=453, szt.381

1
8

41

27

12

Ø 12  L=168, szt.252

2
46

1
20

3
66

200
1

50

ŚCIANKA CZOŁOWA NA WYLOCIE
skala 1:50

widok od czoła przekrój A-A

A

A

widok z góry

7.27.1

7.27.1

6

6

5

3 4

1 2

12

8
9

66

7667
80

Ø 12  L=334, szt.455

5

2

6

5

1 1
2

Ø 10  L=930, szt.23 6

12

12

3
40

5
6

1212

Ø 12  L=364, szt.383 Ø 12  L=80, szt.254

9
3

2
62

7
0

mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Zbrojenie ścianki czołowej na wylocie

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

10Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

BETON KLASY C25/30 F150, W8 
V=16,58 m3 

       10.12.2023

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w
km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu

przez rów melioracyjny

6

7

6

5

1

5

1
345

241
344

2
5

7
3

Ø 10  L=345, szt.16 7.1

Ø 10  L=344, szt.16 7.2

6

77

6
1

4
2

7
2

7
7

x2
0

=
14

0
4

1
7

3
x2

8=
84

2
0

co 20cm co 20cm co 20cm co 20cm



1

45 45

3

4
25

25

2

Ø 10  L=880, szt.40 3 Ø 10  L=232, szt.66 1

Ø 10  L=232, szt.66 2
Ø 16  L=27, szt.162 4

1
7

10

1 2

3

BETON KLASY C25/30 F150 W8 
V=4,20 m3 

1
0

7

otwory Ø 18mm gł. 70mm
do osadzenia kotew za pomocą
kleju epoksydowego

1 2

4

6
6

10 35 32x12,5=400 10 32x12,5=400

8
x2

5
=

20
0

2
0

25 17x50=850 25

2
0

mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Zbrojenie płyty zespalającej

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

11Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

       10.12.2023

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w
km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu

przez rów melioracyjny

2
2

8

2
0

35 10

20 200 20

2
2



6
%

2
%

6
%

2
%

5
0

0

PRZEKRÓJ A-A

A A

ZJAZD TYP I
SKALA 1:100

WIDOK Z GÓRY

Przepust średnicy 40cm

Przepust średnicy 40cm

L=8,00m

LEGENDA:
1. Warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego dla KR 1
2. Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego dla KR 1
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

i=max 5%

2.
1.

500

i=max +-5%

700

R=50-100m

7
5

3
5

0
7

5

3

R400

R500

R40
0

R500

3.
mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Zjazd typ I

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

       10.12.2023

RYSUNEK:

SKALA:  1:100

12Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości
Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i

rozbiórką mostu przez rów melioracyjny



MECHANICZNIE GR.20CM

POSPÓŁKA STABILIZOWANA

1:1,5

UMOCNIENIE  SKARP NASYPU BRUKIEM NA PODSYPCE

CEM.-PIASK. Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ

CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa 

1:1
,5

CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa 

CEM.-PIASK. Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ

UMOCNIENIE  SKARP NASYPU BRUKIEM NA PODSYPCE

800

m
in

.2
0

           SKALA 1:50

RURA KARBOWANA Z POLIETYLENU HDPE 
ŚREDNICY 400MM 

30 30

1
20

UMOCNIENIE  SKARP NASYPU BRUKIEM NA PODSYPCE

CEM.-PIASK. Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ

CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa 

CEMENTOWĄ MARKI 15 MPa 

CEM.-PIASK. Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ

UMOCNIENIE  SKARP NASYPU BRUKIEM NA PODSYPCE

RURA KARBOWANA Z POLIETYLENU HDPE 
ŚREDNICY 400MM 

1:11:1

POSPÓŁKA STABILIZOWANA

MECHANICZNIE GR. 20CM50

2
0

40

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:25

RURA KARBOWANA Z POLIETYLENU HDPE 
ŚREDNICY 400MM 

i rowu

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

WIDOK Z GÓRY PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Przepust pod zjazdem

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

       10.12.2023

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

13Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

SPRAWDZAJĄCY:
inż.Krzysztof Święcki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości
Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i

rozbiórką mostu przez rów melioracyjny



mgr inż. Dariusz Lendzioszek

Przekroje poprzeczne

upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

RYSUNEK:

SKALA: 1:100

14Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04
inż. Krzysztof Święcki
SPRAWDZAJĄCY:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości
Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i

rozbiórką mostu przez rów melioracyjny

10.12.2023



  WIDOK Z BOKU-STAN ISTNIEJĄCY

SKALA 1:50

1114,59 Ś.P.W.

114,30

betonowo-kamienny korpus 

105,70105,80

Widok z boku-stan istniejący

Gródek Gródek Kolonia 

przyczółka
betonowo-kamienny korpus 
przyczółka

mgr inż. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

       10.12.2023

RYSUNEK:

SKALA:  1:50

15
Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04
inż. Krzysztof Święcki
SPRAWDZAJĄCY:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości
Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i

rozbiórką mostu przez rów melioracyjny



SKALA 1:25

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - STAN ISTNIEJĄCY 

kamienno-betonowy korpus przyczółka

prefabrykaty żelbetowe
płyta betonowa gr. ok 10 cm

420

5
0

440

Przekrój poprzeczny-stan istniejący

mgr inż. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59

OBIEKT:

INWESTOR:

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

DATA:

       10.12.2023

RYSUNEK:

SKALA:  1:25

16
Podpisy:

PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Klukowo

upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04
inż. Krzysztof Święcki
SPRAWDZAJĄCY:

Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości
Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i

rozbiórką mostu przez rów melioracyjny


