PESA 122N 2008- KOLORYSTYKA WAGONU PO MODERNIZACII

[ e PASY GORNE-25 CM
_—— s PASY DOLNE-15 CM
PASY Z LEWEJ STRONY WAGONU(BEZ DRZWI)
[ — I PASY GORNE-25 CM
[ — E— ] PASY DOLNE-15 CM
PASY Z PRAWEJ STRONY WAGONU(Z DRZWIAMI)
B recsoos RAL 1004 B =706 [ TN

|Pasy zolte i zottoczerwone-Tasmy przylepne

335 cm 670 cm

11 Helendwek
NS

—_—

KONIEC 334 cm 31 cm 290 cm 31 cm 335 cm 31 cm 290 cm 31 cm 334 cm

NA RYSUNKU PODANE SA WYMIARY PRAWEJ STRONYWAGONU, PATRZAC Z PERSPEKTYWY MOTORNICZEGO
PATRZACEGO W KIERUNKU JAZDY.

WYMIARY LEWEJ STRONY WAGONU SA ODBICIEM LUSTRZANYM. PASY GORNE I DOLNE ROWNEJ DtUGOSCI
tj. 422 CM, 670 CM, 335 CM, 670 CM, 422 CM.

Gradient przejscia z koloru RAL 1004 na RAL 3003 ma by¢ na pasie gérnym o dtugosci 422cm i na pasie dolnym
o dtugosci 334cm. Na catym pojezdzie bedg 4 sztuki paséw przejSciowych.

Rodzaj folii : Orajet 3551
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