WIZUALIZACJA SEGMENTU POWTARZALNEGO

RZUT PRZYZIEMIA KOLUMBARIUM
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INWESTOR:
FUNDAMENT ZELBETOWY, WYMIARY d/w/s=406/130/70cm GMINA SLUBICE
— BETON C20/25, ZBROJENIE ¢10/15 OBWODOWO, OTULINA 7cm, UL ARADEMICKA 1, 59100 SLUBICE
— GLEBOKOSC POSADOWIENIA min. 1,0m PONIZEJ TERENU BUDOWA DWOCH KOLUMBARIOW NA CMENTARZU KOMUNALNYM
— PODKYAD FUNDAMENTOWY: PODKrAD BETONOWY NA Stubice — miasto, obr. 3 Stubice, dz. nr ewid. 57, 69-100 Stubice
UTWARDZONYM GRUNCIE PIAS/CZYSTYM FROtkrowr. " QUADER BIURO INZYNIERSKIE WALDEMAR PAWLOWSKI

69-100 SLUBICE, ul. Letnia 9
TEL: 793 772 737, e-mail: quader@vp.pl, www.g-projekty.pl

PROJEKTANT:

NR RYSUNKU:

A2

REWIZJA:

SKALA:
1:50

DATA:
2023.08.29

TYTUE RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA, ELEWACJA BOCZNA / PRZEKROJ,
WYTYCZNE FUNDAM. | MONTAZU KOLUMBARIUM

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY strona A2
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