Opis techniczny, podstawa merytoryczna SIW US

System informacji wizualnej powinien zosta¢ zaprojektowany w taki sposob, aby byt spéjny z przyjeta
koncepcjg oznakowania budynkéw Uniwersytetu Slgskiego oraz byt czytelny dla szerokiego grona od-
biorcow w tym osbéb stabowidzgcych. Obiektem referencyjnym, wykonanym wg nowej koncepcji jest bu-
dynek rektoratu w Katowicach przy ul. Bankowej 12.

Zestawienie wszystkich typdw nosnikoéw znajduje sie w pliku pn. US_wizualizacja nosnikéw.pdf, nato-
miast zestaw ikon znajduje sie w pliku pn. US_zestaw piktogramow.pdf.

Opis technologiczny kazdego z typoéw nosnikéw informacji wizualnej:

1. Tablica ze spisem przy wejsciu (Tl)

Nosnik wieloelementowy skfada sie z tablic informacyjnych i numeréw pieter.
Wymiary nosnika:

tablice - do ustalenia z Zamawiajgcym w trakcie przygotowania projektu graficznego,
numery pietra - minimalna wysokos¢ to 15cm

1. Ogdlne informacje

Tabliczka wykonana z frezowanej blachy aluminiowej o grubosci 4mm, pomalowanej proszkowo na kolor
biaty RAL 9003 (mat). Tabliczki nalezy wycig¢ na maszynie sterowanej numerycznie z doktadnoscig wy-
ciecia 0,1 mm.

Grafike nalezy wydrukowaé UV na pomalowanym elemencie w rozdzielczosci min. 1440x1440 dpi, 12 paséw
jednokierunkowo.

Dodatkowo nalezy wyfrezowa¢ w blasze aluminiowej o grubosci 3mm cyfry pieter i pomalowac prosz-
kowo na kolor RAL 5011 (mat) oraz 9003 (mat).

Uwaga: niedozwolone jest wykonanie catego nosnika w formie jednej zbiorczej tablicy. Kazde pietro na-
lezy przygotowaé w formie osobnej tablicy wraz z dodatkowym, frezowanym numerem pietra.

2. Montaz elementow
Montaz oznakowania do podtoza nalezy wykonaé za pomocg kleju montazowego tasmy dwustronnej ze-
lowo-akrylowej, np. 3M VHB lub réwnowazne;.

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nieréwnosci w malowaniu proszkowym oraz pod drukowang
grafika.

2. Tablica kierunkowa (TK)

Nosnik dwuelementowy lub trzyelementowy.

Wymiary nosnika: do ustalenia z Zamawiajgcym w trakcie przygotowania projektu graficznego.
Minimalne wymiary nos$nika to: 17,5 x 25cm.

1. Ogdlne informacje

Nosnik nalezy wykona¢ w formie:

e minimum 2 lub 3 osobnych, gietych tablic z blachy aluminiowej o grubosci 2mm. Tablice nalezy po-
malowac na kolor szary (mat) RAL 7035 i granatowy (mat) RAL 5011.

e frzecia tablica wykonana z frezowanej blachy aluminiowej o grubo$ci 4mm pomalowana na kolor biaty
(mat) RAL 9003.



Tablice nalezy wycig¢ na maszynie sterowanej numerycznie z doktadnoscig wyciecia 0,1 mm.
Sposdb wygiecia tablicy zostat przedstawiony na rysunku — w pliku pn. rysunek prototypéw.

Grafika na tablicach drukowana w kolorze granatowym i biatym (odpowiednio, biorgc pod uwage kolor
tablicy) nadrukowana UV bezposrednio na blasze w rozdzielczosci min. 1440 dpi, 12 paséw jednokierun-
kowo. Odcienie wydrukowanego koloru granatowego oraz koloru biatego powinny byé dostosowane do
prébek koloru granatowego RAL 5011 oraz koloru biatego RAL 9003.

2. Montaz elementow

Nosnik nalezy przyklei¢ bezposrednio do $ciany przy pomocy tasmy dwustronnej zelowo-akrylowej, np.
3M VHB lub réwnowaznej. Tablice posiadajg okreslone gabaryty m. in. odlegto$ci pomiedzy elementami
oraz utozenie elementéw wzgledem siebie, ktdre zostaty okreslone w niniejszym opracowaniu i ktére na-
lezy uwzglednic¢ w trakcie montazu.

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nierdwnosci w malowaniu proszkowym oraz pod drukowang
grafika.

3. Informacja z numerem pietra (NP)
Nosniki dwuelementowy
Wymiary nosnika: minimalna wysokos¢ numeru pietra to 30cm, a tabliczki to 18 x 12cm.

1. Ogdlne informacje

Numery nalezy wyfrezowac¢ z blachy aluminiowej 4mm. Elementy nalezy pomalowac proszkowo na kolor
granatowy (mat) RAL 5011. W przypadku wystepowania ciemnego koloru na scianach cyfre nalezy po-
malowac na kolor biaty (mat) RAL 9003.

Tabliczka wykonana z frezowanej, zagietej blachy aluminiowej o grubosci 2mm pomalowana na kolor
biaty (mat) RAL 9003 (w przypadku wykonania cyfry w kolorze granatowym). Jesli cyfra z numerem pie-
tra zostanie pomalowana na kolor biaty, wtedy tabliczke nalezy pomalowac¢ na kolor granatowy (mat)
RAL 5011. Elementy wyciete nalezy wykona¢ na maszynie sterowanej numerycznie z doktadnos$cig wy-
ciecia 0,1 mm.

Grafika w kolorze granatowym (na biatej tabliczce) lub biatym (na granatowej tabliczce) nadrukowana
UV bezposrednio na blasze w rozdzielczosci min. 1440 dpi, 12 paséw jednokierunkowo. Odcien wydru-
kowanego koloru granatowego powinien by¢ dostosowany do probek koloru granatowego RAL 5011.

2. Montaz elementow

Wyciete elementy nalezy klei¢ bezposrednio do podtoza przy pomocy tadmy dwustronnej zelowo-akrylo-
wej, np. 3M VHB lub rownowaznej. Elementy nosnika posiadajg okreslone gabaryty m. in. odlegtosci po-
miedzy elementami oraz utozenie elementéw wzgledem siebie, ktére zostaty okreslone w niniejszym
opracowaniu i ktére nalezy uwzgledni¢ w trakcie montazu.

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nierdownosci, ktére mogag znalez¢ sie pod numerem, np. (zia-
renka piasku, odpryski na wczesniej malowanej powierzchni itp.).



4. Tablica przy windzie (TW)

Nosnik dwuelementowy

Wymiary nosnika: do ustalenia w trakcie przygotowania projektu graficznego z Zamawiajgcym po przea-
nalizowaniu lokalizacji montazu tablic. Minimalna szerokos¢ tablicy to 25cm oraz minimalna wysokos$¢ to
50cm. Wysoko$¢ tablicy jest uzalezniona od ilosci tresci na kazdym nosniku.

1. Ogdlne informacje

Nosnik nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej grubosci 4mm malowanej proszkowo na kolor biaty (mat)
RAL 9003 (tablica z nadrukowang informacjg) oraz blachy aluminiowej 2mm malowanej proszkowo na
kolor granatowy (mat) RAL 5011 (oznaczenie pietra na ktérym zamontowana jest tablica). Elementy na-
lezy wycig¢ na maszynie sterowanej numerycznie z doktadnoscig wyciecia 0,1 mm.

W przypadku montazu nosnika na szybie przy windzie nalezy wczesniej nakleic biatg folie pokrywajgca
sie z wymiarami biatej ptyty nosnika w celu zastoniecia elementéw montazowych tablicy. Niedozwolone
jest tgczenie folii, nalezy uzy¢ jednego kawatka folii.

Grafika w kolorze granatowym i biatym nadrukowana UV bezposrednio na blasze w rozdzielczosci min.
1440 dpi, 12 pasow jednokierunkowo. Odcienie wydrukowanego koloru granatowego oraz koloru biatego
powinny by¢ dostosowane do prébek do koloru granatowego RAL 5011 oraz koloru biatego RAL 9003.

Ksztatty wycinane z folii samoprzylepnej na ploterze tngcym - elementy biate nalezy wykona¢ z folii np.
Oracal 102 mat (seria 551) o trwatosci min. 7 lat lub réwnowaznej. Prébka koloru powinna by¢ dostoso-
wana do koloru biatego RAL 9003.

2. Montaz elementow
Nosnik nalezy przyklei¢ do podtoza za pomocg tasmy zelowo-akrylowej, np. 3M VHB lub réwnowazne;.

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, fgczenia elementéw oraz nieréwnosci.

5. Tabliczka poprzeczna (TP)

Wymiary nosnika: minimalne wymiary tabliczki 24 x 18cm (fragment tabliczki na ktorej drukowany jest
piktogram), a catej blachy, z ktorej nalezy wykonac tabliczke to 27 x 18cm (wymiar blachy przed zagie-
ciem).

Rysunek techniczny zamieszczony jest w pliku pn. rysunek prototypow.

1. Ogdlne informacje

Tabliczke nalezy wykonac¢ z zagietej pod katem 90 stopni blachy aluminiowej grubosci 2mm malowanej
proszkowo na kolor biaty (mat) RAL 9003 oraz granatowy (mat) RAL 5011. Element nalezy wycig¢ na
maszynie sterowanej numerycznie z doktadnoscig wyciecia 0,1 mm

LUB

Wykonac z zagietej pod katem 90 stopni ptyty PCW twardego grubosci 3mm w kolorze biatym, ktora na-
stepnie zostanie pomalowana na kolor granatowy (mat) RAL 5011. Element nalezy wycig¢ na maszynie
sterowanej numerycznie z doktadnoscig wyciecia 0,1 mm.

Grafika w kolorze granatowym wykonana z folii samoprzylepnej o barwie maksymalnie zblizonej do
probki koloru RAL 5011.



2. Montaz elementéow

Nosnik nalezy przymocowac bezposrednio do sciany przy pomocy tasmy zelowo-akrylowej, np. 3M VHB
lub rownowaznej. W przypadku braku mozliwosci montazu tabliczki za pomocg tasmy dwustronnych, no-
$nik nalezy zamontowaé¢ za pomoca kleju montazowego.

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, fgczenia elementéw oraz nieréwnosci.

6. Tabliczka z piktogramem na drzwiach (typ TT).

Wymiary nosnika: tabliczki o wymiarach: 11 x 16cm, 16 x 16cm, 20 x 16cm. Ostateczny wymiar zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym w trakcie projektu poniewaz jest on uzalezniony od ilosci piktogramow,
ktére beda przedstawione na tabliczkach.

1. Ogdlne informacje

Nosnik wykonany z frezowanej blachy aluminiowej grubosci 2mm, pomalowanej na kolor biaty (mat) RAL
9003. Tabliczke wycigé nalezy na maszynie sterowanej numerycznie z dokfadnoscig wyciecia 0,1 mm.
LUB

Wykonac¢ z frezowanego PCW twardego grubosci 3mm w kolorze biatym. Element nalezy wycig¢ na ma-
szynie sterowanej numerycznie z doktadnoscig wyciecia 0,1 mm.

Grafika w kolorze granatowym nadrukowana UV bezposrednio na blasze w rozdzielczosci min. 1440 dpi,
12 paséw jednokierunkowo. Odcien wydrukowanego koloru granatowego powinien by¢ dostosowany do
probki koloru RAL 5011.

2. Montaz elementow
Tabliczke nalezy zamontowac bezposrednio na drzwiach przy pomocy tasmy zelowo-akrylowej, np. 3M
VHB lub réwnowazne;.

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nierdwnosci w malowaniu proszkowym oraz pod drukowang
grafika.

7. Tabliczka z numerem pomieszczenia (typ ND).
Wymiary nosnika: 7 x 5cm

1. Ogdlne informacje

Nosnik wykonany z frezowanej blachy aluminiowej grubosci 2mm, pomalowanej na kolor biaty (mat) RAL
9003. Tabliczke wycig¢ nalezy na maszynie sterowanej numerycznie z doktadnos$cig wyciecia 0,1 mm.
LUB

Wykonac¢ z frezowanego PCW twardego grubosci 3mm w kolorze biatym. Element nalezy wycig¢ na ma-
szynie sterowanej numerycznie z doktadnoscig wyciecia 0,1 mm.

Grafika w kolorze granatowym nadrukowana UV bezposrednio na blasze w rozdzielczosci min. 1440 dpi,
12 paséw jednokierunkowo. Odcien wydrukowanego koloru granatowego powinien by¢ dostosowany do
prébki koloru RAL 5011.

2. Montaz elementow
Tabliczke nalezy zamontowa¢ bezposrednio na drzwiach przy pomocy tasmy zelowo-akrylowej, np. 3M
VHB lub rownowazne;j.



Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nierdwnosci w malowaniu proszkowym oraz pod drukowang
grafika.

8. Podwieszana tablica (typ T).
Wysokos$¢ tablicy nie mniej niz 33cm. Szerokosé uzalezniona od ilosci informacji umieszczonych na ta-
blicy. Do uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie przygotowania projektu graficznego.

1. Ogdlne informacje

Tablica wykonana z frezowanej, zagietej blachy aluminiowej o grubosci 2mm pomalowanej na kolor biaty
(mat) RAL 9003. Tablice nalezy wycig¢ na maszynie sterowanej numerycznie z doktadnoscig wyciecia
0,1 mm. Noénik nalezy zamocowac bezposrednio do sufitu.

Grafika w kolorze granatowym nadrukowana UV bezposrednio na blasze w rozdzielczosci min. 1440 dpi,
12 paséw jednokierunkowo. Odcien wydrukowanego koloru granatowego powinien by¢ dostosowany do
probki koloru granatowego RAL 5011.

2. Montaz elementow

Do tablicy nalezy przymocowaé w réwnych odstepach elementy montazowe z systemowego rozwigzania
linek stalowych, umozliwiajgce zawieszenie tablicy. Linki nalezy przymocowaé bezposrednio do sufitu.
Tablice nalezy zamontowa¢ w taki sposéb aby jej dolna krawedz znajdowata sie na wysokosci min. 230
cm.

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nieréwnosci w malowaniu proszkowym oraz pod drukowang
grafika.

9. Naklejki na szybach (pattern, piktogramy) (typ N)

Nosnik wieloelementowy

Wymiary: pattern na szybach o wysokosci okoto 45cm na dtugos¢ catego przeszklenia. W przypadku na-
klejek z piktogramem i opisem wielkos¢ nalezy dostosowaé do istniejgcej infrastruktury z zachowaniem
czytelnosci komunikatu np. w portierni.

1. Ogdlne informacje

Grafika w formie patternu, wycinanej informacji lub piktogramow z zakazami i monitoringiem wycinane z

folii samoprzylepnych na ploterze tngcym:

- elementy biate nalezy wykonac z folii np. Oracal 102 mat (seria 551) o trwatosci min. 7 lat lub réwno-
waznej.

- elementy czerwone (w zakazach) nalezy wykonac z folii np. Oracal 031 mat (seria 641) o trwatosci
min. 3 lat lub rbwnowazne;.

Naklejki z piktogramem nalezy umiesci¢ na istniejgcych elementach np. w portierni nalezy wydrukowac
w rozdzielczo$ci min. 1440 dpi, 12 pasow jednokierunkowo na folii polimerowej np. Oracal 3551 o trwa-
tosci 7 lat lub rownowaznej, a nastepnie zalaminowac laminatem np. Oraguard 215M (mat) lub réwno-
waznym. Odcien wydrukowanego koloru granatowego powinien by¢ dostosowany do probki koloru gra-
natowego RAL 5011. Catg naklejke nalezy wycig¢ na ploterze tngcym.

2. Montaz elementow

Woycietg grafike z folii nalezy klei¢ do podtoza w jednym elemencie za pomocga folii transferowej. Grafike
nalezy klei¢ na odttuszczonej powierzchni w celu uzyskania odpowiedniej przyczepnosci naklejki do pod-
toza.



Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nierdwnosci, ktére mogg znalez¢ sie pod folig, np. (ziarenka
piasku, odpryski na wczes$niej malowanej powierzchni itp.).

10. Naklejki na drzwiach szklanych (ciagnaé¢ / pcha¢) (typ N)
Wymiary: 9 x 5cm

1. Ogdlne informacje

Naklejki z informacja ,ciagnac / pcha¢” nalezy wydrukowac w rozdzielczosci min. 1440 dpi, 12 pasow
jednokierunkowo na folii polimerowej np. Oracal 3551 o trwato$ci 7 lat lub réwnowaznej, a nastepnie za-
laminowa¢ laminatem np. Oraguard 215M (mat) lub réwnowaznym. Odcien wydrukowanego koloru gra-
natowego powinien by¢ dostosowany do prébki koloru granatowego RAL 5011. Catg naklejke nalezy wy-
cig¢ na ploterze tngcym. Dla zapewnienia maksymalnej trwatosci naklejki narozniki naklejki powinny

by¢ zaokraglone.

2. Montaz elementow
Woycietg grafike z folii nalezy klei¢ do podtoza na odttuszczonej powierzchni w celu uzyskania odpowied-
niej przyczepnosci naklejki do podtoza.

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nieréwnosci, ktére moga znalez¢ sie pod folig, np. (ziarenka
piasku, odpryski na wczesniej malowanej powierzchni itp.).

11. Tablica przy wejsciu z nazwa budynku (typ WT)
Przyktadowe wymiary nosnika: 60 x 85cm, 60 x 95cm, 60 x 120cm

1. Ogodlne informacje

Nosnik wykonany z frezowanej blachy aluminiowej grubosci 3mm, pomalowanej proszkowo na kolor gra-
natowy RAL 5011 (mat). Tablice nalezy wycig¢ na maszynie sterowanej numerycznie z doktadnoscig
wyciecia 0,1 mm.

Grafike nalezy wydrukowac podwdjnie UV na pomalowanym elemencie w rozdzielczosci min. 1440x1440
dpi, 12 paséw jednokierunkowo.

2. Montaz elementéw

Montaz tablicy do podtoza nalezy wykona¢ za pomocg kleju montazowego. Jezeli tablica montowana
jest na szkleniu, po drugiej stronie szklenia z tytu tablicy nalezy przyklei¢ naklejke wycinang z folii samo-
przylepnej o kolorze maksymalnie zblizonym do koloru malowania proszkowego tablicy. Folie nalezy
klei¢ na odttuszczonej powierzchni w celu uzyskania odpowiedniej przyczepnosci naklejki do podtoza. Folia
powinna by¢ wykonana z jednego kawatka; niedopuszczalne jest tgczenie.

Niedopuszczalne sg widoczne zarysowania, zabrudzenia, nieréwnosci, ktére mogg znalez¢ sie pod folig,
np. ziarenka piasku, odpryski na wczesniej malowanej powierzchni itp.

12. Napis przestrzenny np. przy auli (typ TL)

Nosnik wieloelementowy

Wymiary nosnika: minimalna wysokos¢ matej litery to 4,5cm. Ostateczny rozmiar kazdego z napiséw po-
winien zosta¢ dopasowany do zastanej infrastruktury tak, aby oznakowanie dobrze wpisywato sie w
przestrzen.



1. Ogdlne informacje

Litery nalezy wyfrezowac¢ z blachy aluminiowej 4mm. Elementy nalezy pomalowac¢ proszkowo na kolor
granatowy (mat) RAL 5011 (w przypadku jasnej sciany) lub biaty (mat) RAL 9003 (w przypadku ciemnej
Sciany). Elementy wyciete nalezy wykonac¢ na maszynie sterowanej numerycznie z doktadnoscig wycie-
cia 0,1 mm.

2. Montaz elementow
Wyciete elementy nalezy klei¢ bezposrednio do podioza przy pomocy tasmy dwustronnej zelowo-akrylo-
wej, np. 3M VHB lub réownowaznej lub kleju montazowego.

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nierdwnosci, ktére moga znalez¢ sie pod literami, np. (zia-
renka piasku, odpryski na wczesniej malowanej powierzchni itp.).

13. Tablica z mapa kampusu (typ K)
Wymiary nosnika: do ustalenia w trakcie przygotowania projektu graficznego i uzgodnienia z Zamawiajg-
cym. Orientacyjne wymiary nosnikéw z mapami kampuséw to: 90 x 105cm

1. Ogdlne informacje

Nosnik nalezy wykonac¢ z blachy aluminiowej grubosci 4mm malowanej proszkowo na kolor granatowy
(mat) RAL 5011. Grafika nadrukowana UV bezposrednio na blasze w rozdzielczosci min. 1440 dpi, 12
pasow jednokierunkowo, odcien wydrukowanego koloru granatowego powinien by¢ dostosowany do
probki koloru RAL 5011

lub

drukowany w rozdzielczosci min. 1440 DPI, 12 pasow jednokierunkowo, na folii samoprzylepnej polime-
rowej np. Oracal 3551 o trwatosci 7 lat lub rownowaznej, a nastepnie zalaminowane laminatem np. Ora-
guard 215M (mat) lub rbwnowaznym.

Ostateczna technologia wydruku grafiki zostanie ustalona z Zamawiajgcym w trakcie wdrazania catego
projektu.

2. Montaz elementow
Nosnik nalezy przyklei¢ bezposrednio do $ciany przy pomocy tasmy dwustronnej zelowo-akrylowej, np.
3M VHB lub réwnowaznej oraz kleju montazowego

Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia, nierdwnosci w malowaniu proszkowym oraz pod drukowang
grafikg lub wykonania nosnika w kilku fragmentach.



