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Luty 2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,iz projekt wykonawczy pod nazwa:

Przebudowa drogi krajowej nr 75
odcinek w km 88+340 - km 89+290
w m. Nowa Wies$, gm. tabowa

Budowa oswietlenia drogowego w km 88+132 — 88+860 oraz 88+885 — 89+282

Realizowany w:
gmina tabowa [121008_2], obr. Nowa Wies [0010],
dziatka ewid. 506, 231

inwestor:
Gmina Labowa
33-336 tabowa 38

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, tekst jednolity)

mgr inz. Piotr Pawlak
nr ewid. MAP/IE/0359/15
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

inz. Mikotaj Gondek
nr ewid. MAP/IE/1557/01
w zakresie sieci i instalacji i elektrycznych




HMALOPOLSKT URZAD WOJEWODZK
WYDZIAL ROZWOJU REGIONALNEGD
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, v, dJagielloriska 52

DUPLIKAT
GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZET Nowy Sacz, doia 21 styczed 1990 r
W NOWYM SACZU
Nr UAN.I-8340/A-120/39
‘ DECYZJA

o stwie:ﬂzexﬂu przygotowania zawodowego o
do pelrienia samodzielnych funkeji techniczrych w btxiqwmctm_e

Na podstawie §5 ust.l, §7. §13 ustl - pkt 4 ]i?' ”dsg../‘ ) -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1?7; r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz 46) stwierdza
ste, ze: ; 7

e Mkolij  GONDEK
' inzynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1945 w Nowym Saczu

posiada przygotowanie zawodowe upowajniajace do wykonywania sarindziehwj fumkeji
px'éjéktanta : :

w specjalnoécl Instalacyjno — dyniery]nej w zakresie
sieci 1 instalacji elektryecznych

- Ob Mikolyj GONDEK. jest upowazniony do: |
do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych

Na podstawie art 129 KPA decyzjé_niniejsm moze byé zaskarzona -z posrec'inictwem
Gléwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki - Przestrzennej xBudowmctwg w,
terminiz 14 dnij od daty jej doreczenia S ,

Pieczatka podtuzna o iresei: Dyrektor Wydziaty wz, mgr inz. Cktawian Duda Z-ca Dyrektora.
Piecze¢ okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH I NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU. -

Duplikat powyzszej decyzji wystawiono uavpodstawie dok'umentc'w.v -zna_deJ:af:ych stg w
archiwum Matopolskiege Urzedu Woje@__zki_e_go\w Krakowie Oddzialu Zamiejscowego w
Nowym Saczu Wydziah Rozwoju Regichalngga ;-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MAP-GL9-9V2 *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01
adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliffkowanege certyfikatu sg
réwnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskle] lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktulge sle z biurem whaiclwe] Ckregowe] Izby Infynierdw
Budewinictwa.
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MAP OHIIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy » dnie 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz,
inzynierow budownictwa (Dz. (). z 2014 1. pez 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U = 2013 ., poz. 1409 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1274 po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
7awodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvtywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
i nzyYnier
kierunck: Eicktrotechnika

&

ur. dnie 17021989 . w Nowsm Saczu

UPRAW NIENTA BUDOWLANE | _
nuemer ewidency jny MAP/O082/PWBE/1S
do projektowania i kivrowania robotami budowlanymi
w specjaluoécl instalavy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektryezaveh i elektroenergetycznych
bes egraniczen.

CLASADNIENIE

. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
zano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

ioner Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawlie, za posrednictunem Okr iemisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Izynierow
Budovinictwa w Krakowic v terininic 14 ¢ i davy iof doreczenia.

Shad Orzekajacy
i cowe) Komisyi Kwalifikacyjnej:
. il
¢y Okrggowei Komisi hwalifikacy inej Y ‘\,:‘\(‘\‘
AN C

1 Przewodnics
dr vz Zygmunt Rawicki

<

2 Cremek Skladu Orzekaje
mgr inz Ryszard Damijan

3 Czonek Skiade Orzekajacezo
wr Zypemunt Sabwinski

Otrzyniuia

Gicwny lospekton Nadzors Budowlanezo
3wl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAP-XBE-335-U5U *

Pan Piatr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15
adres zamieszkania ul. Bolestawa Prusa 140 A, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosel prawne] wystarcza fozenie oswiadczenia woll w postad elektroniczne] | opatrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woll o zonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocs numeru weryfikacyineso zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kentaktujae sie z biurem whasciwe] Okregowe] lzhy Infynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICIZNY.

1.Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:

o warunki przytqgczenia do sieci dystrybucyjnej, wydane przez wtasciwy zaktad
energetyczny,

o aktualng mape sytuacyjng dla celéw projektowych w skali 1:500

o uzgodniong z Inwestorem, przedstawiong do zaopiniowania, koncepcje oswie-
tlenia ulicy

a Opinie ZUDP

o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy:

Lp. | Nr normy lub inne- | Tytul normy lub innego aktu prawnego
go aktu prawnego
1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa
2. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzgdzen. Wymagania
3. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
4. PN-IEC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
481:1994 pewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zalez-
nosci od wplywéw zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
5. PN-IEC 664-1:1998 | Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach ni-
skiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
6. PN-IEC 60038:1999 | Napiecia znormalizowane IEC
7. PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
1:2000 przedmiot i wymagania podstawowe
8. PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
3:2000 o0golnych charakterystyk
9. PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
10. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:1999

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzia-




Lp.

Nr normy lub inne-
go aktu prawnego

Tytut normy lub innego aktu prawnego

tywania cieplnego

11. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
43:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przete-
zeniowym
12. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
442:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi prze-
pieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-
kiego napiecia
13. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
443:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowy-
mi
14. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
45:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem na-
piecia
15. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i tgczenie
16. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
47:1999 pewniajgca bezpieczenhstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srod-
ki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
17. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
482:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w za-
leznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozaro-
wa
18. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
51:2000 taz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine
19. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
523:2001 taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugo-
trwata przewodow
20. | PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

706:2000

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie

ograniczone powierzchniami przewodzacymi




Lp. [ Nr normy lub inne- | Tytut normy lub innego aktu prawnego
go aktu prawnego

21. | PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

22. | PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, ko-
lejowych i portowych oraz dworcow i Srodkéw transportu pu-

blicznego

23. | Dz.U.02.75.690 Dz. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

U. z dnia 15 czerwca | technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuo-

2002 r wanie.
24, Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych
25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych tom V — Instalacje elektryczne

2. Zakres opracowania.

Ze wzgledu na zapewnienie dostatecznego oswietlenia fragmentu obejmuja-
cego przebudowywang droge krajowq nr 75 odcinek w km 88+340 - km 89+290
w m. Nowa Wies$, gm. tabowa wraz z projektowanym przejsciem dla pieszych projek-
tuje sie budowe oswietlenia drogowego w km 88+132 — 88+860 oraz 88+885 — 89+282.
Inwestorem oraz uzytkownikiem projektowanych przebudowywanej sieci bedzie
Gmina tabowa.

3. Stan istniejgcy.

Obecnie ulica jest projektowana i na niej przewiduje sie zabudowanie instala-
cji oswietlenia ulicznego.

4. Budowa linii oswietlenia ulicznego

Zgodnie z wytycznymi inwestora planuje sie budowe instalaciji oswietlenia
ulicznego we fragmencie przebudowywanej drogi krajowej nr 75.

Dla realizacji zamierzen projektowych przewidziano budowe linii oswietlenia uliczne-
go jako kablowa o tgcznej dtugosci 1136mb.

Projektuje sie zabudowe stupow oswietlenia ulicznego we wskazanych lokalizacjach
wedtug ponizszych typow:

- SLUP DS84 8,2m WR-1-1,0-5-8m OPRAWA CUDDLE Il LED 48W 4000K

- Doswietlenie przejscia dla pieszych: SLUP SAL-5 OPRAWA ISKRA LED 36W 2700K




Dopuszcza sie rozwigzania rownowazine w zakresie doboru opraw oswietleniowych.

Projektowane os$wietlenie uliczne bedzie zasilane z projektowanych szaf oswietlenia
ulicznego. Dla redlizacja zadania projektuje sie zabudowe dwdch szaf oswietlenia
ulicznego we wskazanych na planie lokalizacjach.

Schemat zasilania instalacji pokazano na rysunku nr. 2

Lokalizacja stupdw oraz trasa linii oSwietlenia ulicznego zostata pokazana na planie
sytuacyjnym (rys nr 1.1, 1.2)

Projektowane os$wietlenie budowanej ulicy sterowane bedzie, sterownikami (pro-
gramatorem astronomicznym) znajdujgcym sie w szafie oswietlenia ulicznego. Ste-
rownik zatgcza oswietlenie uliczne na okres catej nocy, co jest niezbedne dla prawi-
dtowego funkcjonowania oswietlenia ulicznego.

Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oswie-
tleniowe. Wneki stupdw winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki bezpiecznikowe,
z bezpiecznikami typu IZK. Potgczenie oprawy oswietleniowej na stupie z tabliczkg
bezpiecznikowqg wykonac przewodem YKYzo 3 x 2,5mm2.

Dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano oprawy ISKRA LED 36W 2700K. Do-
puszcza sie zastosowanie urzgdzen rownowaznych lub o lepszych parametrach.

Oprawa CUDDLE LED

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z
aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka 20 mikron. Ksztatt oprawy wedtug zatgczonej karty katalogowej powtoka
anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diody CREE XP-L lub réwnowazne , diody
umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zinte-
growana z soczewkqg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wtasciwosciach temperaturowych. Oprawy muszqg posiadac deklaracje zgodnosci
CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elemen-
tami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Typoszereg dostepnych opraw

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakohczeniem @60x100mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego



Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Liczba diod: 60W,

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacii: L?OF10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000 h
CRI: >70 dla 4000K;

Czestotliwos$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspotczynnik mocy: 20.95

Prgd rozruchowy: 46A / 250us dla 60W,

CUDDLE [I _ED 48W. 60W, 72W

?\‘: LE I L . E:I " -
t 0,0L6mmH
= G20
= .
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=
Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

» konce Srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w migjscu osadzenia pod-
stawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie kohca srubowego przed po-
wstaniem ogniwa korozyjnego

» otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

» powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emul-
sja bitumiczna).



Przyktadowy wizerunek fundamentu

5. Uktadanie kabli

Projektowany odcinek kablowy nn nalezy uktada¢ w rowie kablowym o szero-

kosci 0,4m i gtebokosci 0,7m. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykopy-
waniem rowu kablowego nalezy wytyczy¢ trase projektowane;j linii kablowej. W miej-
scach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami nalezy wykonac przekopy kontrolne a prace
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela urzgdzenia podziemnego. Na kablu na catej
jego frasie nalezy kabel zabezpieczy< rurami ostonowymi typu DVK o dtugosciach
jak na planie przebudowy.
Kabel w rowie kablowym uktada¢ na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim
oczyszczeniu dna rowu kablowego z kopalisk. Po utozeniu dokonac pomiardw mon-
tazowych oraz zinwentaryzowac geodezyjnie. Utozony kablem przysypac 10 cm war-
stwq piasku, 15-20 cm warstwg gruntu rodzimego zageszczajgc go warstwami. Trase
kabla przykry¢ folig ostrzegawczg PCV. Do kabla dotgczyC charakterystyke( typ,
przekrdj, rok zabudowy itp.) Kabel uktadac¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni
Celcjusza. Podczas uktadania dopuszcza sie zginanie kabla tylko w koniecznych
przypadkach tak aby promien giecia by¢ mozliwie najwiekszy. Promien giecia kabla
powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krtna srednica kabla.



Klasa oswietleniowa drogi:

Zgodnie z normg PN-EN 13 201 przyjeto klase oswietlenia drogi jako M4

KLASA OSWIETLENIA M (M 1 —M 6)

Wartos¢ Doboér
Parametr Opcje Opis wagi VW wagi VW
bardzo duza v>100km/h 2
Predkosé duza 70<v<100km/h 1
umiarkowana 40<v<70km/h -1 -1
niska v<40km/h -2
dr. wielopasowe dr. dwujezdniowe
wysokie >65% >45% 1
Natezenie ruchu umiarkowane 35% - 65% 15% - 45% 0 0
niskie <35% <15% -1
Rodzaj ruchu miesz_any z duzg iloscig oso6b
niezmotoryzowanych 2
mieszany 1
tylko motorowy 0
nie 1 1
Rozdzielnie jezdni tak 0
odl. Miedzy mosta-
Gestosc¢ skrzyzo- ilo$¢ skrzyzowan /km mi. km
wan >3 >3 1 1
<3 <3 0
Zaparkowane po- obecne 1
jazdy nieobecne 0 0
witryny sklepowe, reklamy swietlne, obszary
wysoka sportowe, stacje paliw, obszary magazyno-
Luminacja otocze- wania 1
nia umiarkowana normalna sytuacja 0 0
niska -1
bardzo trudna 2
Trudno$¢ nawigaciji trudna 1
fatwa 0 0
SUMA VW 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M=6-suma VW=M 4
Parametry dla wyznaczonej klasy oswietlenia
Srednia warto$¢ luminaciji jezdni L$r [cd/m2] 0,75
Roéwnomiernos¢ catkowita (ogdlna) rozktadu luminaciji jezdni UO[-] 0,4
Réwnomierno$¢ wzdtuz rozktadu luminacji jezdni UI[-] 0,6
Przyrost warto$ci progowej luminacji zwigzany z poziomem ol$nienia Tl [%] 15
Wspétczynnik oswietlenia poboczy jezdni REI[-] 0,3




6.0Obliczenia fotometryczne



Zestawienie najwazniejszych materiatow

MATERIAL TYP ILoS¢

Stup aluminiowy +oprawa - StUP DS84 8,2m WR-1-1,0-5-8m OPRAWA | -47
CUDDLE Il LED 48W 4000K

- SLUP SAL-5 OPRAWA ISKRA LED 36W -2

2700K
Kabel YAKXS 4x35mm 1136 mb
Rura ostonowa HDPE 50 1136 mb

Szafa SOU RSOU 2 szt.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe linii osw ulicznego i stupdw oswietlenia:
- - wykonanie wykopow i szalowania scian wykopu

- - sprawdzenie atestdw materiatéw ( kable, osprzet el.)

- - utozenie rur ochronnych

- sprawdzenie jakosci wykonania

- - pomiary i proby

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatki sg zabudowane, czesciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ ener-
getyczna WN, NN, sie¢ gazowa, sieC teletechniczna,).

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwa-
rzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1.Szczego6towy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowa-
dzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gteboko-
sci wiekszej niz 1,5 metra oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniuv scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

WYSTEPUJE

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elekiroenerge-
tycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

- - 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.



- - 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 10,0 m - dla linii o napieciv znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nie przekraczajgcym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE

h) roboty wykonywane w pobilizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUJE

4.2 Szczego6towy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, przy ktérych wystepujq dziatanie substancji che-
micznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych za-
wierajgcych azbest,
NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizu-
jacym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe irozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow,
NIE WYSTEPUJE

4.4 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w pobilizu linii wysokiego napiecia
lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych prze-
wodow, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciuv znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

b) b)roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej
110 kv,

NIE WYSTEPUJE

c) budowairemont:
- - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE



4.5.

- - sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjnqg i urzgdzenia elektroe-
nergetyczne,

- - linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

- siecitelekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwiqgzane z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUJE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE

Robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodq,
NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektow mostowych,
NIE WYSTEPUJE

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzqcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUJE

4.6. Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemiq i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzqdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejsé rurociqgéw pod przeszko-
dami metodami: tunelowq, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE

4.7. Robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasila-
nymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce toro-
wisk,

NIE WYSTEPUJE

4.8. Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferq wytwarza-
nqg ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy por-
towych i przepraw mostowych,

NIE WYSTEPUJE
4.9. Robé6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem
gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow,

NIE WYSTEPUJE



4.10. Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do rea-
lizacji robot szczegdinie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wy-
kopy, szalowanie, uktadanie rur, zasypywanie wykopéw) zgodnie z rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. nr 47/03 - poz. 401)

6. Srodki fechniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wy-
nikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wpadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Brak szczegdlnego zagrozenia.

O Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej / maski,
kaski, itp.
O Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatow i elementéw z przejs¢ dojs¢,
- stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny).

0 Biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
O Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe,
woda,
O Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o tele-

fonach alarmowych



8. Rysunki

rys 1. Ark. 1 Plan instalaciji elektrycznych

rys 1. Ark. 2 Plan instalaciji elektrycznych

rys 2. Schemat ideowy projektowanej instalacji oswietlenia ulicznego
rys 3. Widok projektowanej szafy oswietlenia

rys 4. Sposdb uktadania kabla.

rys 5. przekroje posadowienia latarni

rys 6. przekroje posadowienia latarni



