OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego,

umozliwiajgcego ptynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdow oraz pieszych

na ul. Boratynskiego w Gostyniu.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca ulica w czesci posiada nawierzchnie asfaltowa. Na omawianym odcinku nie jest

utwardzona, posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej, nie jest ograniczona kraweznikami

ulicznymi. Szerokos¢ istniejacej nawierzchni wynosi od 4,00 m do 5,00 m.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, wykazuje umiarkowanie zréznicowanie

wysokosciowe. Ulica stanowi element uktadu drogowego istniejgcego osiedla domow

jednorodzinnych.

Nawierzchnia charakteryzuje sie znaczng nieréwnoscig. Wystepujg liczne zanizenia. Woda

opadowa, zbierajgca sie w nieréwnosciach, powoduje dodatkowg destrukcje oraz

uniemozliwia przejazd pojazdéw mechanicznych i poruszanie sie pieszych.

ZAKRES ROBOT DO REALIZACI

W ramach zadania przewidziano:

korytowanie i nadanie spadkow poprzecznych, gr. 20 cm,
dogeszczenie istniejgcego terenu,

utozenie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm.

Projektowe parametry techniczne

kategoria drogi - droga gminna,
klasa drogi - D,

predkos¢ projektowa - 40 km/h,
kategoria ruchu -KR 1,

przekroj poprzeczny - drogowy o jednym
pasie ruchu,

szerokosc jezdni -4,0m,

dtugos¢ -120,0m,

pochylenie poprzeczne jezdni -2,00%,



Planowana inwestycja miesci sie w istniejgcym pasie drogowym i przebiega w osi
istniejgcej ulicy.

Na catym odcinku drogi objetym opracowaniem przewidziano wykonanie korytowania
istniejgcej nawierzchni na gtebokos¢ ok. 20 cm. Nastepnie nalezy dogesci¢ istniejgca
nawierzchnie do osiggniecia odpowiednich parametréow.

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy utozy¢ warstwe kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC

11S gr. 5 cm. Przewidziano wykonanie jezdni o szerokosci 4,0m.

Nie przewidziano zmiany niwelety istniejgcej drogi gminnej. Przewidziano dostosowanie

niwelety do istniejgcego uksztattowania wysokosciowego.

KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

Nie stwierdzono kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Prace budowlane w obrebie poszczegdlnych urzadzen branzowych nalezy wykonywad
recznie zachowujgc nalezytg ostroznos¢. Zaleca sie powiadomienie przedstawicieli

wiasciciela poszczegdlnych sieci o terminie rozpoczecia prac w obrebie urzgdzen

infrastruktury towarzyszace;.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.

Wszelkie prace zwigzane z budowg drég mieszczg sie w istniejgcym pasie drogowym.



