Specyfikacja techniczna opraw -

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 2
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <36,3
prqd zasilania Zrodta [mA] <350
strumien oprawy [Im] >5750
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >158
N oprawy [%] >91,69
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >70000 (L80/B10)
P >|P66
IK >|K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+35

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

poliweglan

kolor oprawy

RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm]

1220 x 72 x 60

sposob montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Uprawd PrZemnysiowd WYKOTTdid Z PONMTWERBTANU. KIOSZ POTPTZEZTOCZYSUY, MTOZOMNY ZdPEWTTd]gCy OUZg SPTawITOSC OPTawy pPrZy
jednoczesnym ogramiczeniu efektu ol$nienia bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy wyposazony szczelng komore w ktérej
znajduje sie szybkoztaczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory z szybkoztaczka zapewnia szybkie podtaczenie do instalacji
elektrycznej, bez koniecznosci rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za pomoca klipséw wykonanych ze stali
INOX. Oprawa montowana do klipséw beznarzedziowo.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 3
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <17,3
prqd zasilania Zrodta [mA] BRAK DANYCH
strumien oprawy [Im] > 1868
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >108
N oprawy [%] > 64,07
Wspdtczynnik mocy, cos @ -
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej -
trwatosc LED [h] >30000 (L70/B10)
P >|P54
IK >|K08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -
uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -
materiaf obudowy poliweglan
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 280 x 280 x 54
sposob montazu nastropowy i nascienny
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 4
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <231

prqd zasilania Zrédta [mA]

BRAK DANYCH

strumieri oprawy [Im]

22470

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]

>107




N oprawy [%] > 64,07
Wspdtczynnik mocy, cos @ -
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej

trwatosc LED [h] 230000 (L70/B10)
P >|P54
IK >|K08

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kqt rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

(C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°

materiaf obudowy poliweglan
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 280 x 280 x 54
sposob montazu nastropowy i nascienny
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 5

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <43,0
prqd zasilania Zrédta [mA] <300
strumieri oprawy [Im] > 4638
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >108
1N oprawy [%] >74,32
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >70000 (L80/B10)
1P >|P40
1K >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kgt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 1418 x48x 70

sposob montazu nastropowy

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

KOTPUS OPTawy WYROTTAmNy

Montaz oprawy odbywa sie za pomocg uchwytéw wklikiwanych w korpus oprawy, przez co maksymalnie skrécony jest czas montazu.
Podtgczenie elektryczne oprawy do sieci za pomocg szybkoztgczki. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus oprawy. Kompensacja
rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj

pochodzenia oprawy - Polska. Zasilacz DALI

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 6
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <20,0
prqd zasilania Zrédta [mA] <500
strumieri oprawy [Im] >2510
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >126
1N oprawy [%] > 74,00
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h]

600000 L80/B10

P

2|P20




IK

>|K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO

materiaf obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 370 x 370 x 60
sposob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Zasilacz DALI
OZNACZENIE NA PROJEKCIE 7

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <28,5
prqd zasilania Zrédta [mA] <700
strumieri oprawy [Im] >3590
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >126

1N oprawy [%] > 78,00
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95

typ Zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej -
trwatos¢ LED [h] 600000 L80/B10
1P >|P20

K >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,6°
|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 370 x 370 x 60
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Zasilacz DALI
OZNACZENIE NA PROJEKCIE 8

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <40,0
prqd zasilania Zrodta [mA] <350
strumien oprawy [Im] > 4940
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >126

N oprawy [%] >82,00
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95

typ Zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >70000 (L80/B10)
P >IP66

IK >|K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+35

uklad optyczny / przestona

PC-OPAL (poliweglan OPALIZOWANY)

kqt rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

(C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°

materiat obudowy

poliweglan

kolor oprawy

RAL 9006 (szary)




wymiar oprawy [mm] 1220x72x 58
sposob montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

CE
Uprawa przern ny. KOf

szybkoztaczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory z szybkoztgczka zapewnia szybkie podtgczenie do instalacji elektrycznej,

bez koniecznosci rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa
montowana do klipséw beznarzedziowo. Zasilacz DALI




