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1. PODSTAWA SPORZADZENIA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja stanowi operat wodnoprawny, ktory jest zalgcznikiem
do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace:

— pobor wod podziemnych ze studni nr | zlokalizowanej na dz. ewid. 172/7 obrgb
Ochedzyn Stary dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wode miejscowo$ci Ochedzyn
Stary, Nowy Ochedzyn i Kopaniny, potozonych na terenie gminy Sokolniki;

— wprowadzanie $cieckow — wod poplucznych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej na dzialce 172/4 obreb Ochedzyn Stary do rzeki BrzezZnicy,
zlokalizowanej na dz. nr 1569 obreb Ochedzyn Nowy, istniejacym wylotem & 200
mm.

Whioskodawca zobowigzany jest do posiadania pozwolenia wodnoprawnego
wymaganego art. 389 pkt 1 Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).
Sporzadzenie operatu wymagane jest na podstawie zapisow art. 400 ust. 8 ww. ustawy.
Zawarto$¢ niniejszej dokumentacji uwzglednia wymogi okreslone w art. 409 cytowanej wyzej

ustawy.
1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1420 ze zm.),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Ponadto przy opracowaniu operatu wykorzystano informacje uzyskane od
Whnioskodawcy oraz wykorzystano informacje uzyskane ze stron internetowych:
geoportal.gov.pl, geoserwis.gdos.gov.pl, spdpsh.pgi.gov.pl, geoportal.kzgw.gov.pl/imap/.

Wspotrzgdne geodezyjne zamieszczone w opracowaniu podane sg w uktadzie
odniesienia PUWG 2000 STREFA 6 .



1.2. ORGAN WYDAJACY POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego s3 witasciwe organy
Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie, w przedmiotowym wypadku jest to
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Kaliszu wykonujacy to zadanie jako zadanie z zakresu
administracji rzadowej — ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

1.3. AKTUALNE POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Warunki poboru wody podziemnej z istniejacego ujecia oraz zrzuty wod poptucznych,
zostaly okre$lone w pozwoleniu wodnoprawnym AS.6341.10.2012 z 30 kwietnia 2012 r
(zatacznik nr 1).

Pozwolenie obejmuje:
e pobdr wod podziemnych, w ilo$ci:

Qmax.h =36 m?/h
Qsr.d=120,0 m¥/d
Qmax. roczne = 43 800,0 m?3/rok

e zrzut wod pophlucznych, w ilosci:

Qmax.h =30 mé/h
Qsr.a= 30,0 m¥/d
Qmax. roczne = 1560,0 m3/rok

Z uwagi na oznaczony czas obowigzywania pozwolenia — do dnia 30 kwietnia 2022 r.,
w niniejszym opracowaniu dokonano odpowiedniego udokumentowania gospodarki wodnej
celem uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

2. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA,
JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Podmiotem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod
podziemnych i odprowadzanie wod poptucznych jest:

Whioskodawca:

Gmina Sokolniki
ul. M.J.Pilsudskiego 1
98-420 Sokolniki



Lokalizacja ujecia wody:

172/7 obrgb Ochedzyn Stary, gmina Sokolniki, powiat wieruszowski, wojewodztwo todzkie.
Lokalizacja wylotu i odbiornik wéd poplucznych:

Rzek Brzeznica dz. nr 1569 obreb Ochedzyn Nowy, gmina Sokolniki, powiat wieruszowski,
wojewodztwo todzkie.

3. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Aktualnie zaopatrzenia w wode miejscowosci Ochedzyn Stary, Nowy Ochedzyn i
Kopaniny zlokalizowanych na terenie gminy Sokolniki nast¢puje z ujecia wiejskiego, ktore
stanowi jedna studnia zlokalizowana na terenie Stacji Wodociagowej — dz. ewid. 172/7 w
miejscowosci Ochedzyn Stary. Dla ww. ujgcia komunalnego, zostaly ustalone zasoby
eksploatacyjne z utworéw czwartorzedowych w ilosci Qe = 50 m®h przy S = 20 m,
zatwierdzone Decyzja bytego Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Lodzi z dnia 16
listopada 1989 r. znak: OSg 8530 41/89. Uj¢cie wody podziemnej pracuje w sposob ciagly
przez caty rok.

Z uwagi na ponadnormatywne st¢zenie zelaza ogodlnego 1 managnu ujmowana woda
podlega procesom uzdatniania. Glownymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej sa
odzelazianie i odmanganianie.

Scieki pochodzace ze stacji uzdatniania wody zgodnie z definicja okreslona w art. 9 ust. 1
pkt. 17 Prawa wodnego traktowa¢ nalezy jako $cieki przemystowe. Warunki wprowadzenia
oczyszczonych $ciekow wynikajg z przepisow Prawa wodnego, natomiast czestotliwos¢ i
sposOb pobierania probek do badan oraz najwyzsze dopuszczalne wartoSci wskaznikow
zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekéw bytowych i komunalnych wprowadzanych do
wod i do ziemi, wynikaja odpowiednio z § 5 ust 7 oraz zalagcznika nr 4 tabela II
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Scieki przemystowe — wody poptuczme odprowadzane sa istniejacym wylotem do rzeki
Brzeznicy na dz. ewid. 1569 obreb Ochedzyn Nowy.

3.1. STREFY OCHRONNE UJECIA

Zapewnieniu odpowiedniej jakosci wod ujmowanych do zaopatrzenia ludno$ci w wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi, stuzy ustanawianie stref ochronnych uje¢ wody, ktére
dzielimy na:

— teren ochrony bezposrednie;,

— teren ochrony posrednie;.



Obecnie ujecie wody zlokalizowane na dz. ewid. 172/7 obr¢gb Ochedzyn Stary posiada
ustanowiong strefe ochronny bezposredniej zgodnie z Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w

Kaliszu nr PO.ZUZ.2.4100.341.2018.MM z 7 grudnia 2018 roku.
Decyzje zataczono do operatu jako zatgcznik nr 3.

3.2. USTALENIA WZGLEDEM MPZP

Dla terenu objetego wnioskiem brak jest ustanowionego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zaswiadczenie opatrzone podpisem elektronicznym z
Urzedu Gminy Sokolniki zatagczono do opracowania jako zatacznik nr 4.

4. RODZAJE URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Pomiar ilosci pobieranej wody odbywa si¢ za pomocg wodomierza zainstalowanego w
obudowie studni glgbinowej nr 1 i tez wodomierzami zamontowanymi w budynku Stacji
Uzdatniania Wody (SUW). Zamontowane wodomierze umozliwiajag bezposredni odczyt
wielkos$ci poboru 1 dystrybucji wody. Dla poboru proébek wody do badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych zamontowane sa zawory czerpalne. Natomiast pomiar ilosci wod
pophluczynych dokonywany jest na podstawie wskazan wodomierza rejestrujagcego zuzycie
wody podczas ptukania filtrow.

Wodomierze posiadaja stosowng legalizacje i mieszczg si¢ w zakresach przeptywu wody.

5. RODZAJ ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 21 lipca 2017 r. przez urzadzenia wodne nalezy
rozumie¢ urzadzenia stuzace do ksztaltowania zasobow wodnych oraz do korzystania z nich.
Zatem rzeczone ujecie wod podziemnych jest urzadzeniem wodnym, gdyz stuzy do poboru
(korzystania) z wod podziemnych. Wylot sciekow przemystowych — wod poptucznych, takze
stanowi urzadzenie wodne, gdyz w spos6b wymuszony odprowadza $cieki do srodowiska.

Lokalizacja i konstrukcja studni nr | jak i wylotu wdd poptucznych pozostaja w_stanie
istniejagcym. Whnioskodawca nie zamierza dokonywac jakichkolwiek zmian, w tym
przebudowy tych urzadzen, rozbudowy, czy tez modernizacji.

Pobor wod podziemnych i zrzut wod poptucznych (Sciekow) stanowig ustuge wodna, ktora
zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo Wodne wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Podstawa prawna
L.p. Rodzaj zamierzonego korzystania z wod uzyskania pozwolenia Cel
wodnoprawnego

e Pobor wod podziemnych

1 Ustuga wodna Art.389 pkt 1 « Ztzut wod pophucznych

Tabela 1. Rodzaj zamierzonego korzystania.



6. ZASIEG ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Dla ujecia wod podziemnych przyjmuje si¢, w zaleznos$ci od interpretacji, dwa sposoby
okreslenia mozliwego wptywu oddzialywania. Pierwszy z nich dotyczy zasiegu leja depresji,
to jest promienia, w ktorym przy maksymalnym poborze dojdzie do obnizenia zwierciadia
wody eksploatowanej warstwy wodonos$nej. Drugi ze sposobow okreslenia oddzialywania
dotyczy zasiggu obszaru zasilania uj¢cia i obszaru zasobowego. Obszar zasilania ujecia wod
podziemnych obejmuje cz¢$¢ przestrzeni systemu wodonosnego, w ktorej formuje si¢ doptyw
do ujecia zarobwno z ujetej warstwy jak i z warstw towarzyszacych. W przypadku schematu
jednowarstwowego obszar zasilania jest rownowazny obszarowi sptywu wody do ujecia. Z
uwagi na powszechnie przyjety sposob okre§lania zasiggu oddzialywania poboru wod
podziemnych, w opracowaniu opisano teren objety zasi¢giem leja depresji (R).

1. Studnia nr I przy Qe = 50,0 m*/h zasieg leja depresji wynosi R = 320 m.

b Stary eidilsdzyn :

‘ IJ !

Rysunek 1. Zasieg leje depresji.

Najblizsze ujecie wody podziemnej znajduje si¢ w odlegtosci ok. 1740 m od przedmiotowej
studni w kierunku poéinocno-wschodnim.

W zwigzku z tym, iz w zasiggu leja depresji nie wystgpujg inne ujecia wod podziemnych,
uznano, ze bezposrednie oddzialywanie zamierzonego korzystania z wod bedzie ograniczato
si¢ do powierzchni zajetej przez te urzadzenie na dziatce nr 172/7 obrgb Ochedzyn Stary, do
ktore] Wnioskodawca posiada tytut prawny.



6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM
SIEDZIB 1 ADRESOW ICH WLASCICIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJA
GRUNTOW I BUDYNKOW

Z uwagi na ww. okoliczno$ci, zasi¢g zamierzonego korzystania z wod ograniczat si¢
bedzie do dziatek na ktorych znajduje si¢ ujecie wody podziemnej i nieruchomosci, na ktorej
nastepuje zrzut wod poplucznych wraz z lokalizacja wylotu wg ponizszej tabeli:

din\zlzlrlki Obreb Forma wtadania Zakres
Wiasno$é:
Gmina Sokolniki Pobor wod podziemnych z ujecia
17217 Ochedzyn Stary ul. M.J.Pitsudskiego 1 woap Y we

98-420 Sokolniki wody

Wojewddzki Zarzad Melioracji [
Urzadzen Wodnych W Lodzi
1569 Ochegdzyn Nowy Terenowy Inspektorat W Wieluniu
ul. Fabryczna 4
98-300 Wielun

Odprowadzanie wod poptucznych;
Lokalizacja wylotu

Tabela 2. Dziafki znajdujace si¢ w zasiggu oddziatywania urzadzeh wodnych.

Wypisy z ewidencji gruntow stanowig zatgcznik nr 5 do przedmiotowego opracowania.

7. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Do obowiazkow ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia naleze¢ bedzie:
1. Prowadzenie korzystania z wod w zakresie ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
w tym nieprzekraczanie ustalonych wielkosci poboru wody,
2. Prowadzenie oszczednej i racjonalnej gospodarki wodne;,
3. Prowadzenie:

A. rejestru wynikow pomiaru pobranej wody surowej raz na dobe oraz
zapisywanie wynikow w formie papierowej lub elektronicznej,

B. rejestru wynikéw pomiaru ilosciowego odprowadzanych $ciekow raz na dobe -
oraz zapisywanie wynikow w formie papierowej lub elektronicznej,

C. Prowadzenie badan jakosciowych odprowadzanych $ciekow do rzeki

Brzeznica,
D. badania jakosci wody pod wzglegdem wskaznikéw fizykochemicznych,
bakteriologicznych i substancji promieniotworczych zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie



jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.
2294).

E. odnotowywanie zdarzen awaryjnych i remontowych urzadzenia wodnego
(ujecia wody i wylotu) w ksigzkach eksploatacji studni,

F. rejestru wynikow pomiar6w poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadta
wody w studni raz na rok i rejestrowanic wynikOw pomiarow
w ksigzce eksploatacji studni.

4. Przekazywanie wynikow pomiaréw ilosci pobieranej wody do organu wilasciwego
w sprawach pozwolen wodnoprawnych, zgodnie z art. 304 ust. 1. ustawy Prawo
wodne z dnia 20 lipca 2017 .

5. Dotrzymywanie wymogow jakosci odprowadzanych $ciekow — wod poplucznych,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

6. Niezwloczne usuwanie stwierdzonych usterek 1 awarii instalacji sluzacych
do poboru wody,

7. Utrzymywanie urzadzen do poboru wody i odprowadzania wod poptucznych — wylotu
w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym.

8. Pokrycie szkdd zainteresowanym stronom — w przypadku ich powstania w zwigzku
Z usluga wodna.

Powyzsze czynnosci i dzialania nie rodza obowigzkow w stosunku do osob trzecich.
Prowadzenie poprawnej gospodarki opartej na wyzej wymienionych wytycznych nie bedzie
powodowato ujemnego oddzialywania na skutek zamierzonego korzystania z wod na stosunki
wodne gruntow w zasiggu oddzialywania ujecia, a co za tym idzie w stosunku do osob
trzecich. W sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku naruszenia interesOw osob trzecich,
Uzytkownik jest zobowigzany bezzwlocznie naprawi¢ powstate szkody na wlasny koszt.

Ponadto majac na uwadze art. 192 ust. 1 ustawy Prawo Wodne z 20 lipca 2017 r. zabrania
si¢ niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych oraz wykonywania w poblizu urzadzenia
wodnego robdt oraz innych czynnos$ci, ktére moga powodowac jego uszkodzenie, w tym
przyrzadow pomiarowych.

8. OPIS I LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB
NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI
DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Pod wzgledem morfologicznym analizowany rejon potozony jest na pdtnocno —
zachodnich obrzezach Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej w najnizszych partiach pasa
wyzyn o rzgdnych 180-200 m npm. Na poéinoc i wschod od m. Ochedzyn kulminacje terenu
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osiggajg 183,4 — 188,4 m npm.. Natomiast w kierunku zachodnim wyraznie teren obniza si¢
do 165 — 171,0 m npm zgodnie z spadkiem drobnych ciekow uchodzacych bezposrednio do
Prosny.

Rejon dokumentowany pokrywaja utwory kenozoiku i mezozoiku. Kenezoik reprezentuja
gliny, mutki i piaski czwartorzgdu o migzszos$ci przekraczajagcej 41 m nie zaburzone
glacitektoniczne oraz osady ilaste trzeciorzedu (ily piaszczyste, pyty ilaste, mulki) do
glebokosci 69 m ppt 0 migzszosci 28 m. Strop mezozoiku stanowig skaty dolnej jury — liastu —
margle 1 mutowce jako lite 1 nie spgkane oraz slabo spgkane piaskowce drobno i
$rednioziarniste z wktadkami piasku drobnego.

Uzytkowy poziom wodonosny wystepuje w osadach jurajskich jako wody porowo
szczelinowe w piaskach, zwirach i piaskowcach. Charakterystyke utworéw wodonosnych
jury ilustruje zataczony przekrdj hydrogeologiczny.

Sokolniki
}m npm ujecie wody  Sokolniki
odh 188,24 szkola
R0 wodu‘;iaegdz\ayf;;jski
180
=7
1&],7_
=0
L Z
w0 -
2q |
0 o ohe e I s =R P
o =t —— ,.|-|‘|--|‘].1‘]-],|.|= Q=222m’h
09 T c ‘ - T 1T T HE - - ENE T 5e 12
S 02 o S B s B B R Rt e s . DY
QﬂlzL;"iJi]!‘[.]'lll“i]i]I[F[.!-||.F|I.IQ:$L0m3fh I
e T LT e l'-i]::;i’:;m B
Z{.’ll‘_q“lﬁ““"ﬂm['l'l'l'|‘|- l"l-l'-fvf']'lrl-ri-T'ﬁ_‘_‘l
_I.I]‘!| 1| LIS IR (R R B I EECHES N
8 L L. T

Rysunek 2. Przekroj hydrogeologiczny

Pozostale dane szczegdtowe studni:

1. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone =zostaly Decyzjg bylego Prezydium
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Lodzi z dnia 16 listopada 1989 r. znak: OSg
8530 41/89., w ilosci: Qe = 50,0 m*/h przy depresji 20,0 m.

2. Rok wykonania studni: 1968 .
3. Glebokos¢ studni: 111 m
a. Poziom wodonos$ny:
e glebokos¢: 79-111'm
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® migzszosc: 32m

e litologia: piaskowiec.

4. Zwierciadlo wody:

e Nawiercone: 79 m. p. p. t. tj. 95,4 m npm.

e Statyczne: 9,7mp. p. t. tj. 164,7 m npm.
5. Rzedna ujecia: 174,44 m n.p.m.
6. Ujecie wod: jurajskie
7. Dzialka: 172/7 obrgb Ochgdzyn Stary
8. Rzedne geodezyjne: X:5684937,4

Y:6517966,7

9. Konstrukcja otworu:

Konstrukcja otworu do 41 m przedstawia si¢ nast¢pujgco:

e zarurowanie @508 mm do gt. 21 m

e zarurowanie @457 mm do gt. 41 m

e kolumna @457 mm podciggni¢ta do do gt. 31 m.
Po zakonczeniu wiercenia do otworu zapuszczono filtr siatkowy @299 i posadowiono go na
gl. 40,5 m. Filtr siatkowy @299 sktada si¢ z nastepujacych elementow:

e rura nadfiltrowa—3,0 m

o filtr—6,5m

e siatka nylonowa nr 12 + opsypka 0,3-0,8 mm

e rura nadfiltrowa 15,0 m — zasypka @3-5 mm.

10. Charakterystyka pompy: pompa G-80-111VB:

— przeptyw obliczeniowy: 250-800 I/min = 0,004 — 0,013 m®s,
— obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 133 = 78.

Stary typ

Wydajnosc Podnoszenie

[min] [m]

G 80Vl B 250 = 800 133 =78

11. Obudowa studni: kregi betonowe o $rednicy 1400 mm i glebokosci 2,0. Przykryta jest
ptytka zelbetowa z wlazem stalowym i kominkiem wentylacyjnym. W budowie studni
zainstalowana jest drabinka stalowa. Na rurociggu technologicznym studni
zamontowany jest zawor odcinajacy 1 zawor zwrotny.

Pobor pradu do zasilania uktadu pompowego odbywa si¢ z istniejacej sieci elektryczne;.
Na etapie eksploatacji instalacja nie emituje znaczacego hatasu, szczegdlnie
szkodliwych zanieczyszczen powietrza, odpadoéw, S$ciekow oraz nie wytwarza pola
elektromagnetycznego.
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Profil techniczny studni zatgczono do opracowania jako zatgcznik nr 6.

8.1.  WYLOT KANALIZACJI SANITARNEJ]

Na terenie Stacji Wodociagowej powstaja $cieki technologiczne z plukania filtra. Wody
poptuczne z ptukania filtra odprowadzane sa do odstojnika kanatem @200. Rol¢ odstojnika
wod poptucznych spetnia zelbetowy zbiornik podziemny z kregéw betonowych @55 mo V =
42,5 m3. Pojemno$¢ uzytkowa: suma ilosci wody do jednorazowego ptukania + pojemnos¢
filtratu + pojemno$é osadowa) wynosi: 35,5 m®. Nastgpnie $cieki te odprowadzane sa
kolektorem @200 o dt. 334 m do rzeki Brzeznicy. Rzedna dna wylotu betonowego wynosi:
167,4 m npm. Rysunek istniejagcego wylotu oczyszczonych wod poplucznych stanowi
zalacznik do opracowania.

E ] — ©
E S _E 5 S
Nazwa urzadzenia g « E: rairel Wspolrzedne geodezyjne -'f-; =
wodnego & v S2¢c PL-ETRF2000 strefa 6 S 3
E S E =
- — [0)
8
Zelbetowy wylot _ 1569
kanalizadji PVC-USN8 = 200 167,4 X:5688302,0 Ochedzyn
. : Y: 6517956,3
sanitarnej Nowy
Tabela 3. Parametry wylotu.
9. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM
WODA GLEBINOWA

Jurajski poziom wodonos$ny przykrywa naktad stabo przepuszczalnych (gliniastych i
piaskow ilastych) o tacznej migzszosci 41,0 m i praktycznie nie przepuszczalnych (mutkowo-
ilastych) o migzszosci 28 m. Co $wiadczy o tym, iz jest naturalnie chroniony na
zanieczyszczenia antropogeniczne. Dalsza eksploatacja studni nie powinna mie¢ wptywu a
jakos¢ wod podziemnych.

Natomiast cechuje si¢ zagrozeniami podochodzenia geogenicznego, a mianowicie:

e Nadmiernymi ilo$ciami Zelaza i manganu.
e Podwyzszong okresowo barwa,
e Nadmierng metnoscia.

Ze wzgledu na powyzsze zanieczyszczenia nie odpowiada wymogom wody pitnej jako woda
surowa.

Aktualnie w Polsce aktem prawnym regulujagcym jakos¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi jest rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
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W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki badan dla uymowanej wody surowej:

Wyniki analiz fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody nieuzdatnionej w 1989 r.

BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNE

Temperatura I
Metnodé e M mg/dm?*
BArWa oo A8 TG A
Zapach
Odezyn o f ph
Twardos¢ ogbina .....=2t mvalfdm?®
Twardoéé¢ ogblna .....Lp stop
Twardosé nteweglan. Hed e mvalfdm?
Twardoié nieweglan, . 1.1 - BLOP
Zasadowosé . - mvaljdm®
Zasadowodé alkal, .. e mval/dm?
Zelazo ogdlne ... T A— ]
Chlorkd e v TG dMACL
Amoniak o M mgfdm*N
Azotyn)) ... mg/dm*N
F LG LYY Y e TG AN
Utlenialnogé ..o & ... mgfdm™0,
Mangan o b, MEldm™Mn

Qgdlna llczba kolonii

Ogélna liczba kolonli

_l

""BADANIE BAKTERIOLOGIC

) CTETTeY .. mg[dm?*F
COy wolny e mgfdm*CO,
CO. agresywny . M@fdm*CO,
Tlen rOZPUSZCZONY ..o, MG AM* O,
Foslorany ... g4 mg/dm*PO,
WaPH oo B D e B e mgfdm?Ca
Magnez e 3 00T . mgfdm®Mg
Fenole . . . . mg/dm?*
Siarczany 13250 . meldm®SO,
Krzem .o 1i,0. . mg/dm“5i0,
Siarkowodor g g MEAMH,S
Chlor wolny pozostaly.......coee. g/ dm*Cl
Chlor pozostaly zwigzany . mg{dm3Cl,
ChZT .. e Mgfdm*O,
BZT, SRRSO 1111 |11 @
Sucha pomsmlo:i(: .....l..?.? .. mg/dm®
Pozost, po prazeniu .. dd ... mgfdm®
Strala przy praieniu .3l mgldm?

w 100 em®

w 1 ml wody na aga- w 1 ml wody na sga- J.ﬂ‘_l'h .Wsk NEL Wak fﬂ-lml
rze po 72 godzinach rze po 24 godzinach grupy coll colt iyp fe
w lemperalurze 20°C w temperaturze 37°C — T
12 a3 0 ]
WODY POPLUCZNE

Gmina Sokolniki w produkcji wody bazuje na wodach podziemnych ujmowanych ze studni
glebinowych zlokalizowanych na terenie gminy. Wody te, charakteryzuja si¢ dobra jakoscia,
zawieraja jedynie ponadnormatywne ilosci Zelaza 1 manganu, okresowo podwyZszong
metnos¢ i barwe. Ujmowana woda podziemna jest poddawana procesom uzdatniania. Proces
uzdatniania wody obejmuja odzelazianie i odmanganianie oraz w razie potrzeby dezynfekcje.

Stacja wodociggowa eksploatowana jest w systemie jednostopniowego pompowania. Pompa
glebinowa obnizajac poziom wody w studni ttoczy wodg na filtr rurociggiem @1500 mm do
napowietrzania i1 odzelaziania, a nastgpnie na hydrofor i dezynfekcj¢ chlorantem oraz
wodomierz do rozdzielczej sieci wodociggowej @150 mm na terenie wsi Ochgdzyn Stary,
Ochedzyn Nowy 1 Kopaniny.

W Budynku SUW zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia:
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e 1 odzelaziacz 28000V =10 m®

e 1 aerator

e 1 hydrofor poziomy 2800 mm o V = 53,0 m

e 1 chlorator

e Wodomierze

e 2 koryta pomiarowe z kanatem wod poptucznych @200 do odstojnika.

Role odstojnika wod poptucznych spetlia zelbetowy zbiornik podziemny z kregow
betonowych @55 m o V = 425 m® Pojemno$¢ uzytkowa: suma ilosci wody do
jednorazowego plukania + pojemno$¢ filtratu + pojemno$é osadowa) wynosi: 35,5 m?3.
Nastegpnie $cieki te odprowadzane s3 kolektorem @200 o di. 334 m do rzeki Brzeznicy.
Rzedna dna wylotu betonowego wynosi: 167,4 m npm. Rysunek istniejgcego wylotu
oczyszczonych wod poplucznych stanowi zalacznik do opracowania.

Wobec powyzszego wody popluczne zawieraja w swym sktadzie gtownie zawiesing
utlenionych zwigzkoéw zelaza i managnu usunietych z powierzchni filtrow. Napowietrzanie
wody surowej polega na utlenieniu zelaza(Il) do zelaza(Ill) i powstaniu trudno
rozpuszczalnego wodorotlenku zelaza(Ill). Wytracenie wodorotlenku zelaza(IIl) pozwala na
praktycznie catkowite usunigcie zwigzkoéw zelaza z wody.

W wodach podziemnych najczesSciej wystepuje nietrwaly i tatwo reagujacy z woda
wodoroweglan zelaza(II):
Fe(HCO3)2 + 2H20 = Fe(OH)24 + 2H20 + 2C027T

Powstajacy wodorotlenek Zelaza(Il) pod wplywem tlenu w trakcie napowietrzania wody 1
przy odpowiednim pH (okoto 8,5) utlenia si¢ do wodorotlenku zelaza(IIl):

4Fe(OH)2 + 2H20 + O2 = 4Fe(OH)3{
Wodorotlenek zelaza(Ill) wytraca si¢ w postaci osadu.

Zwiazki manganu usuwa si¢ z wody ta samg metoda, co zwigzki zelaza. Odzelazianie i
odmanganianie przeprowadza si¢ tacznie. Chemizm odmanganiania jest nastepujacy: zwigzki
manganu(Il) tworzg wodorotlenek manganu(Il) utleniany nastepnie tlenem z powietrza do
MnO(OH).

[lo§¢ zawiesin w wodzie surowej w przeliczeniu na utlenione zwigzki zelaza 1 manganu,
okresla wzor!:

Mre=1,91 * Fe [g/m?]
Mwmn =2,24 * Mn [g/m?]

! Piotr WICHOWSKI Katedra Budownictwa i Geodezji SGGW Department of Architecture and Geodesy WAU
Gospodarka osadowa w Naukowo Badawczej Stacji Wodociagowej Szkoty Glownej Gospodarstwa Wiejskiego
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gdzie:
Fe — oznaczenie zelaza w wodzie surowej [8 g/m?]
Mn — oznaczenie manganu w wodzie surowej [0,25 g/m?]

Mre=1,91 * 8 = 15,28 [g/m?]
Mwmn=2,24* 0,25 = 0,6 [g/m?]

Poptuczyny z okresowego ptukania filtra przed odprowadzeniem do odbiornika beda
kierowane do odstojnika, gdzie w procesie sedymentacji nastepuje redukcja zawiesin. Do
odbiornika zostang odprowadzane sg wody nadosadowe, ktore bedg zawieraty dopuszczalne
ilosci zelaza 1 zawiesin, co nie stworzy zagrozenia dla odbiornika. Roéwniez ilos¢ $ciekow,
jaka bedzie odprowadzana nie wplynie negatywnie na odbiornik oraz tereny do niego
przylegte.

UWAGAI!!

W obowiazujacym pozwoleniu wodnoprawnym nr AS.6341.10.2012 z 30 kwietnia 2012 r.
blednie wskazano odbiornik wod popluczynach jako row melioracyjny na dz. ewid. 686
obreb Ochedzyn Stary. Lokalizacja odbiornika jest technicznie nieuzasadniona jako
potencjalny odbiornik. Domniema si¢, iz pozwolenie wodnoprawne zostalo obarczone
bledem pisarskim.

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA

Jako$¢ waod, przede wszystkim tych przeznaczonych do zaopatrzenia ludno$ci w wodg do
spozycia, ma istotny wpltyw zaréwno na zdrowie spoteczenstwa, jak i na prawidtowe
funkcjonowanie ekosystemow. Pomimo odnotowanej w ostatnich latach znacznej poprawy
jakosci wod, ktora jest efektem ograniczenia produkcji w wielu branzach przemystu,
unowoczesnienia technologii 1 budowy oczyszczalni sciekow przemystowych 1 komunalnych,
stan czystosci powierzchniowych wod ptynacych oraz jezior jest wcigz niewystarczajacy.

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowigzala wszystkie panstwa
czlonkowskie do podjecia dzialan na rzecz ochrony $rédladowych wod powierzchniowych,
wod przejsciowych, wod przybrzeznych oraz wod podziemnych. Jej celem bylo osiagniecie
do 2015 r. (a w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub 2027 r.) dobrego stanu wod i
ekosystemOéw od nich zaleznych. Zapisy dyrektywy nakazaly opracowanie planow
gospodarowania wodami na poszczegdlnych obszarach dorzeczy istniejacych w danym
panstwie.

Teren objety opracowaniem nalezy do obszaru dorzecza Odry, dla ktérego podstawowym
dokumentem w zakresie gospodarowania wodami jest ,,Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry” opublikowany w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 18
pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1967).
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Studnia jak i wylot wod poptucznych zlokalizowane sg na obszarze Dorzecza Odry Regionu
Wodnego Warty, na terenie zlewni scalonych jednolitych cz¢$ci wod powierzchniowych
oznaczonej kodem:

e JCWP —RW600017184312. Nazwa rzecznej JCWP — Brzeznica.

Brzeznica
Europejski kod JCWP PL RW600017184312
Region wodny: Warty
Dorzecze Odry
RZGW Poznan
Typ JCWP 17
Status hydromorfologiczny = NAT
Stan Zty
Monitoring Monitorowana

Cele srodowiskowe

Stan potencjal/ekologiczny = Dobry stan ekologiczny
Stan chemiczny Dobry stan chemiczny
Ryzyko nieosiagniecia celu Srodowiskowego

Osiagniecie celu Zagrozona

Przedhuzenie terminu osiggnigcia celu do 2021.

Z uwagi na niskg wiarygodno$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci
wskazania przyczyn nicosiggnigcia dobrego stanu brak jest mozliwosci
zaplanowania racjonalnych dziatao naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie
jakichkolwiek dziatao bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku
z prowadzonymi w latach 2014-2015 badaniami monitoringowymi mozliwe
bedzie w roku 2016 przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu i zagrozenia
JCWP. W przypadku potwierdzenia zlego stanu wprowadzone zostanie
dziatanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe
postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i
zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.

Odstepstwo

Tabela 4. Identyfikacja jednolitych czesci yv()d powierzchniowych wraz z identyfikacja celow srodowiskowych.
Zrddto: www.kazgw.gov.pl.
Cele srodowiskowe dla czes$ci wod powierzchniowych zostaty oparte gldwnie na warto$ciach
granicznych poszczegdlnych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych, hydro-
morfologicznych, ktore okreslaja stan ekologiczny wod powierzchniowych. Natomiast
wskazniki chemiczne przedstawiajg stan chemiczny wody, odpowiadaja warunkom
osiggnigcia przez te wody dobrego stanu.

11.1. JEDNOLITE CZESCI WOD PODZIEMNYCH

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych oznaczonym kodem JCWPd 81.
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Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedacych, w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo§ciowym, celem §rodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu, a dla wod nie osiggajacych dobrego stanu — co najmniej jego osiagniecie i

utrzymanie.

PLGW600081

Nazwa JCWPd
Region wodny:
Dorzecze
Ekoregion

Wykaz wéd podziemnych

Ocena stanu chemicznego
Ocena stanu ilo$ciowego

Stan ilo$ciowy
Stan chemiczny

Monitoring
Osiagniecie celu

Odstepstwo

81
Warty
Obszar dorzecza Odry
Rowniny Centralne
Wody przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia
Dobry stan chemiczny
Dobry stan iloSciowy
Cele srodowiskowe
Dobry stan iloSciowy
Dobry stan chemiczny
Ryzyko nieosiagniecia celu Srodowiskowego
Monitorowana
Niezagrozona
Nie

Tabela 5. Identyfikacja jednolitych czesci wod podziemnych wraz z identyfikacja celow srodowiskowych.
Zrodto: www . kazgw.gov.pl.

WARUNKI KORZYSTNIA Z WOD Z REGIONU WODNEGO WARTY

Zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Warty (Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17.07.2017 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty — Dz.U.
Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165), korzystanie z wod podziemnych w
ramach ustalonych zasobow ujecia nie bedzie przekracza¢ wielkosci wynikajace] z
uzasadnionego zapotrzebowania, zgodnie z analiza potrzeb w zakresie wnioskowanej
wielkos$ci poboru.

Biorac pod uwagg cel, na ktéry pobierana jest wody podziemna, do wnioskowanego
korzystania z wod ma zastosowanie § 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia, ktory stanowi, 1z:
,Kkorzystanie z wod podziemnych w ramach ustalonych zasobdéw eksploatacyjnych ujecia nie
moze przekracza¢ wielkosci wynikajacej z uzasadnionego zapotrzebowania, przy czym:

1) dopuszcza si¢ w uzasadnionych wypadkach zwigkszenie uprawnien do poboru wod o
rezerw¢ w wysokosci nie przekraczajacej 20% udokumentowanego zapotrzebowania;

2) zamierzony pobor wod podziemnych nie moze ogranicza¢ posiadanych uprawnien do
korzystania z wod podziemnych przez uzytkownikow istniejacych uje¢ znajdujacych
si¢ we wspolnym obszarze zasilania.

2. Zapotrzebowanie, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje nastgpujace elementy:

1) analize wielkos$ci rzeczywistego wykorzystania wody w poprzednim okresie — W
przypadku poboroéw kontynuowanych;

2) analize potrzeb w zakresie wnioskowanej wielkosci poborow;
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3) analize potrzeb w zakresie proponowanych rezerw poboru wody.

Whioskowang wielko$¢ poboru wody ustalono w pkt. 21 operatu uwzgledniajac elementy, o
ktérych mowa w cytowanych wyzej zapisach rozporzadzenia.

11. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN
TYCH WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH

Celem s$rodowiskowym dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych zaliczonych
do kategorii naturalnych czgsci wod, o zlym stanie, jest osiggnigcie dobrego stanu
ekologicznego 1 chemicznego. Kontynuacja przedsigwzigcia nie bedzie miata bezposredniego
wptywu na wody powierzchniowe, bowiem przedmiotowa dziatalno$¢ nie bedzie si¢ wigzata
z poborem wody z ciekéw i a odprowadzane $ciekow do wod powierzchniowych nie
przekraczaja warto$ci ustalonych prawem. Najblizszy ciek odptywu powierzchniowego —
rzeka Brzeznica, przeptywa w odlegtosci ok. 365 m w kierunku péinocnym.

Ocenia sie, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo wplywu na jako$¢ wod
powierzchniowych JCWP PLRW600017184312.

Dla wod podziemnych przewidziano nast¢pujace dzialania w zwigzku z dotrzymaniem
zatozonego celu srodowiskowego:

— zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

— zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich cze$ci wod podziemnych,

— utrzymanie dobrego stanu ilo$ciowego 1 chemicznego wod,

— zapewnienie rownowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych,

— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrocenia znaczacego i utrzymujacego sie
rosngcego trendu st¢zenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek
dziatalnosci czlowieka.

Przedmiotowe urzadzenia wodne funkcjonuje na obszarze Jednolitej Czg¢sci Wod
Podziemnych (JCWPd) nr 81, w regionie wodnym Warty. Stan iloSciowy i jakoSciowy wod
podziemnych, zostat okre$lony, jako dobry. Wody te nie sa zagrozone niezrealizowaniem
celow $rodowiskowych. Ponizej przedstawiono pobor rejestrowany i zasoby dostepne do
zagospodarowania dla JCWPd 81.:
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Pobér wéd [tys m” rok] — pobér rejestrowany -2011 r.
dla zaopatrzenia ludnosci w wode, przemystu 29995,70
i inne
z odwodnienia kopalnianego -
Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania [m’/d]

zasoby 651 600

% wykorzystania zasobow 12,6
Tabela 6. Dane hydrogeologiczne dla JCWPd 81. Zrédto: https://www.pgi.gov.pl/.

Pompa glgbinowa, studni nr | zostata dobrana w taki sposob, aby podczas eksploatacji nie
przekraczano maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej otworu. Podczas pracy studni, nie sg
przekraczane zasoby eksploatacyjne ujgcia. Maksymalna ilos¢ wody, ktéra mozna pobraé z
ujecia, tak aby nie wplywata negatywnie na przeptyw w warstwie wodonos$nej i srodowisko,
zostata wyliczona w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej Decyzja bylego
Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Lodzi z dnia 16 listopada 1989 r. znak: OSg
8530 41/89. Obudowa studni jest szczelna i zabezpieczona przed doptywem wod opadowych i
zanieczyszczen. Studnia jest takze zabezpieczona przed dostgpem o0sob nieupowaznionych,
zlokalizowane wewnatrz wygrodzonego terenu. Obudowa studzienna jest takze wyposazona
w zamek, uniemozliwiajacy dostgp 0sob trzecich. W granicach oddziatywania ujecia (R-320
m), nie ma innych udokumentowanych uje¢ wod podziemnych.

Z uwagi na eksploatacje uje¢, w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych,
kontynuacja korzystania z wod podziemnych nie wplynie negatywnie na jakos¢ wod
wodono$nych, na warunki przeplywu w warstwie a tym samym nie moze wplyna¢ na
nieosiagniecie celow Srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry dla Jednolitych Czgéci Wod i nie narusza zapisow Ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 p0z.2268 z p6zn. zm.).

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostal przyjety
przez Rade Ministrow 1 opublikowany w dniu 1 grudnia 2016 r. jako zatacznik do
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938).

Rzeki regionu wodnego Warty sg zasilane powierzchniowo oraz droga podziemng.
Rezim rzek w regionie wodnym Warty zalicza si¢ do typu niwalnego, dominuje wigc
wezbranie wczesnowiosenne, spowodowane uwalnianiem wody z pokrywy $nieznej i
zamarznigtego podloza; drugorzedne znaczenie ma letnie wezbranie opadowe (pojawia si¢
nieregularnie). Wysokie stany wody wystepuja w rzekach regionu od lutego do poczatku
maja, niskie stany od czerwca do wrzesnia. Wezbrania roztopowe prawie zawsze wystepuja
na terenach rozleglych.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, teren ktorego dotyczy przedmiotowe
opracowanie potozony jest poza obszarami szczegoélnego zagrozenia powodzig, na ktérych
prawdopodobienstwo powodzi wynosi p=1% 1 p=10% oraz poza obszarami narazonymi na
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niebezpieczenstwo powodzi, na ktorych prawdopodobienstwo powodzi jest niskie 1 wynosi
p=0,2%.

Wobec tego, wskazane w planie zarzadzania ryzykiem powodziowym ograniczenia i
zakazy w zakresie dzialan mogacych utrudniaé zarzadzanie ryzykiem powodziowym, ochrong
przed powodzig oraz powodowal zwigkszenie zagrozenia powodzig, nie majag w tym
przypadku zastosowania.

13. USTELENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM
SUSzZY

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2268 z zm.) plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera:

1. analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,

2. propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

3. propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian

naturalnej i sztucznej retencji,

4. katalog dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy.

W zaleznos$ci od wystepujacych czynnikow mozemy mowic o czterech typach suszy:

— susza atmosferyczna (meteorologiczna) — charakteryzuje ja niedobor opadow,
zwigkszona ewapotranspiracja, obnizenie lustra wod powierzchniowych, a takze
zmniejszenie ilosci wody glebowe;,

— susza rolnicza — ograniczenie dostgpnosci wody dla roslin, co prowadzi do ich
stopniowego obumierania i spadku produkcji roslinne;j,

— susza hydrologiczna — charakteryzuje si¢ obnizeniem poziomu wody w zbiornikach
wodnych, powoduje obnizenie zwierciadta wod podziemnych,

— susza hydrogeologiczna — dlugotrwate obnizenie zwierciadta wod podziemnych.

Zgodnie z Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, teren gminy
Krajenka narazony jest:

— W stopniu znaczgcym narazony na susze¢ atmosferyczna,

— W stopniu bardzo znaczacym narazony na suszg¢ rolnicza,

— W stopniu umiarkowanym narazony na susz¢ hydrologiczna,

— W stopniu mato istotnym narazony na susze hydrogeologiczng.

Zgodnie z Programem dziatan stuzacych ograniczaniu skutkow suszy, propozycja dzialan
na poziomie lokalnym, stanowigcym zatacznik nr 3 do Planu przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Warty, dla gminy Sokolniki ustalono zadania polegajace na:

1. Wspomaganiu naturalnej retencji zlewni:

— ograniczanie utraty naturalnej retencji 1 zachgcanie do jej odtwarzania na terenach
zurbanizowanych,

— odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych zlewni (zadrzewianie),

— utrzymanie i odtwarzanie naturalnych mozliwo$ci retencyjnych ekosystemow
wodnych i ekosystemow zaleznych od wod,

— zwigkszanie retencji zlewni (mikroretencja).
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2. Powickszenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobow wodnych:
— budowa/rozbudowa systemow nawadniajacych.

Sektor gospodarki komunalnej, ktory obejmuje zaopatrzenie ludnosci w wod¢ przeznaczong
do spozycia jest narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym. Rejon gminy Sokolniki,
nie musi obawia¢ si¢ 0 suszy hydrogeologicznej. Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w
strefach zasilania i poboru wod podziemnych w roku 2022 r. nie obejmuje wojewddztwa
todzkiego. Wystapienie stanu zagrozenia hydrogeologicznego o zasiggu regionalnym moze
wystapi¢ w wojewddztwie zachodniopomorskim, pomorskim i1 wielkopolskim. Na ww.
obszarach obje¢tych nizéwka moga wystgpi¢ utrudnienia w zaopatrzeniu w wodg¢ z ptytkich
uje¢ wod podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z uje¢ komunalnych
eksploatujacych pierwszy poziom wodonosny.

14. USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH
Nie dotyczy.

15. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Nie dotyczy.

16. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU
SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
TRANSPORTOWYM

Nie dotyczy.

17. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ)
LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

Zasoby eksploatacyjne wujecia zatwierdzone zostaly Decyzja bytego Prezydium
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Lodzi z dnia 16 listopada 1989 r. znak: OSg 8530 41/89, w
iloéci: Qe = 50,0 m%/h przy depresji 20 m. Decyzja ta stanowi zatacznik nr 2 do opracowania.

18. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB
AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z
WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

151 ROZRUCH

Ujecie wody w postaci studni glebinowej, Stacja Uzdatniania Wody, sie¢
wodociggowa wraz z uzbrojeniem sg instalacjami pracujagcymi. Ponowne ich uruchomienie
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nastgpi¢ moze po okresie postoju spowodowanego np. awarig. Do uruchomienia instalacji
mozna przystagpi¢ w momencie przygotowania wszystkich elementow niezbednych dla ich
funkcjonowania.

15.2. ZATRZYMANIE DZIALALNOSCI

Whnioskodawca prowadzi dziatalnos¢ ciggla w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode¢
zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), wobec powyzszego, nie planuje
zaprzestania prowadzenia dziatalno$ci. W przypadku likwidacji ujecia wody podziemnej
konieczne bedzie podjecie dziatan eliminujacych zanieczyszczenie wod podziemnych.
Nieeksploatowane ujecia wod podziemnych, pozostawione bez zabezpieczen, zostaja
zamienione w szamba, miejsca gromadzenia $ciekdw i1 odpadow bezposrednio przez otwory
studzienne. Jest to jeden z najbardziej typowych przyktadow ognisk zanieczyszczen warstwy
wodonosne;.

Etapy prawidlowej likwidacji nieczynnego, nieuzytkowanego ujecia wod podziemnych sg
nastepujace’:

1. Wydobycie ze studni urzadzen, instalacji, materiatow i tworzyw konstrukcyjnych oraz

obudowy z armaturg hydrauliczng 1 instalacja elektryczna;

2. Wybranie tyzka wiertniczg zasypu piaszczystego z filtra studni;

Wydobycie filtra siatkowego;
4. Uzupehienie zasypu piaszczystego warstwy wodono$nej przechlorowanym piaskiem

1 pozostatej czes$ci otworu ubijang gling, przy zachowaniu naturalnego uktadu warstw

w

geologicznych, wynikajacego z karty otworu.
5. W miejscu zlikwidowanej studni nalezy umiesci¢ ptyte betonowa (korek betonowy)
z trwatym opisem daty zlikwidowania i wykonawcy.

Zasada nadrzgdna jest odtworzenie sekwencji poszczegolnych warstw w profilu (utwory
przepuszczalne, stabo przepuszczalne), aby po zlikwidowaniu otworu, gdy pozostawione rury
ostonowe skoroduja, nie bylo mozliwosci przeptywéw wodd pomigdzy poszczegdlnymi
poziomami wodono$nym.

Innym sposobem likwidacji nieczynnych uje¢ wody jest ich cementowanie, jednak z
uwagi na wysoki koszt przedsiewzigcia ten system stosowany jest rzadko.

Doktadny sposob 1 zakres prac likwidacyjnych wymaga opracowania przez
uprawnionego geologa projektu prac geologicznych. Realizacja tych prac moze nastapi¢ po
zatwierdzeniu projektu przez organ administracji geologicznej oraz po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacj¢ urzadzenia wodnego, jakim jest (zgodnie z przepisami prawa
wodnego) studnia glgbinowa.

2 Powiatowe Archiwum Geologiczne: Dokumentacje hydrogeologiczne ustalajace zasoby eksploatacyjne otworu
studziennego nr 1 ujecia wod podziemnych z otworéw trzeciorzgdowych w miejscowosci Borowno, Bydgoszcz
2007.
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15.3. AWARIA

Do podstawowych czynno$ci zabezpieczajacych przed powstaniem awarii jest biezgca
kontrola stanu technicznego urzadzen wodnych. W przypadku dtuzszych przerw w zasilaniu
energetycznym — nastgpi przerwa w dostawie wody dla calego wodociggu komunalnego, w
zwiazku z powyzszym konieczne b¢dzie dowozenie wody beczkowozami dla ludnosci.

W przypadku awarii pompy glebinowej w studni, bedzie wykorzystywana woda
zmagazynowana w zbiornikach wyrownawczych. Awaria jednej z pomp nie spowoduje
przerw i zaktocen w dostarczaniu wody dla wodociagu grupowego.

W przypadku awarii wodomierzy na ujeciu lub w Stacji Wodociagowej — beda one
niezwtocznie naprawiane lub wymieniane. W takiej sytuacji ilo$¢ pobieranej wody nalezy
okresli¢ mierzac czas pracy pompy. Usuniecie awarii urzadzenia pomiarowego (wodomierza)
— w terminie bezzwlocznym max. do 14 dni. Awaria wodomierzy nie wptynie niekorzystnie
na mozliwo$¢ zaopatrzenia ludnosci w wode.

W tabeli nr 8 okre§lono typowe awarie 1 sposoby ich usuwania, istotne
dla realizacji warunkéw pozwolenia wodnoprawnego:

Przyczyny awarii Postepowanie/ sposob usuwania

Wodomierz

ilo$¢ pobieranej wody nalezy okresli¢ mierzac czas pracy pompy,
uszkodzenie wodomierz naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy posiadajacy
swiadectwo legalizacji
Pompa wody
wirnik pompy nie obraca si¢ wymieni¢ pompg
skontrolowac instalacje
lub
usung¢ uszkodzenie sieci
lub
odtaczy¢ pompe 1 oczyscié
lub
wymieni¢ pompeg
lub
usuna¢ przeciek
lub
zmniejszy¢ wydajno$¢ pompy przez zamknigcie
zaworu na przewodzie ttocznym

pompa obraca si¢,
lecz nie podaje wody
lub podaje jej za mato

Rurociagi instalacji wody

wykonac roboty naprawcze,
wymieni¢ uszkodzony odcinek rury
lub

wymieni¢ uszkodzong rure

uszkodzenie rurociggu

Wylot wod poplucznych

Oczysci¢ wylot

Niedrozno$¢ wylotu Oczysci¢ odstojnik wod poptucznych

Tabela 7. Typowe awarie i sposoby ich usuwania. Zrodto: opracowanie wiasne.

16. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R
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0 OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Na terenie objetym wnioskiem - w miejscu zamierzonego korzystania z wod nie
wystepuja obszary podlegajace ochronie wg ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).

17. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WRAZ Z BILANSEM MASOWYM
1 RODZAJAMI WYKORZYSTANYCH MATERIALOW, SUROWCOW I PALIW
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA WYMAGAN OCHRONY SRODOWISKA

Ponizej przedstawiono uproszczony schemat technologiczny poboru i dystrybucji wody
podziemnej, ktory sktada sie z nastepujacych procesow jednostkowych:

— pobdr wody ze studni,

— uzdatnianie:
o zrzut wod poplucznych
— dystrybucja.
[ POBOR WOD PODZIEMNYCH Qh = 50 M3/H ]
[ UZDATNIANIE ]
( WODY POPLUCZNE )

e  zawiesiny ogélne: 35 mg/l;
e  7elazo ogdlne: 10 mg/l.

RZEKA BRZEZNICA

[ ODBIORCY ]

Schemat 1. Schemat technologiczny odprowadzania i oczyszczania wod opadowych w raz z bilansem masowym
dla jednego zbiornika. Zrodto: opracowanie wlasne

Szczegdtowy schemat Stacji Uzdatniania Wody zalagczono do opracowania jako
zatacznik nr 8.
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18. ILOSC POBIERANEJ WODY I ZRZUTU SCIEKOW

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Gming¢ Sokolniki w latach 2017 — 2021 (do
111Q)3 na potrzeby wodociagu gminnego pobrano nastepujaca ilo§¢ wod podziemnych:

Rok Pobér wody podziemnej Pozwolenie
Qroczne (m3/r0k) Qdobsr (m3/d0be;) Qhnr. (m3/h) AS.6341.10.2012
z 30 kwietnia
2012 r
2017 42 253 116,0 4,83 Brak
przekroczen
2018 76 740 210,0 8,75 Przekroczenia
Qrok i Qd
2019 76 820 210,0 8,75 Przekroczenia
Qrok i Qd
2020 74 690 205,0 8,54 Przekroczenia
Qrok i Qd
2021 (do 111Q) 50 990 140,0 5,83 Przekroczenia
Qrok i Qd

Tabela 8. Tlo$¢ pobranej wody w latach 2017-2021 [11Q r.

WNIOSKOWANY POBOR WOD

Jak wynika z powyzszych danych obecne pozwolenia wodnoprawne w zakresie poboru
wod podziemnych jest nie wystarczajace dla zabezpieczenia cigglo$ci zaopatrzenia
ludnosci w wodg.

Wobec powyzszego do obliczen wnioskowanej ilosci wody przyjeto:
— wydajno$¢ maksymalng studni na poziomie: 50 m®h — zgodnie z zasobami
eksploatacyjnymi ujgcia.
— czas pracy ujecia 16,5 h/dobg,
— 1lo$¢ dni w ciggu roku: 365 dni,

Maksymalna ilos¢
Dopuszczalna roczna

Urzadzenia Srednia dobowa ilo§é pobieranej wody ilo&¢ pobieranei wod
A pobieranej wody [m®/d] $ciek6w na sekunde P [m¥a] 1 y
[m3/s]
Studnianr 1 825 0,0138 301 125

Tabela 9. Wnioskowany pobor wad.

Ilosci odprowadzanych wod poplucznych przedstawiono w ponizszej tabeli, na
podstawie danych uzyskanych od Wnioskodawcy:

3 Zaokraglono do petnych metrow sze$ciennych.
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i SUW WALICHNOWY
Rok 2019
Okres I kwartal 11 kwartal I kwartal |1V kwartal
[kwartal]
Toéé [m’] 100 110 80 80
Badania - Zawiesina ogélna | Zawiesina ogdlna - | Zawiesina Zawiesina ogdlna — 9,0;
zawartosé - 2,80, 3,60; ogdlna —
[mg/1] Zelazo ogdlne - 9,20;
1,66
Rok 2020
Okres 1 kwartal 1l kwartal II kwartal |IV kwartal
[kwartal]
Tlo&¢ [m’] 50 265 3413 744
Badania - Zawiesina ogolna | Zawiesina og6lna —| Zawiesina Zawiesina ogoOlna — 2,0
zawartosé -2,0; 2,0; ogolna —2,0; Zelazo ogdlne — 0,34
[mg/l] Zelazo ogdlne — | Zelazo ogélne — | Zelazo
0,34 0,34 ogdlne -
0,34
B Rok 2021
Okres fl kwartal I1 kwartal 111 kwartal |1V kwartal
[kwartal]
Tlosé [m?] 270 2013 150
Badania - Zawiesina ogdlna |Zawiesina ogdlna —| Zawiesina
zawarto§é —2,0; <2,0; ogolna —3,7;
[mg/] 7Zelazo ogolne — | Zelazo ogblne — | Zelazo
0,34 0,13 ogolne —
2,73

Tabela 10. Zestawienie ilosci i jako$ci odprowadzanych wod poptucznych.

Rok Zrzut wod poplucznych
Qroczne (m3/rok)
2019 370,0
2020 4472,0
2021 (do 111Q) 2433,0

Tabela 11. Tlo$ci odprowadzonych wod poptucznych.

WNIOSKOWANY ZRZUT WOD POPLUCZNYCH

Role odstojnika wod poptucznych spetlia zelbetowy zbiornik podziemny z kregow
betonowych @5,5 m 0 V = 42,5 m®. Pojemnos¢ uzytkowa odstojnika réwna sie sumie ilosci
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wody do jednorazowego plukania + pojemnos$¢ filtratu + pojemno$¢ osadowa) wynosi: 35,5
m3. Plukanie filtra wystekuje z reguty 1 raz na tydzien.

Qd= si¢ sumie ilosci wody do jednorazowego ptukania + pojemno$¢ filtratu + pojemnos¢
osadowa = 35,5 m*
Q = 52 dni w ciggu roku x 35,5 m® = 1 846 m¥rok
Qs = 35,5m%h /24 /3600 s = 0,00012 m%/s

CZAS NORMALNEJ PRACY ODSTOJNIKA:

Maksymalna oraz

Srednia dobowa ilo§é Maksymalna ilo$¢ e G W
Urzadzenia odprowadzanych Sciekow odprowadzanych $ciekow na P gy
3 3 odprowadzanych Sciekow
[m°/d] sekunde [m*/s] 3
[m*/a]
Staw na dz. ewid. 507 35,5 0,0004 1846

Tabela 12. Ilo$ci wod popluczynach w czasie normalnej pracy odstojnikow

KONSERWACJA ODSTOJNIKOW (CZAS PRACY ODBIEGAJACY OD WARUNKOW
NORMALNYCH):

W celu przeprowadzania okresowych przegladow oraz konserwacji odstojnikéw w celu
utrzymania ich w sprawnym stanie sanitarnym i technicznym konieczne jest ich oproznianie.
Wiaze si¢ to z odprowadzaniem zwigkszonej ilosci wod poptucznych. Zalezno$¢ t¢ mozna
zauwazy¢, w tabeli nr 10 i 11. W zwiagzku z powyzszym, wnioskuje si¢ o zwigkszenie
mozliwo$ci odprowadzenie §ciekéw w sytuacjach odbiegajacych od normalnych:

[lo$¢ dni w czasie normalnej pracy odstojnikow: 52
Sytuacje remontowe, awaryjne itp. 50 % z 52 = 26 dni.
Warto$¢ najwigksza z 111Q2020: 4 472 m®/ 78 dni = 86 m*,
Wspolczynnik réznicujacy wartosci dobowe: przyjeto 1,2.

Maksymalna oraz

Srednia dobowa ilo$é Maksymalna ilos¢ dopuszczalna roczna ilosé
QOdbiornik odprowadzanych $ciekow odprowadzanych $ciekéw na P sy
3 3 odprowadzanych Sciekow
[m°/d] sekunde¢ [m*/s] 3
[m*/a]
Rzeka Brzeznica 69 0,0007 5382

Tabela 13. Tlosci wnioskowana odprowadzania wod poptucznych z odstojnikéw w warunkach odbiegajacych od
warunkéw normalnych.
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19. OKRESLENIE STANU I SKLEADU SCIEKOW ORAZ ZAKRES
WYMAGANYCH ANALIZ

Scieki przemystowe pochodzace ze stacji uzdatniania wody, nie powinny zawieraé
substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne
wartosci dla $ciekéw przemyslowych, okreslone w zataczniku nr4 do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), tj.:

e zawiesiny ogodlne: 35 mg/l;
e zelazo ogolne: 10 mg/l.

Podczas eksploatacji instalacji SUW analizy $ciekow wprowadzanych do wod nalezy
wykona¢ zgodnie §5 ust. 2 pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311), tj:

pobieranie probek Sciekdw przemystowych pochodzacych ze stacji uzdatniania,
wprowadzanych do ziemi, do celéw oznaczenia warto$ci substancji zanieczyszczajacych
okreslonych w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia z wylaczeniem lp. 1 12 w tabeli 1l tego
zalacznika, dokonuje sig:
1. wregularnych odstgpach czasu;
2. z czestotliwo$cig co najmniej raz na dwa miesiace;
3. stale wtym samym miejscu, w ktorym S$cieki sg wprowadzane do wod lub do
ziemi, a jezeli to konieczne — W innym miejscu reprezentatywnym dla jakosci tych
sciekow.

Reprezentatywnym miejscem poboru proéb Sciekow do analiz jest:
— wylot kanalizacji sanitarnej do rzeki.

Zakres wymaganych analiz obejmuj¢ nastgpujace wskazniki:
— zawiesina ogolna;

— zelazo ogolne.

Badania $ciekow sg wykonywane przez laboratorium ktore posiada stosowng akredytacje
albo lub moze by¢ zlecane certyfikowanej jednostce badawczej (zgodnie z POS).

19. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH
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Podczas eksploatacji stacji uzdatniania wody w odstojnikach poptuczyn powstawac
bedzie osad, ktory mozna zaliczy¢ do odpadow z grupy 19 09 — odpady z uzdatniania wody
pitnej i wody do celéw przemystowych o kodzie 19 09 02 — osady z klarowania wody. Osad
ten bedzie gromadzony w osadnikach odstojnikdéw popluczyn, skad bedzie okresowo usuwany
1 wywozony na oczyszczalni¢ §ciekdw.

20. OPIS TECHNICZNY URZADZEN SEUZACYCH DO POBORU WOD, W TYM
ICH MAKSYMALNA TECHNICZNA WYDAJNOSC ORAZ PRZEWIDYWANY
CZAS ICH WYKORZYSTYWANIA

Pobor wod podziemnych: Caly rok —

Cel: Zbiorowe zaopatrzenie ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia.
Maksymalna wydajnosé ujecia wody: 50 m®h przy depresji S= 20 m.

21. OKRESLENIE RODZAJOW URZADZEN SLUZACYCH DO POMIARU
POBORU WOD

Pobor wody podziemnej wymaga prowadzenia pomiaru ilo$ci pobieranej wody na
podstawie wskazan wodomierza zamontowanego w obudowie studni oraz zapisywanie
wynikow w formie papierowej lub elektronicznej oraz przekazywania do wlasciwego Organu
wynikéw prowadzonych pomiardw.

Ten sam obowigzek dotyczy odprowadzania $ciekow przemystowych, ktore takze sa
opomiarowane przeplywomierzem.

22. OKRESLENIE ZAKRESU I CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA
WYMAGANYCH ANALIZ POBIERANEJ WODY

Zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenie $ciekow,
Gmina Sokolniki ma obowiazek dostarczy¢ nalezyta jako$¢ wody jak i rowniez zobowigzana
jest do prowadzenia regularnej wewnetrznej kontroli jakosci wody.

Nadzor nad jako$cia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawuja organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach okreslonych w przepisach o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej. Badanie pobranych probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
moga wykonywac¢ laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o
udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez
Panstwowg Inspekcje Sanitarna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoS$ci
wody przeznaczonej do spozycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) program monitoringu jakosci
wody obejmuje wyniki badan:

— wewngtrznej kontroli jakosci wody,

— wewngtrznej kontroli podmiotéw wykorzystujacych wode oraz
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— nadzoru nad jako$cig wody prowadzong przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng.

Wewnetrzna kontrola jako$ci wody obejmuje wykonanie badan jako$ci wody w urzadzeniach
wodociggowych w zakresie dotyczacym:

a) wymagan i parametrow objetych monitoringiem zgodnie z cz¢$cia A i czeScia B
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia z zastrzezeniem, § 13 ust. 1 pkt 11§ 14 ust. 1
pkt 1 w przypadku przeprowadzenia oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, —
parametréw objetych wstepnym monitoringiem substancji promieniotworczych, —
parametrow objetych kontrolnym monitoringiem substancji
promieniotworczych,,

b) z czestotliwo$cig nie mniejszg niz okreS§long w zalgczniku nr 3 do
rozporzadzenia, z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 2, w przypadku przeprowadzenia
oceny ryzyka, o ktorej mowa w § 12, oraz ustalong w § 15, gdy nie wystgpia
okolicznos$ci mogace spowodowac zmiang jakosci wody, oraz

c) kazdorazowo po wystapieniu okolicznosci moggcych spowodowaé zmiang
jakosci wod, szczegdlnie jej pogorszenie, w szczegdlnosci awarii sieci
wodociggowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociggowej,
oddania do uzytku nowego odcinka sieci wodociaggowej, powodzi, intensywnych
opadow, suszy lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego — w uzgodnieniu z
panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym.

Wykonanie badan jakosci wody nastepuje zgodnie z wytycznymi Powiatowego
Inspektora Sanitarnego wedtug ustalonego z Gming Sokolniki harmonogramu czestotliwosci i
zakresu parametrow

Z uwagi na fakt eksploatacji ujecia, konieczne jest wykonywanie takzg pomiardéw
wydajnosci studni oraz poziomu zwierciadta wody w studni. Pomiary te nalezy wykonywac
systematycznie. Proponuje si¢ wykonywanie ww. pomiarow z czestotliwoscig raz na rok.

UWAGA!
Analiza laboratoryjna wody podziemnej powinna by¢ takze przeprowadzona w sytuacji, gdy
wystapig okoliczno$ci moggce spowodowac zmiang jakos$ci wody tzn. jej pogorszenie.

23. TERMINY POBIERANIA WODY DLA ZAKEADOW, KTORYCH
DZIALALNOSC CECHUJE SIE SEZONOWA ZMIENNOSCIA
Whnioskodawca prowadzi dziatalnos¢ ciggla w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode¢
zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw, wobec powyzszego, pobor wod nie bedzie charakteryzowal sig
S€Zonowoscia.

24. SPOSOB 1 ZAKRES PROWADZENIA POMIAROW ILOSCI I JAKOSCI
POBIERANYCH WOD W STANIE PIERWOTNYM

Nalezy prowadzi¢:
1. Dobowy rejestr poboru wody surowej na podstawie odczytow wodomierza.
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Dane urzadzen pomiarowych:

1. Studnia nr | - Wspoélrzgdne geodezyjne punktu pomiaru: X: 5684937,4 Y:
6517966,7.

2. Badania jakosci wody pod wzgledem wskaznikow fizykochemicznych,
bakteriologicznych i substancji promieniotworczych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

3. Prowadzi¢ pomiary zalegania zwierciadla wody (zwierciadto statyczne
i dynamiczne) z czgstotliwoscig 1 na rok, za pomocg $wistawki hydrogeologiczne;j
lub sondy konduktometrycznej.

25. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU USZKODZENIA URZADZEN
POMIAROWYCH

W przypadku awarii lub uszkodzenia urzadzenia pomiarowego nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjg zawarta w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej (DTR) urzadzenia
oraz dokona¢ spisania stanu uszkodzonego wodomierza. W sytuacji, gdy zakres robot bedzie
przekraczal mozliwo$ci wilasciciela ujgcia, naprawy beda dokonywane przez stosowny
serwis. Ilo$¢ pobieranej wody nalezy okresli¢ mierzac czas pracy pompy. Usunigcie awarii
urzadzenia pomiarowego (wodomierza) — w terminie bezzwlocznym max. do 14 dni.

Zastosowanie powyzszych rozwigzan powoduje wysoka sprawno$¢ studni i stacji
wodociggowej, nawet w czasie awarii, a co za tym idzie ciagla dostawg wody do odbiorcow
1 minimalizacj¢ zagrozen.

26. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA OKRESOWYCH POMIAROW
WYDAJNOSCI I POZIOMU ZWIERCIADEA WODY W STUDNI

Okresowe pomiary wydajnosci studni nr I nalezy prowadzi¢ w trakcie jej eksploatacji, zaleca
si¢ pomiar 1 na rok. Przy czym pomiary nalezy prowadzi¢ w czasie najwigkszych rozbiorow
w poszczegdlnych okresach roku. W tym samym okresie wykona¢ pomiar dynamicznego
zwierciadta wody za pomocg swistawki hydrogeologiczne;.

27. OKRESLENIE CELOW LUB POTRZEB, O KTORYCH MOWA W ART. 272
UST. 13, NA KTORE ODBIORCA WOD PRZEZNACZA POBRANE PRZEZ
ZAKEAD W RAMACH USLUG WODNYCH WODY PODZIEMNE

Pobierana woda wykorzystana jest do zaspokojenia potrzeb ludnosci zgodnie z ustawg z

dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekow. Wnioskodawca nie planuje przeznaczenia pobieranej wody na inne cele 1 potrzeby

28. WNIOSKI
Whioskuje si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2021
poz. 2233 ze zm.) 0 udzielenie dla:

Gmina Sokolniki
ul. ML.J.Pilsudskiego 1
98-420 Sokolniki
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pozwolenia wodnoprawnego:

— pobdér wod podziemnych ze studni nr I zlokalizowanej na dz. ewid. 172/7 obreb
Ochedzyn Stary dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ miejscowosci Ochedzyn
Stary, Nowy Ochedzyn i Kopaniny, potozonych na terenie gminy Sokolniki:

Maksymalna ilo$¢
Dopuszczalna roczna

bt Srednia dobowa ilo§é pobieranej wody dosé vobieranel wod
3 pobieranej wody [m3/d] $ciek6w na sekunde P [m¥a] L y
[m3/s]
Studnia nr 1 825 0,0138 301 125

Whioskowany czas obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego: 30 lat.

— wprowadzanie §ciekow — wdd poptucznych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej na dzialce 172/4 obrgb Ochedzyn Stary do rzeki BrzeZnicy,
zlokalizowanej na dz. nr 1569 obregb Sokolniki, istniejacym wylotem & 200 mm.

Maksymalna oraz

Srednia dobowa ilo§¢ Maksymalna ilo$¢ dopuszezalna roczna ilosé
Odbiornik odprowadzanych $ciekow odprowadzanych $ciekéw na P sy
3 3 odprowadzanych Sciekow
[m®/d] sekunde [m*/s] 3
[m*/a]
Rzeka Brzeznica 69 0,0007 5382

Reprezentatywnym miejscem poboru prob sciekow do analiz jest: wylot kanalizacji
sanitarnej do rzeki Brzeznicy.

Whioskowany czas obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego: 10 lat.

29. ZALACZNIKI

Pozwolenie wodnoprawne

Decyzja zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne

Decyzja ustalajaca strefe ochrony ujecia

Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypisy uproszczone

Profil studni

Profil wylotu kanalizacji sanitarnej

Schemat technologiczny SUW.
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Podpis autora
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ZALACZNIKI



