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FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zadania: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody

w miejscowosci Stary Ochedzyn

Adres inwestycji:
Stary Ochedzyn, 98-420 Sokolniki

Nazwa, adres zamawiajgcego:

Gmina Sokolniki, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Kody CPV zamoéwienia:

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji
74232000-4 Ushugi inzynieryjne w zakresie prbj ektowania
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A. Czesc¢ opisowa
1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Stary
Ochedzyn. W zakresie planowanej inwestycji jest przebudowa technologii uzdatniania wody pitnej
poprzez wymiane urzgdzen technologicznych, budowe zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej
wraz z zestawem pomp oraz wykonanie robdt instalacyjnych niezb¢dnych do sprawnego dzialania

procesu uzdatniania wody.

Zastosowane urzadzenia i procesy powinny zapewni¢ przygotowanie oraz podanie do sieci
wodociagowej wody o jakosci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 1. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Z 20171, poz. 2294)
w ilosci nie mniejszej niz  ilo§¢ okreslona w  pozwoleniu  wodnoprawnym
nr PO.ZUZ.2.4210.104.2022.JG 7 dnia 13,09.2022r. wydanym przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Kaliszu Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.

| Zadanie nie obejmuje ujecia wody. Wyposazenie studni pozostanie bez zmian, podobnie jak

sicei lgczgce studnig ze stacja uzdatniania, Nie przewiduje tez robét dot. sieci

odprowadzajacych wody popluczne.
2. Stan istniejgey

Lokalizacja ujecia wody i SUW: dziatka nr 172/7 Obrgb Ochedzyn Stary, Gmina Sokolniki, Powiat
Wieruszowski, wojewodztwo f6dzkie.

Lokalizacja wylotu i odbiornik wéd poplucznych: Rzeka Brzeznica, dzialka nr 1569 Obreb
Ochedzyn Nowy, Gmina Sokolniki, Powiat Wieruszowski, wojewédztwo tédzkie.

Zgodnie z pozwoleniem PO.ZUZ.2.4210.104.2022.JG =z dnia 13.09.2022r. wydanym przez
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Kaliszu Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE pobdr
wod podziemnych, w celu zaopatrzenia w wode pitng mieszkancéw przez caty rok, odbywa sig¢ wg
nastepujgcych parametréw:

Quaxs= 0,0138m%h

Qs = 825,00m*/dobe

Qmaxxox = 301125m%rok

Pobér z jednej studni, dla ktérej zasoby eksploatacyjne okreslone zostaly na Q=50,0m*h przy

depresji Se = 20,0m.



Odprowadzenie wdéd poplucznych do rowu melioracyjnego w iloSciach (wg pozwolenia
wodnoprawnego):

Quaxs= 0,0007m°/s

Qse.an = 69,0m*dobe

Qmaxrok = 5382,0m%rok

Scieki/wody popluczne nie mogq przekraczac ponizszego stezenia:

- zawiesina ogolna — 35mg/l

- zelazo ogdlne — 10mgFe/l.

SUW wyposazona w instalacje fotowoltaiczng. Parametry i rozmieszczenie przedstawione w
odrebnym dekumencie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié specyfike pracy instalacji przy projektowaniu, w trakcie
prac budowlano-montazowych i w fazie funkcjonowania zmodernizowanej stacji. Ponadto
zamontowane urzgdzenia zostang wlaczone w istniejgcy uklad kompensacji mocy biernej lub w
razie konieccznoécei uklad zostanie rozbudowany:,

3. Planowany zakres przebudowy SUW Ochg¢dzyn, parametry urzadzen.

Podstawowe zalozenia techniczne zwiazane z planowana przebudowg SUW Ry$ obejmuja
przebudowe istniejacej technologii uzdatniania wody wraz z wymiang istniejgcych i montazem
nowych rzadzen technologicznych, armatury oraz systemu automatyki i zasilania. Kluczowym
elementem przebudowy jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej.

Zamawiajacy nie okre$la w sposéb jednoznaczny parametréw urzadzen. Dobér technologii,
urzgdzen pozostawia Wykonawcy, ktéry w systemie zaprojektuj/wybuduj ma swobod¢ w
doborze. Powinien jednak uwzgledni¢ uwarunkowania hydrogeologii istniejgcego ujecia,
jako$ci ujmowanej wody, lokalizacji i parametréw infrastruktury istniejacej, a takze
uwarunkowan formalno prawnych (obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego,
zatwierdzonej dokmmentacji hydrogeologicznej) oraz zalozen finansowych Zamawiajacego.
Przyjete rozwigzania Wykonawcea wzgodni z Zamawiajgecym,

W efekcie przebudowy SUW Ochg¢dzyn powinien produkowaé wode pitng w  ilosci
i parametrach okreSlonych w pozwelenin wodnoprawnym. Zastosowana technologia i
urzgdzenia powinny by¢ trwale i nie powodowaé u Zamawiajgcego nadmiernych kosztow
eksploatacji.

Wérod podstaw do okredlenia parametréw projektowanej modernizacji Stacji Uzdatnia Wody w
Starym Ochedzynie, doboru technologii i poszczegdlnych urzadzen powinny byé m.in. parametry

wody surowej z ujecia oraz dane o aktualnej ilosei wody pobieranej, w ujgeiu rocznym i 24-



godzinnym, z uwzglednieniem zmian sezonowych. Sprawozdania z wykonany przez Gming
Sokolniki badaft oraz dane dot. produkcji wody podanej do sieci zalgczone sa do niniejszej

dokumentaci.

3.1. Budowa zbiornika retencyjnego pionowego V=150m3, jednokemorowego, do
magazynowania wody uzdatnione;j,

Zadaniem nowego zbiornika bedzie magazynowanie wody uzdatnionej (pitnej) oraz dodatkowego
zabezpieczenia w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Bedzie on petnit kluczows
funkcje w wyréwnaniu i stabilizacji dobowych nieréwnomiernoéci rozbioru wody.

Zbiornik zintegrowany zostanie z technologia stacji uzdatnia wody, do pracy jako czg$¢ skladowa
zespotu urzgdzen SUW wyréwnujaca rozbidr wody w ciggu doby.

Zbiornik wykonany ze stali niskoweglowe] ustawiony na postumencie Zelbetowym. Fundament
projektowany indywidualnie z uwzglgdnieniem miejsca lokalizacji i warunkéw geologicznych.
Zbiornik z wyposazeniem technologicznym w postaci:

- przewdd doprowadzajacy wode;

- przewdd odprowadzajgey wodg;

- przewdd spustowy;

- przewdd przelewowy;

- kréciec do montowania sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.

Zbiornik ocieplony welng mineralng o grubosci 100mm, zabezpieczong blachg trapezowsg
ocynkowang i powlekang o gr. 0,5mm, w kolorze RAL 5002 lub zblizonym. Wyposazony w drabiny
zewngetrzng 1 wewnetrzng przymocowane do plaszeza zbiornika,

Powierzchnie wewngtrzne zbiornika zabezpieczone zostang farba spozywcza 7z atestem PZH.

Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczone zestawem farb podkladowych i nawierzchniowych.

3.2. Aerator centralny (mieszacz wodno-powietrzny)
Zbiornik staly, cis$nieniowy do napowietrzania wody w celu utlenienia rozpuszczonych w niej
jonéw Fe(Il) do FE(III) i MN(I) do MN(II), z mozliwodcia oddzielenia od wody wytragconych
zwigzkéw zelaza i manganu w procesie filtracji. Mieszacz przeznaczony do pracy w ukladzie z
odzelaziaczami posiadajagcymi zawory odpowietizajace.

Parametry aeratora dostosowane do projektowanej technologii i potrzeb.



3.3. Filtry

Filtry pionowe w zbiornikach stalowych ze zlozem naturalnym. Plukanie w prostym cyklu
przeciwpradowym,

Filtry mocowane do posadzki betonowej. Ztoze do odzelaziania i odmanganawiania.

Zloze nie wymagajace regencrantéw podczas eksploatacji.

W trakcie plukania wstecznego osad (wodorotlenek Zelaza/manganu (I1I)) jest splukiwany, a zloze
odzyskuje pelne zdolnosei katalityczne.

SUW wyposazy¢ w instalacje i urzadzenia do plukania 216z filtracyjnych. Plukanie powietrzno-
wodne.

To$é, parametry techniczne filtrow, ztoza oraz instalacji do plukania dostosowane do projektowane;
technologii i potrzeb. _

Z obecnych doswiadczen eksploatacyjnych oraz parametréw fizyko-chemicznych wody ujmowanej
z ujecia wynika, ze w procesie filtracji na zlozach naturalnych nie wystgpowaly problemy z
redukcja zwigzkow zelaza i manganu, wystepowaly jednak problemy w zakresie osiggnigcia
odpowiedniej klarownoéei wody 1 dedukeji mgtnosei.

UWAGA: niska wysoko$¢ wewngirzna pomieszczen SUW (wysoko$¢ $cian od posadzki do
konstrukeji dachu 3,0m) moze powodowaé koniecznosé przebudowy (podwyzszenia) budynku, co

wymagaé bedzie dodatkowych projektéw budowlanych/konstrukeyjnych i pozwolenia na budoweg.

3.4. Zestaw hydroforowy

Zestaw pomp o wydajnosci dostosowanej do zastosowanej technologii i potrzeb.
Skiad zestawu:

- pompy,

- szafa sterownicza;

- sonda suchobiegu;

- przetwornik ci$nienia;

- wylgeznik cinienia;

- podiaczenie hydrauliczne;

- podiaczenie elektryczne.

3.5, Instalacja elektryczna do zasilania pomp oraz system moniforingu i sterowania,

Instalacja dobrana do zastosowanych urzadzen.

3.6. Orurowanie



Orurowanie w technologii zaproponowanej przez Wykonawcg i uzgodnionej z Zamawiajacym.

Ciagi w kanale na stelazu alominiowym.

3.7. Wydzielenie pomieszczenia chlorowni

Nalezy wydzielié w budynku SUW pomieszczenie chlorowni, zamontowaé nowy chloratot, po

wykonaniu niezbgdnych instalacji.

3.8. Roboty budowlane
W przypadku robét budowlanych (nadbudowa $cian, uzupelnienie po demontazu urzgdzen, itp.)

Wykonawca calo$é écian dociepli w stopniu réwnym z istniejgcym dociepleniem i zabezpieczy

klejem, a takze cato§é Scian pokryje tynkiem elewacyjnym (niezaleznie od skali prac budowlanych).

3.9. Dostawa sprezarek nie zwigzanych z SUW Oche¢dzyn

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dwa fabrycznie nowe agregaty sprezarkowe bazujgce na
tlokowej sprezarce do wytwarzania sprgzonego powietiza. Sprezarka  dwucilndrowa,
jednostopniowa o rzedowym ukladzie cylindrow. Wydajnosé 20m*/h, pojemno$¢ zbiornika 120dm?,
wigczanie przy ci$nieniu 6 bar, wylaczanie przy cisnieniu 8 bar. Dolaczona deklaracja zgodnosei

zaworu bezpieczefstwa z przepisami bezpieczenstwa.

IT. Warunki wykonania i odbioru

1, Wymagania Zamawiajgcego

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy rozumieé
i stosowaé w powigzaniu z pozostalymi dokumentami tworzacymi calo$¢ dokumentacji
przetargowej. Ninigjszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego do
opracowania niezbgdnych projektow oraz wykonania robét budowlanych, W ramach przedmiotu
zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji projektowej
w zakresic wymaganej przez Zamawiajacego modernizacji (przebudowy, rozbudowy). Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskaé wszelkie wymagane obowigzujgeymi przepisami prawa uzgodnienia i
decyzje w zakresie projektowanych elementéw. Przewiduje si¢ réwniez mozliwosé wystapienia
koniecznodci wykonania uzupetniajgcych opracowan projektowych niezbednych dla prawidlowe;
realizacji podstawowego przedmiotu zamowienia. W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w
projekcie pelnego zakresu wszystkich prac oraz innych S$wiadczen niezbednych do

prawidlowego wykonania zaméwienia i uwzglgdnienia wszelkich niezbg¢dnych kosztéow z tym



zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowail, zajecia terenu
pod budowe, obshugi geodezyjnéj budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy
proponuje przed zlozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

Wykonaweca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiordw,
uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych dziatan
wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zobowigzania Wykonawcy.
Modernizacje instatacji stacji uzdatniania wody nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu cigglej dostawy
wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw) do sieci wodociggowej.
Wykonawca powinien opracowaé i przekazaé szczegblowy harmonogram trzeczowo-finansowy
zapewniajacy ciaglosé dostaw wody uzdatnionej., Wykonawca bgdzie ponosi¢ koszty zwigzane z
wykonaniem rob6t tymezasowych niezbgdnych dla utrzymania ciagtodci eksploatacji (np. budowa,
utrzymanie, demontaz obejsé (,by-passéw”) obicktow, tymezasowej stacji uzdatniania wody).
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obsluge do przeprowadzenia rozruchu obiektu,
szkolenie personelu, jak réwniez przygotuje instrukcje obshugi danych urzadzen. Wykonawca
opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie
powolana przez gming Sokolniki.

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz proponowanej technologii
i zastosowanych urzgdzef pod wzglgdem poprawnosci opracowania, kompletnodei i zgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Notinami, przez osobeg(y)
posiadajaca(e) uprawnienia budowlane bez ograniczet w odpowiedniej specjalnosci Iub
rzeczoznawce budowlanego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajacego i jego zyczenia, o ile nie sq sprzeczne z obowigzujgcymi
przepisami i normami, sztukg budowlang 1 programem funkc¢jonalno-uzytkowym.

Dokumentacja projektowa i dokumentacja technologiczna zostanic sporzgdzona w czterech
egzemplarzach wykonanych technikg tradycyjng na nogniku papierowym. Zamawiajgcy ofrzyma
takze jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku
(CD). Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skladajgcych si¢ na nig
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezyta starannoscia.
Poszczegblne etapy prac projektowych oraz ujgte w nich rozwigzania musza zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Przekazywanic prac projektowych i opracowan dot. technologii odbywa¢ sig
bedzie na podstawie protokolu przekazania. Zatwierdzenie poszczeg6lnych etapéw prac

projektowych jest réwnoznaczne z dokonaniem odbioru cze$ciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje



si¢ do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
danego etapu prac projektowych. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do
sprawowania nadzoru autorskiego, w szczego6lnodei do:
- stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem;
- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych
w projekcie;

- zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowe] w jezyku polskim. Wymagana forma
opracowania:
o  WERSJA PAPIEROWA
format A4 (dokumenty, opracowania rysunki wigksze nalezy ztozy¢ do formatu
Ad, egzemplarz papierowy nalezy zszy¢), strony zawierajgce opracowania
graficzne, zdjecia itp. nalezy opracowaé w kolorze, iloéé egzemplarzy 6 szt.
o WERSJA ELEKTRONICZNA
dokumenty nie moga by¢ chronione hastem lub zabezpieczone w inny spos6b
przed korzystaniem z nich przez Zamawiajgcego.
Wymagania dla wersji elektronicznej: RYSUNKI, pliki zapisane w formacie
zgodnym z PDF i edytowalne. OPISY, pliki zapisane w formacie PDF.
FORMA PRZEKAZANIA WERSJI ELEKTRONICZNEJ wszystkie pliki
zapisane na nosniku: plyta CD lub DVD ilos$é egzemplarzy 1 szt.

Wykonawca sporzadzi specyfikacje techniczne okre$lajace warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych odpowiadajace wymogom Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021r, (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

2. Wykonanie robét

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane i montazowe w ramach inwestycji.

W trakcie prac budowlano-montazowych, ktére wymagaly beda przerwy w funkcjonowaniu SUW,
Wykonawea zapewni zastgpczg instalacj¢ uzdatniania wody. Przerwy w dostawie wody dla
odbiorcéw nie mogg przekraczaé jednorazowo 24 godzin, ich ilos¢ powinna by¢ ograniczona do

minimum, a termin przerw w dostawie wody uzgodniony z Zamawiajacym minimum 48 godzin

wezesniej,



Harmonogram prac Wykonawca vzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i bezpieczefistwo robdt, nienaruszalno$é praw oséb
trzecich.

Wykonawca na wiasny koszt wykona roboty rozbérkowe i demontaz elementéw zbgdnych.
Odpowiedzialny bedzie za wilasciwe postgpowanic z odpadami. Przekaze Zamawiajgcemu

wszystkie stalowe elementy zdemontowane.

3. Oddanie obiektu do uzytkowania
Warunkiem przejecia przez Inwestora obicktu do uzytkowania, po zakoficzeniu i odbiorze
technicznym poszczegdlnych zakreséw robdt budowlano-instalacyjnych, jest:

- Uzyskanie od Wykonawcy (pelniacego réwniez nadzor nad inwestycjg) wszystkich
dokumentéw odbiorowych w zakresie ppoz, bhp i sanitarno-higienicznym,
budowlanych w tym o$wiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z projektem
budowlanym (o ile bylo wymagane), warunkami pozwolenia na budowg oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

- uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczen 1 zezwoleh na
cksploatacje urzgdzen wraz z pierwszym odbiorem/dopuszezeniem Urzedu Dozoru

Technicznego i odbiorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie.

B. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajjce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepiséw

Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy i pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego, w zakresie wymaganym

przepisami prawa, lacznie z opinig Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane



Zamawiajacy oéwiadceza, ze teren inwestycji, tj. dziatka ewidencyjna nr 172/7 (obrgb Ochedzyn
Stary). dziatka nr 1569 (obreb Ochg¢dzyn Nowy) stanowig wlasnoé¢ Gminy Sokolniki i dzialajgcy w
jej imieniu Wéjt Gminy Sokolniki posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Roboty begda wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

- curopejskie aprobaty techniczne;

wspdlne specyfikacje techniczne;
- Polskie Normy przenoszgce normy europejskie;
- Normy panistw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane;
- Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe;
- Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne
Przepisy szczegdlowe:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szezegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Poz. 2294

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

a) kopia mapy zasadniczej i mapa do celdw projektowych — w zalgczeniu,

b) wyniki badaf gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw — nie
dotyczy

¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — nie dotyezy

d) inwentaryzacje zieleni — nie dotyczy



¢) dane dotyczace zanieczyszezen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska — nie dotyczy

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwogci — nie dotyczy

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obicktéw budowlanych, jezeli podiegaja one przebudowie, od-
budowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresic architektury, konstrukeji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczgce zachowania
urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwa-
runkowania tych rozbiérek — schemat obecnego procesu technologicznego w czesci opisowej PFU;
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przylg-
czeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kqlejowych lub wodnych — nie doty-

czy
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