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Kalisz, dnia 13 wrzeénia 2022 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewnl
w Kaliszu

PO.2UZ.2,4210.104.2022.)G

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust, 1 pkt 5, art. 35 ust, 3 pkt 1, art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 240 ust, 4 pkt 1 lit. b, art,
389 pkt 1, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1, art. 400 ust. 2, art. 403 ust. 1, art.
403 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 z péin. zm.} § 5 pkt. 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej 2églugl Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nale?y spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U. 2021r, poz. 735 z pdin. zm.) oraz po rozpatrzeniu
wniosku Pani Adrianny Cioch-Ktodziriskie] dziatajacej z petnomocnictwa Gminy Sokolniki, ul. M.J, Pitsudskiego
1, 98-420 Sokolniki z dnia 17 marca 2022r. (data wplywu do tut. Organu 18.03.2022r)

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu
orzeka

udzieli€ Gminie Sokolniki, ul. M.J. Pifsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pozwolenia wodnoprawnego na
ustuge wodng obejmujaca:

1.1 pobdr wod podziemnych z utworéw jurajskich, za pomocy istniejgcego glebinowego ujecia wody (z
ustalonymi zasobami eksploatacyjnyml, wynoszacymi Q- 50 m/h przy depresji Se- 20 m),
sktadajace] sig z jednej studni nr 1 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 172/7 obreb Ochedzyn Stary dla
potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wode w miejscowosci Ochedzyn Stary, Nowy Ochedzyn
i Kopaniny potozonych na terenie gminy Sokoiniki, powiat wieruszowski, wojewédztwo todzkie,

w ilodcl:

Qunaxs= 0,0138 m¥/s,
Qir.dob.=825,00 m¥/d,
Qumax.r= 301125,00 m¥/rok

.2. wprowadzanie oczyszczonych sciekéw przemystowych - wéd poptucznych pochodzacych ze stacji
uzdatniania wody w Jastrzgbnikach zlokalizowanej na dz. nr ewid. 173/4 obreb Ochedzyn Stary, gm.
Sokolniki do wdd rzeki BrzeZnicy za pomocy Istniejgcego wyloty, zlokalizowanego na dz. nr ewid,
1569 obreb Sokolntki, gm. Sokolniki, powiat wieruszowski, wojewédztwo tédzkie,

w ilodci:

O.rnax.sek. = 0,0007 m3/sek,
Q¢r.d, = 69 m? /dobe,

Quop. rocne =5382 ms/rok,

o najwyiszych dopuszczalnych wartosciach wskaZnikéw zanieczyszezer:
zawiesina ogélna — 35,0 mg/l Yé!tYNEt(_J
, 0% by

------------------ R

zelazo ogdine — 10 mg/I
ECOEXPERT




Wspdirzgdne wylotu w skarpie rzeki Brzeinicy w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRE2000:

X:5685302.0Y; 6517956.3
Miejscem poboru préb Sciekéw do analiz bedzie wylot kanalizacji do rzeki Brzeinicy;

Il przyjaé

23 podstawe udzielenia niniejszego pozwolenla, operat wodnoprawny opracowany

w styczniu 2022 r. przez mgr Adrlanng Cioch-Ktodziiska, (EcoExpert-Doradztwo i Analizy Srodowiskowe);

lif.  udzieli¢ niniejszego pozwolenia w zakresie ustugi wodnej obejmujacej pobér wéd podziemnych na okres
30 lat, w zakresie ustugi wodne] obejmujacej wprowadzanie $ciekéw przemystowych —wéd poptucznych
do wod na okres 10 lat od momentu uprawomocnienia sig powyisze] decyzji; '

IV, zastrzec, Ze:

L

pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci | urzadzert wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnier oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzes (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego),

jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupeinienia o dodatkowe
obowiazk, organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne moie ich dokonaé w terminie péniejszym
(art. 393 ust. 5),

w przypadku stwierdzenia faktow i sytuacji okreslonych w art. 415 i art. 417 Prawa wodnego,
moze nastgpi¢ cofnigcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjetych w ww.

przepisach;

V. zobowigzaé uzytkownika do:

1

10,

wykonywania w regularnych odstepach czaéu analiz jakosci sciekdw w zakresie zawiesina ogdlna,
zelazo ogdlne, z czestotliwoscig co najmniej raz na dwa miesiace,

prowadzenia rejestru ilodci $ciekéw wprowadzanych do odbiornika na podstawle wskazan
wodomierza refestrujgcego zuzycie wody podczas ptukania filtrow,

zawarcia umowy. na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami z Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej w Poznaniu {Wydzialem Gospodarowania Mieniem i Wspodlpracy
z Uzytkownikami Wéd - RUM), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan,

w przypadku wystapienia awarii w wyniku ktére] méglby nastapié zrzut fciekéw
nieoczyszczonych nalezy niezwlocznie przystapié¢ do.jej usuniecla. Czas usuniecia awarii nie
powinien by¢ diuzszy niz 21 dni. W trakcie trwania awarit écieki nie bedg wprowadzane do
odbiornika, zostang wywiezione na stacje zlewczg najblizszej czyszczalni éciekdw,

w przypadku awarii urzadzert pomiarowych niezwtocznie wymienié¢ uszkodzony wodomierz na
nowy, w trakcie awarii écieki nle bedy wprowadzane do odbiornika. W trakcle trwania awarii
dcieki przemystowe beda wywoZone wozem asenizacyjnym na stacje zlewcza najblizszej
czyszczalni sciekow,

utrzymywania w odpowiednim stanle technicznym obiektu stuzgcego do ujmowania wéd
podziemnych, urzadzen kanalizacyjnych, wylotu $ciekéw oraz urzadzed stuzacych do

oczyszczania Sciekdw,
dokonywania przynajmniej raz w roku przegladu technicznego eksploatowanej studni oraz

wylotu Sciekdw,

dokumentowania wynikow pomiaréw i obserwacji zwierciadta wody, awarii, napraw, wynikéw
analiz wody itp. informacji, stuzacych do oceny stanu technicznego eksploatowanej studni,
dokonywania pomiaru ilodci pobieranej wody podziemnej za pomoca wodomierza (pozwalajgcej
na okreslenie ilosci w kazdej dobie) i odnotowywania ilodci w trwatym rejestrze,

wykonywania z czgstotliwoscia raz na 2 lata badan jakosci pobierane] wody w stanie pierwotnym
w zakresie wskainikéw fizyko — chemicznych: metnos$é, barwa, zapach, odczyn, twardodé
ogbélna, Zelazo, mangan; chlorki, siarczany, azotany, azotyny, jon amonowy, przewodnoéé
wiadciwa, bakterie grupy coli, Escherichia coli, poczawszy od plerwszego roku kalendarzowego
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obowlgzywania ninlejszego pozwolenia wodnoprawnego,

11. niezwloczne] (do 14 dni) wymiany wodomierza, stuzacego do pomiaru ilosci pobieranej wody na
nowy w przypadku jego uszkodzenia oraz udckumentowania wartosci wskazanej przed jego
demontaiem w zeszycie eksploatacli. W czasie awarii wodomierza iloéé pobleranej wody naleiy
okresli¢ mierzac czas pracy pompy mnozac przez je] wydajnos$é. Po wymianie naleiy zglosié nr
seryjny nowego urzadzenta pomlarowego do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu, ‘

12, niezwlocznego usunigcia awaril ujecia, w przypadku jej wystagpienia, poprzez naprawe
urzadzenia lub wymiane na nowe. W czasie awarii nalezy zaprzestaé poboru,

13. prowadzenia, co najmnie] raz w roku, pomiaru poziomu zwierciadta wody (statycznego
i dynamicznego} wstudni oraz dokumentowania wynikéw tych pomiaréw - poczawszy od
pierwszego roku kalendarzowego obowigzywania niniejszego pozwolenla wodnoprawnego,

14. prowadzenia, wraz z pomiarami poziomu zwierciadfa wody, pomiaru wydajnoéci ujecia oraz
dokumentowania wynikdéw tych pomiardw - poczawszy od plerwszego roku kalendarzowego
obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, _

15. zabezpieczenia innych uiytkownikéw wéd lub nieruchomosci w zasiegu oddzialywania przed
ewentualnymi szkodami powstalymi podczas eksploatacji urzadzed wodnych oraz podczas

przedmictowego korzystania z wéd.

Uzasadnienie

Dnia 18 marca 2022 r. do Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewnt
w Kaliszu wplynat wniosek Pani Adrianny Cioch-Kiodzitiskie] dziafajace] z petnomocnictwa Gminy Sokolniki, ul.
M.}, Pitsudskiego 1, 98-420 Sokoiniki, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace
pobér wéd podziemnych ze studni nr | zlokalizowanej na dz. nr ewid. 172/7 obreb Ochedzyn Stary dla potrzeb
zbiorowego zaopatrzenia w wode w miejscowosci Ochedzyn Stary, Nowy Ochedzyn i Kopaniny, pofoonych
na terenie gminy Sokolniki oraz na wprowadzanie sciekdw — wéd poplucznych pochodzacych ze stacji
uzdatniania wody zlokalizowanej na dz. nr ewid. 173/4 obreb Ochedzyn Stary do rzeki Brzeinicy,
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1569 obreb Ochedzyn Nowy, istniejacym wylotem ¢ 200 mm. Whiosek zostat
zlozony w zwigzku z uptywem terminu obowigzywania dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego
wydanego przez Staroste Wieruszowskiego dnia 30 kwietnia 2012r. znak; A5.6341,10.2012,
Zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne do wniosku dotaczono operat wodnoprawny opracowany
w styczniv 2022 r. przez mgr Adrianne Cioch-Klodziriska, {EcoExpert-Doradztwo i Analizy Srodowliskowe)
w dwdch egzemplarzach z opisem prowadzenia zamierzone] dzialalnoéci sporzadzony w  jezyku
nietechnicznym wraz z wersjg elektroniczng operatu sporzadzong na plycie CD. _
Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne {wlasciwos¢ rzeczowa) oraz § 18 pkt 15 zalacznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Parstwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Poiskie {wfasciwos$¢ miejscowa), organem wiasciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kalisz.
W toku postgpowania administracyjnego Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu Paistwowego
Gospodarstwa Wodnego, po sprawdzeniu speiniania przez wniosek wymagas, okreslonych
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pismem z dnia 17 maja 2022 roku wezwat Wnioskodawce do
uzupetniania brakéw formalnych we wniosku. Braki, o ktérych mowa wyie} zostaly uzupetnione przez
Whnioskodawcg w dniu 10 czerwca 2022r, W awigzku z tym, Ze przedstawione uzupefnienia nie byly
wystarczajqce tut. Organ pismem z dnia 14 czerwca 2022r. ponownie wezwat Whnioskodawce do uzupetnienia
brakéw formalnych we wniosku, ktére zostaty uzupefnione pismem z dnia 30 czerwca 2022r. (wplyw do tut.
Organu 6 lipca 2022r.).
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie o wszczeciu
postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekazano zainteresowanym stronom pismem nr
PO.ZUZ.2.4210.104.2022.JG z dnia 7 lipca 2022r. z informacjg o mozliwosci zapoznania sig z aktami sprawy.
Informacja o wszczeciu postgpowania wodnoprawnego byla podana do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie na tablicy ogfoszenn Urzedu Gminy w Sokolnikach w okresie od dnia 6 wrzeénia 2022r. oraz
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zamieszczenie na stronie BIP PGW Wody Polskie RZGW Poznar.
W czasle upublicznienia informacji o toczgcym sig postepowaniu administracyjnym oraz wylozenia do welagdu

operatu wodnoprawnego do tut. Organu nie wplynely zadne uwagi, odnosnie wydania wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego.

Tut. Organ na podstawie art. 50 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjhego wezwat pismami z dnia 7
lipca 2022r. oraz 11 sierpnia 2022r. Wnioskodawcg do ztoienia dodatkowych wyjaéniers koniecznych do

rozpatrzenia przedmiotowe] sprawy.
Pismami z dnia 12 slerpnia 2022r., oraz 8 wrzeénia 2022 r. Wnioskodawca uzupetnit brakujace informacje

i przedstawil materialy, ktére pozwolily na rozpatrzenie sprawy przez tut. Organ.
Przedmiotowe ujecie wéd podziemnych przeznaczonych do zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz
odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw przemystowych — wéd poptucznych do wéd powierzchniowych
plyngcych zlokalizowane sa w obszarze dorzecza QOdry. Zgodnie z zapisami ,Planu gospodarowania wodami
w obszarze dorzecza Odry”, przedmiotowe korzystanie z wéd znajduje sie w obrebie Jednolitej Czesci Wéd
Powierzchniowych — Brzeznica, oznaczonej kodem RW600017184312. JCWP posiada status naturalnej
jednolitej czes¢ wod i oceng stanu jako ziq oraz zagrozenie nieosiggniecia celéw §rodowiskowych.

Zgodnie z ww. Planem zamierzone korzystanie z wéd znajduje sie w obrebie Jednolite] Czesci Wad
Podziemnych okreslonej kodem PLGW6000081, charakteryzujacej sie dobrym stanem Hosciowym
I dobrym stanem chemicznym wdd podziemnych. Ocena ryzyka nieosiagniecia celu srodowiskowego jest
niezagroiona, Cel Srodowiskowy: stan chemiczny ~ dobry stan chemiczny, stan ilosciowy — dobry stan
iloéciowy.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym okreslono czas jego obowiazywania w zakresie ustugi wodnej
obejmujace] pob6r wdd podziemnych na okres 30 lat, w zakresie ustugi wodnej obejmujacej wprowadzanie
Sciekéw przemysfowych — wéd poptucznych do wéd na okres 10 fat od momentu uprawomocnienia sie
niniejszej decyzji.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie nastepujacych przepiséw ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne:
art. 14 ust. 1 pkt 5 — informujacego, e wiasciwym ogranemu w sprawach gospodarowania wodami jest

dyrektor zarzadu zlewni Wad Polskich,
art. 35 ust. 3 pkt 1 - informujacego, Ze ustugi wodne obejmuja pobdr wéd podziemnych lub wéd

powierzchniowych, _
art. 35 ust. 3 pkt 5 - informujacego, Ze ustugi wodne obejmujg wprowadzanie sciekéw do wéd lub do

ziemi, obejmujace takie wprowadzanie $ciekéw do urzadzent wodnych,
art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b — ustalajacego, ze zarzady zlewni wykonujg zadania Wod Polskich

{z uwzglgdnieniem przepiséw art. 397 ust. 3) tj. prowadza m, in. sprawy dotyczace zgéd wodnoprawnych,

w tym pozwoleri wodnoprawnych,
- art. 389 pkt 1 - mdwigcego,

wodnoprawnego,
art, 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ~ informujacego, Ze wiasciwym ogranemu w sprawie tego rodzaju pozwolen

ze korzystanie z ustug wodnych wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnych jest dyrektor zarzgdu zlewnl Wad Polskich,
art. 400 ust, 1 - mowigcego, ze pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas

okreslony, nie diuiszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stala sie ostateczna,

art. 400 ust. 2 — méwigcego, ze pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie éciekéw do wéd lub do ziemi
wydaje sig na okres nie diuzszy niz 10 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna,

art. 403 ust, 1 | ust. 2 - precyzujacego informacje i ustalenia, ktére powinny sie znale#¢ w tresci pozwolenia
wodnoprawnego, w tym m. in, cel | zakres korzystania z wéd, warunki wykonywania uprawnienia oraz
obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdéw srodowiska, intereséw ludnodci i gospaodarki,
w zasiqgu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnogci, ktorej
dotyczy pozwolenie,

a takie w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
stanowigcy, ze Organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktéra rozstrzyga sprawe
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co do jej istoty w catosci, koriczac jej bieg w danej instancii.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodéw i materiatdw w sprawie tut. Organ stwierdzil, ze wnioskowany
zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepiséw ustawy Prawo wodne, a tym samym nie znajduje
przeciwwskazan do jego udzlelenia.

Wobec powyiszego na podstawie zloionego wniosku w niniejszym pozwoleniu ustalono cel
i zakres korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnienia, a takie obowigzki niezbgdne ze wzglgdu na
ochrone zasobéw $rodowiska w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod (zobowigzania
wymienione w pkt V niniejszego pozwolenia}.

Majac na uwadze iadanie Wnioskodawcy oraz dziatajac zgodnie z ww, przepisami ustawy Prawo wodne,

orzeczono jak w sentenc]i ninlejsze] decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod
Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu, w terminie 14 dni
od daty doreczenia decyzjl. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art, 398 ust. 113 ustawy Prawo wodne w zwiqzku z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzesnia 2021 r.
w sprowfe wysokosci stawek oplat 2o wdzielenie zgéd wodnoprawnych obowigzujgeych od dnia 1 stycznia 2022 1. oplata za
udzielenie porwolenia wodnoprawnego wynosi 237,87 o opfate za jedno pozwolenie w wysokosci 237,87 21, slownie:
dwiescie trzydziesci siedem rotych 87/100 — dowd ggﬁﬁfeyff?&ﬁg/,{? faty z dnia 17.03.2022¢. na rachunek RZGW w Poznaniu.
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Otrzymula:

1. Pelnomocnik Adrianna Cioch-Klodzifiska

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospedarki Wodnej
w Poznaniu PGW WP
ePUAP: /pgwwp-pofskrytkaESP

3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a

Do wiadomeodch:

1. Reglonalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZI)
ul, Chlebowa 4/8, 61-003 Poznafi

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Sradowiska w Steradzu
al. POW. 70/72, 98-200 Sieradz
Zarzad Zlewni w Kaliszu, Z2I,
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ZU0,
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Paristwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Kalisz, dnia 18 paZdziernika 2022 r.

P0O.ZUZ.2.4218.363.2022.)G

ZASWIADCZENIE
0 ostatecznosci decyzji

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz,U. z 2022 r., poz. 2000) oraz w zwiazku z wnioskiem z dnia
12 paidziernika 2022 r. (wplyw do tut. Organu 12 patdziernika 2022r.} Pani Adrianny Cioch-
Ktodzifiskiej, petnomocnika Gminy Sokolniki, ul. M.). Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki —~ Dyrektor

Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu;

zaswiadcza,

ze pozwolenie wodnoprawne znak P0.ZUZ.2.4210.104.2022.1G, wydane w dniu 13 wrzeénia 2022 r.
przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Poiskich w Kaliszu dla Gminy Sokolniki, ul. M.J. Pitsudskiego 1,
98-420 Sokolniki — stalo sie ostateczne w dniu 1 pazdziernika 2022 r.

Otrzymuja:
1. Adrianna Cioch-Klodziriskia (petnomocenik)

ul. Nowa 18/10, 64-920 Pita
2. Zarzad Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a.

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu

ul, Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

tel.: 62 60060 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov. ol

Strenalzl
www wody.gov.ol
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DECYZJA

Dzialajac na podstawie arl. 45 ust.1 , art. .103 ust.1 ustawy 2 dnia 4
lutego 1994 1. Prawo geologiczne i gémicze (Dz.UNr 27 , poz, 96 ze
zmianami) § 3 pkt 4 i § 6 Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska |
7asobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 23 sierpnia 1994 1. w sprawie
szczegblowych wymagat , jakim powinna odpowiadaé  dokumentacja
hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska ( Dz.U.Nr 93 poz. 444) oraz
art. 104 Kpa po rozpatrzeniu wniosku — w sprawie zatwierdzenia aneksu do
dokumentacji hydrogeologicznej  dotyczace] wyznaczenia strefy ochronnej
ujecia wiejskiego w Ochedzynie, zloZonego przez Urzgd Gminy Sokolniki

zatwierdzam
aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych z
utworéw jurajskich (21989 r.) dotyczacy wyznaczenia strefy ochronnej ujgcia
wody skladajacego si¢ z 1 otworu studziennego w Ochedzynie opracowany
przez GEOKOM Spoike z ograniczong odpowiedzialnodcia z Poznania .

Uzasadnienie :
Urzad Gminy Sokolniki wystapil z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do -
dokumentacji hydrogeologiczngj zasobow wod podziemnych ujgcia wigjskiego
w Ochedzynie z utwordw jurajskich , opracowany przez GEOKOM Spotke z
ograniczong odpowiedzialnoeia 2z Poznania . Przedtozony ancks do
dokumentacji hydrogeologicznej spelnia wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
73 08 1994 r. W zwiazku z tym_orzeczono jak w sentencii .

Pouczenie |
Od decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w  Sieradzu za posrednictwem Starosty Wieruszowskiego W
tenminie 14 dni od daty jej dor¢czenia . .
Whioskodawee zwolniono z oplaty skarbowej na postawie art.8 pkt.2 ustawy 0
oplacie skarbowej z dnia 9 wrzeénia 2000 r. (Dz.U. Nr86, poz.960).

Otrzymujg
1, Urzad Gminny Sokolniki + 1 epz. dokumentacji

2. Panstwowy Instytut Geologiczny + 1 egz. dokumentacii s op. BIAR CIETY
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1. WSTEP

Celem opracowania jést wyznaczenie strefy ochronnej wiejskiego ujgcia  wody
skdadajacego sie z 1 otworu studziennego ujmujacego wodg z utwordw jurajskich w
‘Sokolnikach, gm. Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. todzkie. '

Do ustanowienia strefy ochronnej zobowiazuje uZytkownika Rozporzadzenie MOSZNIL z

dnia 5 listopada 1991 1. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych zrodel i uje¢ wody

(Dz. U. Nr 116, poz. 504 z 1991 r.). Opracowanie sporzadzono stosownie do wymogdw:

» w/w rozporzadzenia | _ .

e ustawy prawo geologiczne i gérﬁicze-z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z
1994 r.) ' :

» Rozporzadzenia MOSZNL z-dnia 23.08.1‘994 r. w_sprawie szczegé%oWych wymagan
jakim powinna odpowiadaé dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno -

inzynierska (Dz. U. Nr 93, poz. 444 z 1994 1.).

Podstawe opracoﬁénia aneksu sténowia: ' _

» Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wod podziemnych z utwordw jurajskich w
m. Ochedzyn, gm. Sokolniki, opracowana przez PZRwWW ,Wodrol” w Jasinie,
Swarzgdz sierpien 1989 1. _

e Macioszezyk T. Rodzoch A Fraczek E. — Projektowanie stref ochronnych z'rc’)dék iujgé
wod podziemnych. Wyd. MOSZNIL Warszawa 1993

o Pazdro Z. — Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geologiczne Warszawa 1977

s Projekt techniczny stacji uzdatniania sieci wodociagowej z przylaczami dla m.
Ochedzyn, gm. Sokoinikj opracowany przez autorow: I. Holysz, Wi Szymanuszka w

marcu 1991 r..

2. OCENA WARUNKOW STRUKTURALNO —
HYDROGEOLOGICZNYCH

Pod wzglédem morfologicznym analizowany rejon Ochgdzyna polozony jest na péinocno
— zachodnich obrzezach Wyzyny Krakowsko — Czestochowskiej w najnizszych partiach
pasa wyzyn o rzednych 180 — 200 m npm. Na N i E od Ochgdzyna kulminacje terenu




osiagaja 183,4 — 188,4 m npm. Natomiast na W od Ochgdzyna wyraznie obniza si¢ teren
do 165 — 171,0 m npm zgodnie ze spadkiem drobnych ciekéw uchodzacych bezposrednio
do Prosny (zat. 1, 2).

Teren ujecia wody osiaga rzedne 173-174 m npm (zat. 3, 5)

Rejon Ochedzyna pokryty jest utworami kenozoiku i mezozoiku. Kenozoik reprezentuja
gliniaste 1 piaszezyste utwory czwartorzedu o miazszosci 41,0 m nie zaburzone
glacitektonicznie oraz osady ilaste trzeciorzedu (fly piaszczyste, pyly ilaste, mutki) do
glebokosci 69 'm ppt o miazszosci 28 m. Strop mezozoiku stanowiq skaly dolnej jury —
liasu — margle i mutowce jako lite i nie spgkane oraz stabo spgkane piaskowce drobno- i
érednioziarniste z wkladkami piasku drobnego (zal. 6, 7).

Uzytkowy poziom wodonoény w rejonie Ochedzyn — Sokolniki wystepuje w osadach
jurajskich jako wody porowo - szczelinowe w piaskach, zZwirach i piaskowcach:
Chérakterystyk@ utworébw  wodonoénych  jury  ilustruje  zalaczony  przekroj '
hydrbéeblogiczny (zal. 7)1 poniisz_"a_'tabela o ujeciach ﬁody w Sokolnikach i Ochgdzy.nie: |

Lokalizacja Sokolniki Ochedzyn
Glebokosé studni  [m] 114,0 111,0
Miazszos¢ nadktadu gliniasto-ilastego [m] 72,0 69,0 (z piaskami)
Strop wodonofca [mppt] 72,0 79.0
Miazszosé strefy wodonoénej [m] 38,0 >32,0
Przelot nawierconego wodonosca [m ppt] 72,0-110,0 79,0-111,0
Litologia wodonosca piasek+zwir+piaskowiec piaskowiec

3. GRANICE ZBIORNIKA W UTWORACH JURY

Granice wystgpowania zbiornika jurajskiego w rejonie Ochedzyna zwiazane sa:

» z wystepowaniem osadow jury wielufisko — czgstochowskiej

o 7 krazeniem wod porowo — szczelinowych w skatach dolnojurajskich

¢z wodonosnoscia piaskdw 1 piaskowcow liasu

e 7z brakiem wystgpowania wod szczelinowych w niespgkanych marglach i mutowcach.
Ujecie wody w Ochedzynie wzglgdem granic wodonosnej jury funkcjonuje w warunkach
zbiornika o odleglych granicach w szczegolnodci w kierunku potudniowo — wschodnim

(doplyw z rejonu Wielunia), wschodnim (przeplyw na miedzyrzeczu Warta — Prosna) i
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zachodnim (odplyw i spadek zwierciadta wody w jurze rejonu Wieruszowa). Jedynie w

kierunku zachodnim mozna sadzi¢ o granicy zbiornika:

a) hydraulicznej zwiazanej z drenazem Prosny odleglej 7-8 km w granicach rzednych 160-
150 m npm na odcinku Bolestawiec — Wieruszow ‘

b) strukturalnej w kontakcie z nieprzepuszczalnymi skatami triasu odleglej 11-13 ki (zal. 1).

Zbiornik dolnojurajski w przekroju pionowym posiada granice stropowa na glgbokosei 70-

79 m ppt pod szczelnym nadkladem gliniasto — ilastym kenozoiku lub stropem margli i

" mutowcedw jury, a granice spagowa stanowia lupki'ilaste jako skaly niewodonosne ponizej

glebokosei 110-115 m ppt (zal. 6, 7).

4. PARAMETRY HYDROGEOLOGICZNE

4.1, Dolnojurajski poziom wodonosny

Poziom wodonosny w skatach liasu ma charakter naporowy, subartezyjski (zal. 6):

Zwierciadto wody [m ppt]:
* nawiercone -' 79,0
 statyczne 9,70.
Rzedna zwierciadta wody [m npm]:
¢ rok pomiaru 1989
_®  Naporowego 95,4
* statycznego 164,7

Na podstawic pomiarow prowadzonych w okresie 1.2000r. — IV.200lr. stwierdzono
stabilizacje lustra wody dynamicznego na giebokosci 10,0-11,0 m ppt (163,4-164,4 m
npm) w studni wodociagu wiejskiego.

Parametry hydrogeologiczne poziomu dolnojurajskiego charakteryzujq wyniki wiercefl

studziennych w Sokolnikach i Ochgdzynie.




Ujecie wody Sokolniki Ochedzyn

Rzg¢dna terenu [m npm] 188,24 174,44
Glebokosé studni [m] 114,0 111,0
Poziom wodonosny:

|* glebokosé [m ppt] 72,0-110,0 79,0-111,0
*  migzszo$é [m] 38,0 >32,0
» litologia ps+zwir+piaskowiec piaskowiec
Parametry hydrogeologiczne: .
» wspodlczynnik filtracji —k [m/d] 1,1-3,1 2,5-3,2
o wydatek jednostkowy - q [m*hm] 1,0 ' 2,7
o  wydajnosé studni — Q [m*/h] 37,6 50,0

4.2. Nadklad poziomu wodono$nego

Dolnojurajski poziom wodono$ny w Ochedzynie przykrywa nadktad z utworéw stabo
przepuszezalnych (gliniastych i piaskéw iIastyE:h) 0 rﬁiqiszos’oi 4 m i praktycznie
nieprzepuszczalnyéh (mutkowo - ilastych) o miazszosci 28 m (zal. 6,7). Eaczna migzszo$é
osadow stabo przepuszczalnych i nieprzepuszezalnych nadkladu jest znaczna osiggajac

69 m, a facznie z niespekanymi marglami i muloweami jury az 79 m.

5. WARUNKI KRAZENIA WOD PODZIEMNYCH

S.1. Warunki zasilania i przeplywu naturalnego

Omawiany obszar charakteryzuje si¢ zaleganiem od powierzchni terenu kompleksu glin
morenowych czwartorzedu ograniczajacego w znacznej mierze infiltracje wod opadowych.
Wystepujacy w spagu czwartorzedu migdzyglinowy poziom wodonosny (przelot 31,0-37,6
m ppt) jest nickorzystny pod wzgledem litologicznym (piasek drobny zailony) i jest
nieprzydatny do eksploatacji. Zalegajacy pod glinami bezpoérednio kompleks ilasty
trzeciorzedu cé}kowicie izoluje wody porowo — szezelinowe jury od krazenia pionowego.
Zasilanie o charakterze regionalnym zwiazane jest z doplywem wod szczelinowych z
kierunku poludniowo — wschodniego z jury wiclufisko — czgstochowskiej (hydroizohipsy

175-180 m npm). Przeplyw naturalny w zlewni Prosny oznaczaja hydroizohipsy 165-170




" 5.2, Warunki eksploatacii ujecia wody

m npm. Natomiast warunki drenazu i spadku zwierciadta wod jurajskich dyktuje dolina

Prosny w kierunku pétnocno — zachodnim w granicach hydroizohips 150-160 m npm (zat.

1).

5.2. Kontakty hydrauliczne

Poziom wodonoény miedzyglinowy w spagu czwartorz¢du o charakterze nieciaglyﬁl i
zwierciadtem wody statycznym na 5,8 m ppt (168,6 m'npm) tworzy inny zbiornik wéd
porowych pozbawiony kontaktéw ze zbiornikiem jurajskim. Z braku wystepowania warstw
wodonosnych w osadach trzeéiorzqdu wody jurajskie nie maja bezposredniego koﬁtaktu
hydraulicznego zaréwno z wodami podziemnymi kenozoiku jak i powierzchniowymi.
Kontakt hydrauliczny z glebiej zaiegajqcymi wodami szezelinowymi jury utrudniaja

nieprzepuszczalne fupki ilaste (zat. 6, 7).

Warunki eksploatacji studni jurajskiej w Ochedzynie przedstawiaja sie nastepujaco:

Rok wykonanid studni 1968
Glebokos¢ studni [m] 111,0
Zafiltrowante: '

o typ filtru siatkowy
+ drednica [mm] : _ @127
e gleboko$é zafiltrowania [mppt] 81-109
o dlugoéé filtru [m] ' 28
Wyniki prébnego pompowania;

o Q [mh] 40,0
e S [m] 14,85
o q [m’/hm] 2,7
Parametry eksploatacyjne;

e Q [m’/h] ' 50,0
e S[m} 20,0

Aktualnie eksploatowana jest jedna studnia wodociagowa, a studnia awaryjna wodociag

wiejski nie dysponuje.




6. ZASOBY I POBOR WOD PODZIEMNYCH

Ujecie wody w Ochgdzynie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne z utwordw
jurajskich w kat. B decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Kaliszu Nr OSg/8530/41/89 z dnia

16.11.1989 r. w wielkoSei:
Q=50,0m*h przy S=200m

Pozwolenie wodnoprawne na pob6r wod podziemnych dla wodociagu wiejskiégo w ilosci
Qumax = 49,8 n*/h zachowuje waznosé do 2012 r. Wyniki rejestru poboru wody w 2000 r. i
na poczatku 2001 r. dla wodociagu wiejskiego w Ochedzynie na podstawie odczytow
wodomierzowych zawiera zat. 10. Z ilosct 46720 m’ pobranej w 2000 r. §rednia roczna
produkcja' wody ksztaltuje sig w granicach 127,7 m/d i 8,0 m’/h, a maksymalna (czerwiéc—
5780 m*) — 192,7 m*/d i 12,0 m’/h. Na poczatlu 2001 1. pobér wody osiagat 70-130 m/d i
4,4-8,1 m*/h przy poziomie dynamicznym w eksploatowanej studni na gigbokosci 10-11 m
ppt (163,4-164,4 m npm), _ " -
Pobér z wydajnoscia Q = 12 m*/h i depresjg rzedu 4-5 m wykorzystuje maksymainie ok.

24 % zatwierdzonych zasobdw wodd podziemnych i ujgcle wiejskie dysponuje nadwyzkami

(rezerwami) wody co najmniej 38 m’*/h.

7. JAKOSC wOD PODZIEMNYCH

Zbadana bezpoérednio po wykonaniu studni woda z utwordw jurajskich w 1989 r. byla
metna (10 mg/l), lekko zabarwiona (10-15 mg/l), bardzo migkka, o zapachu naturalnym,
odczynie lekko zasadowym (7,7 pH), z niskimi stgzeniami amoniaku, siarczandw,
chlorkéw, wapnia przy niskiej suchej pozostalodci (177 mg/l), utlenialnosei (2000 ug/l),
niewykrywalnych iloéciach azotyndw i azotandw. Zwigkszone byly zawartodci zelaza (0,7
mg/l) 1 manganu (0,1 mg/l). Wyniki badai wody z wodociagu w Ochedzynie w latach

1989, 1999 i 2001 zawiera zat. 11 i ponizsze zestawicnie:




Data badania

Woda surowa

Weoda uzdatniona

1989 1999 1999 2001
Barwa [mg/l] 15 21 12 4
Metnoéé [mg/l] 10 6 4 1
Twardosé og. [mgCaCOs/l] 130 108 105 90
Utlenialnosé [ug/l] 2000 1850 1710
Amoniak [mg/l] 0,4 0,08 0,05 0
Azotyny [mg/l] Nw 0 0 0
Azotany [mg/l] 0,3 0 0 1
Chlorki [mg/1] 5 5,7 49 -
Siarczany [mg/l] 7,4 0,5 0,4 —
Przewodno$¢ [pS/cm] — — 185
Zelazo [mg/l] 0,7 0,94 0,24 0,2
Mangan [mg/l] - 0,1 0,06 0,02 0,02
Sod [mg/l] — 3,3 3,3 -
Cynk [mg/l] 0,01 0 0 -
Odczyn [pHj 7,7 7,6 7,6 7,6
Krzem [mg/i] 11,0 - - —
Starkowoddr [mgH, S/ Nw - -
Miedz [mg/l] - 0 0 -
Otéw [mg/l] — 0 0 —
Wapn [mg/l] 35,7 28,0 26,8 -
Magnez [mg/1] 10,9 9,2 9,1 —
Sucha pozostato§é [mg/l] 177 130 117 —

Zardowno w wodzie surowej jak i uzdatnionej nie wystgpuja siarkowoddr, miedz, otow i

cynk. Woda uzdatniona pod wzgledem bakteriologicznym nie budzi zadnych zastrzezen.

Nie obserwuje si¢ pogorszenia jakosci wod jurajskich, ktére zachowaly naturalny typ

hydrochemiczny (wodorowgglanowo-wapniowo-magnezowy).

8. POTENCJALNE ZAGROZENIE WOD PODZIEMNYCH

8.1. Odpornosé nadkladu na zanieczyszezenia antropogeniczne

Ujecie wody w Ochedzynie jest w sposob naturalny zabezpieczone nadkladem gliniasto-

ilastym o pokaZnej miazszosdci osiagajacym 69 m. Poniewaz kompleks ilasty trze
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miazszo$ei 28 m jest nieprzepuszczalny nie wykonuje si¢ obliczen czasu przesaczania
przez nadklad gliniasto-piaszezysty o miazszosei 41 m traktowany jako stabo -
przepuszezalny. Ponadto ciSnienie poczatkowe jest znacznie wyzsze od gradientow
hydraulicznych ~ wywolujacych  pionowy ruch wody prowadzacy do migracji
zanieczyszozefl z powierzehni terenu. W kierunku poziomym wyznaczono obszar splywu

wody dla ujecia w Ochedzynie dla wydajnoscei Q = 50,0 m’/h i depresji 20,0 m postugnjac

si¢ formula Wysslinga:

a) szeroko$é strefy splywu wod do ujecia:
B=Q/(kmJ)}=50,0/ (0,134*32*0,0027) =4310m
b) odleglosé do punktu neutralnego:
Xo = Q/ (6,28*kmJ) = 50,0 / (6,28*0,134*32*0,0027) = 686 m
¢) szerokoé strefy splywu na wysokosci ujecia;
' B"—;B/2=2155m o
d) odlegloé¢ izochron 25 letniego przeptywu
Se=0,5 { +{4+V[([+8%x) } =2914m  (w gbre strumienia)
Su=0,5 { ~{+VI{(+8%%,) } =933 m (w dot strumienia)

=]

gdzie:

Q - zasoby eksploatacyjne i wydajno$é eksploatacyjna = 50,0 m’/h

k ~ wspdlezynnik filtracji obliczony wzorem Krasnopolskiego dla woéd porowo —
szczelinowych na podstawie wynikow probnego pompowania

k=(0,16*Q)/ (mVr $) = 0,134 m/h = 0,0000372 m/s

r — promieft studni = 0,15 m

m — migzszo$¢ poziomu wodonosnego (dolnojurajskiego) = 32,0 m

ne — porowatosé efektywna piaskowedw = 0,04

J — naturalny gradient hydrauliczny wod jurajskich = AH / /= 170-165 m npm na odecinku
1850 m = 0,0027 (zat. 1) '

{— droga miarodajna = U*t = 0,22*9125=1981 m

U — predkosé przeplywu = k*J / n, = 0,134*0,0027 / 0,04 = 0,0090 m/h = 0,22 m/d

t — czas przeptywu 25 letni = 9125 déb.




Na podstawie przeprowadzonych obliczefi na zat. 2 zaznaczono obszar splywu wod dla
ujecia w Ochedzynie wraz z 25 letnim czasem przeplywu na dugodci 3847 m (933+2914
m) z szerokoscig strefy przep%ywﬁ 2155 — 4310 m. Zasigg leja depresji obliczony wzorem
Sichardta: R = 3000 S vV k- wynosi 320 m. Zagospodarowarnie i uzytkowanie terenu w
granicach obszaru splywu wod dotyczy:.

a) uzytkow rolnych, gtéwnie jako gruntéw ornych, uzytkdw zielonych i sadow

b) zabudowy wiejskicj Ochg¢dzyna, Kopaniny, Tybli (zal. 2, 3).

W obregbie wsi pomijajac przydomowe obiekty gospodarki Sciekowej nie funkcjonuja
zadne obiekty przemystowe i komunikacyjne ucigzliwe dla gospodarki wodnej.
Zagospodarowany teren jako obszary lesne i grunty rolne pozbawiony jest ognisk

zanieczyszczeh wod powierzchniowych 1 podziemnych.

8.2. Zagrozenie geogeniczne

Wody porowo — szczelinowe jury cechujg sie wskaZnikami zanieczyszczen pochodzenia
geogenicznego, a mianowicie:

s nadmierng metnoscia (6-10 mg/l)

s podwyzszona okresowo barwa (15-21 mg/l)

¢ nadmiernymi ilo§ciami zwiazkow zelaza (0,7-0,9 mg/l)

s nadmiernymi ilosciami manganu (0,10 mg/l).

9. GRANICE STREFY OCHRONNEJ

Rozporzadzenie MOSZNIL z 5 listopada 1991 r. przewiduje strefe ochrony ujecia wody
skladajaca sie z terenu ochrony bezposredniej i terenu ochrony posredniej. Teren ochrony
bezpoéredniej jest obligatoryjny. Z terenu ochrony posredniej natomiast mozna
zrezygnowaé¢  jezeli  uzasadniaja to  wyniki analizy lokalnych  warunkow
hydrogeologicznych i  hydrologicznych oraz  warunkéw  $rodowiska, sposobu

zagospodarowania i uzytkowania gruntéw. Na ujeciu wody w Ochedzynie stwierdzono

nastepujace warunki:
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wystepowanie ciagltego nadkladu gliniasto — ilastego o miazszosci 69 m catkowicie
zabezpieczajacego w  nafuralny  sposéb  przed migracjq  zanieczyszczen
powierzchniowych do uzytkowego poziomu wodonosnego

brak kontaktéw hydraulicznych z. warstwami wodonosnymi wyzej zalegajacymi z
powodu izolacji osadami ilastymi trzeciorzedu

korzystne  warunki  hydrodynamiczne uniemozliwiajgce pionowa  migracje
zanieczyszczen antropogenicznych

obszar zasilania ujgcia miesei si¢ w granicach regionalnego zbiornika jurajskiego
daleko poza czasem doplywu 25-letniego oraz obszarem splywu woéd pozbawionym
ognisk zanieczyszczen dla wéd podziemnych

glebokie zafiltrowanie poziomu wodonosnego (81-109 m ppt).

Takie warunki argumentuja 'rezygn'acje Z wyznaczenia terenu ochrony posredniej tak

wewnetrznego jak i zewnetrznego. Zatem strefa ochronna ujgcia ogranicza si¢ do terenu

ochrony bezpoérédniej w promieniu 3-10 m od obudowy istniejacej studni o glebokosci

11t m, ~

Jednak dla pelnej ochrony jakoSci wod pitnych jako granice strefy ochronnej

ujecia_dla wodociagu w_Ochedzynie proponuje sie ustanowi¢ granice ogrodzonej

dzialki wodociggowej (dzialka nr 173/7) o wymiarach 21 x 21 m i powierzchni 441 m’

ze studnia widoezng za zalgczonych fotografiach. Granice proponowanej strefy

ochronnej przedstawia zat, S,

11
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10. ZAGOSPODAROWANIE STREFY OCHRONNEJ

Eksploatowana na terenie wodociagu w Ochedzynie studnia zlokalizowana jest na terenie

wydzielonym i ogrodzonym przeznaczonym wylacznie na potrzeby wodociagu wiejskiego

(dziatki nr 173/4, 173/5). Dzialka wodociagowa nr 173/7 na ktorej znajduje sig tylko

studnia graniczy bezposrednio z dziatkami przydomowymi nr 172/6, 172/5 i 173/3 (zal. 4,

5). Na stacji wodociagowej znajdujg sig (zat. 8, 9): _

o budynek stacji uzdatniania (1 odzelaziacz @ 2800 mm o V = 10 m’, + 1 hydrofor @
2800 mm o V = 53,0 n’° + 1 aerator & 800 mm + sprezarka + chlorator C-52)

e odstojnik wod poplucznych @ 5,5 m o V=41,5 m’

e zbiornik powietrza wolnostojacy o V = 2,5 i’

¢ studnia z pompg glebinowa G-80-VIII B z obudowa z kregow betonowych & 1500 mm
i glebokosei 2,0 m, z wlazami @ 800 mm i & 600.mm

o zbiornik bezodplywowy z kregow zelbetowych @ 1500 mm do gromadzenia §ciekow.

Teren stacji wodociggowej zazieleniony trawa jest calkowicie ogrodzony siatkg druciang
na stupkach stalowych z brams i furtka stalowa umocowang na stupach stalowych. Na
bramie zawieszona jest tablica informacyjno — ostrzegawcza (zalaczone fotografie).
Zwazywszy powyzsze, teren stacii wodociagowej spelnia warunki jakim powinien

odpowiadaé teren ochrony bezposredniej ujgcia wody w Ochedzynie.

11. KONCEPCJA OCHRONY WOD

Granice strefy ochronnej ujecia — teren ochrony bezposredniej nalezy utrzymaé zgodnie z
istniejacym ogrodzeniem stacji wodociagowej w granicach dziatki nr 173/7 (zal. 5). Na
bramie wjazdowej obok istniejacej tablicy widocznej na fotografii nalezy umiescié tablicg
informacyjna o tresci:
Strefa ochronna ujecia wody
Zakaz wstepu osobom postronnym

Na terenie ochrony bezpoéredniej zabronione jest uzytkowanie gruntow do celéw nie
zwiazanych z eksploatacja ujecia i wodociagu. Jego uzytkownik powinien:

e utrzymaé ogrodzenie w nalezytym stanie
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s zapewni¢ ograniczenie do niezbednych potrzeb przebywanie oséb nie zatrudnionych
stale przy urzadzeniach stuzacych do poboru wody

o zapewnié¢ odprowadzenie wod opadowych w taki sposéb, aby nie przedostawaly sie do
obudowy studni

¢ obudowy uszezelnié i utrzymywaé w nalezytym porzadku

e zapewni¢ szczelne odprowadzenie poza granice strefy ochronnej Sciekdéw z urzadzen
sanitarnych

e nie gromadzié w ziemi ani na powierzchni materialéw majacych wplyw na walory
smakowe 1 stan jakosci wod podziemnych (np. gnojowniki, Smietniki, pryzmy
kiszonek, magazyny paliw ptynnych i srodkéw chemicznych)

e nie stosowaé $rodkow ochrony roélin, owadob-éjczych, nawozéw naturalnych i
szfucznych. _

Na terenie ochronnym ujgcia wody. obowiazuje takze zakaz:

. mybia pojazd6w mechanicznych

" & urzadzania parking6éw i obozowisk

¢ grzebania padlych zwierzat.

12. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

12.1. Analiza eksploatacji ujgcia wody w Ochedzynie wykazala, ze pobér wody w ilosci
érednio 12 m’/h jest ponad 4-krotnie nizszy od wielkosci zatwierdzonych zasobow
eksploétacyjnych (50,0 m*/h) dla wodociagu wiejskiego. Pozwolenie wodnoprawne
na pobér wod podziemnych w ilosei Quix = 49,8 m*/h i Qg = 503,7 m’/dobg jest

wazne do 2012 r.

12.2. Eksploatowana woda z uwagi na swa jako$¢ (zanieczyszczenie w barwie, metnosci,
Fe i Mn) wymaga uzdatniania. Zastosowany proces technologiczny polegajacy na
napowietrzaniu i odzelazianiu spelnia swoje zadania, co potwierdzaja wyniki badan
wody uzdatnionej. Pod wzgledem bakteriologicznym woda z utwordw jurajskich nie

budzi zastrzezen.
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12.3. Budowa geologiczna, warunki hydrologiczne i warunki hydrogeologiczne i sposéb
uzytkowania terenu stacji wodociagowej pozwalaja na ograniczenie strefy ochronnej
ujgcia wody w Ochedzynie do terenu ochrony bezposredniej w granicach dziatki

wodociagowej nr 173/7 przedstawionych na zat. 5.

12.4. Badania wody surowej z ujgcia wod z utwordw jurajskich potwierdzaja staly skiad
chemiczny wéd porowo — szezelinowych dolnej jury, przy niskich stezeniach
zwigzkéw azotu, chlorkéw, siarczandéw 1 metali cigzkich oraz przy stale
utrzymujgcych si¢ zanieczyszczeniach geogenicznych (metnose, barwa, zelazo,

mangan).

12.5. Uzytkownik ujecia zobowiazany jest prowadzié staiy rejestr poboru wody oraz
okresowe (kwartalne) pormary zwierciadta wody dla kontroh depresy oraz badama

wody surowej i uzdatnionej z czqstothwosmq 2 X rocznie.

12.6. Niniejszy aneks podlega zatwierdzeniu przez Staroste Powiatowego w Wieruszowie,
Jako zatwierdzony moze stanowié¢ zalacznik do wniosku o aktualizacje strefy

ochronnej i operatu wodnoprawnego na eksploatacje woéd podziemnych dla

‘wodociagu wiejskiego w Ochedzynie.
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URZAD WOIEWODZKI e o

v Kalisz, dnia 1992-03-19

4 62-800 w Kaliszy CREAD Ol
»r 'C_',‘ . ~
Nr Osgw 6210/23/92 . - THRR9R «
Nr

Na podstawie art.20 ust.l, art.53 ust.2 pkt 1, ust.3, art.59 i 60
ustawy z dnia 24 paddziernika 1974r. Prawo wodne /Dz.U.nr 38,p0z.23C
oraz art. 104 ustawy z dnia 14. 06.1960r. -~ KPA /Dz.U. nr 9, poz.26
z 1980r./ vo rozpatrzeniu wnlosku Wojewddzkiego Zarzadu Inwestycji
folniczych w Kaliszu z/s w Ostrowie Wlkp. z dnia 10.04.1991>.

Nr MW 2171/106/91 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd
podziemnych dla potrzeb wodociagu Ochedzyn Stary gm. Sokolniki

Or zekanmn

- Lo Udzielid: Hogewodzklemu Zarzgdowl Inwestycji Rolniczych w Xaliszu

— e det gt &

z/3 w Ostrowie Wlkp. pozwolenia wodnoprawnego nag
1. pobor wéd podziemnych dla potrzeb wodoclqgu Ochedzyn Stary

gm. Sokolniki w ilodci:
49,3 m°/h

Qmax.godz. =
Qér. dob. = 503,7 m3/dobe
Qmax.dob, = 628,4 m3/dobé

- Qmax.roczne = 229366,0 mj/rok
. B uggcla s ktdre stanow1 Jjedna studnia g&@Olnowa Q.. gk@b0ﬁ0501

2,

111 m 1 wydajnodei 50 m /h. Ujecie p031ada zatwierdzone zasooy

eksploatacyjne w kat."B" w iloged 50,0 m /h decyzaa nr OSg 8530
41/89 z dnia 16.11.1989r. wydang przez WydziaZ Ochrony Srodowi-

ska s Gogpodarki Wodnej i Geologii Urzgdu Wojewddzkiego

-w Kaliszu.

wykonanie i montaz nastvepujgeych urzadzed do poboru i uzdatnia-

nia wody:
- = obudowy studni 2z kregdw betonowyeh 4 1500 - szt.
- pompy gZebinowej G-80 VIII B ' - szt.
- 8zt.

3.

- odzelaziacza ¢ 2800

~ geratora ~

- hycéroforu ¢ 2800

- wodomierza kagtowego 4 100
- wodomierzs MZ 4 150
odprowadzenie oczyszczonych wéd popzucznych w ilodei:
QsSr.dob. = 4,88 m /dobg

Qroczne = 1781,2 m 3/rok
do rowu melioracyjnego bedgcego na utrzymaniu . GmlnneaﬁSpolxlgqr

- SZ‘t.

1
,
1
~ gzt, 1
1
- szt. 1
1

- gzt.

l

-
n

Wodnej w Sokolnikach.
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o promieniun 8 metrdéw liczgc od obudowy studni.

I1T. Zobow1azac ugzytkownika do:

|

i
I
"
!
|
f
{
;

Iv.

e

— -

i 6.

Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacje urzadzend

wodnych, -

‘Przestrzegania nakezdéw i ograniczen wynikaj@cydh Z rozporzg-

dzenia Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobdéw Naeturalnych

i Leénictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie ugtanawianis
gtref ochronnych Zrédex i ujed wody /Dz. JU.ar 116, poz.504

z 1991r./ oraz Prawa wodnego , & w szczegdlnoscl art.60,
Pogiadania karty rejestracyjnej i ksigzki eksploatacji
gtudni zarejestrowanych u Gxdéwnego Geologa Wojewddzkiego

w Kaliszu, .

Prowadzenisa k31qzk1 ekaploatacji studni,"

Prowadzenia reaestru pobleraneg wody odezytujgc raz na ‘dobe
stan wodomierza -/ o jednakowej godzinie/,- S
Ogrodzenia i zazielenienis terenu sitrefy ochrony sanitarnej

N beZposrednlea,
7 « Zainstalowania na ogrodzeniu strefy ochrony sanltarnea

8e
3.

bezpoéredniej tablicy informacyjnej " Ujecie wody JMNieupowa-

znionym wstep surowo wzbroniony Y,

Systematycznea kKontroli aakoscl wody,
Utrzymenia ujgcia oraz urZdeen wodnych W nalezytym stanie

technicznym i eksploatewania ich- zgodnle z zakresem udzielo~

nego pozwolenia.

Zasvraec, 4e:

3.

0 ile na skutek korzystania z wody'w sposdéb okreslony

w niniejszym pozwoleniu wynikna stratj dla oséb ‘Erzecichl
uzyskujgcy pozwolenie moze byé zobowigzany do pobudowania
urzgdzed zapobiegajgcych szkodzie , wzglednie do wypiacenia
odszkodowanisa, '

Jezell po wydaniu niniejszego pozwolenis zajdzie poirzeba
uzupeinienia go dodatkowymi obowigzkami wyniksajgcymi

z potrzeb gospodarki wodnej , organ admiﬁistracji wodnej
moze obowiazki te natozyé w terminie pdiniejszym.

W przypadku gtwierdzenia przez orgen administracji wodnej
faktéw i sytuacji okredlonych w ert. 32 i 33 Prawa wodnego,
moZze nastapid cofnigcie lub ograniczenie pozwolenia na

zasadach w/w przepisdw.

V. Przyjaé za podstawe wydanis niniejszego pozwolenia dane techni-

-

czne do pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych

opracowene w kwietniu 19917r.
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VI. Wyda¢ niniejsze pozwolenie na okres 20 lat tj. do 2012r. wkzcznie

el ey T YU e T St W et Sl g Wt Sy Y St Ak o e

Do Wydziau Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewddzkiego w Kaliszu wpdynagk

wvniosek Wojewddzkiego Zarzgdu Inwestycji Rolniczych w Kaliszu z/s

w Ostrowie Wlkp. na pobdr wdd podziémnych dla potrzeb wodociggu

Ochedzyn Stary gmina Sokolniki.

WydziaZ dzialajac zgodnie z art. 37 Prawa wodnego przeprowadzi

w dniu 24,05.1991r. w Urzedzie Gminy Sokolniki rozprawe wodnoprawng .

¥ dniu 13.03.1992r. wpiynety do WydziaZu brakujgce materiaty tj.

egzemblarz planu realizacyjnego uwzglgdniajqcego zmiang lokalizacji

stacji wodociggowej.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono orzec Jak w sentencal decyzji.
.04 nlnlegszea decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolanis

do Ministra Ochrony Srodowiska s Zasobdw Naturalnych i Lesnlctwa

za pogfednictwem tut. Wydziazu w termlnle 14 dni od daty jej otrzyma-.

niae. : -

Otrzymuja:

- —_—

1« WZIR
2« UG Sokolniki
3. TSS-E Kepno
4, a/a
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DANE OGDLNE

—_—

Zleceniodawca: WZIR Kalisz z siedzibg Ostrdw Wikp.woj.Kaliskie

Usytkownik ujqeia: wodociag wisjski
Miejécouoéé: OCHEDZYN

Gminaf Sokolnik; quewédztuo;'kaliskie
"Arkusz magy skali 1t 50 000 nr 732 Q.Skomlin .

Wspdirzgdne geograficzne wiercenia wg u/u arkusza: 51°17'58MN
- 18 15 ZD"E

Bokumantowany otudr jest plerwszym otworam Inwestora I eksploato=
wainy bedzie dla zaspatrzenia w uedg wodoclagy wisjskiago.

Zapotrzaebowanis na uodg: Q = 48,7 m3/h i 4508,2 m3/d
wg projektu badafi hydrogeolegicznych dla ujgoia v Ochgdzynis

Przeznaczenie wody: cele pithe,gospodarcze ~ wodociggu wiejekiege '
Wymogi co do jakodci wody: woda pitna-uwg Zarzagdzenia Ministra
Zdrowia 4 Opieki Spoiacznej z dnia 31,05.1977c,

Projekt baéaﬁ oorascuaia. PZR uw W, "JODROL"~Jasin
62=020 SuaerﬁZ

Zatwierdzenis: Urzqd_wejauodzkl w Poznaniu
Uydziai.ﬁehnény Srodiyiska,Gospodarki Wodnej i Geologii
‘decyzia e 059/8530/38/86 z dnia 10.07,1986r,

I3
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ZESTAWIENIE POROWNAWCZE

Zatwierdzone zalofenla

Wynik! wykonanych

Wyszczegdlnienle projektowe robét
‘Wydajnoéé otworu, m3fh . t 1 Q 40 D 3/h
. : nig Ustalenc = m2
i df‘apres_]a, m g = 14:85 m
Glebokos¢ wiercenta, m 150,00 m 111,0m.
Warstwa wodonoéna:
— stratygrafia Jura Jura
— pI‘ZﬂIOt, m IQD,D foad lE}U,Dm 79’0 - lll’g i
Zarurowanie:

— liczba kolumn rur

— $rednica pilerwsze
kolumny, mm

— $rednica koricowej
kolumny, mm -

pigé
g 508 mm /208/

# 299mm /1l 3/4M/ -

sz e &
7 508 mm /20%/

g 245 am / 9 5/8Y/

Zafiltrowanie:

— typ filtra
— érédnica i dlugoéé
robocza

Filtr siatkowy #
168 mm,diug.- QU,Gm

siatka nyleontobsypk

diug.28,0 m
5 siatika nylen+ebsypkg

Koszty badar:

~

3

— transport 0050 fg;}r 2,377,406 ,-
— wiercenie i roboty 6. 560,125~ 14.,334%379
_ I;Zi;ﬁz:e B 9521493, 1,661,847,
— materialy - LGEs, 906/ ~ 5,041,984,
— analiza wody —_ 31,155,
— technologia wody — 156.,800,~
— nadzér i dokumentacja _ 599,521,
— agsk FODBH —— 3514649 4
Gueerpie 38, F&o,~ 27.690,-
B;zem: ,27,)2\/’03;/,’3?%,_ 244582 4401,~

. Wskaznik kosztu
1 mb wiercenia

80721, -

w Wisruszowie

Wydziat Architekbury, Budownict

Kartodruk 320 ¢ 86 lSco

L Zrocowlsia

ul, Kynek 1 -7; 98-407 Wiertszéw

filtr siatkowy # 127dm

S22 SEE B 0 WIATOWNE

va .

NEP G97-00-00-047 Feein 250858203
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_ l;'tharakterystykg wykenania wiprespia i.badaﬁAhydroqedlogiczhycﬁ:;

Roboty wigrtnicze, ktdre w Dch%diynie wykeonata brygada

PZRWY

"JEPROLY Jasin, u dniach ed 7,12.1988r. do 5.,07,1989r," °

-metodag mechanlcznomudarouq /uiertnlca BPw?SD/ mazna pod21e-

1ié na dwa stapy:
a/ wykonanie otworu do ‘gkgbokoedci 41,0 m; jego iafiltrouanie,;"
"wykonanie pompouanig pomiarnhegn, wyciggniacie ﬁiltfu; o
' b/ uiercenie otuoru do gighbokodci 111,00 m, jega zafiltrowa<

nie,pompowanie pﬂmiaroue.

ag 43{

Kcnstrukcja ctuoru do g%qhok0501 41, U fig .
zagurowanie: [ 508 mm do gigbokadel 21,0 m-

g 457 mm do ' 41,0 m
koidm&mmur 7 457 1M pOdCl%gﬂtha do g&qbgk3801 31 0 m

Filtr siatkowy § 299 mm, posadowioeny na gi@bmk.ao,ﬁs m, .
skaddal sig z nast?pungych olementdut .
rura podfiltroua g 299 mm diug.3,0m, Filte ﬁ 299 I dlug.
6,50 m, siatka nylan nr 12 + obdypka #0,3+0,8 mm, rura
hadfitirowa @ 299 mm diug.l5,0 m =zasypka g 3,045,8 mme
Fo wykananiu pempouwania. GozyszczaJQCegU i dezynrfekcii
atueiu przystaplono do pcmpouanla pamlarowege,pompa

§w60, zawieszong na giehbokodcl 26,0 m,

" Zuwigrciadio statyczne: P8= §, Bl m pon,pou.teranu“

ad bo

Przy pompowaniu wydajneécig @ = 6,8 m3/h dynamiczne
zwlerciacdio wody stale opadata, a po okresls 14 h
opadio porizej giebokoécl kosza wlotauegu pompy, ktdra-
przerwala podawanie wady,. Penowny hapiyu wedy do otuwonu

by* bargzo ualﬁy; po- 12 godzinaéh syisrdadio uoay '
podniosto sig z gigbokodcl 25,0m do 20,0.m,
W powyzszej sytuacii Inuestor podjqi deoyzjg o© uycmqgﬂ;%clt

filtra i koptynuowaniu wiercenia, zgodnla Z prajaktem¢

Zayiurcuwaniae atuoru po pogiqblenlu' -

¢ 508 mm do gimboko$ci 21,0 m
d 457 mm do gigbokodci 47,0.m
g 406 mm do gigbokadel 80,0 m
m
m

g 355 mm do gigbskosci 86,0 STAROSTV? POWIATOWE

w Wisrnszowie

299 min do abokabci 95,8 | '
Qf : d oteg ) 1] . Wydasal Architektury, BLdowmctwa
ﬁ 245 mm do Giebokoéei 107,0 m | i Srodowlska

o ) ul. Rynek {27 05-4037) Wisruszéw

NIP 097-80-00-057 Regon 250858803
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Na giebokodei 107,0 = 111,0m oduiercono otudr #220 mm,
bez rurowania .- Whagy M, _ ' '
Pa zaflltrouanlu otuoru, gako rury studzienne pogstata

kolumna-Tur § 406 mm do gigbekosdci 80,0 m, pozostals Kow

lumny rur pomocniczych usunigto z otuoru.

£l emanty kolumny Filtru, posadouwienej na gk%bokaa01 111, Gn._

a/ rura pﬂd@lltroua g.127 mm dlug.2,0 o

b/ riltr siatkowy # 128 mm diug. 28,0 m

‘siatka nylon nr 12 + obsypka ' O, 8 = 1,4 mm
¢/ rura nadfiltrova £ 127 mm drug.15,0 m '
zasypka Zzwirowa g 30~ 5,0 mm

Do pampuuan;a zastosouano [afel)i ]3] gk%blnouq typu G=80

zawigszong ha gigbokodci 50,0m. Wed& pocczas pompamanla

'hydrogeolagiczﬁym;

pdprowadzano Na odlegios$é 160 my dg rouu, ktorym spiyuala

.do rzeki Prosny.

Uydajnesz,uzyskanq W czasle pompowania pamlarouego, oo—
czytano B wodomierzafzulerciadio wody. mlarzeno gu1zdklem
Pompouania oczyszczajdce wykonane W dniach 9 i 10.06.89T.
przeZ okres 22 godziny, z przerwami, | '

Nast%pnie otwdr wydezynfekowano 1 730 z80Zon0 pPrzerug.
Pompouwanie pomlaroua wykenano u dnlach ad 12.6 1989r.

. ¢do 15,06,1989r, przez akres 74 goaz;n.

Uzyskane wyniki : .
statyczns suierciadio wadys 9,7
' /rzgdnas 164,74 m apm/.

q = 40,0 m3/h, 3 = 14,865 m, t= 74 hy q = 2,69 m3/h.1l m.

0.m pon.pouw.tarend

-4 ‘czasiae pompowania pamlarnwego wykonand pumiary

L 2

Wy hidk zinterpretouwanc wg matod filtracji nieustal

opadt zwisrviadia uody,a po jego zakonczenlu uzniasu.
onaj

/zat .3/ s

Bnia 13,06.1989rpobrabo préby uody do badaﬁ Fizka*
chemicznych i bakterlologlcznych, Graz proby do badatt

'technaloglcznych.

Budowa geoloqiozna i warunki hydregealuclczna.

a/ Morfologis = dane uZUpakniaaace STARGETW Py ”Haﬁﬂwé
i (Falxi
z Ddei ni
.rzqdna terenu, przy otuorze, wy ﬁycp ??mhée? iy, Bugiown?cmra
. . i: 'm.«w:«*in
iﬁynOB,'L 1'74’44 m npm’ .. ul, R}'nﬁ'{{i 71 08200 Wisruszow

NIP OG7-06G-00 057 Hogon 250858893
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b/ Profil gaologlczny i hydrogaelmglaa

e

(A

podczas ulercenlia otucru stwisrdzono nastapuquy pro=

fil geologiczny!

0,0
1, 30

D, 70"
2,50
8,00
10,00 -

31,00
37,60

41,0
47,0
55,0
59,0

60,0
6240
6640

- .

-

-

6950 «

77,0
74,0

.0,30
1,70
2,50
8,00
10,00
31,00
37,60
41,0

&7, 0m
55,0m
59,0
60,0

m

m
m

62,0 m
(66,0 m
- 69,0 m

72,0
74,0
79,0
‘84,0

2 3

z 3

94,0"‘ ‘

m 0,30 m
m 1,40+ piasek drobny, z6ity
m 0,80 m glina piaszezysta,26ita
m- 5,60 m glinag jasno-szara /czwértorzgd/
m 2,0 m - piasek drobny,szary
m 21,0 m glina zwalows,szara
m 6,6 m plasek drobny,zailonf,szary“
354 m glina zwaiowa,szara
e e L “ﬁz'%u._g/y H’H ‘Zttef—dvlé'ﬁa ______
sodgi-i2u—zisloRage- rzadna 133,44
6,0 m ik piaszczysty,szarm~zialady
8,0 m 1i% szary z wgglam brurathym
.4,0 m @t zielony
4,0 m pyt ilasty,ézardhzialmhy
warstwowany /trzééiorzad/ .
2,0m 12 brunatﬂ? Z u%glem'bruhathym
4,0 m mutek jasno szary,ﬁihskauit '
‘3,0 m- i1 SAEIQMZlEIGHy,DkLUChy
. e wigla brun%, e A e
r%&dnd lDu,44
2,0m marglsl Jasnnwszaz/
2,0°m marxgial p1aqzczyth~J & N0 Ezgrv
,0m mutouwiec margllsty,3a3n0~szqry
,0m pigskowiec drebnozlagnlsty-
szary - | jura:
10,0 m piaskoulec érecnioziarnisty
_ szary zwarty
1,50m piaskauiac érednioziérnisty,

95, 5m

111,00, m 15,50 m

gleba brunatna

ciamno-szary, luny
piaskowiec drobnoziarnisty,
szary, zwarty wkladki piasku

drcbnegg, szarego

STAROET W Pﬂ WIATOWE
tow Wienriszosvie .
Wvdmaf Architek h_rv, Budcwmctwa
P Svaduwisha
ul. Rynek i-7: 08-490 Wismszéw
NIP QQ7-(M1-00-2:7 Resan 250858893



-

G ;
- Dokumentguwany otudr u Dch%dzynie naﬁﬁfkai'u post¥pia
rob0t duwa pozicmy wodona$nai plsjstdceﬁski,.na gigbokoécl
%l,0 ~37,60 m i jurajski na przelocie 79,0 = 111,0 m. '
Dbydwa poziomy yo&onoéne zafiltrowano i poddano probnemd
" pompowanit, -
Wyniki pompowania utwerdw plejstocefiskich:
pozdam statfczny'PE = 5,80 m pon.pou.terenu
@ = 6,8 m3/h przy stale rosngcej depresji.-
Mate ilodel wody, mozliwej oo uzyskahia z utwordu plajsto-
cafiskich, byky powodem glebienié ostuoru do utwordu .jury,
Strep jury rapreéentmuany Jest w Ochedzynie przsz margle
i mulowce,nigspgkane, pod ktdrymi mystepujq wvodonoénae piagw

kowca, ‘ ‘
Dla ujetego poziomu jurajskiego stwisrdzono. nastgpujqce
paramstry hydrogeclogiczne:
zwierciadio wody nauierﬁbne; f79,D m pon.pow.tars
zuisrciadio wedy ustabilizowanet 9,70 m pon.pou.ter.

. /rzednal 164,74 n n pa/.
wydainogéi Q = 40,0 m3/h przy $ = 14,85 m 1 g = 2,69 m3/h.lm.

e/ Jake s wody
Badane priby wody uwykazaty oheong 8¢ éaniecgygchaﬁ fizykom
chemicznychs. Woda zawiera zuigkszonre ilodel zuligzkdu zelaza
/0,7 mg/dm3/ oraz poduyzszone uart0301 dia mgtnoéei /10 mg/smﬁ,

W snosunku do obowlgzujacych” ROCM «
ﬂod wzglgdem ba&ternologlczhym uoda nie budzi zastrzazeﬂ

3s Tabelaryczne zegstawlienie s&iaanikou charaktsryzu1acych

champizm uody w poréwnaniu da norm dopUszczalnych

I
t

e e Pm e e b e &

-badania
technelogiczng

e owm  weme CMw m e e e

skZadniki . I Rormy i -badania
- ~ dopuszczalne WSSE

vt v e oy gt wm e e e Cem e eer  Bee A e,

I

-@Hﬂﬂrﬁmwuﬂ

A
e T f
_ mqtnesc mg 51027 dm3 5,0 ' 10,0 ; 5,0
F it R Foi ot s me wm aw e ke e o me T e A e
ﬂpﬂh&hm—rr‘hhﬂl.:!'.mmu.“—wl-p—i'
barwa mg Pt/om3 . 20,0 1 15,0 ’ 15,0
: : ; : " . ] ; i -
-‘ey-y.—}i-‘t-imi-fi—-l-wm—wvl-e——euh-h’u-‘-——--na---'d-n -
! .
_ tuardo §&_ ngmual/de 10,0 1\ 26 ot 2,6
L Vel e e e hi—tuﬂh:fe‘hm‘bﬂ-ﬁl—aﬂ‘-’-'tﬂ’iw-— b owr R e e
alazo 0gQe Mg Fe/dmﬁ.' 0,5 . oL 0,7 | G,8
s-twiﬂnh-u-:-w--tw-——.u:—-—;—m—l——n -"-H-nur'--—'-—-—lr-f-—ﬂ
) H
: i TAROSTW rOWLY
cylorki mg C1/dm3 . IWe 1 5, wyuwnégm&ﬂfﬁfE_ -

- - — - . e
oo e ok e d ad i B Wirdm,{f‘u‘i“m!f.z v, Hudowmctwa

I.;-

‘r’»’u,m sZoW

Som 2GUA588G3

ul. Ryneic
Nip 99?-(::‘-9{; s_sc



utlenialnodé  mg 0,/dm3

suchs pozostatoéé mg/dm3
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 wek,.gr.coli

Hnﬁiﬁwh_u.ﬁh‘mb——ﬂh“—ﬁi—l“

wsk 4gr

‘4»

t g,0. ' 4o

H

~ . {
"600,0 Poigr, 0 0 168,0

- I

1

!
o

v s et e W e e e

i ‘ ‘
- mangan mg/ Mn/dm3 ! 0,1 0,1 0,08
1 .
siarczany mg SO ﬁde ; 200,0 . 132,5 744

ot -

—’--Lx—vh—-....‘-—(‘-ﬁ—lhu--““t-li—l

2

[_.D i "‘.

. f
H‘ﬁ‘m—ﬁ’—ﬁ—q-u—mm”-ﬁﬁ

O

collftyp'Fekalny

B . pew He mer et e W e pe Y AR o e,

Obliczenia hydrngedlogicingi

a/ wspdiézynnik filtracii, obliczony w oparciu o wyniki
pompowania pomiarouego, wzorem Dupuit=Thiem"a z poprauwkg

Forchheimer a,przy napigtym zuierciadle wody:

K w SLloRelor/ L /ioee
2,73 y m.s b |

Q =48,0 m3/f, S = 14,85 m m= 32,8 my, 1 = 28,0 m,
o= 0,149 m, § = 0,209.m, b= 0,056 & = 1,046

K = 2,477 m/dabg = 0,1032 m/h = 0,0000286 m/sek,

b/ dbpuszczalna pradkaéé uleﬁcua yody Go Filtru:

1 % . ,
Vo' = A55V?ﬂ /m/dobg /  /uzér Abramou’a/ -
Ve = 87,75 m/dobg = 3,65 m/h

t/ powlarzchnia cz&écli roboczej filtzus

‘ — . _ .
P= 1 .1 s d m2 gdzie 1 =28,0m d = 0,299m

P = 25 2 m2

g/ dopuszczalna vydairadd studni, pray zabuaouanym typia filtrt

=P , V.= 95 6 m3/h

o/ zasieg leia deprESjl R, przy’ uydajnonc1 eksploatacyjnag-
§ = 50,0 m3/h., ‘ ‘
R= jDQD ,_S_ V' m /uzor.SiehathEﬁéﬂoqr\ ‘“‘JIxMDWE
R =320 m : . . © W Wistusanwie

Wydazial Areh 'tc‘r ﬂm . Budownictwa

i "[.q
ul, Rynek [ 7 00 ‘flemszow
NIP QOT-00-00-007 B 1y r""3[)358893
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5] D

f/ parametry h?d;ogeolaqicéngﬁprzauodndéé i wspdiczynnik
Filtracji obliczone z wykrasu opadu i wzmiosu zwierciadia
Wody, przy pompowaniu pomiarouwm z wydajnoedéeig { = 40,0 mS}f

cpad?!

0,187 . 40,0 .
T = -t 0,50 = 14,64 m2/h € = 0,50 m

Ke % o= %ngi = 0,457 m/h =10,98 m/dobg = 0,000127 m/seak
4 : .

wznios?

. 0,183 , 80,0 o = !
T = 0,55 = 13,30 mz/h. L= Df55 m

(e % = %g4%2 = 0,415 m/h =.0,000115 n/ssk = 8,97 in/dobe
’ .

b/ strefa ochrony sanitarmned:

Strefa bezpodradnia w proﬁieniu 8,0 = 10,0m, strefa
gchrofy poéredniej nie jest wymagana /Zarzadzenis Prezesa
UGV z dn.7,02,1969r« MP z dnia 17.02,1969r. poz.53/,

5«Pordunani g uydagn0501 studnx,wykonanych W podobnych uarunkach
hydrogeologicznych: ' '
Dla pordwnaria przytycza sie dane dla otworu u ﬁekdlnikach,
zlokalizowanego w. odlaegiodci ok.4,5 km na &,od Ochgdzynat
gigbokoéé studni 114,0 m, zwisrc.statyczne Py = 150 m DDﬂg

pow.ter /rzedna: 173,0 m npm/. o
8 = 51,0 m3/h % =52,00m g =0,9 m3/h . Inm

6o Ustélenie zasobdw eksploatacyinveh w Kat,B

Be zatwierdzenia proponuje sisg Zasoby eksploatacyjne w kat.B.
z utwordy jurajskich v iloéei pokryuaJQCQJ zgioszong zapow
trzebowanle wody i potwierdzonaj przeliCZinami taoratycz=
' nyml. Mydajn9501 takie] nie spraudzono pOmMpowanism pomi ar Q=
'uym, poniewaz 1stniejgca Zabezplsczenie Bnargetyczne
u Duhﬁdzynle, uniemozliviato zastosowanie pompy - giablnewej
6 wigkszej wydajnoSci. Nie uzyte de pompouwania agregatu
pradotudroczego zé wzglgdu na zbyt uysmkie koszty i brak
oleju napadebego. . : mAL«(fw ' ‘“I\TOWE

Pr@ponuje 81§ do zatwierdzeniag Zasobyvq%gquaﬁacngiigw&gga

i Srodowizis
W iledei Q = 50,0 m3/h. przy = ca ggﬁgnL\L—Q‘
T ONIP 9970000 s 260858893




. > ’ P . s A ."
7. Sposob uzdatniania wody, zabezpisczania przaed Zanieczysz-—

'bzeniémi: ‘ .
bykonana przez Wojeuwbdzkg Stacie San.tpid.analiza, stui gre
dzitae obecncdd Zanleczyszczeh cﬁ@micznych W badanych.
prébach wedy. Wada zauiera zuiQkézone.iloéei zwiazkdy
zelaza /0,7 mg Fe/dn3/ oraz poduwyZzszone wartodei gla
migtnao$ci /10,0 mg/dn3/. -

Sposdh deafniania wody , okredlony badaniami technagl o=
gipznymildiﬁien polagad na'jedncstopniouaj filtracji uady
hapowistrzonsj, przez ‘standardouwg zioze piaskoue, z szybw
Koécig nisprzekraczaigcy 12 a/h. -
Sz czagdiowy proces Uzdatniania emawia zatgcznik nr 4hb,
Zabezpiaczeniem studni przad'bézpoérednimi;zanieczy829;8~
niami, bsdzie sucha ﬁbudoua, szeczelna gtowica, zamykajgca
wylot pur studziannych w obudowia;_eraz zachowanie bezpo-
éredhiej strefy achrony banitarmrej, : _

UZzy tkownik we wrasnym zakresie winiar dbaé o stan technicz- -

ny i sanitarny ujscia,

8+ Rudzaj ohiektu do_zaopatrzania w wode

Dokumentowana studnia ma zaopatrywad w uodg weie Oehgcézyn
& Nouy?@#ﬁﬂferaz wieg Chobanin gm, Sokelniki woj.kaliskie

B¢ Wnioski

a/ 6la dokumentouanego ujgcia wedy w O CHED ZY NI E
gm«3okolniki, wajkaliskia, uatéla-si% zasoby sksplogw
tacyjne w kat.8, z utwordu Jurajskich, w iloéci

§ = 50,0 m3/h przy'S = ZGyG m -

Jest to wydajnodd bgtrzebna do pokrycia zgiészonago.
zapetrzebawdnia vody, . '

b/ skiad Fizykb-chemiczny i-bakferiolagiczny wody , nbrézuje
zakgoznik .nr da i by R o

e/ interpretacia badad filtracji nieustaloney, pozwolila
Na obliczanie parsmatrdu hydrogéol@gicznych warstuwy,
" sfrefis objgte] wp&yuém éompoganié.

_ ) Przqu.t;ebi_ors%wo Zoopatrzania—
STAROETW O POWIATOWE Relnictwa w )7/05,5 - WODROL™
I, Jea ] Koposs Lmiegn .
 Jgel- poranskia
2 Fwarzedsz

- w Wirruszowie .
Wydzial Architektuiy, Budownictwa W Msg@’
72107 telex 0412883

i Srodowigks - 62
ul. Rynek 1-7: 98
_M"n'i 1303’38893 N 0078605

00 VWierierdw tel.Foznah. |
NIP Q0700700057 Ror



Produkcja wody pitnej SUW Ochedzyn w wybranych miesigcach

w [m?]
Data Kwiecien |Maj Lipiec Pazdziernik | Grudzient
2024 2024 2023 2023 2023
1 160 270 220 130 170
2 170 290 200 150 190
3 180 190 210 160 150
4 170 320 230 170 180
5 220 310 240 180 160
6 210 260 270 170 170
7 190 230 330 160 180
8 230 300 360 170 180
9 240 320 290 150 150
10 210 350 380 150 190
11 210 310 300 140 160
12 200 300 290 150 160
13 220 320 330 170 170
14 260 350 279 180 180
15 260 360 300 150 190
16 280 290 250 160 160
17 230 380 320 140 190
18 190 310 270 160 190
19 200 280 250 180 170
20 220 300 240 170 160
21 170 370 280 190 170
122 200 340 220 160 180
23 240 290 180 160 220
24 190 310 230 170 210
25 210 160 350 160 140
26 150 140 180 160 150
27 220 170 190 170 180
28 240 270 210 190 180
29 210 230 230 160 200
30 280 240 180 220 200
31 260 250 160 180
RAZEM [6340 8820 8050 5090 5440
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EKO-SERWIS 5.0, www.ckoservis.inio.pl
Dorata Markowska, Macis! Markowski e-mail: laboratoriumi@ekosarwis.info.pl
REGON; 472262007 NIP: 725-00-26-702

$0-133 LadZ, ul, Wierzbows 48
Tel/tax: 42 678-12-62; 42 £78-84-18 Nr rachunku bankewego: 71 1050 1441 1000 0D22 &541 3497

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1534/2024-W-1

Zleceniodawca: :
Urzad Gminy w Sokolnikach

ul. Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Probka pobrana przez.
Zleceniobiorce

Prébkobiorca: Andrzej Gorzela

Adres pobrania prébki:
Ochedzyn

Miejsce pobrania prébki: ‘
Studnia ujeciowa nr 1, punkt czerpalny wody przed uzdatnieniem — kran

Metoda pobranfa prébki;
PN-1SO 5667-5:2017-10; PN-EN 1SO 19458:2007
Rodzaj prébki:
Woda do spozycia przez ludzi, woda przed uzdatnieniem
Prébka jednorazowa
Stan probki:
Bez uwag

Data pobrania prébki:
: 04.06.2024r.

Data rozpoczecia badan:
04.06.2024r,

Data zakonczenia badan:
07.06.2024r.

Laboratorlum poslada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie analiz
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Decyzja 127/DO/MHK/23 z dnia 20.12.2023 oraz 57/0/MHK/24 z dnia

25.04.2024.

Sprawazdanle 2 hadafi zaviera wynikd badsd objetych zakresamakredylacl oraz badah nteakredylowanych, objgtych systemem wy PN-EN 150 17025:2018-82, Wynikibadah anatitycznych odnosza
sig wylgcanis do hadanych pedbek. Ze wagledu na charakier prédek nle ma moiliwode] pewtérzenta badad na tym samym materisle. Baz plsernnef 2godny JEKO-SERWIS™, Sprawozdanie wraz
zwynikam] afe maie byé powislans inaczej jak hlke wratosei, Klient lub inna zataterssowana strona ma prawo 2lodyt skargs, Laboratarium nle poncst odpaviedzialnodd z2 pobrante, transport
fczystofé pajemnikéww prrypadku ardbkl pobranajidostarczonaj przez Klenta, w tym przypadiuwyniki badad analityeznych odnoseq st wylgcznls do otrzymanyeh ardbek.

L L SRR ) I . T ey



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1534/2024-W-1

doing lub gérng granica zakresu akredytacjl,
2) Przy wynikach pomlaru podano nispewno$¢. Niepewno$¢ podana Jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobleristwa,

przy wspdtczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnoscl zwigzane] z pobleraniem prébek.
3) Liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanfe wykonuje sle metodg uproszczong w przypadku pozostatych wynikéw
stosufe sig metode peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrodlem wody odnlesienia jest woda destylowana wolna od
smaku, zapachu | mikroorganizméw.
4) Liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong w przypadku pozostatych wynikow
stosuje sie metodg pefna. Badanle przeprowadza trzech cceniajgcych. Zrédiern wody odniesienia jest woda destylowana woina od
srnaku, zapachu | mikroorganizméw, ‘

Dla badath mikrobiologicznych podana rozszerzona nlepewno$é pomiaru zostata cszacowana zgodnie z PN-ISO 29201,2022-02
i przestawia podejécle calo$ciowe — blerze pod uwage niepewno$é operacyjna oraz niepewno$¢ rozkladu koloni {dystrybucyjng);
wspélczynnik rozszerzenia k= 2 zapewniajgc poziom ufnodcl okolo 95% z uwzglgdnieniem niepewnosci zwigzane] z pobieraniem

prébek,
W przypadku wyniku "nie wykryto" poziom wyk
zgodnie z rozktadem Poissona,
Dla wyniku ,,nie wykryto"” przyjmuje sle wartoéé 0 jtk w badanej objgtodai.
Oznaczenie Zapachu wykonano wg PN-EN 1622:2006.
Przechowywanle prébki: do 72h
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki
Temperatura badania 24,4°C '

Oznaczenie Smaku wykonano wg PN-EN 1622:200
Przechowywanie probki: do 72h
Przed rozpoczeclem badania usunieto chior z prébki

Temperatura badania 24,7°C
Adres, migjsce pobranla oraz rodzaj probkl wskazane przez Zlecenlodawce,

Daty wykonania poszczegdinych badar sg identyfikowaine poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
Wedtug deklaracji Klienta wynikl beda wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.
Dane dostarczone przez Klienta moga mieé wplyw na waznosé wynikdw.

Wyniki badan
. . Jednostka Wynik/ Niepewnosd
Lp. Rodzaj oznaczenia oznaczenia F’rocedury badawcze Rezultat? pomiaru
Barwa PN-EN ISO 7887:2012+ . o2
1. Metoda spektrofotometryczna mg/l Ap1:2015 metoda C <2 2£15%2
Metnosé ' : 2
2. e refomelrycana NTU PN-EN SO 7027-1:2016-09 1,1 21%2
H . . . 2
3. ﬁel od potenclometyozna PN-EN ISO 10523:2012 6.8 *0,12
Przewodno$é elektryczna wiasciwa pSicm i . 2
4, Metoda konduktomalryozna W 2690 PN-EN 27888:1999 1903 4%
Zapach 3) : . _
5. Metfda uproszczona parzysia, wybér plewymuszony TON PN-EN 1622:2008 <1
Smak 4 . . -
6. Meloda uproszczona parzysta, wybdr nlewymuszony TFN PN-EN 1622:2008 <1
Amonowy jon : X 4. ' 2
7. | odaspgcyu ({mmemna mg/! PN-ISO 7150-1:2002 0,16 29%32
Azotyn i . 1 2
8. |2 odgsp{mmmemm mgf PN-EN 26777:1999 <0,023" | 0,02316%2
Chlor wolny :
9, Badanie wykonano w mie[scu pobranfa, mg/l PN-EN 1SO 7393-2:2018-04 <0,051) ' 0,05i1 0%2
Metoda speltrometryczna
Liczba bakterii i PN-EN ISO 9308-1:2014-12
10. | LIczba bakieril grupy coll jtk100mi | PN-EN 1SO 9308-1:2014- 0 -
Meteda fiftrac)l membranowe) 12/A1:2017-04
Liczba Escherichi i PN-EN IS0 9308-1:2014-12
11, | -Iczba =seherichia coll jtk/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 -
Metoda filtracfi membranowe] 12/A4:2017-04
Ogédlna liczba mikroorganizméw . K
12, |w22s2c jkAimi | PN-EN ISO 6222:2004 nie wykryto ;
Metoda plytkowa (posiew wglebny) na agarze wiml
z eksirakiem drozdzowym po 72 h
1) Znak ,,<, > : dotyczy rezultatu parametru ponize] dolnej granicy lub powyzej gdrnef granicy oznaczainosci, jednoczesnie bgdaca

rywalnoécl metody wynosi jeden mikroorganizm w badane] prébee analityczne]

Data i czas badanla prébki 04.06.2024r,, godz. 13:15

6, Data | czas badania probki 05.08.2024r., godz. 12:55

Data wykonania sprawozdania

Podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie

11.06.2024

Elektronicznie podpisany przez Maciej Piotr Markowski
Data: 2024.06.11 21:13:08 +02'00'

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Zatgcznik Nr 8 do PG-18

Edycja 12 z dnia 17.08.2023r. strona 2z 2
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EKG-SERWIS 8.C,

Darota Markowska, Macle] Markowski e-muaili laboratorium{Gekoserwis.Info.pl

90-133 Lddf, ul. Wierzhowa 48 REQON; 472262007 NiPe726-00-26-702
Nrrachunko bankowago: 91 1050 1461 1000 0022 4741 3697

Tel/Fax: 42 $73-12-52; 42 §78-B4-18

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR"I 476/2024-W.3

Zleceniodawca:
Urzad Gminy w Sokolnikach
ul. Pltsudsklego 1
98-420 Sokolniki
Prébka pobrana przez:
o Zlecenioblorce

Prébkobiorca: Andrze] Gorzela

Adres pobrania probkl:
Ochgdzyn

Miejsce pobrania probki:
SUW Ochedzyn, studnia, punkt czerpalny wody przed uzdatnienlem — kran

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5:2017~10
Rodzaj prébki:
Woda do spozycla przez ludzi, woda przed uzdatnieniem
Prébka Jednorazowa
Stan prébkl:
Bez uwag

Data pobrania prébki:

24.05.2024r.
Data rozpoczecia badaii:

24.05.2024r,
Data zakonczenia badan:

24.05,2024r,

Laboratorium posiada zgodg Paristwowego Powlatowego Inspeklora Sanitarnego w t.odz! na wykonywanle analiz
wody przeznaczone] do spozycla przez ludzl. Decyzja 127/DO/HK/23 z dnia 20.12.2023 oraz 57/0/HK/24 2 dnla

26.04.2024,

Sprawazdanlez badaf zawlers wynikd hadad objytych zakresemakredptaciiotox bedad nleakredylowanych, objgtych systememwy PR EN1S0 17025:2018- 02 Wynlld badad snalitytsnyeh odaszy
sig wylsezala do badanych prébek, Ze wigledu na <harakler prébek nle mo molthvodct powidraenla badaf na fymn samym materisle. Boz plsemna) 2godny .EKO-BRRWIS", Sprawordanta wraz
avynikam! nie mede byé powielane Inacze] Jak tyike wcatodcl, Kiient tul inna zainterespwana sirena ma pravio stofyd skarge, Laboralorium nle poadsl odpovdeduialnedel za pobiranle, transport
Fexyetakd poesnikévw praypadky prétikl pobranejidostarezens] preez Kllants, v byet preypadkuvyniki badsd anatitpernyeh odnonzy sl valacania dootraymanych pribek,



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1476/2024-W-3

Wynikl badan
Jednostka : nik/ Niepewnos¢

Lp. Rodzaj oznaczenla oznaczenia Procedury badawcze Rezultat ¥ pomlaru
1. mmﬁgmmna NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1,3 21%?2

Mangan
2, ggﬁgigfg{gncg;:é;ﬂekvomew ol PN-EN IS0 15586:2006 60,8 27%3

slokirochemlezng (ETAAS)
3, ggﬁjgpekmmmm Mgl | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016 950 17%?

dolne granicy lub powyZe| gémej granicy oznaczalnodel, jednoczesnle bedaca

1) Znak ,,<, >" : dotyczy rezultalu paramestru ponize]

dolng lub gémaq granica zakresu akredytac]l,
2) Przy wynlkach pomlaru podano niepewnosé. Nlepewnosé pedana fako przedziat ufnosel na pozlomie 95% prawdopodabieristwa,

przy wspdlozynniku rozszerzenla k=2, z uwzglednleniert nlepewnodcl zwlgzane] 2 pobleranlem probek.

Adres, migjsce pobranla oraz rodzaj prébki wskazane przez Ziecenlodawcs.
Daly wykonania poszozegéinych badar sq Identyfikowalne poprzez zaplsy prowadzone w laboratorium.

Wadlug deklaracjl Klienta wyniki beda wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnte,
Dane dostarczons przez Kilenta moga mieé wplyw na waznods wynikéw,

Podpls osoby autoryzujgce] sprawozdanie

Data wykonania sprawozdania

28.06.2024

KOMIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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EKO-SERWIS 8.C.

Dorota Markowska, Macle| Markowskl . a-mail: laboratoriumMekoserwis.info.pl

90+133 Lad#; ul, Wierzbowa 48 ' REQON: 472252007 NIP: 726-00-26-702
Nr rachunko bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 £941 3697

Tal./fexe 42 678-12-62; 42 478-B4-18

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 69/2024-W-1

Zleceniodaweca:
Urzad Gminy w Sokolnikach

ul. Pitsudsklego 1
98-420 Sokolniki

Prébka pobrana przez:r
Zleceniobiorce

Prébkobiorca: Ryszard Jagiefto

Adres pobrania prébki:
Stary Ochedzyn

Miejsce pobrania prébki:
Studnia, punkt czerpalny wody przed uzdatnieniem — kran

Metoda pobrania probki:
PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN 1SO 19458:2007

| Rodzaj prébki:
Woda do spozycla przez ludzi, woda przed uzdatnieniem

Prébka jednorazowa
Stan prébki: A
Bez uwag

Data pobrania probki:

12.01.2024r.
Data rozpoczegcla badan:

12.01.2024r.
Data zakoriczenia badari:

15.01.2024r.

Laboratorlum poslada zgode Paristwowago Powlatowego Inspaktora Sanltarnego w tadzi na wykonywanle analiz
wody przeznaczone| da spozycla przez ludzl. Decyz]a 127/D0/HK/23 z dnia 20.12.2023.

Sprawbzdanle z badad zawiera wyitkl badad obfptythzakeeser dhrudytacjlorsz badafi leakredytowanych, abjstych systememwg PR-EN1SO 17025:2018-02, Wynlld badad anatityeznyeh odaosey
sly wylaeania do badanyeh prdbek, Ze wagledu na charakier prdbek nle ma motlwode] powtdrzenta badad na tym samyn roatarfale, Bez plaemne] 2godny EKO-SERWIS™, Sprawordenta wraz

zwynlkam! nts mete byé poviletane Inacze] Jak tylko w catedel Kilent lub Inna zatatarssowana strona ma prawo dlatyd skargg, taberaterium ale ponosi odpoviedaialno &l za pobrante, transport

berystofd pefamnikévive praypadku probid pibranalidostarezons) przaz Kllanta, w iyt préypsdiu wyntkl badad anatityczaych odnoszy sty vylacznia daetrzymanyeh prébek,



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 69/2024-W-1

Wynikl badan
Jednostka Wynik/ Niepewnosé
Lp. Rodzaj oznaczenla oznaczenia Procedury badawcze Rezultat pomiary
Barwa PN-EN iSQO 7887:2012+ 1 o
1. Meloda spekicofotometryszna mg/l Ap1:2015 metoda C <20 2£16%2
Metnhosé N 4904A.
2. Me?mnammamna NTU PN-EN 180 7027-1:2016-09 7,7 21%2
H . . ; 2
3 ﬁet oda polanclomelryczna PN-EN ISO 10523:2012 8,9 +0,12
Przewodno$é elekiryczna
4. |wiasclwa 3‘2’;@ PN-EN 276888:1999 150 4%
Matoda kondukiometryazna
Zapach
5. Metgda uproszozona parzysla, TON? PN-EN 1622:2006 <1 "
yahor nlawymuszony
Smak ”
6. Meloda uproszezona parzysla, TFN PN-EN 1622:2006 nie 0ZNaczono -
wybdr nlewynuszony
Amonowy jon . 1 2
7. Metoda spg()l,rojfolomatryczna mgfl PN-ISO 7150-1:2002 0,12 20%32
Azotyn .
8. | LZONY comstyoma mofl | PN-EN 26777:1999 <0,023" 0023:6%
Mangan
Metoda ab: Ktrometri . . "
SO st ;gm;é;w orme pgh PN-EN 1SO 16586:2006 42,8 279%2)
aloktrochemlozng (ETAAS)
Zelazo ) . . 3
10. Motodia spekolotometyezna g/ PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016 900 17%32
: Chlor wolny
11, ggggﬂ;\*ﬂmﬂﬂowmfﬂisw mgft PN-EN IS0 7393-2:2018-04 <0,05" 0,05410%2
Meloda spakirometryezna
Llczba bakterit i PN-EN (SO 9308-1:2014-12
12, | LIczba baKleril grupy coll | jgyt00ml | PN-EN 18O 9308-1:2014- 5 [2-13]
Meloda filirac]l membranowe] 12/A1:2017-04
. y ) PN-EN 180 9308-1:2014-12
13, | Liczba Escheriohia ool Jik100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 -
ploda fitrec] membrenc) - 12/A1:2017-04
Ogdlna liczba
mikroorganizméw
14, |w22£2C ik mi PN-EN IS0 6222:2004 70 [63-92]
Matoda phylkawa {postew walgbny) :
na ;gahrze z akstraktem drozdiowym
po

1) Znak ,,<, >" : dotyczy rezultatu parametru ponizej dolnsj granicy lub powyze] gérne granley oznaczainedel, Jadnoczesnle bedaecs
dolng lub gbrng granica zakresu akradytacil,

2) Przy wynikach pomtaru podano nlepewnoéé. Niepewnosé podana jako przedziat ufnogcl na poziomie 95% prawdopodobletistwa,
przy wspdtozynnlku rozszerzenia k=2, z uwzglednienlem nlepewnodcl zwigzane] z pobleraniem prébek,

3) Liczba progowa zapachu, W przypadku wynlku <1 badanle wykenuls sig metods uproszezong w przypadku pozostatych wynlkéw
stosuje sle metode pelna. Badanle przeprowadza irzech acentajgeych. Zrédlem wody odnieslenia Jest woda destylowana wolna od
smaku, zapachu | mikroorganizméw.
4) Liczba progowa smaku. W przypadku wyntku <1 badanle wykonuje sle metody uproszezong w przypadku pozostalych wynlkéw
stosuje slg metode pelna. Badanle przeprowadza trzech ocenlajgoych. Zrédiem wody odnieslenia jest woda destylowana wolna od
smaku, zapachu | mikroorganizmdw, :

Dia badan mikrobiclogleznych podana rozszerzona nlepewnodé pomiary zostala oszacowana zgodnle z PN-ISO 29201:2022-02
i przestawla podejécle cafodclows — blerze pod uwage nlepewnosé operacyjna oraz nlepewnodé rozktadu kolonll {dystrybucyjna);
wspélezynnik rozszerzenla k= 2 zapewnlafac pozlom ufnosel okole 95% z uwzglednieniem nlepewnodel zwigzane] 2 pobleraniem

prébek.
W przypadku wynlku “nle wykryto" poziom wykrywalnoscl metedy wynosl jeden mikroorganizm w badane] prébee analityczne]

zgodnle z rozkladem Polssona.
Dla wynlku ,.nle wykryto" przyjmuje sig warlodé 0 Jik w badans] objstodcl.




SPRAWOZDANIE 2 BADAN NR 69/2024-W-1

Oznaczenle Zapachu wykonano wg PN-EN 1622:2006, Dala | czas badanla prébki 12.01,2024r., godz. 13:00

Przechowywanle probki: do 72h

Przed rozpoczeclem badanla usunigto chlor z prébki

Temperatura badanla 24,6°C

Parametr smaku nle zostat oznaczony ze wzgledu na obecnosé baklerll grupy coll,

Adres, mlejsce pobranla oraz rodzaj prébkl wskazane przez Zlecentodawes.,

Daty wykonania poszezegdinych badart sq Identyfikowalne poprzez zapisy prowadzons w laboratorium.
Wadlug deklaraci Klienta wynlki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnis.

Dane dostarczona przez Klienta moga miaé wplyw na wanodé wynikow.

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie
16.01.2024 Elektronicznie podplsany przez Maciej Plotr Markowski
i Data: 2024.01.16 07:57:15 +01'00"

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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EKO-SERWIS S.C.. LPQ?‘3".:.’.1:::..i.*f:j.\i?.r.::’::f:::.,. (Rt wav.eKoserwis.nfo|
Dorota Markawska, Maclej Markowsk B e~-mall: laborateriumi@ekoserwis.Info,|
90-133 £&d3, ul, Wierzhowa 48 REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-7(
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 Nr rachunku bankowego: 91 1050 1441 1000 0022 69461 365
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1655/2023-W-1 -
: ", ! ki
Zlecemodawca - . . ]
. Urzad Gminy Sokolniki wl LT e
Y B ) u! Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1' ) ’ o il
I P R ‘ 98-420 Soko!niki - o
. fs .\”‘ ' .I‘. : -". ',‘ ? : i? "' R . N ’ ' }.‘.
[ Probka nobrana przez, - ot ,,' 7
Zleceniobiorce

Préobkobiorca: Andrze] Gorzela =

Adres pobrania probki:
' Ochedzyn .

Miejsce pobrania probki:
Studnia nr 1; kran do poboru préb

Metoda pobrani_a_ prébki:

PN-ISO 5667-5:2017-10 .
PN-EN 1SO 19458:2007 z wyt. p.4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6

Rodzaj probki: .
. Woda przeznaczona do spozycia przez ludzl; woda przed uzdatnianiem
e Probka jednorazowa
Stan prébki: )
Bez uwag
Data pobrania prébki:
07.06.2023r.
Data rozpoczecia badari:
07.06.2023r.
Data zakorczenia badari:
10.06,2023r, )

Laboratorfum posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspeklora Sanllarnege w todzl na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Decyzla PPIS-HK. 9022,24.87.2022.A8 z dnia 20.12.2022,

Sprawozdanie 2 badan zawieravyniki badad obglych zakresern akredytacfi oraz badad nieakredytewanych, objelych syslememivg PN-EN {50 17025:2018-02, Viyniki bada# analilyeznych odnoseza
sl viylgcznie do badanych prdbek. Ze wagledy na charakier probek nie ma medlivvodcl pewldrzenta badan na lym samym maleriale. Bez pisemnej zgodny (EKCG-SERWIS", Sprawozdanie wraz
zviynikami nie mode byé powdelane inacze] Jak tylko w calodel. Klient lub inna zalnteresoviana strona ina pravse ztoiyd skargs. Laboratorium nfe ponost adpowiedaialnodel za pobranis, Iransporl

antdamrrin Aa abemirasnaisel wodlal,

irrvaladé nnirmnikdwwnervnadkn nrdhkd nahranni tdackare sanol arzasy Klisnka wivm nrsmadlaneiaibi hadad sastiuriaush adnacas cla



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1655/2023-W-1

Wyniki badan
. ; Jednostka Wynik/ y Niepewnosé¢
Lp. Rodzaj oznaczenia oznaczenla Procedury hadawcze Rezultat ¥ pomfaru
Barwa PN-EN 1SQ 78687:2012+ . ‘ tor9
f. Meloda spektrololomelryezna mg/ Ap1:2016 metoda C <59 5£18%2
Metnoss : 097D .
2, Ma?oda nelelometryczna NTU PN-EN I1SO 7027-1:2018-09 0,568 21%%
H . X . 2
3. 5etoda potendomotyezna PN-EN iSO 10523:2012 7.2 0,13
Przewodno$¢ elektryczna
4, wiasciwa :;3150‘?{13 PN-EN 27888:1999 165 4%2)
Metoda konduklomelryczana
Zapach
5, Me:gda uproszczona parzysta, TON® PN-EN 1822:2006* <1 -
wybdr nleyrymuszony
Smak "
6. | Motoda uproszczona paszysta, TFN® PN-EN 1622:2006* < -
Wwybdr niewymuszony
Amonowy jon . e o2
7. |fmor sp‘:ﬁ: olrowmmm mgfl PN-ISO 7150-1:2002 0,15 20%2
Azotyn . . 3 2
8. Malodgsp);klmreiomatrycma moh PN-EN 26777:1999 <0,023% 0,023+6%2
Chior wolny
9. Sadario Wykonano  miejscu mgh PN-EN ISO 7303-2:2018-04 <0,05% 0,05:10%2
Meloda s;paklromeiryczna
" . PN-EN I1SO 9308-1:2014-12
10, | Liczba bakterii grupy coll | jys100mi. | PN-EN ISO 9308-1:2014. 0 [0,8]"
Metoda fitrag)f membranowe] = -t 121A1:2017-04
sy PN-EN ISO 9308-1:2014-12
11, [Liczba Escherichia colf JtkA0OMI | PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 0,79
Metodta filtrac]i membranowe) 12/A4:2017-04
Ogdina llezba
mikroorganizméw
12, [w2232:C Jtk/Ami PN-EN SO 6222:2004 nig wykryto w tml [0,7)"
Meicda plytkowa (poslew wylebny)

na agarze z ekstroklem drozdzowym

Poabmamalls Mo 6y T

po72h

Ny oAn
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LD SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1655/2023-W1

L= - e e

o A2 678-84-18, fax 42 678-12-62

* - badanta nie objete zakresem akredylac]i, laboratorium dekiaruje speiiente wymagan normy PN-EN ISC/IEC 17025:2018-02;

1) Podana rozszerzona niepewnodé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z ISO 19036 | oplera sig na nispewnosci standardowsj
pomnozone] przez wspblczynik pokiycla k= 2 zapewniajac poziom ufnoéel okolo 95 %, z uwzglednisniem nlepewnosci zwigzane
z pobleraniem prohek. Ziozong nlepewnoéé standardowa uznano za réving odchyleniu standardowemu  odiwarzalnoscl
wewnatrzlaboratoryjnej.

2) Przy wynikach pomiaru podano nispewnost. Nlepewnosé podana jako przedziat uinodci na poziomie 95% prawdopodobleristwa,
przy wspolczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnoécl zwlazanej z pobieraniem prébek. :

3) Znak ,.<, >" : dotyczy rezultatu parametru ponize] doine] granicy lub powyzsj gornej granicy oznaczainoécl, Jednoczeénle bedaca
dolng lub gémg granica zakresu akredytac]i.

5) Liczba progowa zapachu, W przypadku wyniku <1 badanie wykonufe sfe metodg uproszczona w przypadku pozostalych wynikéw
stosufe slg metodg petng. Badanie przeprowadza trzech ocentajgcych. Zrédlem wody odnieslenia jest woda destylowana wolna od
smaku, zapachu | mikroorganizméw.

6) Liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanle wykonule sie melodg uproszczong w przypadku pozostalych wynikéw
slosuje slg matode pelng. Badanie przeprowadza trzech oceniajgeych, Zrédiem wody odnisslenta jest woda desiylowana wolna od
smaku, zapachu { mikroorganizméw .
Oznaczenle Smak wykonano wg. PN-EN 1622:2008. Data | czas badanla probki 08.08.2023r., godz, 09:00

Przachowywanie prébki: do 72h

Przed rozpoczeciom badania usunieto chlor z prébki

Temperalura badania 25,0°C

Oznaczenle Zapach viykonano wg, PN-EN 1622:2008. Data i czas badania probki 07.06.2023r., godz. 14:25

Przechowywanle prébki: do 72h .

Przed rozpoczgciem badania usunigto chlor z probki [

Temperatura badania 25,0°C i

W .przypadku wyniku ,nie wykrylo" poziom wykrywalnasel metody wynggst trzy mikroorganizmy w badanej probce analitycznej
zgodnie z rozkladem Polssona. L

Adres, miejsce pobrania oraz rodzaj prébki wskazene przez Zleceniodawce.

Daty wykonania poszczegéinych badai sg identylikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

Wedlug deklaracji Kilenta wyniki bada wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

Data wykonahia sprawozdania Podpislosobyautonyaulace] sprawozdanie

12.06.2023 ~ABORATORIUM

KONIEG SPRAWOZDANIA B RDRRROWSK
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3174/2022-W-2

Zleceniodawca: :
Urzad Gminy w Sokolnikach

ul. Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki , '

Prébka pobrana przez:
Zleceniobliorce

Prébkobiorca: Adam Stawski

Adres pobrania prébki:
Cchedzyn

Miejsce pobrania probki:
Punkt czerpalny wody przed uzdatnieniem, studnia

Metoda pobrania prébkl: :
PN-ISQ 5667-5:2017-10

(' ) Rodzaj prébkt:
Woda przeznaczona do spoZycia przez ludzi, woda przed uzdatnieniem

'Prébka jednorazowa
Stan prébki:
Bez uwag

Data pobrania prébkl:

22.11.2022r.
Data rozpoczecia badan:

09.12.2022r,
Data zakoficzenia bada:

30.01.2023r.

Laboratorium posiada zgode Parislwowego Powlatowego Inspeklora Sanitarnego w Lodzi na wykonywanle
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPIS-HK.9022.24.65.2021 AS z dnfa 29.12.2021.

Sprawozdanie z badag zawiera wynlki badai objgle zakresem akredylac)l araz badzh nieakredylowznych, Vynilki badan analityeanych odnoszg slg wylgeznia do badanych prébek, Ze waglgdu na
charakier prébek nle ma motlivoscl powldreenla badah na lym samym materiale. Bez plsemnef zgody LEKO-SERWIS" Sprawozdanie 2 badad wraz z vynikami nie mote byé powielane lnacze] Jok
Lylko w calodcl, Kllenl ms prawo 2loiyé reklamacig na pismie wterminie 14 dai od elrzymanta Sprawozdania z badad. Laboratorium nie ponesi odpoviedziatnodcl za pobrante, transport | czpstosd

pojemnlkéww praypady probkl pobrancidusizre2onef przez Kients,



EKO-SERWIS .
80-133 l-r'u'{-';‘ bzl 48 !

t({!. 42 678-84-18, fax 42 $78-12-62 SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3174/2022-W-2 ; "

Wyniki badan

Lp. ! Rodzaj oznaczenia

1. | Stezenie H-3 (P) ‘ wg zalgeznika nr | -
Sprawozdanle z badan pedwykonawey
nr SCR/1/8371/2022/RT

2. | Stezenie Rn-222 (P)

3. | Stezenie Ra-226 (P)

wg zalgeznika nr 2 —

4. | Stezenie Ra-228 (P) _ Sprawozdanie z badan podwykonawcy
nr SCR/1/8371/2022/RD

5. | Dawka orientacyjna (P)

P — badanie wykonane u dostawcy posiadajgcego cerlyfikat akredytac]l nr AB 005, aklualny na dzien wykonania badania oraz
posiada zgodg Pafstwowago Powiatowego tnspektora Sanitarnego w Katéwicach na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzl. Decyzja NS/HKIS/9027,3.7.6.2022 z dnfa 4 lutego 2022r,

Data wykonania sprawozdania Podpis osob;) autoryzujacej sprawozdanie (
S ¢ T —
03.02.2023 HAEPRATOR
M f ' Az, oo !
A, Q‘rli.‘) ﬁk,r",()‘l‘vﬂﬁki
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Zatgeznik nr 1 do sprawozdania z badari 3174/2022-W-2

GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA

_ Plac Gwarkdw 1, 40-166 Katowlce

T: 32 259 20 00, F; 32 259 65 33, Bt glg@glg.eu, www.gig.eu
Kanto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1004

7 Instytut
Regon: 000023461, NiP: 6340126016, KRS: 0000090650

* Badawczy

(

ZESPOY, LABORATORIOW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH GIG

PCA

PALExIE CENTAUM
AXREDYTALI!

" W sklad Zespolu Laboratoridw
Badawezych 1 Wzorcufgeycli GIG
wehodza nastepujace Laboratoria:

Laboratorinm Samozapalnosel
Wegia (BD-3)

Laboratorinm Analizy Gazéw
(BD-4)

Laboratorium Lin
{ Urzqdzefi Szybowyceh (BL-1)

Laboratorlum Badat Urzgdzeh
Mechanicznych (BL-2)

Laboratorium Geomechaniki
Gémiczef (BL-3)

Laboratorivm
Elekiroenergetycznych Systemébw
Sieclowych (BL-4)

Cenlralne Laboratorium Badait Rur
% Tworzyw Szlucznych (BL-5)

Laboratorium Baded Wiasciwosel
Fizyko-Chemicznych Materiaféw
Niemetalowych (BL-6}

Laboratorium Akustyki
‘Technicziej (BR-1)

Laboratorium Pomiardw Zapylonin
Powietrza (KD-2.2)

E";Igskie Cenlrinn Radlometrli
rodowiskowej im. Maril
Goeppert Mayer (SCR)

Slaskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej

Katowice, 13 grudnia 2022

Egz.nr 1 ,
Sprawozdanie z badan nr SCR/1/8371/2022/RT

PROMIENIOTWORCZ0OSC WOD
PRZEZNACZONYCH DO SPOZYCIA

Koninkt z Laberatoriimn
sporzgdzajacym sprawozdanie:
tel/fax: 32 259 2295
e-mailradiometria@gig.cu

Zamawlajgcy:
Eko-Serwis

ul. Wierzbowa 48
90-122 t6d?

Numer zamowlenia!
z dnla 08,12,2022

Numer komputerowy pracy w GIG:

596 1037 2-370

Sprawozdanie sporzgdzit:

Urszula Pomykala
Zastepca Kierownlka

$t33kogo Cenirum Rachomalil Siodawiskows)

r Im. Marii Gooppsrt-Mayer

ﬂww? Glownegg Instytutu @?nictwa
(NN RN AN R R R RN IR RN RN It.lmgrin A I&Wg?le}_:lla

www,radlonetris.glecu

ZLGIGIPS-07 — zal n I, upt 13, veabwe od 610120221,
Stnona fytulona sprencordanta 2

Sprawozdanle z badari nr SCR/1/8371/2022/RT 1/2

Przegladu wynikéw dokonat
I sprawozdanie autoryzowat



Zalgcznlk nr 1 do sprawozdania z badaii 3174/2022-W-2

13 grudnia 2022

PROMIENIOTWORCZOSC WOD

PRZEZNACZONYCH DO SPOZYCIA
Sprawozdante nr SCR/1/8371/2022/RT

Metoda badawcza: spektrometria clekloscyntylacylna
Obiekt bada: wody przeznaczone do spoiycia
Prébka zostala pobrana przez Zlecenfodawce
Procedura pobrania prébkl: PN-ISO 5667-5:2017-10
Prébka zostata dostarczona w dnlu: 09.12.2022

data pomiaru 3: 12.12,2022

Nr prébki; 8371722
data pomiaru *Rn: 09.12,2022

Opis prébki {dostarczony przez Klienta):
Woda przeznaczona do spotyela, prébka nr 3174/2022-W2 - kran czerpalny

SCR/ZLGfG/1-017 '

3H <5 Bq/l 100 Bq/I tak ed. 3 2dn, 03.01,20221. *
SCR/ZLGIG/1-022

222py 2,11 0,4 Ba/l 100 Bq/! tak ed, 22dn, 03.01,2022r, *

1} Dzlennik Ustaw 2017, poz. 2294: Rozporzadzenle Ministra Zdrowla z dnia 11 grudnia 2017 r, w sprawle Jakosc! wody przeznaczongf do

spodycia prrez ludzt,

Dia vrynikéw pomiaréw nizszych od limitu detekejl {"<"} oszacowana nlepewnodé rozszerzana Jest réwna wartodcl tego lmity, np. (

< 0,01 {+ 0,01},
Przy stwlerdzaniu zgodnoscl 2 wymaganfam, przyjgto zasadg tzw, binarnego stwierdzanla 2godnosci z zastosowanlem pasma ochronnege

"0 szerokodc! réwne) wyznaczone] rozszerzonef nlepewnoscl wskaznika | (na podstawle HAC-G8:09/2019, pkt, 4.2.2).
$laskle Centrum Radlometrll Srodowlskowef zostato zatwierdzone decyz]g PPIS w Katowlcach do wykonywania badar wody przeznaczone)
do spolycia zgodnie 2 RMZ 2 dn. 07.12.2017r.{decyz)a nr NS.HK15.9027.3.7.6.2022 z dn. 04,02,2022r.)
Podano niepewnosé rozszerzong dla pozlomu ufnoget 95% {k=2},
Wynikl dotyeza wylqeznle prébki przekazane] do badania,
Sprawozdanie mote hyé powielane tylko w cafodel.

Fiter e, a0

Osoba odpowledzlaina 2a ﬁ,;ykonaﬁ!e badanfa: ,
dr lzaliele Chlelewska; tel. 32 559 27 14, ichmieleviska@elg.eu

DT R T S

Konlec sprawozdania

Sprawozdanie z badar nr SCR/1/8371/2022/RT ) 272



GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA

Plac Gwarkéw 1, 40-166 Katowlce

Ti 32259 20 00, F: 32 259 65 33, F: gig@gig.eu, www.glg.eu

Instytut Konto: 05 1140 1078 D0G0 3018 1200 1004
Bad awcezy Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: Q000090660

ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH GIG

Slaskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej

Egz. nr 1 Katowice, 31 stycznia 2023

PCA

i S
HacRA Sprawozdanie z badat nr SCR/1/8371/2022/RD

N PROMIENIOTWORCZOSE WOD
skiad Zespotu Laboratorléw || . PRZEZNACZONYCH DO SP02YC|A

Badawezyeh § Wzorcujqeyeh GIG
wehodzg nastgpujqes Laboratoria:

Laboratorlum Samozapalnosel

Wegla (BD-3)
Laboratorium Anatizy Gazow Zamawlajacy:
(BD-4) Eko-Serwis
Laboratorium Lin ,
| Urzadzet Szybowych (BL-1) ul. Wierzbowa 48
90-122 todZ

Laboratorfum Badan Urzgdzen

Mechaniczaych (BL-2) -
Laboratorlum Geomechaniki Numer zaméwlenia:
Gémicze] (BL-3) z dnia 08.12,2022

Laboratorium
. iElektroenergelycmych Systemow
(. Sieclowych (BL-4)

Ceniralne Laboratorium Badan Rur
z Tworzyw Sztucznyoch (BL-5)

Numer komputerowy pracy w GIG:
596 1037 2-370

Przegladu wyntkéw dokonat

Laboratorluin Badan Wingelwosct Sprawozdanie sporzadzit:

Tizyko-Chemicznych Matorlaléw i b
Niemetalowych (BL-6) . | sprawozdanie autoryzowat:
Laboratorium Akustykl

i Izabela Chinlelewska

Ieclniiczuaj (BII‘ ]) ; ZaSt?pc‘a lueloggllii{a
Lab()mtorilllll I 0“3"“6 L Z(IPYI el JUH

Powletrza (KD+2.2) . ., m Wor
Stgskie Cenfrum Radlomelrii @A/\/\ﬁ W}g&// ‘L §
. mﬂW ata Grygler..

rOdOWISkOWej im, Macli D Y N R R R AL R )
Goeppert Mayer (SCR)

Kontekt z Laboratorium

sporzqdzajaeym sprawozdanie:
fel/fax: 32 259 22 95

e-mail:radiomelria@gig.en
www.radiometria.glg.cu
Sprawozdanle z badan nr SCR/1/8371/2022/RD 1/2

ZLGIGIPS-07 —yal nr 1, wyd. 13, watne od 03,01,2023,
Strona fytulowa spravordioila z i




Zatgcznik nr 2 do sprawozdanla z badait 3174/2022-W-2 str.222 i}

31 stycznla 2023

~ PROMIENIOTWORCZOSC WOD
"+ PRZEZNACZONYCH DO SPOZYCIA

Sprawozdanie nr SCR/1/8371/2022/RD

Metoda badawcza: spektrometria clekloscyntylacyjna
Oblekt badan: wody przeznaczone do spozycia
Prébka zostata pobrana przez Zlecenlodawce
Procedura pobrania prébki: PN-IS0 5667-5:2017-10
Prébka zostata dostarczona w dniu: 09,12.2022

Nr prébki: 8371/22 data pomlaru: 30.01,2023

Opis prébkl (dostarczony przez Kilenta):
Woda przeznaczona do spozycla, prébka nr 3174/2022.W2 - kran czerpalny

M eoroows s SOGLm

M comedt ey w SHGGMR

dawka nle szacowano 0,1 mSv/rok - SCR/ZLGIG/1-002 +
- ed. 6 z dn, 03.01.2022r,

orlentacyjna

1} Dziennik Ustaw 2017, poz. 2294: Rozporzadzente Ministra 2drowla z dnla 7 grudnia 2017 r, w sprawle jakoéct wody przeznaczons) do( i

spolycla przez ludzi,

Dla wynikéw porlaréw nizszych od limitu detekejl ("<") oszacowana nlepewnoéé rozszerzona fest réwna wartodel tego [Imity,

np. < 0,01 {£0,01).
Przy stwlerdzaniy zgodnosel 2 wymaganiaml, preyleto zasade tzw, blnarnego stwierdzanla zgodnodel z zastosowanlem pasma ochronnego

o szerokoscl réwnef wyznaczone] rozszerzone] niepewnoscl wskainika I (na podstawle ILAC-G8:098/2019, pkt. 4.2.2),
$taskle Centrum Radlometrit Srodowliskowe] zostalo zatwlerdzone decyzlq PPIS w Katowlcach do wykonywanla badar wody przeznaczone|

do spoiycla zgodnle z RMZ z dn, 07.12.2017r. {decyzja nr N5.HKIS,9027.3.7.6.2022 2 dn, 04.02.2022r.)
Podand nfépevnodé rozszerzona dla poziomu ufnoscl 95% (k=2).

Wynkl dotyézg wylgtznle prébki przekazane] do badanla.

Sprawbzdanile ode biié powlelane tylko w calotel, i

Osoba oébbwlédzlalﬁa"za wykonanie badania:

dr lzabela Chmlelewska, tel, 32 259 27 14, [chimlelewska®@glz.eu

konlec sprawozdania

Sprawozdanie z badaii nr SCR/1/8371/2022/RD 2/2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1534/2024-W-2

Zleceniodawca:
Urzad Gminy w Sokolnikach

ul. Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Prébkobiorca: Maciej Katuzyniski

Adres pobrania probki:
Ochedzyn

Miejsce pobrania probki:
SUW Ochedzyn, punkt czerpalny wody podawanej do sieci — kran

Metoda pobrania prabki:
PN-I1SO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Rodzaj prébki:
Woda do spozycia przez ludzi

Prébka jednorazowa

Stan probki:

'Bez uwag
Data pobrania prébki:

04.06.2024r.
Data rozpoczecia badan:

04.06.2024r.
Data zakoriczenia badan:

07.06.2024r.

Laboratorlum posiada zgode Panstwowago Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi na wykonywanie analiz
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzl. Decyzja 1 27/DOIH7K123 Z dnia 20.12.2023 oraz 57/0/HK/24 z dnia

25.04.2024.

Sprawozdanle 2z badaf zéwiara wynik! bagad objetyeh zakresem shredylac] of3z badaf nieakredytowanych, sbjgtych systemem wa PN=-EN IS0 17025-2018-02 Wynild badad asalityeznyeh ddoszg
slq wylgcznia do badanych préhek. Ze wigledu na charakler prébek nle ma modliwodel powtdrzenia badad na lym samym materjale. Bez plaemnej zgodny LEXO-SERWIS®, Sprawezdanis wraz
# wynikami nls moe hyé powizlane Inacze] jak tytke w catodeh, Klient lubinna zainteresowans strong ma praws dtofyd skargs. Laboratorim nle ponesi edpoviedrialaesd za pobranie, transport
Fezystesd pofamnikiww praypadku probkl pobranaj i dostarezona) przoz Kikanta, wiym preypadkuwmikl badad analitycznych odnoszy siswytyeznia do slraymanych prdbak,

- e P L

s F e oae



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1534/2024-W-2

Whyniki badan
. . Jednostka Wynik/ | Niepewnos$é |  "Wartosé
Lp. Rodzaj oznaczenia oznaczenia Procedury badawcze Rezultat® | pomiary | dopuszczalna
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012+ 072 i
1. Metoda spektrofotometryezna mgf Ap1:2015 metoda C 8 15%2 X
Metnoéé BN . y 072
2, e efelomelyczna NTU PN-EN1SO 7027-1:2016-09 0,8 21%2 19
H . ' . . 2 i
3. 581 oda pofendomelryczna PN-EN 1SO 10523:2012 8,7 | 0,12 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna
4. [wiasciwa ﬁi‘gg PN-EN 27888:1999 1805 4%2 2500
Metoda konduktometryczna
Zapach
5. Melgda uproszezona parzysta, TONY PN-EN 1622:2008 . <1 - )
wybdr nlewymuszony
Smak :
B. | Metoda uproszezona parzysia, TFN® PN-EN 1622:2006 <1 - -8)
wybdr nlewymuszony
Amonowy jon - X . 3 02
7. |jmor sp‘;‘{({ofammna mg/! PN-ISO 7150-1:2002 <0,03% | 0,03:29%32 0,50
Azotyny i . 3 0.2
8. |42 odtgfspekmtomewwa mgAl  { PN-EN 26777:1999 <0,023% | 0,02326%2 0,507
Chior wolny
9. g:g;‘;';‘wk°"a"°"’m}eh°“ mgA PN-EN 180 7393-2:2018-04 <0,05% 0,05£10%2 0,3
Metoda épeklromeiryczna
iczba bakteril r PN-EN 130 9308-1:2014-12
10, |Liczba bakterii grupy coli | y100m | PN-EN IS 9308.1:2014. 0 - 09
Metoda fiitracl membranowe) 12/A1:2017-04
Liezba Escherichia coli PN-EN iSO 9308-1:2014-12
11. | Llczba Escherichia colf jtk/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 - 0
Metoda filtraci membranowe] 12/A1:2017-04
Ogdina liczba
mikraorganizméw nie bez
12. [w22£2°C jtik/tml PN-EN 1SO 6222:2004 wykryto - nleprawidiowych |.
Metoda plytkowa (posiew wglebny) w imi zmian 4)
na agarze z eksiraktem drozdzowym
po72h
a) — akceptowalne przez konsumentow bez nieprawidiowych zmian : :
1) Wartodel dopuszezalne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz, U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakoscl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
2) Przy wynikach pomiaru podano niepewno$é. Niepewnosé podana jako przedzial ufnodel na poziomle 95% prawdopadobieristwa,
przy wspdiczynniku rozszerzenla k=2, z uwzglednieniem niepewnoscl zwigzanej z pobieraniem prébek,
3) Znak ,.<, >" : dotyczy rezultatu parametru ponizej dolne] granicy lub powyzej gérnej granicy oznaczainoscl, Jednoczesnie bedgca
doing lub géma granica zakresu akredytaci.
4) zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtkfimi w wodzle wprowadzanej do siec! wodoclggowsj -
200jtk/t ml w kranie konsumenta,
5) Liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanle wykonuje sle metoda uproszczong w przypadku pozostalych wynikow
stosuje sig metodg pelna. Badanie przeprowadza trzech ocenlajgoych. Zrédlem wody odnlesienia jest woda destylowana wolna od
smaku, zapachu | mikroorganizmaw., ]
8) Liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sl metodq uproszezong w przypadku pozostatych wynikéw
stosuje slg¢ metodg peing. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrédiem wody odnieslenia jest woda destylowana wolna od
smaku, zapachu | mikroorganizmaow. )
7) Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie wartose] w nawlasach kwadratowych oznaczajg: stezenle azotandw {NO3)
I azotynéw (NO2) w mg/l, Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnione] wprowadzonej do siecl wodociggowe] Iub innych urzadzen
dystrybucji nle moze przekraczad wartosci 0,10 mgfl.
8) Dapuszeza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL), W przypadku wyKkrycia bakterif grupy coli <10 jtk (NPL)/100ml nalezy wykcnaé
badania parametru E.coli i Enterokoki w zwigzku z §21 ust.4. rozporzadzenia.
Dla badan mikroblologicznych podana rozszerzona niepewnodé pomiaru zostala oszacowana zgodnle z PN-ISQ 29201:2022-02
i przestawla podejécie calodclowe — bierze pod uwage niepewnodé operacyjna oraz nlepewnoéé rozkladu kolonli (dystrybucy|na);
wspdlczynnlk rozszerzenia k= 2 zapewniajac poziom ufnoéel okolo 85% z uwzglednieniem niepewnoscl zwigzanef z pobieraniem
prébek.
W przypadku wyniku "nie wykryto" poziom wykrywalnosc metody wynosi trzy mikroorganizmy w badanej prébce analitycznej
zgodnie z rozkladem Poissona,
Dla wyniku ,,nfe wykryto” przyjmuje sie wartosé 0 jtk w badanej objetosai.

Zalgcznik Nr 8 do PO-18 Edycfa 12 z dnla 17.08.2023r. strona 22 3



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1534/2024-W-2

Oznaczenie Zapachu wykonano wg PN-EN 1622:2006. Data | czas badanla prébki 04.06.2024r., godz. 13:15
Przechowywanie prébki: do 72h

Przed rozpoczgciem badania usunigto chlor z probki

Temperalura badania 25,0°C

Oznaczenie Smaku wykonano wg PN-EN 1622:2006. Data | czas badanta prébki 05.06.2024r., godz. 12:55
Przechowywanie prébki: do 72h .

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki
Temperatura badania 24,8°C

Metnosé — W przypadku uzdatniania wody powlerzchniow

1.ONTU w wodzie po uzdatnieniu.
Barwa - Pozadana warto$é tego parametru w wodzle w kranie konsumenta - do 15 mg/l Pt

Adres, miejsce pobrania oraz rodzaj probki wskazane przez Zleceniodawce,

Daty wykonania poszczegélnych badati sg Identyfikowalne poprzez zaplsy prowadzone w laboratorium,
Wedlug deklaracji Klienta wyniki bedq wykorzystywane w obszarzé regulowanym prawnis,

Dane dostarczone przez Klienta moga mieé wplyw na waznosé wynikdw.

ef nalezy dazyé do osiggniecia wartoscl parametrycznej nieprzekraczajges)

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie
11.06.2024 Elektronicznie podpisany przez Maciej Piotr Markowski
e Data: 2024.06.11 21:14:01 +02'00"

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Zalacznik Nr 8 do PO-18 Edycja 12 z dnia 17.08.2023r. strona 32 3
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1655/2023-W-2 .
Zleceniodawca' i C
Urzad Gminy Sokolniki G O S
(n . ul; Marszatka J6zefa Pilsudskiego 1 R |
' ;.~ ¢ 08,420 Sokolnlki o ‘ Ll
5., PRI ', -»-,-'-; '- 1" kY .;-.1 . a y . . - i ..
. 2 H o " . -
B Prébka pobrana przéz Wl AT
Zleceniobiorce

" Prébkoblorca: Andrzej Gorzela ~

Adres pobrania prébki:
: Wodociay Ochedzyn -

Miejsce pobrania prébki:
SUW Ochedzyn, punkt czerpalny wody podawana do sieci; kran do poboru prob

Metoda pobrania prébki:
o, " PN-ISO 6§667-5:2017-10 .
PN-EN [SO 19458:2007 z wyl. p.4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6

Rodzaj prﬁbki: )
( . e Woda pri_:eznaczona do spozycia przezludzr
S Prébkajednorazowa
'St'én prébki':
- Bez uwag
Data pobrania prébki:
07.06.2023r.
Data rozpoczecia badan;
07.06.2023r.

Data zakonczenia badan:
10.06.2023r,

Laboratonum posiada zgode Paistwowego Powialowsgo Inspekiora Sanftarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczons] do spozycla przez ludzl, Dacyzja PPIS-HIK.0022.24.87.2022.A8 z dnia 29.12.2022,

Sprawozdarle 2 badaf zawieravantkl badad objelych zakresem akredytacfi oraz badan nleakredytowanych, objelych systemenrwg PN-ENISO 17025:2018-02, Wynikl badad analilycznych adnaszy
sfe wylacanie do badznych prébek, Ze wagladu na charakter prébek nle ma modtiwoscl povtdrzenia badaf na lym samym maleriale, Bez plsemnef 2godny (EKO-SERWIS”, Sprawozdanle wraz
zviynikami nie moze byd povdelans inaczej jak Iylko w calader. Klient Wb inng zainleresowana strona ma prawe zlozyé skargg, Laboratorium nie panesl adpovdedzialnesci 23 pabranie, lransport



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1655/2023-W-2
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Wyniki badan

Ly

10-133 L&d?, ul, Wingzbowa 48
1492 6[8-84-18. (ax. 42 678- 1762 Jednostka Wynik/ | Niepewnosd |  DWartosé
Lp. nga’ﬁ‘aj ozﬁacéeﬁ‘ra oznaczenla Procedury badawcze Rezultat® |  pomiaru _| dopuszczaina
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012+ 2 :
1. Metodda spektrofolomelryezna mgh Ap1:2015 meloda G <59 6+18%2 -9
Metnosd N A y 2
2. Me?oda nefelometyczna NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,84 21%2 19
H . . : 2 g
3. Eeloda potencomeliyczo PN-EN [80 10523:2012 7,1 £0,1% 6,595
Przewodnoé¢ elekiryczna pSlem
4. |wiasciwa wosoe | PN-EN 27888:1999 163 4% 2500
Metoda konduklometryezna
Zapach ’ .
5. Matfda uproszozona parzysta, TONS) PN-EN 1622:2006* <1 . -a)
wybér plewymuszony .
Smak ren .
8. | Motoda uprosz¢zona parzysla, TFN® PN-EN 1622:2006 <1 - .4
vybor nlgwymuszony
Amonowy jon . A 3 0/2
7. |Amo sp:‘g(jmmemzna mgl | PN-ISO 7160.1:2002 <0,03% 29%3 0,50
Azolyn X . 3 072 9
8. Metodg sp);mfofotomairyczna mgh PN-EN 26777:1099 <0:023 ) 010231616 ) 0.50 ) .{
Chior wolny ,
9. Badanle wykonanow miejscu mgh PN-EN SO 7393-2:2018-04 | <0,056% | 0,05+10%2 0,3
Metoda spekirometyczna
\ . PN-EN IS0 9308-1:2014-12
10, | Hlozba bakterlf grupy coli | jumoomi | PN-EN I1SO 630812014, 0 [0,8]" 09
Matoda filracll membranowe] 12/A1:2017-04
. . , PN-EN ISQ 9308-1:2014-12
11, |Liczba Escherichia coli JkH00mI | PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 [0,7) 0
Maetoda filtrac)i membranowa) 12/A1:2017-04
QOgélna liczba
mikroorganizméw nie bez
12, |w22+£20C Jik/ml PN-EN IS0 6222:2004 wykryto w [0,7]7 nleprawidlowych
Meloda piylkowa {posiew wglgbny) 1ml zmian 4)
na agarze 2 gkelraklem drokdiowym

po72h
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1655/2023-W-2

—ERLGET T

D= Liania hle bhjetd Zakrdsem akredylacli; laboratorium dekiaruje speinfenie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
dy-Lékaeptdwalne pfzez kbrdumentéw bez nieprawidlowych zmian

1) Wartoscl dopuszczalne zgodnie z Rozporzadzanlem Ministra Zdrowia z dnfa 7 grudnla 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez iudzl,

2) Przy wynikach pomlaru podano niepewno$é. Niepewnosé podana Jako przedzial ufnoscl na poziomie 95% prawdopodobietistwa,

przy wspélezynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednleniem nfepewnoéc! zwlazane] z pobleraniem prébek.
3) Znak ,.<, >": dotyczy rezultatu parametru poniie| dolne] granicy lub powyzej gémej granlcy oznaczatnoéci, jednoczesnie bgdacq

dolng lub gdrna granica zakresu akredytai,
4) zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganlzméw nle przekraczata: - 100 jtk/imi w wodzle wprowadzane] do siecl wodociggowsi -

200jtk/1 mi w kranis konsumenta.

6} Liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje ste metoda uproszezong w przypadku pozostalych wynikow
stosuje sig metode peing. Badanie przeprowadza trzech ocenlajgcych. Zrodlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od
smaku, zapachu i mikroorganizmow.

8) Liczha progowa smaku. W przypadku wynlku <1 badanie wykonuje sie metods uprosz¢zong w przypadku pozostalych wynikéw
stosufe slg mslodg peina. Badanie przeprowadza trzech ocenlajgeych, Zrédlem wody odnlesienia jast woda deslylowana wolna od
smaku, zapachu i mikroorganizmow

7) Podana rozszerzona nlepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i oplera sig na niepewnoscl standardowe)
pomnozonej przez wspdlozynnik pokrycia k= 2 zapewniajge poziom ufnosci okolo 95 %, z uwzglednieniem niepewnoscl zwigzanej
z pobieranism prabek. Ztozong nlepewnoét standardowg uznano za réwng odchylenlu standardowemu odtwarzalnosc
wewnalrzlaboratoryne.

8) Warunek: [azotany)/60+[azolyny}f3 < 4, gdzle warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotandw (NOs)
| azotynow (NO2) w mg/l, Stezenle azotyndw w wodzle uzdatnione] wprowadzonej do sieci wodociggowej Iub innych urzgdzen

{ dystrybuc]l nie moze przekraczad wartoécl 0,10 mg/l.
.{8) Dopuszcza sig pofedyncze bakterle <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy colf <10 jtk (NPLY100ml nalezy

wykona¢ badania parametru E.coll | enterokokul w zwigzku z §21 ust.4, rozporzgdzenia.

Qznaczenle Smak wykonano vy, PN-EN 1622;2008. Data | czas badania prébki 28.04.2023r., godz. 08:00

Przechowywanie probkl: do 72h

Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z prabki

Temperalura badania 25,0°C

Oznaczente Zapach wykonano wg. PN-EN 1622:2008, Data i czas badania probki 28.04.2023r., godz. 08:00

Przechowywanle prébki: do 72h

Przed rozpoczgciem badania usunigto chlor z prébki

Temperatura badania 25,0°C ,
Motnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniows] nalezy dazyé doosiggnigcla warlodcl paramelryczne
nieprzekraczajgce] 1.0NTU w wodzle po uzdatnisniu,

Barwa - Pozgdana warto$¢ tego paramelru w wodzie w kranie konsumenta - do 156 mgfijPt

W przypadku wynlku ,nie wykryte" poziom wykrywalnosci metody wynosl trzy mikroorganizmy w badane] prébee analityczne]
zgadnie 2 rozkladem Poissona.

Adres, miejsce pobrania oraz rodzaj probkl wskazane przez Zlecanlodawca.

Daly wykonania poszczegdinych badar sq Identyfikowalne poprzez zapisy prowadzons W laboratorium.

Waedlug deklaracii Kilenta wyniki beda wykorzyslywane w obszarze requlowanym prawnfle.

Data wykonania sprawozdania Podpls osogy;g‘u ' jaqel sprawozdanie
12.06.2023 LABS RATORIUM’

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BARANAaciej MarkowsKi
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EKO-SERWIS S.C, vawvwekoserwls.info,
Oorola Markowska, Macle] Markowski e-mall: (aberalorium(@ckoserwls.info.
30-133 LdZ, ul, Wierzbowa 48 REGON; 472262007 NiP; 725-00-26-7
Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 34

Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1564/2022-W-1

Zleceniodawca:
(“ : Urzad Gminy w Sokolnikach
ul. Marszalka Jézefa Pilsudskiego 1
98-420 Sokolniki
Prébka pobrana przez: ,
Zlecenioblorce

Prébkoblorca: Andrze] Gorzela

Adres pobrania probki:
Wodocigyg Ochedzyn

Miejsce pobrania prébki:
SUW Ochedzyn, punkt czerpalny wody podawansj do sleci.

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-6:2017-10

PN-EN [SO 19458:2007 z wyt, pn.4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6

(' [Rodza] probke
- Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Prébka Jednorazowa
Stan probki: _
Bez uwag
Data pobrania probki:
21,06.2022r,
Data rozpoczecia badan:
21,08.2022r,
Data zakoriczenia badait:
24.08.2022r.

Laboratorium poslada zgodg Paristwowego Powlatowega Inspektora Sanitarnego w todzl na wykonywanle analiz
wody przeznaczone] do spozycla przez [udzl. Decyzja PPIS-HK.8022.24.65.2021.A8 z dnia 29.12.2021.

Sprawordanie 2 badari zawiera wyniki badad objgle 2akresem akredytac]l oraz badad nieakredptewanych objelych systemem wig PH-EN ISC 17025:2018-02, Wyniki badod analitycznych odnosza sle
povildrzenia badad na tym samym maleriale, Bez pisemne] zgody "EKO-SERWIST Sprawordanie wiraz 2 viynilami

viylgeznie do badanych prébek. Ze weglgdu na charakler prébek nle ma mottiwodei
+ e b e b e ettt Mhas Vet Wl id ain maersre wba Ted wlremns s aiftininidnantaln 1 Aniad dabiialeasim s ada Carmiiinndanin nhnded Pabasataatioen nia mannel adnrtinadsindandeban
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1664/2022-W-1

Wyniki badan
Jednostka Wynik™) [ | Nepewnosé pomiaru T thpiarioss
Lp. [Rodza] oznaczenia oznaczenia | Procedury badawoze Rezultat!? 2,9 dopuszczaina
Barwa ) PN-EN ISO 7867:2012+ ”
K Meloda spekirolotomalryczna mg/ Ap1:2015 meioda C <6'9 5:18% -
Metnogé ) 4 . T )
2, Me?oda flomelrozna NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-00 | 0,991 21% 19
. H - : . 1 R
3. fm o potenciomelyozna PN-EN SO 10623:2012 7,31 +0,1 | 6,6-9,6
Przewodno$é elektryczna nSfem
4, wlasciwa W 2500 PN-EN 27888:1099 17419 4% 2500
Metoda kondukfemelyezna
Zapach
9. Metfda pelna parzysia vaybor TON PN-EN 1622:2006* <112 . .8
nlewymuszonago
Smak
6. | Metoda peina parzysta vybon TFN PN-EN 1622:2006* <112} - .8)
nlewyimuszonego
Amonowy jon . e 12 0 .
7. Meloda spekirofotomotryezna mgh PN-ISO 7150-1:2002 <(,0312 0,03+£29% 0,50(
Azotyny . . 12 o 5
8, Metoda spektrofotometryczna mgf PN-EN 26777:1999 <0,023%2 0,023+6% 0,509
Chlor wolny
9, sggraargg vrykonano w migjscu mg PN-EN iSO 7393-2:2018-04 |  <0,0512 0,05:10% 0,3
Matoda spekiromelryczna
. . PN-EN IS0 9308-1:2014-12
10. | Liczba baklerli grupy coll Jtk/100ml | PN-EN ISO 0308-1:2014- 0 . 0
Meteda filtrac) membranowa) 112/A1:2017-04
. , PN-EN IS0 9308-1:2014-12
11, | Liczba Escherlchia ool Jk/100m! | PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 . 0
Msloda fillrac)l membranowae) 12/81:2017-04
Ogélna liczba .
00 w 22°C ba
12, |foorganizmow w220 | Jkiiml | PN-EN 150 6222:2004 ”fewwm?’ to - nloprawdiovyeh
_a}gﬁrze z ekstraklent drozdzovym po zmian
2

Jakoscl wody przeznaczone] do spozycla przez ludzi.
% Przy wynlkach pomlaru podano nie

JPodana rozszerzona niepewnoéd
pomnozone] przez wspdlezynnik pokryola k=

wewnatrzlaboratoryjne),

dystrybuci nle moze przekraczaé wartoscl 0,10 mg/l.

200]tk/ mi w Kranfe konsumenta,

pobleranlem prébek.. Ziozong nlepewnosé standardowa uznano za

9 Warunek: [azolanyl/50+[azolynyl/3 < 1, gdzle wartode] w nawlasach kwa
| azotynow (NO2) w mghl. Stgzenle azolynbéw w wodzle uzdatnionej wprowadz

przy wspélezynntku rozszerzenla k=2, z uwzglgdntentem nispewnosc zwigzane] z pobieraniem prébek
pomiaru zostata oszacowana zgodnle z |
2 zapewnigjge poziom ufnoscl okolo 95 %,

Znak < : dotyczy rezuitalu parametru ponlzej dolne] granicy oznaczalnoscl jednoczasnle bedgcg doing granicy akredylac)i,
"~ badania nle objete zakresem akredytacjl, Jaboratorium dekiaruje speinfenle wymagart normy PN-EN ISO/AEC 17026:2018-02;

4 — akceplowalnte przez konsumentéw bez nleprawldiowych zmilan,

) Wartocl dopuszezalne zgodnie z Rozporzadzeniem Minlstra Zdrowia z dnla 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2204) w spr( ‘8

pewnosé. Nispewno$¢ podana Jako przedzlal ufnoel na poziomie 85% prawdopodoblenisiwa,

SO 18036 | oplera sig na nlspewnoscl standardowe]
z uwzgladnieniem nlepewnodc! zwigzane] z
réwng odchylenlu standardowemu odtwarzalnodcl

dralowych oznaczajq: stezenle azotandw (NO3)
onej do sfecl wodoclagowe] lub Innych urzadzen

“ zaleca slg, aby ogélna liczba mikroorganlzméw nie przekraozaia: - 100 jtl{i_ml W wodzie wprowadzangj do slec! wodoclggowej -
\

\\

Data wykonania sprawozdania

Podpis osohyautoryzujace] sprawozdanie
WNIKA

27.08.2022
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1345/2022-W-2
Zlaceniodawca:
Urzad Gminy Sokolnikl
ul. Marszatka Jozefa Plisudskiego 1
98-420 Sokolniki
Prébka pobrana przez. "
Zleceniobiorce

Prébkoblorca: Andrzej Gorzela

Adres pobrania probki:
Wodocigg Ochedzyn

Nowy Ochedzyn 26A

Misjsce pobrania probki:
Punkt czerpalny w pom. Socjalnym

‘Metoda pobrania prébki:
PN-IS0 5667-5:2017-10
PN-EN ISO 19458:2007 z wyi. p.4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6

Rodzaj prébki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Prébka jednorazowa
Stan probki.
Bez uwag

Data pobrania prébki:

01.06.2022r.
Data rozpoczecla badail:
Data zakonczenla badart:

15.06,2022r,

Laboratorlum posiada zgode Paristwowego Powlatowego Inspektora Sanitarnego w todzl na wykonywanle anallz
wody przeznaczonej do spozycla przez ludzl, Decyzfa PPIS-HK.0022.24.65.2021 AS z dnla 29.12.2021.

Sprawordanie 2 badan zovdera wyniki badai ehjgie 2akresem akredylacjl oroz badak nleakredytowanych objelych systemem vig PH-EN 150 F7025:2062-02. Wy
vrylacznle do badanych pribek, Ze wegledu aa charakler probek ole ma motlizodch povitdrzenia badsd na lym samym materiale, Bez pisemnej zgody "EKG-SERV,
nie moke byé powiclene inacve] jok tylkow calodcl, Klientma aravio 2lofed sharne na oiémie wisrminia 14 dnlb nd Aalu alr rumants Sarssimadants »hadng | ket

ni

iki badad analilycanyeh odnosza sfe
Y1S" Spraviozdanie viraz z wynikami



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1345/2022-W-2

EXO~gE KIS

Q-1 2
L WIET2Dowg 48 s , N
‘el 42 6788418, fax 47 575.1.09 Wyniki badan
Jednostka Wynik*) / Nlspeunoté TMWartosé
Lp. {Rodzaj oznaczenia oznaczenia Procedury badawcze Rezuitat'® | somaw2.8) | dopuszezaina
PN-EN 1S0 9308-1:2014.12
Liczba bakterll grupy coll ) eenid. . 9
1. Meloda filtracll membranowej J/100mi ?;;ﬁiﬁ?gioa 1:2014 0 )
, , PN-EN 80 9308-1:2014-12
2. |Liczba Escherichia coli Jtkr00ml | PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 - 0
Metoda fillrac]l membranowe] 12/A1:2017-04
Liczba Enterokokéw .
3. katowych Jik/100ml )| PN-EN |SO 7899-2:2004 0 - 0
Mateda filtrac)l membranowe)
Ogdina liczba
mikroorganizméw w o wvk bez
4. |2242°C JkAml | PN-EN ISO 6222:2004 nle wykryto ) nlepravidiowych
Matoda plytkowa (poslew w iml zmian ¥
wglgbny) na agarze z ekstraklem
drozdzowym po 72 h
Barwa PN-EN IS0 7887:2012+ 12 '
. Mstoda spekirofotomatryozna mgfl Ap1:2015 metoda C <612 B =% (
Metnosé X 12014 11
8. Metoda nefslomelryczna NTU PN-EN ISC 7027-1:2016-09 0,9211) 21% i9
pH . ) . T
7. Metoda polenclometryczna PN-EN ISO 10523:2012 7,11 +0,1 6,5-9,5
Przewodno$¢ elekiryczna uShem -
8. |wiasciwa w 250C PN-EN 27888:1999 17610 4% 2500
Metoda kenduktometryczna
Zapach
9. | Metoda pelna parzysta wyboru TON PN-EN 1622;2008* <{12) - .3
niewymuszonego
Smak
10. | Matoda pelna parzysta wyboru TFN PN-EN 1622:2008* <112) - -9
nlewyniuszonego
Amonowy joh X . i3 :
1. | atoda spekirofotomsteyczna Mgl PN-ISO 7150-1:2002 <0,0312 | 0,03£29% 0,50 (
Azotany . P
12 ?fg)loda chromatografii jonowe) mgfl _’:ECE%EO 10804-1:2009 0,411 16% 50
Azolyny X - ‘ 12
13. Metada spektrofotometryczna mgfl PN-EN 26777:1999 <(,02312) 0,0236% 0,609
Mangan
Metoda absorpeyjné] spektromelrl = . 1
14, alomowe] z alomizadq ngl PN-EN ISC 15586:2005 3,11 27% 50
elgklrochemiczng (ETAAS)
Zelazo PN-ISO 1
18, Metoda spekirofotomstryczna gl £6332:2001+Ap1:2016 18710 18% 200
Indeks nadmanganiano
16, | wentatnode) g Wy mg Ozfl | PN-EN 1SC 8467:2001 1,371 10% 6
Metoda miareczkowa
Kadm
Meloda absorpoynej spekiromelri - .
17, alomowe) z atormizacla gl PN-EN 1SO 15586:20085 <0,4012 0,40£22% 5
eleklrochemiczng (ETAAS)




EKO-SERWIS

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1345/2022-W-2

“UmL33 Lodz, ul. Wierzbowa 48

tek; ?z,ozo*t#i-)t{, fax 42 675-12-62

c.d. wynikdw badan

Metoda chromalograflt gazowe] J

. | Jednostka Wynik* / Niopewnots Wartosé
Lp. | Rodza] oznaczenia oznaczenia Procedury badawcze Rezuitat’? | poman2,9) dopuszczaln
Oloéw
Meteda absorpeyinej spektromelrll 3 . 1
18. atomowe] z alomizada pgh PN-EN IS0 15586:2005 <3,012 3,0+24% 10
slektrachemiczng (ETAAS)
Chrom
Metoda absorpeyjne) speklrometrl 3 .
19, atomows) z alomizadja pgi PN-EN ISO 15586:2005 <2,012 2,0£21% 50
elekirochemiozng (ETAAS)
Fiuorkl i Y
20, Me)loda chromatografil jonowe] mafl EXCE.’%{E?O 10304-1:2000 <0,10%2 0,10£15% 1.6
(IC :
o PN-ISO 9864-1:18
Motoda plomientowe] - 64-1:1594
21. absorpoyjng] spektromeatrl mgfl +Ap1:2009 5,0 12% 200
atomowae] (FAAS)
Bor 7B/ 4) 12
22, Metoda spekirofotometryczna mgf PN-75/C-04563.01 <0,612 0,6419% 1,0
! Glin . 4
23, Metoda spektrofotometryczna mofl PN-92/C-04606/024 <0,04' 0,04+20% 0.2
Chlorkl i .
24. | Metoda chromatografil jonowe) mg/l PN IT:N SO 10304-1:2000 . 1,211 14% 250
+AC: 2012
(iC) '
Slarczany : "y
25, Me)!oda chromatografil jonowe} mgfl EECE%QSZO 10304-1:2009 2,0t 14% 250
{c '
Miedz
Meleda absorpeyjne] spaktromalsil ; . 12
28, alomovie] z atomizacla ugh PN-EN ISO 15586:2005 <3,012 3,0+21% 2000
elektrachsmiczng (ETAAS)
Nikiel
Metoda absorpoyne| spektrometrll . .
27, alomove) 2 elomizada pg/ PN-EN IS0 156586:2005 <6,012 6,0421% 20
alekirochemiczng (ETAAS)
28. | Magnez (z obliczer) mgfl ngéig{‘?@f'ss“’o“ 4,801 18% 7-1269
Sumaryczna zawartosé
29, [wapnia i magnezu mgCaCQOafl | PN-ISO 6059:1999 14211 14% 60-5007
Meloda mlareczkowa
Cyjanki wolne HACH metoda LCK 315
30. Metoda spaktrofofomstryezna Kol edycia 1z 01/2020 <0,03%% 0,0316% 50
Arsen
Metoda absorpeyjng] spekiromelilt ) < 12
31. atomowe] z alomizacla poh PN-EN ISC 156586:2005 <3,0% 3,0£23% 10
aleklrochemiczng (ETAAS)
Chlorany i m 1
32, Metoda chromatografi jonowe) mgh PN-EN IS0 10304-4:2002 <0,1012 0,10+14% -
Chloryny . 4 12 ,
33, Metoda chiromalograll Jonowe) mg/| PN-EN 150 10304-4:2002 <0,101% 0,10£14%
34, | Suma chlorancw | mgdl | PN-ENISO 1030442002 | <0,10' | 0,10%14% 07
" { chloryndw (z obliczen) ' ' ) )
35, | Chloroform pghl | PN-EN1SO 10301:2002 <1,6% 1,6£14% 30
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¢.d. wynikow badan

. Jednostka Wynii} Nispewmosd Dwartodé
Lp. | Rodzaj oznaczenla ozhaczenia Procedury badawcze Rezultat? | eomlan2,3) | dopuszczalna
Bromodichlorometan . . 8
36- | Metoda chromalografil gazowe] kgl PN-EN 180 10301:2002 <1,6 1,6£14% 16
Dibromochiorometan ) 12 o
3r. Metada chromatografll gazowef ugl FN-EN SO 10301:2002 <1 '.5 ) 1,6214% "
Bromoform 1 on : 12
38. Metoda chromalografll gazowe| hgA PN-EN1SO 10301:2002 <1,5% 1,6£14% -
Suma THM . . 12 0
39. | Motoda chromatografij gazowe) Hafl PN-EN IS0 10301:2002 <1,51 1,5£14% 100
Chilor wolny
40, gggfa':l'g viykonano w misfscu g PN-EN [SO 7393-2:2018-04 <0,0512 0,054£10% 0,3
Mstoda s'peklrometwczna
Chloroaminy
41 gggg;j;'a wykonano w milsjscu mg/l PN-EN ISO 7393-2:2018-04 |  <0,0512 | 0,06x20% 0,5 (
Matoda spokliometiyczna
Chlorek winylu
Metoda chromalografil gazowej z X ;
42. | analizq fazy nadpowlerzehnlowej | ug/h E?AGE)N IS0 10301:2002 <0,1012 - 0,50
detekclg spektrometrlg mas (HS- .
GC-MS)
Qk{ﬁoa}?ﬂd ografl gozos] PB-148/LF :
etoda chromalografil gazowe] z i 12 R
43. dotekcja speklomelila mas (GC- ugfl \gzoc‘l) 2z dnia 05.04.2013 <0,04012 0,10
MS) '
Amymon PN-EN 180 17284-2:2016-11
Metoda speklrometrl mas z - ~2:2016- 12 .
44. jonizacla w plazmie Indukeyjnle ugh P{A) <1,01 5
sprzezong| (ICP-MS)
Bromiany PN-EN IS0 11206:2013 -07
Meteda chromatografil Jonowe| z - . - 12 B
45, detekelg konduktomelryczng (1C- Hgh P(A) <1,0' 10
cD)
Epichlorohydryna ‘
Metoda chromalografil gazowe] = PB-190/LF
46, | analiza nadpowierzchniowo] | pofl wyd.3 z dnia 25.03.2018 <0,02512 - 0,10
detekcja spektromstrig mas (HS- PA)
GG-MS) : (
( -
CWO Bez
47. | Metoda wysokotemperaturowsgo g/l PN-EN 1484:1999 P(A) <2,012 - nleprawldlowych -
spalania z detekejg IR zrlan
Ried PN-EN 17294.2:2016-11
Metoda spekiromelrll mas z - ~a! - 12 B
48, Jonizaclg w plazmie Indukeyinie L P(AE) <0,1012 1
sprzezene] (ICP-MS)
Selen PN-EN IS0 17204-2:2016
Meloda speklirometrdl mas 2 - -2 . 1 .
49. | jonlzacla w plazmie Induksyjnie Hg 11 P(A) <1,0% 10
sprzerone] (ICP-MS)
Benzen
Metoda chromatografil gazows| z
60. | analizq fazy nadpowlerzehniowe] | g PN-IS0 11423-1:2002 P(A) <0,2612) - 1,0
detekclq spekirometrla mas (HS-
GC-MS)
Benzo{a)plren
Metoda wysr;}?o?prawneg PB-180/LF
chromatografil cleczowef 2 12 .
51. detekcla fluorescencyjnal Hgh \g{;% 6z dnla 15.03,2016 <0,0020%3 0,010
spektrafotomatryczna (HPLC- .
FLDIUV)
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detekea wychwylu eloktrondw

90-133 Lad%, ul. Wierzbowa 48
TGV Bt v A v
o ¢.d. wynikéw badan
. . Jednostka Wynik!/ Nlepswnosé Wartosé
Lp. | Rodzaj oznaczenia oznaczenia | T recedury badawcze Rezultat! | pomen2.9 | dopuszozaln:
- PB-160/LF wyd. 6 z dnia 1
82. | 3 WWA (z obliczen) ugh 16.03.2016 P(A) <0,005012 - 0,1
1,2 ~ Dichlorostan (EDC)
Metoda chromatografil gazowsj z
53. | analizq fazy nadpowierzchniows] | pofl PN-EN ISO 10301:2002 P(Aq  <0,5012 - 3,0
delakcla spekirometrlg mas (HS-
GC-MS)
. [ Suma trichloroeten i
tetrachloroetenu
. | Metoda chromatografll gazows] 2 PN-EN 18O 10301:2002 12) -
54 anallzq fazy nadpowlerzchniowej | wf P(Ae) . <10 10
detekcla spekirometrig mas (HS-
GC-MS)
jzodrna PN-EN IS0 8468:2002
Metoda chromatografll gazows] 2 - : 12 .
8. detekcfa wychwylu elekirondw Hgh P(Ae) <0,01% 0,03
(GC-ECD)
fachior PN-EN 180 6468:2002
Metoda chromatografll gazows) z - . 1 -
. 56. detekc/a wychwyltt eleklrondw Hgf P(As) <0,0113 0,03
{GC-ECD)
fldryna PN-EN ISO 6468:2002
Metoda chromatografll gazows} z - : 1 .
57. delekeja wychwylu alektrondw Hgh P{Ae) <0,01%4 0,03
(GC-ECD)
Endosuifan I PN-EN 1SO 6468:2002
Metoda chromatografll gezows] z - . 12 _
58. detekca wychwylu elekironéw hf P(Ae} <0,01% 0,10
{GC-ECD)
Aldehyd endryny PN-EN 1S0 6468:2002
Matoda chromatografil gazows] z - H 12 .
59. delekela wychvrytu elektrondw Hof P(Ae) <0,01% 0,10
(GC-ECD)
Metoksychior (DMDT) PN-EN [SO 6468:2002
Metoda chromatografil gazowa] z - : 12 .
60. datekc]a wychwylu elekirondw kgl P(Ae) <0,012 0.10
{GC-ECD)
Endostifan | PN-EN IS0 6468;2002
Meloda chromatografil gazowre] 2 - : 12 -
61. detekcja wychwytl elaktrondw ug/ P(Ae) <0012 0,10
{GC-ECD)
Epoksyd heptachioru A PNLEN ISO 6468:2002
Metoda chromatografi gazowe] z - : 12 -
62. detekcla wychwylu elektrondvr pght P(As) <0,0112 0,10
(GC-ECD)
Suma HCH (z obliczen) PN-EN SO 6468:2002
Metoda chromatografll gazowa) . : 12 -
63. detekc]a wychwylu elokirondw gh P{As) <0,01'4 0,10
(GC-ECD)
Heptachior PN-EN 180 6468;2002
Metada chromatografil gazows) z - . ;
64. delekela wychwylu elekirondw Hg/ P{Ae) <0,01%3 010
(GC-ECD)
Epoksyd heptachloru B PILEN [SO 6468:2002
Metoda chromatografll gazowe) z - . 2, .
85. datekeja wychwylu elekirandw kg’ P(Ae) <0,01%2 0.0
{GC-ECD)
Tiifiuralina PN-EN 150 6468:2002
Meloda chromalografil gazowej z - : 12 -
6e. detekc)a wychwylu elskironsw Hgh P(Ae) <0,01% 0,10
(GC-ECD)
Endryna PN-EN ISO 6468:2002
Meloda chromatografil gazowe) 2 - : 12 -
67. detekefa wychwylu elekironéw i P(Ae) <0.01% 0,10
(GC-ECD)
alfa-chlordan PN-EN 1SO 6468:2002
Metoda chromatografll gazowej 2 . : 12 "
68. pg',] P(Aa) <0|01 ) 0.10

{GC-ECD)
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¢.d. wynikéw badar

Lp. [Rodzaj oznaczenla

Jednostka
oznaczehia

Procedury badaweze

Wynik/
Rezuitatt?

Nispawmosd
pomlam 23, 3)

DWartosé
dopuszczalna

gamma-chlordan

80 Metoda chrontatografll gazows) z

detekela wychwylu eloktrondw

Lgh

PN-EN IS0 6466:2002
P(Ae)

<0,011

0,10

(GC-ECD)
Slarczan endosuifanu

70 Meloda chromelografil gazowe] z

deteke]a wychwylu elskirondw

kgl

PN-EN [SO 6468:2002
P(Ae)

<0,01%

0,03

(GC-ECD)
alfa-
heksachlorocykloheksan

71. | (alfaHCH)
detekela wychwylu elektronéw

Metoda chromatografll gazovref z

ugh

PN-EN IS0 6468:2002
P(Ag)

<0,0112

0,03

(GC-ECD)
heta-
heksachlorocykloheksan

79. | (betaHCH)
deteke]a wychwylu olekdrondw

Metoda chromatografil gazowe] 2

ugh

PN-EN 1SO 6468:2002
P(Ag)

<0,0112

0,03

—

{GC-ECD)
gamma-
heksachlorocykloheksan
73, | (gamma-HCH, lindan)

detekc]a wychwylu eloktrondw

Metada chromatografil gazowe] z

Hg/l

PN-EN IS0 6468:2002
P{As)

<0,011

0,03

(GC-ECD)

deita-
heksachlorocykioheksan
74, | (deltaHCH)

detekcla wychvrylu elekironéw

Metoda chromalografll gazows z

ugh

PN-EN 150 6468:2002

P{Ae)

<0,01%8)

0,03

(GC-EGD)
p,p'-dichlorodifenylo-
trichloroetan (p,p"-DDT)

75. | Metoda chromatografil gazows] z

datekela wychwylu eloktrondw

ug/

PN-EN IS0 8468:2002
P(Ae)

<0,0112

0,03

{GC-ECD)
o,p'-dichloradifenylo-
tichlorcetan (p,p'-DDT)

76. | Metoda chromatografil gazowe] z

detekcja wychwytu eleklronéw

pgil

PN-EN 1SO 6468:2002
P(As)

<0,0112)

0,03

(GC-ECD)
p.p™-dichloradifenylo-

datekcla wychwytu eleklronéw

dichloroetylen (p,p'-DDT)
77. Meloda chramalografil gazows) z

Hghi

PN-EN SO 8468:2002
P{Ae)

<0,0112

0,03

{GC-ECD)
o,p"dichiorodifenylo-

detekeja wychvrytu elekirondw

dichlorostylen (p,p™-DDT)
78. | Metoda chromatografll gazowe] z

Hell

PN-EN 1SQ 6468;2002
P(Ae)

<0,0912)

0,03

{GC-ECD)
p,p"-dichlorodifenylo-
dichloroetan {p,p-DDT)

79. | Metoda chromatografil gazows| z

deteke]a wychwylu elakironéw

Hg/l

PN-EN 180 6468:2002
P{Ae)

<0,0112

0,03

(GC-ECD)
o,p"dichlorodifenyfo-
dichloroetan (p,p'-DDT)

80. |Mstoda chromategrafil gazowsj z

detekefa wychwytu elekironéw

Hgh

PN-EN 1SO 6468:2002
P(Ae) :

<0,0112

0,03

{GC-ECD)

Suma pestycydow (z

81, obliczen)

el

PN-EN IS0 6468:2002
P{Ae)

<0,0112

0,50
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E7B-B4-18. fax 42 678-12-67 , ¢.d. wynikéw badar

Znak < : dotyozy wartodcl parametru ponlze] dolnef granicy oznaczalnosc) Jednoczesnie bedacy dolng granica akredytagil.

*-badanla nle objete zakresem akradytac)i, laboratorium deklarufe spelnlenie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17026:2018-02

) Wartoscl dopuszezaine zgodnie z Rozporzgdzenlem Ministra Zdrowla z dnfa 7 grudnia 2017 r (Dz. U, 2017 poz. 2294) w sprawl
jakoscl wody przeznaczonej do spozycla przez ludzl,

2 Przy wynikach pomiaru podano niepewnosé. Niepewnos$¢ podana jako przedziat ufnosct na poziomie 95% prawdopodobieristwa,
przy wspélczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglgdnieniem nlepewnosc zwlgzane] z pobierantem prébek / bez niepewnodcl zwigzane|
pobleranlem prébek
SPodana rozszerzona nlepewnoéé pomiaru zostala oszacowana zgodnle z 1SO 19036 | oplera sig na niepswnodc! standardows)
pomnozone| przez wspdtozynnfk pokiycla k= 2 zapewnlafgc poziom ufnoscl okolo 95 %, z uwzglednieniem niepewnodcl zwigzane) z
pobleraniem prébek., Ziozong nlepswnoéé standardowa uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnogci
wewnalrzlaboratoryjna].

4 norma wycofana bez zaslgpienta, spelniajaca wymagania Rozporzadzenla Ministra Zdrowla z dnla 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017

poz. 2294) w sprawle Jakosci wody przeznaczone] do spozycla przez ludzl,
% Warunek: (azolany)/60+[azolynyl3 s 1, gdzie warto&c! w nawlasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw {NQ3)

I azotynéw (NO2) w mgil, Stezenie azotynéw w wodzle uzdatnionsj wprowadzonej do stec! wodoclagowe] lub Innych urzadzen
dystrybucjl nie moze przekraczaé wartoscl 0,10 mg/l,

5 Nio wigce nlz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenle sfarczantw Jest réwne lub wigksze od 250 mgfl, Przy nizsze] zawartodcei siarczanéw
dopuszczalne stezenie magnezu wynosl 126 mgi; wartodé zalecana ze wzgledow zdrowotnych ~ oznacza, e jest pozadana dla
zdrowia ludzklego, ale nle naklada obowlazku uzupslniania minimaine] zawartodc! podane] w ninlefszym zatgozniku przez
pizedsigblorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.
YW przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowolnych — oznacza, Ze Jest to wartos¢ pozadana dla zdrowla
- | ludzkiego, ale nle naklada obowlgzku uzupelnfanla, przez przedsighlorstwo wodoclggowo-kanalizacyjne,

2. akceptowaine przez konsumentéw bez nisprawldiowych zmian

% zalaca slg, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/iml w wodzie wprowadzanej do sleci wodociggowe] -
200]tk/1 mi w kranls konsumenta.
% Warunkowg przydatnoéé wody do spozycla, o kibrej mowa w ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenla Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017 r
{Dz, U, 2017 poz. 2294) w sprawle jakosci wody przeznaczonej do spozycla przez ludzi, wlasclwy paristwowy inspektor sanitarny moze
stwierdzlé w przypadku stwlerdzenla przekroczenla w badane] prébce wody wskasnikowych parametréw mikrobiologlcznych przy
Jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartoscl paramelryczngj < 10 [tk (NPL)/100 ml dla parametru bakterle grupy
coll, badari [akodcl wody wykluczajacych obecno$é w badane] préboe parametru Escherichia coll i enterokoki oraz uznania stwierdzone]
niezgodnoscl za nielstoing, nlestwarzajac zagroZenia dla zdrowla, przy Jednoczesnym podjeciu cdpowlednich dzlatai haprawczych,
P ~badanle wykonane u dostawcy posladajacege certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzleri wykonanla badania oraz poslada
zgodg Paiisiwowego Powlatowego Inspekiora Sanltarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody przeznaczone] do spozycla
przez ludzl. Decyzja NS/HKIS/4560/Z1LANI22-11/2020 z dnla 25 wrzesnia 2020r. Posiada réwniez zgodg Paristwowego Powiatowsgo
Inspektora Sanitarnego w Leglonowis na wykonywanle anallz wody przeznaczone] do spozycla przez ludzi, Decyzja HKN 24/2020 z

dnia 04 listopada 2020r,
(A} - metodyka akredytowana; refsrencyjna - o fle prawo tak stanowi {wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze

regulowanym prawnle)
{Ae) - metodyka akredylowana z zakresu elastycznego - referencyjna o lle prawo/@ stanowl/réwnowazna do referencyjnej (wynik

mozna wykoizyslaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnle)

!
/
i

!

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby at,ltoryzujqcej sprawozdanie

K

o In2. Mifeiej Markowsiq
KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

\\

20.06,2022r,
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Dorota Siuta, Macle] Markowski a-mail: laboraterlum@ekaservis.lnfo.
90-133 Léd?, ul, Wiorzbowa 48 REGON: 472262007 NIP; 726-00-26-71
Tel,ffox: 42 678-12-62; 42 478-84-18 , Nr rachunku bankowego: 91 1050 1441 1000 0022 4941 34!

) .
' SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3294/2021-W-1
(- ,Zlécenlodawca:
Urzad Gminy Sokolniki
ul. Marszalka Jozefa Pllsudskiego 1
88-420 Sokoinlki

Prébka pobrana przez;
Zleceniobiorce

Prébkohlorca: Andrzej Gorzela

Adres pabrania probki:
Wodoclag Ochedzyn

Miejsce pobranla probki:
SUW Ochedzyn, punkt czerpainy wody podawane] do sieci

) Metoda pobranta prébki:
PN-ISO §667-5:2017-10
- Radza] probki: ,
Woda przezhaczona do spozycia przez ludzi
Probka Jednorazowa
Stan prébki:
Bez uwag
Data pobrania prébki
14.12,2021r,
Data rozpoczecla badan:
14,12.2021r,
Data zakonhczenla badar:
: 14,12,2021r,

wago hspeklora Sanitarnego w.todzl na wykonywanle analiz

Laboratorium posiada zgode Paiistwowego Powlato
a PPIS-HK,8022,24.41,2020.A8 z dnla 28.07,2021,

viody przeznaczonef do spozyela przez ludzl, Decyz)

Sprawordane 7 badan eavdera wyotio tuda i abjglych ealtrasem akradytaty oraz badad nivakeedyfowanyeh, ubelych systemem wy PHSFR 150 17025:2018-02, Wyniki badah analitycznych oslnosty »
valacems do hadanych probek. Zaverjladu na charaktar prabek n:a ma moRiweder potirzenia badad na lym sanyyny malerisle. Bes prsdrons} sgodeny, EHO-SURWIS™, Sprawotdanis wrae £wynrsin
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8 Wynikl badaf | o
W Ik ] | Hiapaymodd pomlany 1)
Lp. | Rodza) aznaczenia éii%iﬁg IProcedury badawcze R 93;2 li(at“} 2 dopﬁﬁrégg;
Metnoée 19048, i 9

1. Me‘&,a relelomolyszna NTY. ! PN-EN 180 7027-1:2016-00 I 1,11 21% 1%
% - akcoplowalns przez konsumentdw bez Nisprawlilowych zmian,
O Warloscl do

Lakoécf wody przeznaczong) do spoycia przez ludzl,
) Przy wynikach pomlaru podano nis
przy wspdlozynnik

puszczalne zgodnie z Rozporzadzenlem Minisira

?goscl ha poziomie 06%
|

Zdrowla z dnla 7 grudnla 2017 ¢ {Bz. U. 2017 poz, 2284} w spraw,

pewnodd, Nlepewnods podana Jako przedzial

( prawdopodoblaraty:
U rozszerzenta k=2, z uwzglgdntetilam nispewnodcl 2Wlazang] 2 po

raniem prébek

Data wykonania sprawozdania

14.12.2021

A KT
LABORATORIUM

Podpls osoby autbryzulace] sprawozdanie
ROWRIKA '

KONIEG SPRAWOZDANIA Z BADA

dr inz. Macify Markawigkt
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