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Zatacznik nr 1 do SWZ — Wymogi ogdélne dotyczace stacji tadowania autobuséw

Lp.

Cecha

Wymagania Zamawiajacego

1.

Ilos¢

Jeden punkt tadowania, tj. 1 szt. stacjonarnej elektrycznej podwdjne;j
tadowarki o mocy min. 120 kW (2x60 kW), przeznaczonych do
jednoczesnego tadowania magazyndéw energii 2 autobusoéw, bedacych
przedmiotem dostawy w odrebnym postepowaniu, o0 mocy min. 2x60
kW 1 posiadajgca dwa niezalezne wyjscia do *ladowania DC,
zbudowanych w sposob, ktory umozliwia tadowanie zwigkszong moca
min. 120 kW w przypadku podiaczenia jednego autobusu.

Konstrukcja

Stacja ladowania ma posiada¢ konstrukcj¢ wolnostojacego,
autonomicznego urzgdzenia. Stacja fadowania ma by¢ urzadzeniem
stacjonarnym, czyli zainstalowanym na fundamencie w uzgodnionej
wczesniej lokalizacji.

Wyposazenie

1. Stacja tadowania ma by¢ wyposazona w kabel tadujacy
z wtyczka DC-CCS2 o dtugosci ztacza zapewniajacej zasilanie
kazdego autobusu. Wymagana ilos¢ kabli dla podwdjnej,
elektrycznej tadowarki stacjonarnej o mocy min. 120 kW (2x60
kW) wynosi 2 sztuk kompletnych kabli z wtyczka. Wykonawca
w ramach zaméwienia dostarczy zapasowy komplet kabli z
wtyczka w ilosci 2 szt.

2. Stacja tadowania ma posiada¢ mozliwos$¢ zdalnych aktualizacji i
zdalnego serwisowania urzadzenia.

3. Stacja tadowania musi posiada¢ uktad chtodzenia zapewniajacy
stabilng prace urzadzenia w optymalnych warunkach
temperaturowych.

4. Stacja tadowania ma by¢ wyposazona w licznik energii
elektrycznej zgodny z wymogami operatora sieci
elektroenergetycznej 1 zapewniajacy mozliwos¢ zdalnego odczytu
przez Zamawiajacego zuzycia energii.

5. Napigcie na wyjsciu ztgcza tadowania powinno pojawiac si¢
dopiero po poprawnym podtaczeniu i nawigzaniu komunikacji
autobusu ze stacja tadowania oraz zablokowaniu mechanicznym,
uniemozliwiajacym roztaczenie w trakcie fadowania.

6. Po podiaczeniu autobusu do stacji tadowania uruchomienie
procesu tadowania musi odbywac si¢ samoczynnie, bez
koniecznosci ingerencji uzytkownika/kierowcy autobusu
w stacji fadowania.

7. Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w przycisk awaryjny,
dajacy mozliwos¢ odlaczenia zasilania.

8. Stacja tadowania musi posiada¢ deklaracje zgodnos$ci producenta
poswiadczajaca:

— kompatybilnos¢ elektromagnetyczng (EMC) klasy A zgodnie z
IEC 61000-6-4 (emisja) oraz IEC 61000-6-2 (odpornosc),

— zgodnos$¢ z dyrektywa nisko-napieciowa.
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9. Stacja tadowania musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta. Wymagane jest posiadanie certyfikatu zgodnosci
wydanego przez Akredytowang Jednostk¢ Notyfikowana,
potwierdzajacego deklaracje CE producenta i bedacego
jednocze$nie dokumentem potwierdzajacym, ze wyrob
1 proces wytwarzania stacji tadowania jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw oraz obowigzujacego
prawa w tym zakresie. Alternatywnie dopuszcza si¢ dostarczenie
przez producenta deklaracji zgodnosci We oraz wykonanie badan
EMC w miejscu instalacji.

10. Stacja tadowania musi spetnia¢ wymogi normy DIN 70121.

11. Komunikacja mi¢dzy stacjg tadowania a autobusem musi
odbywac¢ si¢ zgodnie ze standardami IEC 61851-1/-23/-24, I1SO
15118.

12. Komunikacja w ramach systemu zarzadzania stacja tadowania
zgodna z protokotem OCPP z mozliwoscig aktualizacji do OCPP
2.0.1 Basic w okresie gwarancji.

13. Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w sygnalizacj¢ LED
informujaca co najmniej o trwajacym procesie tadowania oraz
wystapieniu awarii.

14. Stacja tadowania musi posiada¢ wbudowany modut tacznosci
GSM/3G/Ethernet/WiFi.

15. Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w interfejs tadowania
CCS (Combo2, Type2/ Mode4) zgodnie z IEC 62196-3.

16. Zarzadzanie procesem tadowania poprzez system zamontowany w
pojezdzie (komunikacja pomiedzy autobusem a tadowarka bedzie
si¢ odbywata zgodnie z normg ISO 15118).

17.Stacja tadowania musi by¢ zgodna ze standardem VDV261.

18. Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w interfejs diagnostyczny,
do ktoérego dostep mozliwy bedzie bezposrednio ze stacji (np.
poprzez ztacze Ethernet).

19. Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w kontrole¢ rezystancji
izolacji (IMD).

20.Dopuszczalny poziom emisji halasu nie wyzszy niz 70 dB,

w kazdym czasie 1 zakresie pracy.

21. Stacja tadowania musi zapewnia¢ stopien ochronny min. IP545
oraz IK10.

22.Niezawodna praca urzadzenia w zakresie temperatury zewngtrznej
od — 25 °C do + 45 °C.

23. Stacja tadowania musi zapewnia¢ mozliwo$¢ tadowania 24
godziny na dobe¢ 7 dni w tygodniu, z wylgczeniem czasu na prace
Serwisowe.

Parametry
elektryczne

1. Sprawno$¢ energetyczna min 95%.

2. Ladowanie pradem stalym w trybach:
— Constant Curant (CC),

— Constant Voltage (CV).

3. lzolacja galwaniczna min. 3,0kV.

4. Wspoélczynnik mocy min. 0,95.
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5. Moc wyjsciowa nie mniejsza niz 120 kW (2x60 kW).

6. Dwa niezalezne wyjscia do tadowania DC.

7. Stacja tadowania musi posiada¢ dwa gniazda 3x400V/125A
umozliwiajgce podtgczenie dwoch mobilnych stacji tadowania
jednoczes$nie. Zamawiajacy dopuszcza umieszczenie dwoch
gniazd 3x400V/125A w osobnej obudowie stanowigcej
konstrukcje wolnostojacego, autonomicznego urzadzenia na
fundamencie w uzgodnionej wczesniej lokalizacji.

Parametry
techniczne

1. Obudowa stacji tadowania ma by¢ odporna na warunki

zewngetrzne, klimatyczne oraz srodowiskowe,

a w szczeg6lnosci na szeroki zakres temperatur 1 wilgotno$¢
powietrza, opady atmosferyczne, zanieczyszczenie

1 zapylenie powietrza wystepujace podczas eksploatacji
urzadzenia.

2. Stacje umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Kabel tadujacy z wtyczka DC-CCS2 o dlugosci ztacza

zapewniajacej zasilanie kazdego autobusu.

Gwarancja

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na

prawidlowe funkcjonowanie stanowisk wolnego fadowania
zgodnie z wymaganiami technicznymi.

2. Gwarancja zostanie udzielona na nie mniej niz 60 miesiecy od

daty odbioru, na system tadowania wraz z wykonaniem
infrastruktury towarzyszacej, bedace przedmiotem zamdwienia.

3. Swiadczenie gwarancyjne polega na identyfikacji usterki, lub

wady i jej niezwlocznym usunig¢ciu.

4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy odbywaja si¢ z uzyciem

nowych oryginalnych czesci, za wyjatkiem przypadkéw, na ktore
Zamawiajacy wyrazi zgodeg.

5. Usunigcia wad 1 usterek dokonuja stuzby serwisowe Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z wymiang lub naprawg wadliwych
czesci ponosi Wykonaweca.

6. Planowane czynno$ci serwisowe nie moga powodowa¢ utrudnien

w dziataniu systemow wolnego tadowania oraz wymagaja
ustalenia z Zamawiajagcym. Wykonawca zobowiazany jest do
ustalenia z wyprzedzeniem 3 dni roboczych date 1 godziny
wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych.
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