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Czesc¢ 1

OPIS ZAKRESU I RODZAJU ROBOT

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzono w zwigzku z koniecznoscig docelowej poprawy

bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej Nr 3733E relacji Uniejow, ul. Rzeczna, na odc.

od ul. Kilinskiego ul. Polnej. Remont drogi powiatowej ma na celu przede wszystkim

poprawe warunkéw ruchu kierowcéw podrézujgcych przedmiotowg drogg oraz poprawe

komfortu przemieszczania sie pieszych oraz rowerzystéw.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujgce materiaty:

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

- normy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne w terenie.

Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatdw wykorzystanych w opisie

nalezg nizej wymienione ustawy i rozporzadzenia:
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Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $srodowiska

Ustawa z dnia 20.07.2007 r. — Prawo wodne

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik
nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpadow.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych substancji

w powietrzu.



11. Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko.

1.1. INFORMACIJA O MAPIE

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 zostata pozyskana z powiatowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego w Poddebicach

2. LOKALIZACIA

Droga powiatowa Nr 3733E ul. Rzeczna w Uniejowie przeznaczona do remontu
na odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Polnej przebiega przez teren gminy Uniejéw. Ulica
Rzeczna potozona jest w centrum miasta Uniejow, w obszarze zabudowanym
budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym, obiektami o$wiatowymi
oraz ustugowymi. Zlokalizowana jest na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéow
i budynkéw nr 1397/3, obreb 1 miasto Uniejéw, gmina Uniejow oraz na dziatkach nr ewid.
1330/3, 1397/1, 30 obreb 1 miasto Uniejéow, gmina Uniejow (pas drogowy drogi
wojewoddzkiej Nr 473)

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Rzeczna w Uniejowie posiada przekréj uliczny jednojezdniowy, szerokos¢
jezdni wynosi 6,20 m. Po prawej i lewej stronie przylega chodnik z kostki betonowej.
Szerokos¢ istniejgcego chodnika zmienna, uzalezniona od odlegtosci ptotéw od jezdni
wynosi od 1,8 m do 2,45 m.

Odwodnienie ulicy wykonane jako powierzchniowe poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne do istniejgcych wpustéw ulicznych znajdujacych sie na wigczeniu w ul. Polng
w Uniejowie.

Szerokos$¢ pasa drogowego zmienna wynosi ok. 10,0 - 12,0 m.

Istniejgca inwestycja znajduje sie w historycznym uktadzie przestrzennym miasta

Uniejow, wpisanym do gminnej ewidencji zabytkdow.



3.1. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako dobre i na podstawie zapisoéw
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

przyjeto, ze w obszarze niniejszej inwestycji wystepujgq proste warunki gruntowe.

3.2. Urzadzenia obce
Z uwagi, iz zakres projektu nie wymagat uzgodnien branzowych typ uzbrojenia
terenu odczytano z pozyskanych map zasadniczych z osrodka.

W obrebie remontowanej drogi zlokalizowane sq:

sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

sie¢ cieptownicza wraz z przytgczami

sie¢ elektroenergetyczna wraz z przytaczami,
- sie¢ telekomunikacyjna,

oswietlenie uliczne.

3.3. Skrzyzowania z drogami

Na odcinku przewidzianym do remontu droga posiada skrzyzowanie z drogq
wojewodzka Nr 473 na odc. ul. Polnej w Uniejowie oraz droga powiatowa Nr 3734E na odc.
ul. Kilinskiego w Uniejowie. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ wiaczenie w droge
wojewddzka Nr 473 na odc. ul. Polnej w Uniejowie.

Zakres inwestycji nie przewiduje wykonywania remontu skrzyzowania ulic
Kilinskiego i Rzecznej, ktore bedzie zaprojektowane jako wyniesione skrzyzowanie i objete

odrebnym opracowaniem obejmujacym przebudowe ul. Kilinskiego w Uniejowie.

3.4. Stan istniejacej nawierzchni

W stanie istniejagcym na drodze wystepuje nawierzchnia z mieszanki mineralno -
asfaltowej. Nawierzchnia na odcinku objetym remontem jest w ztym stanie technicznym.
Jej wyglad jest niejednolity i niejednorodny. Posiada ona liczne ubytki, spekania podiuzne

i poprzeczne, odksztatcenia i liczne wykruszenia.



3.5. Istniejace obcigzenie srodowiska

Znaczacy wptyw na klimat akustyczny ma stan techniczny nawierzchni.
Wykruszenia nawierzchni powodujg zwiekszenie emitowanego hatasu oraz drgan przez
poruszajgce sie po drodze pojazdy. Brak ptynnosci ruchu powoduje rowniez nadmierng

emisje zanieczyszczen zwigzanych z wydzielaniem spalin przez rury wydechowe pojazdéw.

3.6. Isthiejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Roboty remontowe bedg prowadzone w istniejagcym $ladzie i nie bedg wymagaty

poszerzenia istniejacego pasa drogowego.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1 Podstawowy zakres inwestycji

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jaka jest droga.

Planowany remont drogi poprzez wykonanie nowej warstwy jezdnej poprawi
komfort jazdy, wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz jego ptynnosc.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych
elementdéw stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie

wszystkich uczestnikéw ruchu.

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na remoncie drogi powiatowej Nr 3733E
ul. Rzecznej w Uniejowie na odc. od ul. Kilinskiego do ul. Polnej , obejmuje:

- wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,

wykonanie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie robét porzadkowych.

4.2 Parametry techniczne drogi

- kategoria drogi - powiatowa

- klasa techniczna -L

- kategoria ruchu - KR 2,

- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu
- szerokos¢ drogi -6,20m

- szerokos$¢ pasa ruchu -2 x3,10m,



- szerokosc¢ chodnikow - zmienna od 1,8 m do 2,45 m,

- spadek poprzeczny:

droga - daszkowy 2,0%,
chodnik - jednostronny dostosowany do spadku pasa ruchu,
- pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi.

Trasa w planie

Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejgcym $ladzie drogi.
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie zmian w istniejgcym

zagospodarowaniu.

4.3 Przekroj normalny

Przekréj normalny drogi, obejmuje wykonanie robét drogowych dla rozwigzania
docelowego. Parametry techniczne drogi podano w pkt. 4.2.

Technologia remontu nawierzchni drogi powiatowej:

Konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR-2 przyjeto w oparciu o normy
i katalog:

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Projektowana konstrukcja jezdni dla | Szeroko$¢ warstwy Grubos¢
DP 3733E [m] warstwy
[(m]
Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 KR3 6,20 0,04
Warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 KR2 | 6,20 0,03
Projektowana konstrukcja jezdni dla Powierzchnia Grubosc¢
DW 473 - wiaczenie [m?] warstwy
[m]
Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 KR3 21,85 0,04
Warstwa wyrownawcza AC 11W 50/70 KR2 | 21,85 0,03

W ramach remontu drogi zajdzie konieczno$¢ wykonania frezowania nawierzchni
jezdni na gteboko$¢ do 4 cm. Po sfrezowaniu nawierzchni nalezy wykonaé¢ warstwe
wyréwnawczg z mieszanek mineralno-bitumiczno, grubos¢ warstwy 75 kg/m? AC 11W KR2
50/70, a na warstwie wyrownawczej utozy¢ warstwe Scieralng z mieszanek mineralno-
bitumiczno, grubos¢ warstwy 4,0 cm AC 11S KR3 50/70.



Podczas prac budowlanych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na potaczenia miedzy
kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wigzanie warstw nalezy uzyskaé poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonang warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalezy stosowaé kationowg emulsje asfaltowg niemodyfikowang klasy K1
(szybkorozpadowa K1-65) - lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty
asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych. Podtoze pod wykonywang warstwe
powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajacej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru
lepiszcza.

Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpocza¢ dopiero po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wody.

W ramach inwestycji nalezy rowniez wyregulowaé zasuwy wodociggowe, studnie
kanalizacyjne oraz inne urzadzenia znajdujgce sie w nawierzchni jezdni drogi powiatowej

przeznaczonej do remontu.

Zjazdy

W ramach zadania nie przewiduje sie budowy ani przebudowy zjazdow istniejacych.

4.4 Przekroj podiuzny

Spadek podtuzny remontowanej drogi nie ulega zmianie.

4.5 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie ulicy wykonane jako powierzchniowe poprzez spadki podiuzne
i poprzeczne do istniejgcych wpustow ulicznych znajdujgcych sie na wtaczeniu w ul. Polng

w Uniejowie.

5. ORGANIZACIA RUCHU

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego
oznakowania drég wydane przez IBDiM.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ $wiadectwo
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydane przez Instytut Badawczy Drég
i Mostéw.

Oznakowanie pionowe

Projektuje sie:



a) znaki $rednie aluminiowe podwojne zaginane z folii odblaskowej II-ej generacji, grubos¢
blachy 1,5mm,
b) stupki do znakéw z rur ocynkowanych @ 60,0mm .

Zakres robét obejmuje wymiane istniejacych znakdéw : A-7 z wiasciwg tabliczkg
T-6 oraz D-6
Oznakowanie poziome

W ramach inwestycji nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome, tj. P-10

oraz P-13 metodg grubowarstwowa.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Remont drogi zdecydowanie poprawi komfort jazdy na drodze powiatowej, wptynie
na poprawe i bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnos¢. Inwestycja pozytywnie wptynie
na klimat akustyczny oraz zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu remontowanej drogi.
Przyczyni sie réwniez do zmniejszenie zuzycia paliwa.

Usprawnienie systemu odprowadzania wody opadowej zabezpieczy glebe przed
zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi, jakie mogtyby sie do niej dostac
w przypadku wystgpienia powaznej awarii lub wypadku.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac¢ zagrozenia $rodowiska
przyrodniczo - krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia
ludzi. Projektowane przedsiewziecie z uwagi na fakt realizacji po $ladzie istniejgcym nie
jest zrédtem konfliktédw spotecznych. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie

na srodowisko.

7. URZADZENIA OBCE

W ciggu remontowanej drogi zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt 3.2.
Prace w obrebie urzadzen obcych jesli zajdzie taka koniecznos¢, nalezy prowadzi¢ recznie

i ze szczegdblng ostroznoscia.

8. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi powiatowej nalezy szczegdlng
uwage zwrdéci¢ na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy.



Dla prowadzonych robdét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajacq je do stosowania
w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych
nalezy wykonywac recznie i ze szczegdlng ostroznoscig. Szczegdtowy opis technologii robdt

podano w Specyfikacjach Technicznych.



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

i AW

o

Spis zawartosci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Podstawa prowadzenia robét budowlano - montazowych



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Opis i zakres prac

2. Wizja lokalna terenu

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku - Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rzecznej w Uniejowie

na odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Polnej w Uniejowie.

3. ZAKRES ROBOT I KOLEIJNOSC REALIZACJI

- wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej i Scieralnej,
- oznakowanie pionowe i poziome,

- wykonanie robét porzgdkowych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie remontowanych prac wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna

oraz obiekty oswiatowe i ustugowe.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

W istniejacym zagospodarowaniu dziatki nie wystepuja elementy mogace

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujagcym podczas realizacji robdt jest fakt

realizowania ich w pasie drogowym przy zachowaniu ciggtosci ruchu drogowego.



Podczas realizacji robét moze wystgpi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim

sgsiedztwie maszyn i ludzi.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Podczas realizacji robdét projektowanego obiektu nie wystepujg roboty

szczegollnie niebezpieczne.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajacym ewentualnym niebezpieczenstwom  wynikajacym
z realizacji obiektu w pasie drogowym jest wiasciwa organizacja ruchu oraz
prawidtowe oznakowanie miejsca prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien
zawiera¢ projekt zabezpieczenia robdt, ktérego sporzadzenie lezy po stronie

wykonawcy robot.

Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porecza, barierkg Iub tasmag
ostrzegawcza wokdt wykopdw, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna
by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania
w poblizu prowadzonych prac.

Osoby wykonujace jakiekolwiek czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej z elementami

odblaskowymi oraz wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowac

materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone

tylko dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zrddto zagrozenia, nalezy oznakowacd

i wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,teren robot”.



Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu,
a sa eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce

do ich eksploatacji, a osoby je obstugujgce powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ prowadzone
przez uprawnione do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.
Uzytkowanie sprzetu moze by¢ dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika

budowy lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajéw

pracy oraz warunkéw w jakich jest ona wykonywana.

0, PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO
MONTAZOWYCH

— Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych;

— Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku - Prawo Budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



