ZASTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712 na odcinku Zadzim - Przywidz odc. 1

Adres: gmina Zadzim

- . o Jednostka Cena Wartosé
L.p. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych —
Nazwa| llos¢ jedn.w zt w zt
1. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe * * *
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym km 1,20
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem
2 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - odfrezowania krawedzi oraz wigczenia m 1.300,00
technologiczne
1200x0,5x2+100
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z
3 Lo . L ) . t 12,00
obcinaniem krawedzi recznie $rednia grubosc ubytku 4.0 cm
4 Whycinka drzew wraz z karczowaniem pni $r. ponad 65 cm szt. 20,00
5 Karczowanie pni o $r. ponad 65 cm wraz z wywozem i zasypaniem wykopéw po pniach szt. 25,00
6 Karczowanie zakrzaczen ha 0,48
7 Rozbidrka przepustu pod zjazdem fi 400 wraz ze $ciankami czotowymi mb 140,00
8 Rozbidrka istniejgcego przpustu fi 800 wraz ze $ciankami czotowymi mb 16,00
9 Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD fi 400 dt. 8 m na fawie z kruszywa m 160.00
famanego '
10 Wykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych fi 400 szt. 40,00
11 Wykonanie przepustu pod korong drog z rur PEHD fi 800 dt. 16 m na tawie z kruszywa m 16.00
famanego '
12 Wykonanie 2 x $cianki czotowej przepustu fi 800 szt. 2,00
Nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem * * *
Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni wraz z
13 wywozem urobku m3 720,00
(1200x0,6x0,5)x2
14 Profilowanie i zageszczanie koryta pod poszerzenie jezdni m? 1440,00
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm na
15 poszerzeniu (z dowozu) m? 1440,00
1200x0,6x2
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm 20
16 cm na poszerzeniu m? 1 200,00
1200x0,5x2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
17 wigzgca) na poszerzeniu m? 2 160,00
1200x0,90x2
Utozenie geosiatki wzmacniajgcej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsjg w ilo$ci
18 0,4 kg/m2 navs{lerzchnl o wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120 kN/m m? 2 040,00
(na poszerzeniu),
1200x0,85x2




Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wyréwnawcza ) -
19 o ) t 685,00
KR3 - w iloéci $rednio 100 kg/m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub 2
20 . . e L - m 15 890,00
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m1
Utozenie geosiatki wzmacniajgcej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsjg w ilosci
21 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymato$ci na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120 kN/m m? 6 745,00
(cata szerokos¢),
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
22 Scieralna). AC11S KR3. m? 6 745,00
1200x5,50+145
Zjazdy * *
23 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI pod zjazdy wraz z wywozem urobku m? 690,00
24 Wykoname podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm 20 m? 690,00
cm pod zjazdy
25 Ngwlerzchnle z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa m2 90,00
wigzaca
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
26 o m 90,00
Scieralna).
ROWY | POBOCZA * *
Odmulenie istniejgcego rowu 3
21 1200x0,9x2 m 2 160,00
Wykonanie koryta pod pobocza gt. ok. 20 cm 2
28 1200x1,0x2 m 2 400,00
29 Wywoéz gruntu z korytowania i rowow m® 2 640,00
Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - skata 2
30 x ) m 2 400,00
magmowa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (pobocza)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UZUPELNIAJACE * *
31 Wzkonanie nasadzen zastepczych drzew szt. 60,00
32 Regulacja wysokosciowa wazéw do studni szt. 5,00
33 Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych szt. 8,00
34 Wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i geodezyjna inwestycja powykonawcza km 1,20
35 Znaki drogowe $rednie Il generacja wraz ze stupkami szt. 30,00
36 Oznakowanie krawedziowe grubowarstwowe P-7c, P17, P12 m? 164,00
37 Wykonanie mapy do celéw projektowych km 1,20
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi usgodnieniami (decyzja
38 . ) o kpl 1,00
Srodowiskowa, operat wodno prawny, stata organizacja ruchu)
RAZEM [netto] 0,00
Podatek VAT 0,00
OGOLEM [brutto] 0,00




