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Projekt

ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail:skrzaku@interia.pl

II Przedsigebiorstwo Inzynieryjne

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712E na odcinku Zadzim - Przywidz
-odc. 1

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddebicach
ul. keczycka 16
99-200 Poddebice

data : lipiec 2024 r.

Rysunek: Plan zagospodarowania terenu -PFU nr rysunku : 1.0

skala 1:500

projektant: inz. Rafat Skrzak




Przekroj 1-1
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UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacjg projektowg

2. Integralng czescig dokumentacji projektowej jest opis oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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Al Jezdnia B Zjazd do zabudowan
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3 5cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 4cm
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 100 kg/m2 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT1W 50/70 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
Istniejgce podioze z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
_ _ B" Zjazd na pola
A’ Jezdnia - poszerzenie
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3 5cm Nawi i an _ i ; ;
n awierzchnia zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 100 kg/m2 2 kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20cm

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm (skata magmowa)

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem C3/4 20 cm

Istniejace podtoze

I. Przedsiebiorstwo inzynieryjne

Prog'ek’r

Rafat Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712E na odcinku Zadzim - Przywidz

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddebicach

ul. keczycka 16 data : lipiec 2024 r.
99-200 Poddebice
Rysunek: Przekroje konstrukcyjne - PFU nrrysunku : 2.0
skala 1:25

projektant: inz. Rafat Skrzak




