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1. Wyrownanie pobocza
gruntowego (Sciecie/uzupetnienie
materiatem rodzimym ze Scinki)

(1) jezdnia KR 1 - projektowana
konstrukcja

Warstwa scieralna,
beton asfaltowy AC11S gr. 3cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa wyrownawcza z betonu
asfaltowego AC11W gr. 3 cm

44cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa #0-31,5
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa #31,5-63
grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

podtoze gruntowe
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Gmina Golub Dobrzyn

OBIEKT Przebudowa drogi gminne;j
w miejscowosci Wegiersk
Dz. Nr 245/1, 248, 249/5, 250/1,
24172, 319/6, 309/1, 225 obreb: Wegiersk,

73@, Projekt budowlano - wykonawczy

[pranz DROGOWA

NAZWA RYSUNKU

Przekroj konstrukcjny
zjazdu na droge gminng

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS/PIECZATKA
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