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45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Remont boiska w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Pod-
stawowej w Kolonii Witéw z podziatem na etapy

ADRES INWESTYCJI . Dziatka nr ewid. 174 obreb 0021 gm. Sulejéw

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

WYKONAWCA ROBOT : PRB Consulting ]

ADRES WYKONAWCY :  ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Sw.

BRANZA . BUDOWLANA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZADZIt. KALKULACJE : Jaros}a_\w Bachorek

DATA OPRACOWANIA . Czerwiec 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Czerwiec 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu istniejacego boiska o nawierzchni z kostki betonowej przy
Szkole Podstawowej w m. Witéw-Kolonia gm. Sulejéw na dzialce 174 obreb 0021.
INWESTOR

Gmina Sulejéw

ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacego boiska sportowego obejmujgca swym zakresem:
- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

- budowe boiska wielofunkcyjnego,

- montaz wyposazenia sportowego w zakresie projektowanych dyscyplin sportowych
- montaz elementéw infrastruktury towarzyszacej

- montaz czesciowego ogrodzenia boiska,

- montaz mobilnych zadaszonych siedzisk,

- utwardzenie terenu.

Zakres projektowanych robét budowlanych

Przedsiewziecie bedzie polegato na wykonaniu:

- rob6t przygotowawczych i pomiarowych,

- rozbidrce istniejacej nawierzchni z kostki betonowej,

- korytowaniu i usunieciu istniejacej podbudowy,

- wykonaniu nowej podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa,

- wykonaniu fundamentowania tulei do osadzenia urzadzen sportowych,

- wykonaniu nawierzchni poliuretanowej,

- wykonaniu czesciowego ogrodzenia boiska wysokosci 4m,

- montazu wyposazenia sportowego w zakresie projektowanych dyscyplin sportowych
- montazu czesciowego ogrodzenia boiska,

- montazu elementéw infrastruktury towarzyszacej,

- wykonaniu utwardzenia terenu z kostki betonowej.
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Krotnos$¢ = 1.333
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. llo $¢ Razem
spec.
techn.
1/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0112-02
analogia
0.12 ha 0.120
RAZEM 0.120
2 Demontaz istniejacych koszy do koszykéwki na boisku - elementy zde- |kpl
d.1|kalk. was- montowa¢ w spos6b umozliwiajacy ponowny montaz i ztozy¢é w miejscu
na wyznaczonym przez inwestora
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 1 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1/0807-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
364 m2 364.000
RAZEM 364.000
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
analogia
poz.4*0.20*0.18 m3 2.880
RAZEM 2.880
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubos- |m2
d.1/0802-03 ci 10 cm
analogia
podbudowa boiska
(14.00*26.00) m?2 364.000
RAZEM 364.000
7 Woycinka drzew wraz z usunieciem karpin szt
d.1|kalk. whas-
na
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |ms3
d.1/0108-11 na odlegtosé do 1 km
poz.6*0.13 m3 47.320
RAZEM 47.320
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 47.320
RAZEM 47.320
10 Wywoz pozostalych materiatéw z rozbidrek na odlegtos¢ do 10km t
d.1|kalk. whas-
na
1.27 t 1.270
RAZEM 1.270
2|45212221-1 KORYTOWANIE | STABILIZACJA GRUNTU POD BOISKO
11/KNR 2-01 |D - Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 02.01.01 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
dalsze korytowanie pod podbudowe boiska - srednia grubos¢ korytowa-
nia 25cm
((18.00*32.00)*1.05)*0.25 m3 151.200
RAZEM 151.200
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 151.200
RAZEM 151.200
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2|0103-04 chni w gr.kat.l-IV
profilowanie pod boisko
(18.00*32.00)*1.02 m2 587.520
RAZEM 587.520
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2|0114-05 geszczeniu 15 cm
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. llo $¢ Razem
spec.
techn.
(18.00*32.00)*1.02 m2 587.520
RAZEM 587.520
15/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.2|0310-01 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I1)
analogia
wykopy pod fundamenty stupkow
(0.50*0.50*1.00)*122 m3 30.500
RAZEM 30.500
3|45212221-1 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z WYPOSA ZENIEM
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
analogia
(18.00*2+32.00%2)*(0.25*0.20) m3 5.000
RAZEM 5.000
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.3/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18.00*2+32.00*2 m 100.000
RAZEM 100.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3/0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.733
kruszywo fr 4-31,5mm gr warstwy 11cm
18.00*32.00 m2 576.000
RAZEM 576.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.3|0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 1.066
kruszywo fr 2-4mm
18.00*32.00 m2 576.000
RAZEM 576.000
20 Dostawa i montaz kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni m2
d.3|wycena in- sztucznej poliuretanowej boiska, wg opisu technicznego wraz z malo-
dywidualna waniem linii i oznaczen.
18.00*32.00 m?2 576.000
RAZEM 576.000
21 Dostawa i montaz kompletnych bramek do pilki recznej 3,00x2,00m wg |para
d.3|kalk. whas- opisu technicznego
na
1 para 1.000
RAZEM 1.000
22 Dostawa i montaz kompletngo zestawu do siatkéwki - wg opisu tech- para
d.3|kalk. whas- nicznego
na
1 para 1.000
RAZEM 1.000
23 Dostawa i montaz kompletnych koszy do koszykéwki - wg opisu tech-  |para
d.3|kalk. whas- nicznego
na
2 para 2.000
RAZEM 2.000
4 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA
24 Dostawa i montaz siedzisk zadaszonych kmpl
d.4|kalk. whas-
na
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
25 Dostawa i montaz wyposazenia terenu - fawka z oparciem szt
d.4|kalk. wtas-
na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
26 Dostawa i montaz wyposazenia terenu - kosze na $mieci szt
d.4|kalk. whas-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27 Dostawa i montaz wyposazenia terenu - stojak na rowery szt
d.4|kalk. wtas-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|45233260-9 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU
-4 -
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28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w|m2
d.5/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
90*(0.25*0.2) m3 4.500
RAZEM 4.500
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5|0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg,
90 m 90.000
RAZEM 90.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubosci|m2
d.5/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubo$é warstwy |m?2
d.5/0105-01 po zageszczeniu
0105-02
132 m2 132.000
RAZEM 132.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce | m2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej
132 m2 132.000
RAZEM 132.000
6/45200000-9 BUDOWA CZESCIOWEGO OGRODZENIA BOISKA
34/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.6/0203-01 nie betonu
(0.50*0.50*1.00)*34+3.22 m3 11.720
RAZEM 11.720
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.6/0104-04 browanymi o $r. do 14 mm
analogia
Prety spawane do stupkéw w strefie fundamentéw
(((34)*0.35*2)*0.888)/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
36 Dostawa i montaz systemowego/ogrodzenia - wys. 4,00 m zgodnie z do-|m
d.6|kalk. whas- kumentacjg projektowa. Kompletne ogrodzenie wraz z siatkami polipro-
na pylenowymi
90 m 90.000
RAZEM 90.000
7|45112000-5 PRACE WYKONCZENIOWE
37 Dowo6z ziemi urodzajnej - humusu m3
d.7|kalk. whas-
na
17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000
38|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkamiw  |m3
d.7/0235-01 gruncie kat. I-Il
mechaniczne plantowanie terenu - objetos¢ humusu dowiezionego na
taren budowy
poz.37*0.65 m3 11.050
RAZEM 11.050
39|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1-11) m3
d.7|0314-01
analogia
reczne plantowanie terenu - objetos¢ humusu dowiezionego na taren
budowy
poz.37*0.15 m3 2.550
RAZEM 2.550
40|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej i pielegnacja wg. opisu m2
d.7/0510-03
analogia
197.00 m?2 197.000
RAZEM 197.000
41|KNR 2-21 |D- Wykonanie tak parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.7|0407-04 09.01.01 |chanicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
oszacowano pow. zielona strefy bez przeksztatcenia robotami budowla-
nymi ~30% calej zieleni terenu inwestycji
(54.00)/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
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42|KNR 2-23 Wysiew nawoz6w mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie |ha
d.7/0207-03
analogia
(197.00+54.00)/10000 ha 0.025
RAZEM 0.025
43|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozéw ha
d.7|0207-04
analogia
(197.00+54.00)/10000 ha 0.025
RAZEM 0.025
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