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Oznaczenia:

boisko wielofunkcyjne

- boisko do koszykdwki o polu gry 15 x 28 m
- boisko do siatkéwki o polu gry 9 x18 m

- wybiegi boczne szerokosci 1,5 m

- wybiegi korcowe szerokosci 2 m
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- nawierzchnia sztuczna
poliuretanowa boiska
UWAGAI!

Ostateczna kolorystyke nawierzchni
ustali¢ z Inwestorem

Al

+0,00=185, +0,00=265,80

PROPONOWANY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BOISKA

1,6cm |Poliuretan - nawierzchnia przepuszczalna

3,5cm |Podbudowa elastyczna typu ET 35 mm (SBR+zwir ptukany)
4cm | Warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego (fr.2-4mm)

10cm | Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)

15cm | Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)

Istniejgcy grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo

Trawa naturalna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

@ — Remont boiska w ramach zadania inwestycyjnego pn.
L Inwestycja "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
/ NP Podstawowej w Kolonii Witdw z podziatem na etapy"
// % T Lokalizacja Dziatka nr ewid. 174 obreb 0021 Kolonia Witéw gm. Sulejéw
Skala 1:250
i AR Temat rys. BOISKO SPORTOWE —
|Le])[7] mn Gmina Sulejéw
Inwestor ul. Konecka 42
m 97-330 Sulejow
ul. Sandomierska 26A
1 - obrzeze betonowe 8x30x100 Jedpostka PRB Consulting 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2 - podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm projektowa | jarostaw Bachorek ;?&;g:ﬁ?_ﬂg:ﬁ:i:;;‘IBGZOG

3 - fawa betonowa z oporem z betonu C16/20 -
Architektura

Projektowat: mgr inz. arch. Zbigniew Doktér | 227/KL/72




