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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu robét
przygotowawczych, ziemnych i rozbidrek.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru Roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania — Remont boiska w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa boiska wielo-
funkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw z podziatem na etapy”.

1.3 Przeznaczenie
Zestaw wyrobdw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania robét objetych Dokumentacjg Projek-
towa dla wymienionego w punkcie 1.1 przedmiotu, a to:

- rozbidrka istniejacych obiektéw,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

- roboty ziemne.
1.4 Warunki stosowania
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca-
tos¢ robdt zwigzanych z rozbidrka wszystkich kolidujgcych z obszarem zabudowy obiektdw oraz wykonanie koniecznych
robot ziemnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych doku-
mentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng ST.
2. Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2 Zasypki

Do zasypek nalezy stosowac grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotnosci wiekszej niz
grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony.

Grunty zawierajace odpady budowlane lub grunty zawierajgce zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2% nie
mogg by¢ uzyte do zasypek.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnie-
niu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
roboét i przepisdow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigza-
ny do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozo-
nych materiatow.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1 Postanowienia ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej ST.
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5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu w sprawie BHP przy wy-
konywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych oraz przez prawo budowlane. Przed przystgpieniem do robot
rozbidrkowych nalezy wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia, szczegdlnie przed wejsciem na teren rozbidrek oséb
postronnych. Materiaty uzyskane z rozbiérek odwiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora lub do miejsca
utylizacji.

5.3 Korytowanie

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza bezposrednio przed roz-
poczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmos-
ferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywad sie ruch budow-
lany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w osi
drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie
palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty
i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie ma-
szyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakcep-
towany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustalenia-
mi dokumentacji projektowe;j i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspek-
tora. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i po-
przecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne
tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + | cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5
cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze odby-
wac sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadnos¢ mecha-
nicznego wykonania koryt nie jest wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie. Jezeli podtoze ulepszo-
ne pod nawierzchnie, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to po-
winny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora.

5.4 Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi, norma-
mi i zaakceptowanym projektem organizacji robdt. Przed przystgpieniem do realizacji robdt ziemnych nalezy wyko-
nac zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumen-
tacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie od-
stepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez In-
spektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.4.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkdéw gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw oraz
porownywania z zatozonymi i wykazanymi w projekcie. Niezgodnosci nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.
5.4.2 Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego.

Wykonawca powinien przejgé protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigz-
kow wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktéw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno
by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.4.3 Wykonywanie wykopdw.

Przed rozpoczeciem wtasciwych robét ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopdéw odkrywko-
wych i przekopow w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ wy-

PRB Consulting Strona 3



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST01.02 PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE ROZBIORKOWE

korzystywany do wykonanie innych robét ziemnych po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu na-

lezy odwiez¢ na wskazany odktad. Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wy-

kopu na szerokosci 4 krotnej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie prowadzonych robét zostang stwierdzone obiekty — in-

stalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowac Inspektora. Roboty

ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia

fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na ku-

rzawke, roboty nalezy przerwaé i powiadomic¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ In-

spektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4.4 Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu nalezy ustanowic

na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy

usungc recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtozy pod fundamenty. W przypadku przegtebienia wykopow

ponizej przewidywanego poziomu, a zwfaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowa-

dzi¢ do wyrdéwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym uzgodnionym z In-

spektorem. W przypadku prowadzenia robét w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed przema-

rzaniem. Lub usung¢ warstwe przemarznietg i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak przy przegtebieniu.

5.4.5 Podsypki pod fundamenty.

Podsypki nalezy wykonywac z pospétki, zwiru albo czystych piaskdw Srednich lub grubych. W przypadku natrafienia na

grunt spoisty nalezy zastosowac podsypke z piasku sredniego, o grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zage-

$ci¢ warstwami do 20 cm w przypadku zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicz-

nego.

5.4.6 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem

konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez

bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozli-

wiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, proponuje Wyko-

nawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.4.7 Zasypywanie wykopdw.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscig robét. Powinno by¢

prowadzone réwnomiernie — rdznica w poziomie zasypek nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop

powinien byé oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony. Wy-

konawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Kazda warstwa gruntu zasypki po-

winna posiadac grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$é¢ urzadzenia za-
geszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.4.8 Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt

ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét

ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki

odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie

mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu od-

spajania gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwod-

nienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, naleiy ujaé

w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt rozbiérko-
wych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2 Kontrola wykonania robét

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr robdt winny

by¢ wykonane zgodnie z normami:

e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

e BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

e Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslo-
nymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

e protokoty odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej ST. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajg-
cg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i kosztorysie oferto-
wym.

8. 0Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioréw robdt. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisanych w niniejszej SST
tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszgcych
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

e BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

e PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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