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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy nowej oczyszczalni $ciekow w Matej Wsi.

Lokalizacja: 09-460 Mata Wies; gmina Mata Wies, jednostka ewidencyjna 141908 _2 Mata Wies, obreb 141908_2.0014 Mata Wies;
Dz. nr 384/5, 384/6, powiat ptocki; wojewddztwo mazowieckie.

Zamawiajgcy: Gmina Mata Wies$; ul. Kochanowskiego 1; 09-460 Mata Wies.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- 1l kwartat 2022 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

[

Budynek techniczny

11

Linia G-Wywiewny grawitacja

Linia N-Nawiewny

13

Linia W-Wywiewny

1.4

System detekciji

15

Grzejniki elektryczne

1.6

Koszty towarzysz ace

2

Budynek socjalno-techniczny

2.1

Linia C1-Czerpny /szatnie/

2.2

Linia G-Wywiewny grawitacja

2.3

Linia N-Nawiewny

2.4

Linia N1-Nawiewny /szatnie/

2.5

Linia W-Wywiewny

2.6

Linia W1-Wywiewny /szatnie/

2.7

Linia WW1-Wyrzutowy/szatnie/

2.8

System detekciji

2.9

Grzejniki elektryczne

2.10

Koszty towarzysz ace

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz. Razem
1 Budynek techniczny
11 Linia G-Wywiewny grawitacja
1/KNR 217-01- |Wywietrzak dachowy grawitacyjny laminat standard fi 160 szt
d.1.152-02-00
STS 01.04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 217-01- |Wywietrzak dachowy grawitacyjny laminat standard fi 200 szt
d.1.1/52-02-01
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 160 szt
d.1.149-01-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 200 szt
d.1.1]49-02-00
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kotowa bezkanatowa typ B3 fi 160 z przepustnicg sa- |szt
d.1.1/51-01-00 mozamykajaca i sitownikiem
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6|/KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokatna, stal kwasoodporna, 250x250 szt
d.1.1/46-01-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokatna, stal kwasoodporna, 300x400 szt
d.1.1/46-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 160x160 szt
d.1.1/38-01-00
STS 01.04
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokgtna blacha kwasoodporna 250x250 szt
d.1.1/38-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 400x300 szt
d.1.1/38-03-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 217-01- |[Anemostat okragly kotowy blacha kwasoodporna fi 160 szt
d.1.1/40-01-00
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 217-01- |Zawér wentylacyjny ocynk fi 160 szt
d.1.1/36-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 217-02- |Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 160 szt
d.1.1/10-01-00
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 217-01- |Czerpnia Scienna kotowa, ocynk, fi 160 /analogia/ szt
d.1.147-01-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 217-02- |Wentylator kanatowy o parametrach: wydajnos¢ - 258 m3/h; moc silnika - 50 W/ |szt
d.1.1/04-02-00 230 V /analogia/
STS 01.04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi 200 |m?2
d.1.1/22-02-00
STS 01.04
2,51 m?2 2,510
RAZEM 2,510
17|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztaltek do |m?2
d.1.1/22-02-00 fi 200
STS 01.04
7,74 m?2 7,740
RAZEM 7,740
18|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokatny typ Al, do 35% udziatu |m?2
d.1.1/01-03-00 ksztaltek i obwodzie do 1000
STS 01.04
0,94 m?2 0,940
RAZEM 0,940
19/KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokatny typ Al, do 35% udziatu |m?2
d.1.1/01-04-00 ksztaltek i obwodzie do 1400
STS 01.04
0,56 m?2 0,560
RAZEM 0,560
1.2 Linia N-Nawiewny
20|KNR 215-04- |Aparat grzewczo-wentylacyjny w wykonaniu INOX o parametrach: wydajnos$¢ 3000 |szt
d.1.2|24-03-30 m3/h, moc nagrzewnicy elektrycznej N=24 kW, moc wentylatora N=0,28 kW/400V,
STS 01.04 z petng automatyka systemowa, kaseta sterujaca, ciezar 36 kg /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokatna, stal kwasoodporna, 600x600 szt
d.1.2]46-04-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokatny typ Al, do 35% udzialu |m?2
d.1.2/01-06-00 ksztaltek i obwodzie do 4400
STS 01.04
1,42 m?2 1,420
RAZEM 1,420
1.3 Linia W-Wywiewny
23|KNR 217-02- |Wentylator dachowy korozjo odporny D250 o parametrach: wydajno$¢ 672 m3/h, |szt
d.1.3|08-02-00 obroty 900 obr/min., moc silnika 0,18 kW/400 V, ciezar z tumikiem 47 kg, cisnie-
STS 01.04 nie dyspozycyjne 160 Pa , z zestawem rozruchowym /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 217-02- |Wentylator dachowy korozjo odporny D400 o parametrach: wydajno$¢ 3000 m3/h, |szt
d.1.3|08-03-00 obroty 700 obr/min., moc silnika 0,75 kW/400 V, ciezar z tumikiem 117 kg, ci$nie-
STS 01.04 nie dyspozycyjne 180 Pa, z zestawem rozruchowym /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 250 szt
d.1.3/49-02-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 400 szt
d.1.3]49-04-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|/KNR 217-01- |Laminatowy ttumik kanatowy okragty fi 250 szt
d.1.3/55-03-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 217-01- |Laminatowy ttumik kanatowy okragty fi 400 szt
d.1.3/55-04-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa blacha kwasoodporna kotowa fi 400 szt
d.1.3/31-04-01
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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30|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 400x250 szt
d.1.3/38-03-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 400x300 szt
d.1.3/38-03-00
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 500x250 szt
d.1.3/38-05-01
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek do |m?2
d.1.3/22-03-00 fi 315
STS 01.04
11,01 m2 11,010
RAZEM 11,010
34|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek do |m?2
d.1.3/22-04-00 fi 400
STS 01.04
6,53 m2 6,530
RAZEM 6,530
14 System detekgiji
35|analiza indy- |4-kanatowy system detekcji gazéw z czujnikami metanu (1szt.) i siarkowodoru (2 |kmpl
d.1.4|widualna szt.) - 1 kompl.(wersja bryzgoodporna)
STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Grzejniki elektryczne
36|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej IP 66 z termostatem niskotemperaturo- |szt
d.1.5|widualna wym o wydajnosci 800W/230V
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej IP 66 z termostatem niskotemperaturo- |szt
d.1.5|widualna wym o wydajnosci 1000W/230V
STS 01.04
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.6 Koszty towarzysz ace
38|analiza indy- |Okablowanie instalacji wentylacji mechanicznej (bud techniczny) kmpl
d.1.6|widualna
STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
39|analiza indy- |Rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej (bud techniczny) kmpl
d.1.6|widualna
STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Budynek socjalno-techniczny
2.1 Linia C1-Czerpny /szatnie/
40|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna kotowa stalowa ocynk fi 280 z zaluzjg szt
d.2.1/47-01-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 217-02- |Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 250 szt
d.2.1/10-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 217-01- |Przewod wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek do fi m2
d.2.122-03-00 315
STS 01.04
1,71 m2 1,710
RAZEM 1,710
43|KNR 216-03- |lzolacja przewoddw okragtych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii alumi-  |m2
d.2.1|13-08-10 niowej gr 40 mm /analogia/
STS 01.04
1,71 m2 1,710
RAZEM 1,710
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz. Razem
2.2 Linia G-Wywiewny grawitacja
44|KNR 217-01- |\Wywietrzak dachowy grawitacyjny laminat standard fi 200 szt
d.2.2|52-02-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kotowa bezkanatowa typ B3 fi 200 z przepustnicg sa- |szt
d.2.2|51-02-00 mozamykajgcg i sitownikiem
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokatna, stal kwasoodporna, 250x250 szt
d.2.2|46-01-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|/KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 250x250 szt
d.2.2|38-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 217-01- |Anemostat okragty kotowy blacha kwasoodporna fi 200 szt
d.2.2|40-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokatna, ocynkowana, 1000x1000 szt
d.2.2|46-05-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna stalowa, OC, 1000x1000 szt
d.2.2|38-05-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztaltek i |m?2
d.2.2|01-06-00 obwodzie do 4400
STS 01.04
1,76 m2 1,760
RAZEM 1,760
52|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokatny typ Al, do 35% udzialu |m?2
d.2.2|01-03-00 ksztaltek i obwodzie do 1000
STS 01.04
0,46 m2 0,460
RAZEM 0,460
2.3 Linia N-Nawiewny
53|KNR 724-01- |Centrala nawiewng podwieszang z nagrzewnica elektryczng o parametrach: wydaj- | szt
d.2.3|53-02-00 nos¢ 1550 m3/h, moc nagrzewnicy elektrycznej N = 12 kW, moc silnika wentylato-
STS 01.04 |ra N = 0,37 kW/400V, z pelng automatykg systemowa, ciezar - 90 kg /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 630x315 szt
d.2.3|38-05-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokatna, ocynkowana, 400x400 szt
d.2.3|46-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztaltek i |m?2
d.2.3|01-05-00 obwodzie do 1800
STS 01.04
1,12 m2 1,120
RAZEM 1,120
57|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztaltek i |m?2
d.2.3|01-06-00 obwodzie do 4400
STS 01.04
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
58|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokatny typ Al, do 35% udzialu |m?2
d.2.3|01-06-00 ksztaltek i obwodzie do 4400
STS 01.04
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2,92 m?2 2,920
RAZEM 2,920
59|KNR 216-03- |lzolacja przewodéw prostokatnych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii alu-|m?2
d.2.3|04-02-00 miniowej gr 40 mm /analogia/
STS 01.04
0,6 m?2 0,600
RAZEM 0,600
2.4 Linia N1-Nawiewny /szatnie/
60 KNR 724-01- |Centrala nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o parametrach: wydajnos$¢ 520/ |szt
d.2.4|53-02-00 520 m3/h, N=2xmax170 W/230 V, Sprez min. 200 Pa przy przeptywie obliczenio-
STS 01.04 |wym, Nagrzewnica elektryczna 3,0 kW/230V montowana w centrali, Filtr powie-
trza G4, srednica kré¢cow D250, Wymiennik o sprawnosci min. 91,4% wraz z au-
tomatyka /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 217-02- |Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 250 szt
d.2.4/10-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 217-01- | Ttumik akustyczny rurowy prosty fi 250 szt
d.2.4/55-03-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa, ocynk fi 250 szt
d.2.4/31-03-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna stalowa OC, 200x160 szt
d.2.4/38-01-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65 /KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna stalowa OC, 250x160 szt
d.2.4/38-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna stalowa OC, 250x200 szt
d.2.4/38-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi 200 |m?2
d.2.4|22-02-00
STS 01.04
3,3 m?2 3,300
RAZEM 3,300
68|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek do fi m2
d.2.4/22-03-00 315
STS 01.04
6,66 m?2 6,660
RAZEM 6,660
69|KNR 216-03- |lzolacja przewodéw okragtych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii alumi- |m?2
d.2.4|13-08-10 niowej gr 40 mm /analogia/
STS 01.04
9,96 m?2 9,960
RAZEM 9,960
25 Linia W-Wywiewny
70/KNR 217-02- |Wentylator dachowy korozjo odporny D160 o parametrach: wydajno$¢ 155 m3/h, |szt
d.2.5|08-01-00 moc silnika 0,09 kW/400 V, obroty 900 obr/min., cigzar 19 kg, ci$nienie dyspozy-
STS 01.04 cyjne 60 Pa, z zestawem rozruchowym /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71/ KNR 217-02- |Wentylator dachowy korozjo odporny D315 o parametrach: wydajno$¢ 1550 m3/h, |szt
d.2.5|08-02-00 obroty 900 obr/min, moc silnika 0,25 kW/400 V, ciezar z ttumikiem 57 kg, ci$nienie
STS 01.04 dyspozycyjne 250 Pa, z zestawem rozruchowym /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 217-02- |Wentylator dachowy wywiewny D400 o parametrach: wydajnos¢ 2600 m3/h, moc |szt
d.2.5|08-03-00 silnika - 0,09 kw/400 V, D = 400 mm obroty 700 obr/min, Dp = 180 Pa, wentylator
STS 01.04 0 podwyzszonej temperaturze pracy, z zestawem rozruchowym /analogia/
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
73|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 315 szt
d.2.5|49-03-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kwasoodporna kotowa kanatowa typ B2 fi 400 szt
d.2.5|49-04-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 217-01- |Laminatowy ttumik kanatowy okragty fi 315 szt
d.2.5|55-03-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 217-01- |Laminatowy ttumik kanatowy okragty fi 400 szt
d.2.5|55-04-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa blacha kwasoodporna kotowa fi 250 szt
d.2.5|31-03-01
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
78|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna prostokatna blacha kwasoodporna 500x250 szt
d.2.5|38-05-01
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR 217-01- |Anemostat okragly kotowy blacha kwasoodporna fi 630 szt
d.2.5|40-04-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek do |m?2
d.2.5|22-03-00 fi 315
STS 01.04
8,36 m2 8,360
RAZEM 8,360
81|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna kotowy, do 35% udziatu ksztattek do |m?2
d.2.5|22-04-00 fi 400
STS 01.04
1,66 m2 1,660
RAZEM 1,660
82|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny blacha kwasoodporna prostokatny typ Al, do 35% udzialu |m?2
d.2.5|01-03-00 ksztaltek i obwodzie do 1000
STS 01.04
0,14 m2 0,140
RAZEM 0,140
2.6 Linia W1-Wywiewny /szatnie/
83|KNR 217-02- |Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 250 szt
d.2.6/10-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 217-01- |Ttumik akustyczny rurowy prosty fi 250 szt
d.2.6|55-03-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa, ocynk fi 250 szt
d.2.6|31-03-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna stalowa OC, 200x160 szt
d.2.6|38-01-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna stalowa OC, 250x160 szt
d.2.6|38-02-00
STS 01.04
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 217-01- |Zawor wentylacyjny ocynk fi 160 szt
d.2.6/36-02-00
STS 01.04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
89|analiza indy- |Przewdd elastyczny izolowany FLEX fi 250 metr
d.2.6|widualna
STS 01.04
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek do fi 200 |m?2
d.2.6/22-02-00
STS 01.04
4,44 m?2 4,440
RAZEM 4,440
91|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek do fi m2
d.2.6/22-03-00 315
STS 01.04
2,62 m?2 2,620
RAZEM 2,620
92|KNR 216-03- |Izolacja przewodéw okragtych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii alumi- |m?2
d.2.6/13-08-10 niowej gr 40 mm /analogia/
STS 01.04
7,06 m?2 7,060
RAZEM 7,060
2.7 Linia WW1-Wyrzutowy/szatnie/
93|KNR 217-02- |Kréciec amortyzacyjny kotowy fi 250 szt
d.2.7/10-02-00
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2, ocynkowana fi 250 szt
d.2.7]49-02-01
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 217-01- |Wyrzutnia dachowa kotowa typ C fi 250 szt
d.2.7]44-02-10
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek do fi m2
d.2.7|22-03-00 315
STS 01.04
0,67 m?2 0,670
RAZEM 0,670
2.8 System detekgciji
97|analiza indy- |4-kanatowy system detekcji gazéw z czujnikami metanu (1szt.) i siarkowodoru (2 |kmpl
d.2.8|widualna szt.) - 1 kompl.(wersja bryzgoodporna)
STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2.9 Grzejniki elektryczne
98|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ptytowy o wydajnosci 300W/230V szt
d.2.9|widualna
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ptytowy o wydajnosci 500W/230V szt
d.2.9|widualna
STS 01.04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
100|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ptytowy o wydajnosci 800W/230V szt
d.2.9|widualna
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101|analiza indy- |Grzejnik elektryczny plytowy o wydajnosci 1000W/230V szt
d.2.9|widualna
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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102|analiza indy- |Grzejnik elektryczny plytowy o wydajnosci 1200W/230V szt
d.2.9|widualna
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103|analiza indy- |Grzejnik elektryczny drabinkowy o wydajnosci 500W/230V szt
d.2.9|widualna
STS 01.04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej IP 66 z termostatem niskotemperaturo- |szt
d.2.9|widualna wym o wydajnosci 600W/230V
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
105|analiza indy- |Grzejnik elektryczny ze stali nierdzewnej IP 66 z termostatem niskotemperaturo- |szt
d.2.9|widualna wym o wydajnosci 1000W/230V
STS 01.04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.10 Koszty towarzysz ace
106|analiza indy- |Okablowanie instalacji wentylacji mechanicznej (bud socjalno-techniczny kmpl
d.2.|widualna
10|STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
107|analiza indy- |Rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej (bud socjalno-techniczny) kmpl
d.2.|widualna
10|STS 01.04
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910




Instalacje wentylacji mech.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Budynek techniczny 1 39
1.1|Linia G-Wywiewny grawitacja 1 19
1.2|Linia N-Nawiewny 20 22
1.3|Linia W-Wywiewny 23 34
1.4|System detekcji 35 35
1.5|Grzejniki elektryczne 36 37
1.6|Koszty towarzyszagce 38 39
2|Budynek socjalno-techniczny 40 107
2.1|Linia C1-Czerpny /szatnie/ 40 43
2.2|Linia G-Wywiewny grawitacja 44 52
2.3|Linia N-Nawiewny 53 59
2.4|Linia N1-Nawiewny /szatnie/ 60 69
2.5|Linia W-Wywiewny 70 82
2.6|Linia W1-Wywiewny /szatnie/ 83 92
2.7|Linia WW1-Wyrzutowy/szatnie/ 93 96
2.8|System detekcji 97 97
2.9|Grzejniki elektryczne 98 105
2.10|Koszty towarzyszace 106 107
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