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BRANZA . Sieci zewnetrzne wod-kan i technologiczne

DATA OPRACOWANIA . Pazdziernik 2022 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy nowej oczyszczalni $ciekow w Matej Wsi.

Lokalizacja: 09-460 Mata Wies; gmina Mata Wies, jednostka ewidencyjna 141908 _2 Mata Wies, obreb 141908_2.0014 Mata Wies;
Dz. nr 384/5, 384/6, powiat ptocki; wojewddztwo mazowieckie.

Zamawiajgcy: Gmina Mata Wies$; ul. Kochanowskiego 1; 09-460 Mata Wies.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- 1l kwartat 2022 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Sieci zewnetrzne wod-kan i technol.prd
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Sieci zewnetrzne wod-kan i technol.prd PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz. Razem
1 Sieé wodoci ggowa
11 Roboty ziemne
1|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci wodociggowej km
d.1.1/20-03-00
STS 01.01
0,242 km 0,242
RAZEM 0,242
2|KNR 201-03- |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 migteb do 1,5 m naod- |m3
d.1.1/10-02-00 ktad w gruncie kat 3 - 50%
STS 01.01
4*2,5*3 m3 30,000
RAZEM 30,000
3/KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkfad - 90% m3
d.1.1/17-06-00
STS 01.01
KW-HP2
175,5*1,65*1,2*0,9 m3 312,741
W2-BUD TECH
11,5*1,65*1,2*0,9 m3 20,493
W4-HT
18,5*1,7*1,2*0,9 m3 33,966
W7-ST ZLEWCZA
20,5*1,8*1,2*0,9 m3 39,852
W9-BUD SOCJ
16*1,6*1,2*0,9 m3 27,648
RAZEM 434,700
4|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.1.1/17-05-00 10%
STS 01.01
KW-HP2
175,5*1,65*1,2*0,1 m3 34,749
W2-BUD TECH
11,5*1,65*1,2*0,1 m3 2,277
W4-HT
18,5*1,7*1,2*0,1 m3 3,774
W7-ST ZLEWCZA
20,5*1,8*1,2*0,1 m3 4,428
W9-BUD SOCJ
16*1,6*1,2*0,1 m3 3,072
RAZEM 48,300
5|KNR 201-03- [Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami  |m?2
d.1.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS 01.01
187*1,65*2+18,5*1,7*2+20,5*1,8*2 m?2 753,800
RAZEM 753,800
6|KNR 218-05- |Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.1.1/01-02-00
STS 01.01
242*1,2 m?2 290,400
RAZEM 290,400
7|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.1.1/01-09-00
STS 01.01
242*1,2*0,4 m3 116,160
RAZEM 116,160
8|KNR 401-01- |Wywbéz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.1.1/08-06-00 3
STS 01.01
Podsypka
290,4*0,15 m3 43,560
Obsypka
116,16 m3 116,160
Wykop jamisty
30-(3,3*1,8*3) m3 12,180
RAZEM 171,900
9|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.1.1/08-08-00
STS 01.01
171,9*4 m3 687,600
RAZEM 687,600
10|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.1.1|widualna
STS 01.01
(43,56+116,16)*1,22 m3 194,858
RAZEM 194,858
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Sieci zewnetrzne wod-kan i technol.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.1.1/30-02-00
STS 01.01
483-(290,4*0,15)-116,16+12,18 m3 335,460
RAZEM 335,460
12|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.1/36-01-00
STS 01.01
483-(290,4*0,15)-116,16+12,18 m3 335,460
RAZEM 335,460
1.2 Roboty monta zowe
13|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 32x3,0 metr
d.1.2|W218-01-09-
01-10
STS 01.01
20,5 metr 20,500
RAZEM 20,500
14|WKNR Rury ci$nieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 40x3,7 metr
d.1.2|W218-01-09-
01-10
STS 01.01
11,5 metr 11,500
RAZEM 11,500
15|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR11 w wykopie umocnionym fi 63x5,8 metr
d.1.2|W218-01-09-
01-10
STS 01.01
34,5 metr 34,500
RAZEM 34,500
16|WKNR Rury ci$nieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 110x6,6 metr
d.1.2|W218-01-09-
04-10
STS 01.01
175,5 metr 175,500
RAZEM 175,500
17|WKNR Potgczenie rur PE fi 63 ksztattkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.1.2|W218-01-11-
01-10
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18|WKNR Potaczenie rur PE fi 110 ksztattka doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.1.2|W218-01-11-
04-10
STS 01.01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
19|WKNR Potgczenie rur PE fi 63 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym szt
d.1.2|W218-01-10-
01-10
STS 01.01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
20/WKNR Potaczenie rur PE fi 110 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym  |szt
d.1.2|W218-01-10-
04-10
STS 01.01
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
21|\WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - Kotnierz |szt
d.1.2|W218-01-14- |specjalny zabezpieczony przed przesunieciem DN50 dla rur PE 63 mm /analogia/
01-10
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|\WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Kotnierz |szt
d.1.2|W218-01-14- |specjalny zabezpieczony przed przesunieciem DN100 dla rur PE 110 mm /analo-
03-10 gia/
STS 01.01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Zwezka |szt
d.1.2|W218-01-14- |zel cisn kotn FFR fi 100x80 /analogia/
03-10
STS 01.01
1 szt 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910




Sieci zewnetrzne wod-kan i technol.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
24|\WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego fi 100x50 w wykopie szt
d.1.2|W218-01-14- [umocnionym
03-12
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25/WKNR Montaz tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kotnierzowego fi 100x100 w wykopie szt
d.1.2|W218-01-14- [umocnionym
03-12
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26| WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna kotnierzowa kmpl
d.1.2|W218-02-12- |PN16, z obudowa teleskopows i skrzynka uliczng na rurociggach PE fi 50 w wyko-
01-00 pie umocnionym suchym
STS 01.01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
27/\WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna kotnierzowa kmpl
d.1.2|W218-02-12- |PN16, z obudowa teleskopows i skrzynka uliczng na rurociggach PE fi 80 w wyko-
02-00 pie umocnionym suchym
STS 01.01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
28/WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Krdciec |szt
d.1.2|W218-01-14- |zel cisn 2-kotn FF fi 80 L=800 /analogia/
02-10
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29|\WKNR Hydrant nadziemny H4 sztywny fi 80 (kolumna: gruboscienna rura stalowa, ocyn- |kmpl
d.1.2/W218-02-19- |kowana i zabezpieczona przed promieniami UV; gtowica hydrantu: zeliwo sferoi-
03-00 dalne; cokét hydrantu: Zzeliwo sferoidalne)
STS 01.01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
30/WKNR Hydrant ogrodowy DN50mm ISO 63 z odwodnieniem ze skrzynkg uliczng kmpl
d.1.2|W218-02-19-
05-00
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
31/WKNR Opaska do nawiercania do rur PE 110, DN100 z gwintem wewnetrznym 2" /analo- |szt
d.1.2|W218-08-02- |gia/
02-01
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|WKNR Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z gwintem zewnetrznym 2" i ze ztgczem 1SO32 do |kmpl
d.1.2|W218-02-12- |rur PE z obudowa teleskopowsg i skrzynkg uliczng
01-00
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
33|WKNR Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z gwintem zewnetrznym 2" i ze ztgczem ISO40 do |kmpl
d.1.2|\W218-02-12- |rur PE z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczng
01-00
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
34|analiza indy- |Komora wodomierzowa zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 1,5x3,0 m z wkazem|kmpl
d.1.2|widualna zeliwnym kanatowym DN80O kl. D400 (kpl zgodnie rysunkiem z PW)
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
35|WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa, zeliwna kotnierzowa kmpl
d.1.2/\W218-02-06- |PN16 fi 100, z kétkiem recznym
03-01
STS 01.01
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
36/ WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - Ksztattka |szt
d.1.2|W218-01-14- |montazow-demontazowa DN50
01-10
STS 01.01




Sieci zewnetrzne wod-kan i technol.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37/WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Kotnierz |szt
d.1.2|W218-01-14- |specjalny zabezpieczony przed przesunieciem DN100 dla rur PE 110 mm /analo-
03-10 gia/
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Zwezka |szt
d.1.2|W218-01-14- |zel cisn kotn FFR fi 100x50 /analogia/
03-10
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39|WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - £gcznik  |szt
d.1.2|W218-01-14- [kompensacyjny kotnierzowy z mozliwoscig regulacji +-75 mm DN50
01-10
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40| WKNR Filtr siatkowy kotnierzowy fi 100 /analogia/ kmpl
d.1.2|W218-02-06-
03-01
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
41|WKNR Zawor antyskazeniowy typ BA fi 100 z kurkiem spustowym i mozliwos$cig nadzoru / |kmpl
d.1.2|W218-02-06- |analogia/
03-01
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodoociggu tasmag z tworzywa sztucznego metr
d.1.2/19-01-00
STS 01.01
242 metr 242,000
RAZEM 242,000
43|KNR 219-01- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kmpl
d.1.2|34-02-00
STS 01.01
8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000
44|\ WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.2|W218-07-08-
01-00
STS 01.01
1,21*2 szt 2,420
RAZEM 2,420
45/WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1.2|W218-07-07-
01-00
STS 01.01
1,21*2 szt 2,420
RAZEM 2,420
46 WKNR Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 x2 |szt
d.1.2|W218-07-04-
01-00
STS 01.01
1,21*2 szt 2,420
RAZEM 2,420
47/WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - bloki oporowe | m3
d.1.2|W218-05-30-
01-01
STS 01.01
0,3*12 m3 3,600
RAZEM 3,600
48| WKNR Betonowa ptyta pod skrzynke do zaséw i hydrantéw kmpl
d.1.2|W218-05-21-
01-00
STS 01.01
8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.2.1/20-03-00
STS 01.01
0,24 km 0,240
RAZEM 0,240
50|KNR 201-03- |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami szer dnado 1,5 migteb do 1,5 mnaod- |m3
d.2.1{10-02-00 ktad w gruncie kat 3 - 50%
STS 01.01
Studzienki
0,7*0,7*3,14*56,56 m3 87,023
RAZEM 87,023
51|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkiad - 90% m3
d.2.1|17-06-00
STS 01.01 ]
PS-S1
7*3,5%1,2*0,9 m3 26,460
S1-S2
42*2,5%1,2*0,9 m3 113,400
S2-S3
6,5*2,75*1,2*0,9 m3 19,305
S3-S4
13*2,5*1,2*0,9 m3 35,100
S4-S5
4,5*1,6*1,2*0,9 m3 7,776
S5-S6
11*1,5*1,2*0,9 m3 17,820
S1-S7
8*3,45*1,2*0,9 m3 29,808
S7-S8
17,5*3,1*1,2*0,9 m3 58,590
S8-S9
11*2,75*1,2*0,9 m3 32,670
S9-S10
5*2,6*1,2*0,9 m3 14,040
S10-S11
8*2,45*1,2*0,9 m3 21,168
S11-S12
8*2,2*1,2*0,9 m3 19,008
S12-S13
13*1,8*1,2*0,9 m3 25,272
S13-S14
4,5*1,8*1,2*0,9 m3 8,748
S14-S15
5*1,8*1,2*0,9 m3 9,720
S15-S16
5*1,7*1,2*0,9 m3 9,180
S16-WP
4*1,6*1,2*0,9 m3 6,912
S8-S17
15,5*1,85*1,2*0,9 m3 30,969
S17-S18
4*1,8*1,2*0,9 m3 7,776
S18-OL
8,5*1,3*1,2*0,9 m3 11,934
S12-S19
16,5*1,6*1,2*0,9 m3 28,512
S19-OL
3*1,2*1,2*0,9 m3 3,888
S15-S20
3,5*1*1,2*0,9 m3 3,780
S20-ST ZLEWCZA
1*1*1,2*0,9 m3 1,080
S3-REAKTOR
14,5*2,6*1,2*0,9 m3 40,716
RAZEM 583,632
52|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.2.1/17-05-00 10%
STS 01.01
PS-s1
7*3,5%1,2*0,1 m3 2,940
S1-S2
42*2,5%1,2*0,1 m3 12,600
S2-S3
6,5*2,75*1,2*0,1 m3 2,145
S3-S4
13*2,5*1,2*0,1 m3 3,900
S4-S5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4,5%1,6*1,2*0,1 m3 0,864
S5-S6
11*1,5*1,2*0,1 m3 1,980
S1-S7
8*3,45*1,2*0,1 m3 3,312
S7-S8
17,5*3,1*1,2*0,1 m3 6,510
S8-S9
11*2,75*1,2*0,1 m3 3,630
S9-S10
5*2,6*1,2*0,1 m3 1,560
S10-S11
8*2,45*1,2*0,1 m3 2,352
S11-S12
8*2,2*1,2*0,1 m3 2,112
S12-S13
13*1,8*1,2*0,1 m3 2,808
S13-S14
4,5%1,8*1,2*0,1 m3 0,972
S14-S15
5*1,8*1,2*0,1 m3 1,080
S15-S16
5*1,7*1,2*0,1 m3 1,020
S16-WP
4*1,6*1,2*0,1 m3 0,768
S8-S17
15,5*1,85*1,2*0,1 m3 3,441
S17-S18
4*1,8*1,2*0,1 m3 0,864
S18-OL
8,5%1,3*1,2*0,1 m3 1,326
S12-S19
16,5*1,6*1,2*0,1 m3 3,168
S19-OL
3*1,2*1,2*0,1 m3 0,432
S15-S20
3,5%1*1,2*0,1 m3 0,420
S20-ST ZLEWCZA
1*1*1,2*0,1 m3 0,120
S3-REAKTOR
14,5*2,6*1,2*0,1 m3 4,524
RAZEM 64,848
53|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami  |m?2
d.2.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS 01.01
5*1,7*2+26,5*1,8*2+15,5*1,85*2+8*2,2*2+8*2,45*2+55*2,5*2+19,5*2,6*2+17 ,5* m?2 911,800
2,75*2+32,5*3*2
RAZEM 911,800
54|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 6,0 m wypraskami  |m2
d.2.1|22-04-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS 01.01
17,5*0,1*2+8*0,45*2+7*0,5*2 m?2 17,700
RAZEM 17,700
55|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.2.1/01-02-00
STS 01.01
240*1,2 m?2 288,000
RAZEM 288,000
56|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.1/01-09-00
STS 01.01
23*1,2*0,46+135*1,2*0,5+25,5*1,2*0,55+56,5*1,2*0,615 m3 152,223
RAZEM 152,223
57|/KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.2.1/08-06-00 3
STS 01.01
Podsypka
288*0,15 m3 43,200
Obsypka
152,223 m3 152,223
Studzienki
87,023 m3 87,023
RAZEM 282,446
58|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.2.1/08-08-00
STS 01.01
282,446*4 m3 1129,784
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1129,784
59|analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.2.1|widualna
STS 01.01
(43,2+152,223)*1,22 m3 238,416
RAZEM 238,416
60|KNR 201-02- |Zasyp wykopdw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.2.1|30-02-00
STS 01.01
648,48-(288*0,15)-152,223 m3 453,057
RAZEM 453,057
61|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.1|36-01-00
STS 01.01
648,48-(288*0,15)-152,223 m3 453,057
RAZEM 453,057
2.2 Roboty monta zowe
62| 000-00-00- |Analiza indywidualna: Wigczenie do istniejgcej przepompowni sciekdw rurocia- kmpl
d.2.2/00-00 giem PVC DN315
STS 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
63|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 160x4,7 taczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- [umocnionym
02-10
STS 01.01
23 metr 23,000
RAZEM 23,000
64\ WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 200x5,9 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- [umocnionym
03-10
STS 01.01
135 metr 135,000
RAZEM 135,000
65/WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 250x7,3 taczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- [umocnionym
04-10
STS 01.01
25,5 metr 25,500
RAZEM 25,500
66 WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 315x9,2 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- [umocnionym
05-10
STS 01.01
56,5 metr 56,500
RAZEM 56,500
67|/ WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm pod studzienki betonowe m3
d.2.2|W218-05-11-
02-00
STS 01.01
1,8*1,8*0,15*18 m3 8,748
RAZEM 8,748
68/ WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - Plyta zelbetowa pod stu- | m3
d.2.2|W218-05-30- |dzienki betonowe z betonu KL. C12/15
03-00
STS 01.01
1,7*1,7*0,15*18 m3 7,803
RAZEM 7,803
69|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m m z wtazem kana- |szt
d.2.2|W218-05-13- [fowym zeliwnym fi 600 kl D400(40T) z pokrywa wypetniong betonem kl. C35/45
01-00 min 14 cm z wktadka gumowa
STS 01.01
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
70/ WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.2.2|W218-05-13-
02-00
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
71|WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 ze stozkiem i pokrywa zeliwng typu ciez- |szt
d.2.2|W218-05-17- |kiego
01-01
STS 01.01
2 szt 2,000
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Zb wody tech-Bud tech
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
72|WKNR Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 m z rurg teleskopowsa, osadnikiem i syfo- |szt
d.2.2|W218-05-17- |nem i wpustem drogowym kl. D400
02-01
STS 01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.2.2/04-01-00
STS 01.01
23 metr 23,000
RAZEM 23,000
74|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.2.2/04-02-00
STS 01.01
135 metr 135,000
RAZEM 135,000
75|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 metr
d.2.2/04-03-00
STS 01.01
255 metr 25,500
RAZEM 25,500
76|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300 metr
d.2.2/04-04-00
STS 01.01
56,5 metr 56,500
RAZEM 56,500
3 Sieci technologiczne
3.1 Roboty ziemne
77/ KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci technologicznych km
d.3.1/20-03-00
STS 01.01
0,759 km 0,759
RAZEM 0,759
78|KNR 201-03- |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami szer dnado 1,5 miglebdo 1,5 mnaod- |m3
d.3.1/10-02-00 ktad w gruncie kat 3 - 50%
STS 01.01
Studzienki
0,7*0,7*3,14*21,62 m3 33,265
RAZEM 33,265
79|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% m3
d.3.1/17-06-00
STS 01.01
Row-K1
12*1,2*1,2*0,9 m3 15,552
K1-K2
34*1,9*1,2*0,9 m3 69,768
K2-K3
14,5*2,3*1,2*0,9 m3 36,018
K3-K4
38*2,1*1,2*0,9 m3 86,184
K4-Kom pom
2*1,75*1,2*0,9 m3 3,780
Kom pom - K5
2*1,75*1,2*0,9 m3 3,780
K5-K6
14,5*2,25*1,2*0,9 m3 35,235
K6-Zb w technol
6,5*1,3*1,2*0,9 m3 9,126
Zb w technol - K7
6,5*1,3*1,2*0,9 m3 9,126
K7-Os wt
2*1*1,2*0,9 m3 2,160
Zb w technol - K8
6,5*1,3*1,2*0,9 m3 9,126
K8-Ow wt
2*1*1,2*0,9 m3 2,160
K8-Ow wt
2*1,3*1,2*0,9 m3 2,808
K7-Ow wt
2*1*1,2*0,9 m3 2,160
Komora zasuw-Bud tech
77,5*2*1,2*0,9 m3 167,400
Komora zasuw-Zb ret
46,5*1,3*1,2*0,9 m3 65,286
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51*1,75*1,2*0,9 m3 96,390
Bud socj-tech-Reaktor
103*1,75*1,2*0,9 m3 194,670
Bud socj-tech-Reaktor
121*1,5%1,2*0,9 m3 196,020
Bud socj-tech-Reaktor
105*1,5*1,2*0,9 m3 170,100
Bud socj-tech-Reaktor
111*1,5*1,2*0,9 m3 179,820
RAZEM 1 356,669
80|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.3.1/17-05-00 10%
STS 01.01
Row-K1
12*1,2*1,2*0,1 m3 1,728
K1-K2
34*1,9*1,2*0,1 m3 7,752
K2-K3
14,5*2,3*1,2*0,1 m3 4,002
K3-K4
38*2,1*1,2*0,1 m3 9,576
K4-Kom pom
2*1,75*1,2*0,1 m3 0,420
Kom pom - K5
2*1,75*1,2*0,1 m3 0,420
K5-K6
14,5*2,25*1,2*0,1 m3 3,915
K6-Zb w technol
6,5*1,3*1,2*0,1 m3 1,014
Zb w technol - K7
6,5*1,3*1,2*0,1 m3 1,014
K7-Os wt
2*1*1,2*0,1 m3 0,240
Zb w technol - K8
6,5*1,3*1,2*0,1 m3 1,014
K8-Ow wt
2*1*1,2*0,1 m3 0,240
K8-Ow wt
2*1,3*1,2*0,1 m3 0,312
K7-Ow wt
2*1*1,2*0,1 m3 0,240
Komora zasuw-Bud tech
77,5*2*1,2*0,1 m3 18,600
Komora zasuw-Zb ret
46,5*1,3*1,2*0,1 m3 7,254
Zb wody tech-Bud tech
51*1,75*1,2*0,1 m3 10,710
Bud socj-tech-Reaktor
103*1,75*1,2*0,1 m3 21,630
Bud socj-tech-Reaktor
121*1,5*1,2*0,1 m3 21,780
Bud socj-tech-Reaktor
105*1,5*1,2*0,1 m3 18,900
Bud socj-tech-Reaktor
111*1,5*1,2*0,1 m3 19,980
RAZEM 150,741
81|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami  |m2
d.3.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
STS 01.01
158*1,75*2+34*1,9*2+77,5*2*2+38*2,1*2+14,5*2,25*2+14,5*2,3*2 m2 1 283,750
RAZEM 1 283,750
82|KNR 218-05- |Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.3.1/01-02-00
STS 01.01
759,5%1,2 m2 911,400
RAZEM 911,400
83|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.3.1/01-09-00
STS 01.01
491*1,2*0,4+8*1,2*0,46+137*1,2*0,5+123,5*1,2*0,55 m3 403,806
RAZEM 403,806
84|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.3.1|08-06-00 3
STS 01.01
Podsypka
911,4*0,15 m3 136,710
Obsypka
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403,806 m3 403,806
Studzienki
33,265 m3 33,265
RAZEM 573,781
85|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.3.1/08-08-00
STS 01.01
573,781*4 m3 2 295,124
RAZEM 2 295,124
86 |analiza indy- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.3.1|widualna
STS 01.01
(136,71+403,806)*1,22 m3 659,430
RAZEM 659,430
87|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.3.1/30-02-00
STS 01.01
1507,41-(911,4*0,15)-403,806 m3 966,894
RAZEM 966,894
88|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.3.1/36-01-00
STS 01.01
1507,41-(911,4*0,15)-403,806 m3 966,894
RAZEM 966,894
3.2 Roboty monta zowe
89|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 160x4,7 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.3.2|W218-04-08- [umocnionym
02-10
STS 01.01
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
90|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 200x5,9 taczone na wcisk w wykopie metr
d.3.2|W218-04-08- [umocnionym
03-10
STS 01.01
13 metr 13,000
RAZEM 13,000
91/\WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC KI.S fi 250x7,3 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.3.2|W218-04-08- [umocnionym
04-10
STS 01.01
123,5 metr 123,500
RAZEM 123,500
92|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 90x5,4 metr
d.3.2|W218-01-09-
03-10
STS 01.01
51 metr 51,000
RAZEM 51,000
93|WKNR Rury ci$nieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 110x6,6 metr
d.3.2|W218-01-09-
04-10
STS 01.01
226 metr 226,000
RAZEM 226,000
94|\ WKNR Potgczenie rur PE fi 90 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym szt
d.3.2|W218-01-10-
03-10
STS 01.01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
95/WKNR Potaczenie rur PE fi 110 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym  |szt
d.3.2|/W218-01-10-
04-10
STS 01.01
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
96| WKNR Potgczenie rur PE fi 90 ksztattkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.3.2|W218-01-11-
03-10
STS 01.01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000

-13-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910




Sieci zewnetrzne wod-kan i technol.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97| WKNR Potaczenie rur PE fi 110 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.3.2|W218-01-11-
04-10
STS 01.01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
98/ WKNR Montaz tuleji kothierzowych z PE fi 90 zgrzewanych czotowo w wykopie umocnio- |szt
d.3.2|W218-01-12- |nym
01-12
STS 01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
99| WKNR Montaz tuleji kotnierzowych z PE fi 110 zgrzewanych czotowo w wykopie umocnio- |szt
d.3.2|W218-01-12- |nym
02-10
STS 01.01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
100|KNR 709-21- |Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 88,9x3 w ziemi metr
d.3.2/02-09-06
STS 01.01
103 metr 103,000
RAZEM 103,000
101|KNR 709-21- |Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 114,3x3 w ziemi metr
d.3.2/03-01-05
STS 01.01
111 metr 111,000
RAZEM 111,000
102|KNR 709-21- |Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 219,1x3 w ziemi metr
d.3.2/06-01-05
STS 01.01
124 metr 124,000
RAZEM 124,000
103|KNR 709-21- |Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 80 szt
d.3.2/14-06-01
STS 01.01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
104 |KNR 709-21- |Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 100 szt
d.3.2/15-01-00
STS 01.01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
105|KNR 709-21- |Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 200 szt
d.3.2/17-01-00
STS 01.01
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
106 |KNR 709-03- |Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 88,9 grubos$c¢ scianki |szt
d.3.2|19-01-00 4,5 spoiny badane radiologicznie
STS 01.01
39 szt 39,000
RAZEM 39,000
107 |KNR 709-03- |Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 133 grubos$c¢ scianki | szt
d.3.2|19-05-00 6,3 spoiny badane radiologicznie
STS 01.01
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
108|KNR 709-03- |Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 219,1 grubos¢ $cianki |szt
d.3.2|21-01-00 8 spoiny badane radiologicznie
STS 01.01
57 szt 57,000
RAZEM 57,000
109|analiza indy- |Badanie radiograficzne spawéw metoda podstawowsg o $rednicy do 200 mm szt
d.3.2|widualna
STS 01.01
132 szt 132,000
RAZEM 132,000
110{WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm pod studzienki betonowe m3
d.3.2|W218-05-11-
02-00
STS 01.01
1,8*1,8*0,15*8 m3 3,888
RAZEM 3,888
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111|WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - Plyta zelbetowa pod stu- |m3
d.3.2|W218-05-30- |dzienki betonowe z betonu KL. C12/15
03-00
STS 01.01
1,7*1,7*0,15*8 m3 3,468
RAZEM 3,468
112|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokos$ci 3 m m z wtazem kana- |szt
d.3.2/W218-05-13- towym zeliwnym fi 600 kl D400(40T) z pokrywa wypetniong betonem kl. C35/45
01-00 min 14 cm z wktadkg gumowa
STS 01.01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
113|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m glebokosci szt
d.3.2|W218-05-13-
02-00
STS 01.01
-4 szt -4,000
RAZEM -4,000
114|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy rurociggéw tasma z tworzywa sztucznego metr
d.3.2/19-01-00
STS 01.01
759,5 metr 759,500
RAZEM 759,500
115|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.3.2/04-01-00
STS 01.01
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
116|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.3.2/04-02-00
STS 01.01
13 metr 13,000
RAZEM 13,000
117|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 metr
d.3.2/04-03-00
STS 01.01
123,5 metr 123,500
RAZEM 123,500
118 WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 x2 |szt
d.3.2|W218-07-04-
01-00
STS 01.01
1,385*2 szt 2,770
RAZEM 2,770
119|KNR 709-29- |Préba wodna na ci$nienie prébne do 4,0 MPa rurociagéw fi do 100 metr
d.3.2/01-01-00
STS 01.01
214 metr 214,000
RAZEM 214,000
120|KNR 709-29- |Préba wodna na cisnienie prébne do 4,0 MPa rurociagéw fi do 250 metr
d.3.2/01-02-00
STS 01.01
124 metr 124,000
RAZEM 124,000
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Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Sie¢ wodociggowa 1 48
1.1|Roboty ziemne 1 12
1.2|Roboty montazowe 13 48
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej 49 76
2.1|Roboty ziemne 49 61
2.2|Roboty montazowe 62 76
3|Sieci technologiczne 77 120
3.1/Roboty ziemne 77 88
3.2|Roboty montazowe 89 120
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