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Wykonawcy

Dotyczy Wykonania robét budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Kielecki Rower Miejski
- zadanie | Budowa i przebudowa sciezek rowerowych” Al. Solidarnosci
- od al. IX Wiekow Kielc do al. 1000-lecia Panstwa Polskiego.
Postepowanie nr: WZP.26.1.04.2022

Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach (zwany dalej
~Zamawiajacym”), dziatajac na podstawie 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pdézniejszymi zmianami)
zwanej dalej PZP, w zwigzku z wptynieciem zapytan, udziela wyjasnien dotyczacych
tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej SWZ:

Pytanie 1

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie przez Zamawiajgcego mozliwosci zawierania
uméw miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami w formie elektronicznej. Zgodnie z art.
78 §1 i 2 k.c. oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne
z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, a do zachowania elektronicznej
formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej
i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawierania uméw miedzy Wykonawca
a Podwykonawcami w formie elektronicznej. Zamawiajgcy po zawarciu umowy
z Wykonawca wskaze adres e-mail wiadciwy do zgtaszania uméw zawieranych miedzy
Wykonawca a Podwykonawcami w formie elektroniczne;.

Pytanie 2

Jezeli Zamawiajacy dopusci mozliwosci zawierania uméw miedzy Wykonawcyg
a Podwykonawcami w formie elektronicznej prosimy o wskazanie adresu e-mail
wiasciwego do dokonywania doreczen korespondencji oraz dokumentow w formie
elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy po zawarciu umowy z Wykonawca wskaze adres e-mail wiasciwy do
dokonywania doreczen korespondencji oraz dokumentéw dotyczacych umoéw
Wykonawcy z Podwykonawcami zawartych w formie elektronicznej, podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Pytanie 3
Do kogo nalezy drewno z wycinki i gdzie nalezy je odwiez¢?

Odpowiedz:

Drewno z wycinek bedzie naleze¢ do Wykonawcy robot. Wartos¢ drewna nalezy odliczy¢
od wartosci kosztorysowej robot. W tym celu zostata przyjeta pozycja nr 4 w kosztorysie
branzy drogowej. Drewno nalezy zagospodarowac lub zutylizowa¢ zgodnie z przepisami
prawa.

Pytanie 4
Do kogo nalezy materiat brukarski z rozbiorki i gdzie nalezy je odwiez¢?

Odpowiedz:
Materiat z rozbiorek brukarskich bedzie wiasnoscia Zamawiajgcego i nalezy go
przewiez¢ na plac sktadowy na Pakoszu.

Pytanie 5
Czy regulacje studni nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu istniejgcych wtazéw?
88[D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek (regulacja szt. 35,00
d.10 przy réznicy wysokosci do 50cm)
89|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek (regulacja szt. 1,00
d.10 przy réznicy wysokosci powyzej 50cm)
Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 2.2 SST D-03.02.01a:

Do przypowierzchniowej regulacji elementéw uzbrojenia podziemnego nalezy uzyc
materiatdbw nowych, odpowiadajgcych wymaganiom:

e dystansowe pierécienie betonowe z betonu klasy co najmniej C 35/45.

¢ nowe wiazy zeliwne typu ciezkiego D400, z zawiasami, z otworami wentylacyjnymi,
zabezpieczeniem przed obrotem, wktadka ttumigca i herbem miasta Kielc - wiazy
kanalizacji deszczowe;.

e nowe wiazy zeliwne typu ciezkiego D400, z zawiasami , zabezpieczeniem przed
obrotem, wktadkg ttumiaca, typ szczelny (niewentylowane) - wtazy kanalizacji
sanitarnej.

e nowe witazy zeliwne typu ciezkiego D400, z zawiasami, zabezpieczeniem przed
obrotem, wktadka ttumigca, typ zgodny z wytycznymi gestora sieci - wtazy
wodociggowe.
zielencach) wyposazone w zabezpieczenia antywtamaniowe, zwienczenia studni
kablowych sktadajace sie z ramy zeliwnej osadzone] w betonowym wiencu, pokrywy
studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem, kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie.

¢ nowe stopnie ztazowe z zel. szarego zabezpieczone lakierem asfaltowym oraz
naprawa ubytkéw w studni.

¢ nowe skrzynki do zasuw i hydrantow z zel. sfer. zgodne z normg DIN 4065.

¢ nowe kratki deszczowe, zeliwne z ryglem, D400, 40/60.

e zaprawy szybkowigzace do regulacji studni i kratek o wytrzymatosci po 1h — 5,0MPa,
po 24h — 15Mpa, po 7 dniach 40MPa.



Regulacje pionowg studzienek nalezy wykonac¢ do 50cm réznicy wysokosci terenu
istniejacego i projektowanego. Powyzej tej wartoéci nalezy dokonac przebudowy studni
poprzez wymiane na nowe ptyt oraz kregdéw o parametrach zgodnych z parametrami
zawartymi w dokumentacji technicznej wtasciwej branzy.

Pytanie 6
Prosimy o podanie grubo$ci ptyt betonowych
13|D.01.02.04 ﬁqczne rozebranie plyt betonowych na m2 880,00
d.3 podsypce piaskowej, wraz z wywozem
materiatu z rozbiorki na odl. 25 km i
utylizacja
Odpowiedz:

Pozycja zaktada rozbidrke ptyt chodnikowych 50x50x7cm.

Pytanie 7

Kosztorys ofertowy w poz. nr 84 d.9 wskazuje wygrodzenie U-12a, natomiast
specyfikacja techniczna, do ktérej sie odwotuje wskazuje na wykonanie wygrodzen
U-11. Prosze o wyjasnienie, ktéry rodzaj wygrodzen przyjaé do wyceny?

Odpowiedz:

Nalezy przyjac¢ do wyceny balustrade U-11a (Szczeg6t przedstawia rys D-2.2 w Projekcie
technicznym branzy i SST D-07.06.02 drogowej). Zamawiajgcy przekazuje w zataczeniu
aktualny Zatacznik nr 2a branza drogowa i aktualny przedmiar robét branza drogowa.

Pytanie 8
Prosze o informacje jakie to bedg znaki ustawiane na 30 dni - poz. 77d.7 kosztorysu?

Odpowiedz:
Znaki A-30 z tabliczkami T-0 ,Zmiana organizacji ruchu’- zgodnie z rysunkiem
D-3a Projektu Statej Organizacji Ruchu

Pytanie 9
Czy pod wykonanie oznakowanie poziomego nalezy uwzgledni¢ primer (wg pkt. 1.3
specyfikacji technicznej? Jezeli tak to w jakiej ilosci?

Odpowiedz:
Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami pkt 5.6.2 SST
D-07.01.01:

,Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwa o grubosci (lub w
iloéci) ustalonej w SST, zachowujgc wymiary i Ostro$¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej
warstwy zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce
metalowej, podktadanej na drodze malowarki. llo§¢ materiatu zuzyta w czasie prac,
okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci
ustalonej, wiecej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie
wieksze prace (linie krawedziowe, segregacyjne na diugich odcinkach drég) powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajacym. W przypadku
mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosc¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu
i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania



podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni
betonowej nalezy przed aplikacja usuna¢ warstwe powierzchniowg betonu metodg
frezowania, $rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowaé pozostatosci mleczka
cementowego i uszorstni¢ powierzchnie. Po usunieciu warstwy powierzchniowej betonu,
nalezy powierzchnie znakowang umy¢ wodg pod ci$nieniem oraz zagruntowac $rodkiem
wskazanym przez producenta masy (podktad, grunt, primer) w ilo$ci przez niego
podanej.”

Pytanie 10
Na sciezce rowerowej nalezy zamontowac stupki U-12, jednakze nie ma takiej pozycji
kosztorysowej.

Odpowiedz:
Stupki U-12 nie bedg montowane w ramach niniejszego zadania.

Ponadto Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 PZP zmienia tre§¢ SWZ
w zakresie tresci zatgcznikow do SWZ wymienionych w zatgczeniu oraz na podstawie
art. 286 ust. 3 PZP przedtuza termin skfadania ofert i zmienia tres¢ SWZ TOM | —
Instrukcja dla Wykonawcow, w zakresie Rozdziatu Xl pkt. 1 oraz Rozdziatu XV pkt 1
i pkt 3, ktore otrzymujg brzmienie:

I. Rozdziat XV. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert
1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme do dnia 14.02.2022 r. do godz. 093°

3. 6h~arcie ofert nastapi w dniu 14.02.2022 r., o godzinie 10°°

ll. Rozdziat Xlll. Termin zwigzania ofertg

1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.03.2022 r.
Pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktorym uptywa termin
sktadania ofert.

Wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajacego i Wykonawcy odnosnie wcze$niej
ustalonego terminu bedg podlegaly nowemu terminowi.

Jednocze$nie Zamawiajacy zawiadamia, ze zmiana tre$ci SWZ prowadzi do zmiany
tresci ogtoszenia o zamowieniu. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zgodnie
z art. 286 ust. 9 PZP, zamie$cit w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zmianie
ogtoszenia.

g

W zalgczeniu:

1) aktualny Zatacznik nr 2a branza drogowa (.pdf + wersja edytowalna)
2) aktualny przedmiar rob6t branza drogowa



