FIRMAPROJEKTOWO-BUDOWLANA 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2
PROBUD mgr inz.Tomasz Graf

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45111200-0 KONSTRUKCJE STALOWE | ZELBETOWE

45200000-9 TERMOIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOL
45420000-7 STOLARKA BUDOWLANA

45410000-4 SCIANY; TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

45430000-0 POSADZKI

45400000-1 ROBOTY UZUPELNIAJACE

NAZWA INWESTYCJI: Remont Hali Fizycznej Reaktora MARIA
ADRES INWESTYCJI: ul.Andrzeja Softana 7, 05-400 Otwock

NAZWA INWESTORA: Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ADRES INWESTORA: ul.Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock

BRANZE: Ogélnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Tomasz Graf
aktualizacja stawek kosztorysu inz. tukasz Antosiewicz
aktualizacja stawek kosztorysu mgr inz. Jan Dgbrowski
aktualizacja stawek kosztorysu mgr inz. Robert Paterek

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 7 pazdziernika 2021
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

czwartek, 7 pazdziernika 2021
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Budynek LS

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: Budynek LS
1| 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m2
0701-02 cementowo-wapiennej na Scianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - czes¢
techniczna
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
1.2] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
0701-05 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - czes¢
techniczna
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
1.3 KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 40 cm m3
0303-03
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
1.4 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 22,7 cm - posadzka
betonowa pod plyty granitowe nr PG2;PG3;PG4 -
37,8m2 w pomieszczeniu nr 50
8,58 m3 8,580
RAZEM 8,580
1.5 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 16,65 cm - posadzka
betonowa. 57,2m2 w pomieszczeniu nr 50
9,52 m3 9,520
RAZEM 9,520
1.6/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-01 niezbrojonych o grubosci do 10 cm - posadzka
betonowa 218m2 w pomieszczeniu nr 50 i 50e
21,8 m3 21,800
RAZEM 21,800
1.7 KNR 4-04 Rozebranie drzwi stalowych w poziomie | kondygnacji | m2
0802-01 (-1,7) 5 szt (drzwi D1, D4, D5, D6 oraz pomiedzy
analogia pomieszczeniem 50/50¢e)
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
1.8] KNR 4-04 Rozebranie drzwi stalowych w poziomie | kondygnacji [ m2
0802-01 (+0,75) 2 szt (drzwi D6)
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.9 KNR 4-04 Rozebranie balustrad na antresoli 2 szt z m
0804-01 ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
1.10[ KNR 4-04 Rozebranie antresoli stalowej w poziomie | m2
0802-01 kondygnacji 1 szt
analogia
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
1.11 TZKNBK Demontaz suwnicy i stalowych elementow kg
XXIV 2301- towarzyszgcych w pomieszczeniu nr 50a wraz z
10 transportem na sktadowisko znajdujace sie na terenie
analogia Inwestora
2000 kg 2 000,000
RAZEM 2 000,000
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1.12| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km z optatg
talonowag
43,36 m3 43,360
RAZEM 43,360
1.13| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
43,36 m3 43,360
RAZEM 43,360
2|45111200-0 KONSTRUKCJE STALOWE | ZELBETOWE
2.1 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
0290-02 budynkoéw i budowli - prety dn 6 do 12 mm. Drzwi D-4
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
22| KNNR7 Wykonanie i Montaz schodéw stalowych SCH-1 t
0202-03
0,742 t 0,742
RAZEM 0,742
23] KNNR7 Wykonanie i Montaz schodéw stalowych SCH-2 t
0202-03
1,319 t 1,319
RAZEM 1,319
2.4 KNNR7 Wykonanie i Montaz schodow stalowych SCH-3 t
0202-03
0,751 t 0,751
RAZEM 0,751
2.5 KNNR7 Wykonanie i Montaz schodéw stalowych SCH-4 t
0202-03
0,027 t 0,027
RAZEM 0,027
2.6/ KNNR7 Wykonanie i montaz podestow stalowych AN-1 t
0202-01
0,334 t 0,334
RAZEM 0,334
27] KNNR7 Wykonanie i montaz podestow stalowych AN-2 t
0202-01
0,189 t 0,189
RAZEM 0,189
2.8 Badanie Cynkowanie ogniowe konstrukcji stalowej - grubos¢ t
rynku powioki cynkowej min. 60 mikrometrow
wycena
indywidualna
(poz.2.2:p0z.2.7) * 1,04 t 3,496
RAZEM 3,496
29| KNNR7 Obsadzenie ptyty podstawy zurawia fi 980mm t
0202-06
analogia
0,2355 t 0,236
RAZEM 0,236
2.10] KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw instalacyjnych w stropachi | szt.
0206-04 Scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci
analogia ponad 10 cm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
2.11KNR-W 4-01 Przejscia p.poz rur przez Sciany i stropy o szt.
0206-04 ognioodpornosci EI120
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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212 Czyszczenie Scierne do stopnia czystosci Sa 2,5wg | kpl.
wycena ISO 8501-1 konstrukcji stalowych oraz konstrukcji
indywidualna balustrad
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.13 Malowanie konstrukcji stalowych oraz konstrukcji m2
wycena balustrad natryskiem pneumatycznym - dwie warstwy
indywidualna - Antresola
Krotnos¢ = 2
122 m2 122,000
RAZEM 122,000
2.14 Malowanie dwukrotne suwnicy wraz z torem jezdnym | szt
wycena w pomieszczeniu nr 50
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| 45420000-7 STOLARKA BUDOWLANA
3.1 Stolarka drzwiowa
3.1.1|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe D1 petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
1203-02
12,67 m2 12,670
RAZEM 12,670
3.1.2|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne D4 o powierzchni do 2 m2 m2
1203-01
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
3.1.3|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne D5 o powierzchni ponad 2 m2 m2
1203-02
24 m2 2,400
RAZEM 2,400
3.1.4|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne D6 o powierzchni do 2 m2 m2
1203-01
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
3.1.5] KNNR 2 Bramka obrotowa niska (tripod) GA2-N2 wersja 2.0 m2
1106-03
analogia
12,96 m2 12,960
RAZEM 12,960
3.1.6] KNNR 2 Bramka wyjscia awaryjnego - Saloon 40 PSSLN40 m2
1106-03
analogia
12,96 m2 12,960
RAZEM 12,960
3.1.7] KNNR 2 Wykonanie wygrodzenia pomiedzy bramka obrotowa, | m2
1106-03 bramka uchylng a Sciang o wysokosci 1,4m
analogia
12,96 m2 12,960
RAZEM 12,960
4| 45410000-4 SCIANY; TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
4.1l KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z [ m2
0711-03 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach
282 m2 282,000
RAZEM 282,000
4.2 KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z [ m2
0711-15 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
223,3*0,3+89,32+31,4*0,1+27,26*0,3+73,98 [ m2 175,026
*0,1
RAZEM 175,026
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4 3|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci (Sciany i sufity)
1002 + 435 m2 1437,000
RAZEM 1 437,000
4.4 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
202 1134-02 pionowe
1002 m2 1 002,000
RAZEM 1 002,000
4.5 NNRNKB Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
202 1134-02 poziome (sufity)
analogia
435 m2 435,000
RAZEM 435,000
4.6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami systemowymi m2
1204-02 zmywalnymi tynkdéw wewnetrznych $cian - dla
lamperii korytarzy i klatek schodowych wyodrebni¢
kolorystycznie
poz.4.4 m2 1 002,000
RAZEM 1 002,000
4.7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami systemowymi m2
1204-02 zmywalnymi sufitow
analogia
435 m2 435,000
RAZEM 435,000
4.8| KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o m2
0204-02 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x20 cm
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
5| 45430000-0 POSADZKI
5.1 KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - | m2
0641-02 uszczelnienie masg elastyczna, grubowarstwowg w
pomieszczeniach 50 i 50e
223,3 + 89,32 + 2,66 m2 315,280
RAZEM 315,280
5.2 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 20 mm | m2
1102-01 zatarte na ostro w obnizeniu pomieszczenia nr 50
37,8+57,2 m2 95,000
RAZEM 95,000
5.3] KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub m2
1102-03 potrgcenie za zmianeg grubosci o 10 mm - grubos¢
docerlowa 30 mm
poz.5.2 m2 95,000
RAZEM 95,000
5.4 KNR 2-14 Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci | m3
0501-01 8 cm w pomieszczeniach nr 50 i 50e
(poz.5.1 - poz.5.2) * 0,08 m3 17,622
RAZEM 17,622
5.5] KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 20 mm | m2
1102-01 zatarte na ostro w pomieszczeniu nr 50 i 50e
(223,3 - 95<obnizenie> ) + 89,32 + 2,66 m2 220,280
RAZEM 220,280
5.6 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z m2
202 1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
w pomieszczeniach nr K6;54
41,82+ 9,6 m2 51,420
RAZEM 51,420
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5.7 Posadzka systemowa zywiczna utwardzona o m2
wycena grubosci do 2mm w pomieszczeniach nr
indywidualna 50;50a;50b;50c;50e;K6;54
(223,3 - 56<posadzka granitowa>) + 31,4 + 27,26 + | m2 440,680
73,98 + 89,32 +41,82 + 9,6
RAZEM 440,680
5.8 Posadzki z ptyt granitowych o wymiarach 60 x 60 cm, | m2
wycena uktadanych metodg kombinowang w pomieszczeniu
indywidualna nr 50
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6.1|KNR-W 2-02 Ustawienie i rozebranie kurtyn ostanijgcych roboty m2
1805-11 rozbiérkowe i montazowe,
analogia Krotnos¢ =7
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
6.2| KNR-W 2-02 Ustawienie i rozebranie namiotéw ostanijgcych roboty | m2
1805-11 rozbiérkowe i montazowe,
analogia Krotnos¢ = 2
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
6.3] KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
r.16 (pozycje: 1.1, 1.2,2.11,2.14,4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5,
z2.52.5.15 4.6,4.7)
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