


71-468 SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/2
@ ProBup tel./ffax. (91)453-67-07

mgrinz. Tomasz Graf e-mail: probud-projekt@o02.pl
FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA

NUMER UMOWY |AP/271.95.2020.ZP z dnia 13.07.2020r.

INWESTOR ,
NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH ,

05-400 OTWOCK, ul. ANDRZEJA SOt TANA 7

REMONT HALI FIZYCZNEJ REAKTORA MARIA NA TERENIE
NAZWA ZADANIA | N\ ARDOWEGO CENTRUM BADAN JADROWYCH
W OTWOCKU- SWIERKU

ADRES OBIEKTU |ul. ANDRZEJA SOLTANA 7, 05-400 OTWOCK- SWIERK,
DZIALKA NR 16/12, OBREB 0257

OBIEKT BUDYNEK HALI FIZYCZEJ REAKTORA ,,MARIA”

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
OPRACOWANIE || ODBIORU ROBOT INSTALACJI SPREZONEGO
AZOTU , SPREZONEGO HELU | ODZYSKU HELU

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

Projektant oéwiadcza, iz opracowany:
PROJEKT WYKONAWCZY:
1. Jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 06 maja 2010r. o zmianie Ustawy ,Prawo
Budowlane” i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” ( DZ. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r.)
2. Jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz 1133 z 2003r.)
3. Jest wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami.
4. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY DATA 12.2020

mgr inz. Marek Kubacki

PROJEKTANT: 15/2002/GW

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Janusz Madry
: 140/DOS/03




SST-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1 KLIMATYZACJI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem INSTALACJA GAZOW HELU,
AZOTU ORAZ ODZYSKU HELU.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
- kod CPV: 453 330 00-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji gazéw helu, azotu oraz odzysku helu:
-dostawe¢ materiatow, urzadzen,

-wykonanie instalacji helu,

-wykonanie instalacji azotu,

-wykonanie instalacji odzysku helu,

-przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
-rozruch i odbidr instalacji wiacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow,

1.5.Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robdt nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownicy poszczeg6lnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadaé
uprawnienia do petienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.
2. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

2. Materialy

_2.1. Instalacja helu — ciSnieniowa

1. Automatyczna stacja redukcyjno przetaczajaca.

Stacja pozawala na automatyczne przetgczania zasilania butli w wypadku wyczerpania
si¢ helu w butli. Podstawowe parametry stacji:

- maksymalne ci$nienie wlotowe 3000 lub 4500

- ci$nienie wylotowe w zakresie 0-100 sig

- temperatura pracy -23°C - +65°C

- wskaznik przecieku dla helu - <= 1x107 mbar I/s wewngtrzny

- wskaznik przecieku dla helu - <= 1x10° mbar I/s zewngtrzny

- automatyczne przetaczenie butli

- manometry na butlach 1 wyjsciu ze stacji
Dodatkowo nalezy stacje wyposazy¢ w przetworniki ci$nienia umozliwiajace
sygnalizowanie stanu butli ( jej wyczerpanie ) przez co najmniej lampe sygnalizacyjng
oraz buczek ( poza opracowaniem ).

2. Licznik przeptywu helu o parametrach nie nizszych niz:

Dane techniczne:

- zakres pomiaru — 0, 2.....76,3 Nm3/h

- doktadnos¢ odczytu petnej skali -/+ 0,3%

- doktadnos¢ pomiary -/+ 3%

- temperatura -20°C ....... +60°C

- wyj$cie analogowe — 0-20mA

- wyjscie przetaczajagce DC PNP max 100 mA
- port USB

- wyswietlacz na urzadzeniu

3. Do wykonania instalacji stosowac¢ stal nierdzewng SS316. Instalacje wykonac z
rur bezszwowych, 8mm OD x 1 mm, SA/A213 TP316L EN10216-5 1.4404.
Laczy¢ je na ksztaltki 1 armature ze stali SS316.



4. Przed kazdym punktem poboru zastosowaé zawdr odcinajagcy i manometr
kontrolny cisnienia. Podtaczenie do kriostatow za pomocg wezy stalowych ze
stali SS316 o dtugosci co najmniej 1,0 mb.

5. czujniki stezenia tlenu.

6. przejscia przez $ciany wykonywaé w ostonach 1 wyposaza¢ w zabezpieczenia
przed promieniowaniem jonizujgcym.

2.2. Instalacja azotu — ciSnieniowa

1. Automatyczna stacja redukcyjno przetaczajaca.

Stacja pozawala na automatyczne przelgczania zasilania butli w wypadku wyczerpania
si¢ azotu w butli. Podstawowe parametry stacji:

- maksymalne ci$nienie wlotowe 3000 lub 4500

- ci$nienie wylotowe w zakresie 0-100 sig

- temperatura pracy -23°C - +65°C

- wskaznik przecieku dla helu - <= 1x107 mbar I/s wewngtrzny

- wskaznik przecieku dla helu - <= 1x10” mbar I/s zewnetrzny

- automatyczne przetaczenie butli

- manometry na butlach 1 wyjsciu ze stacji
Stacja powinna spetnia¢ wymagania szczelno$ci jak dla helu do jest podniesieniem
standardu obiektu.
Dodatkowo nalezy stacje wyposazy¢é w przetworniki ci$nienia umozliwiajace
sygnalizowanie stanu butli ( jej wyczerpanie ) przez co najmniej lampe sygnalizacyjng
oraz buczek ( poza opracowaniem ).

2. Do wykonania instalacji stosowac¢ stal nierdzewna SS316. Instalacj¢ wykona¢ z
rur bezszwowych, 8mm OD x 1 mm, SA/A213 TP316L EN10216-5 1.4404.
Laczy¢ je na ksztaltki i armature ze stali SS316.

3. Przed kazdym punktem poboru zastosowa¢ zawor odcinajacy 1 manometr
kontrolny ci$nienia. Podlaczenie do kriostatow za pomoca wezy stalowych ze
stali SS316 o dlugosci co najmniej 1,0 mb.

4. czujniki stezenia tlenu.

5. przej$cia przez $ciany wykonywaé w ostonach i wyposazaé w zabezpieczenia
przed promieniowaniem jonizujacym.

2.3. Instalacja odzysku helu - bezciSnieniowa

1. Kazdy punkt odzysku zgodnie z wymaganiami zamawiajacego bedzie
wyposazony w nastgpujace urzadzenia:
- waz elastyczny ze stali SS316,
- zawor odcinajacy
- grzatka elektryczna przeciwkondensacyjna — opcjonalna — rodzaj poda
zamawiajacy
- licznik przeptywu KME-7-15-R-1-H-1-N-Q- 7 (taki sam jak na instalacji
ci$nieniowej )
Z uwagi na brak szczegdtowych danych dotyczacych grzatki i wymagan jej stawianym,
Zamawiajac powinien doprecyzowac informacje¢ dotyczace jej mocy jak i zasilania.



2. Instalacja odzysku helu jest projektowana z rur i ksztaltek miedzianych

o srednicy DN 40.

3. Izolacja z kauczuku syntetycznego o grubo$ci minimum 13 mm,

4. przejscia przez Sciany wykonywacé w ostonach 1 wyposaza¢ w zabezpieczenia
przed promieniowaniem jonizujacym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentow

niz sugerowani pod warunkiem, iz jako§ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych .

3. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzegt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ Robot i whasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezagco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.



5.Wykonanie robot

5.1. Ogélne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

5.2.Szczegblowe wymagania wykonania robot
5.2.1. Zlacza spawane lub lutowane ( jedynie instalacja odzysku helu )

Potaczenia spawane lub lutowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wybrang dla
danego materiatu technologia spawania lub lutowania i kartami technologicznymi
wykonawcy WPS - wg posiadanego przez niego uzgodnienia technologii spawania -
WPQR. Kwalifikacje pracownikéw wykonujacych zlagcza spawane powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Na ztaczach spawanych niedopuszczalne sg wady zewngtrzne jak:

— peknigcia i1 przepalenia na powierzchni spoiny

— $lady zajarzenia, kratery, pory i inne nieciggtosci

— nadmierna grubo$¢ nadlewu lica

— nieréwnosci wysokosci lica

— wady przetopu i podtopienia

— zalamania osi rurociggéw w miejscu ztacza wigksze niz 1,5mm/m

— przesunig¢cia w zlaczach $cianek o jednakowych grubos$ciach wigkszych

niz 15% grubosci $cianki.

Dopuszczalne wymiary wad ztacz spawanych okreslajg : PN EN 13480-415 ,
WUDT- UC-WO/W ;2003 oraz PN-EN 12517:2001 dla poziomu akceptacji jakosci
PJA - B.

5.2.2. Podparcia rurociagdéw

Podparcia rurociaggu, nalezy dobra¢ z katalogu producentéw, stosownie do
przeznaczenia 1 warunkéw pracy 1 nie przekracza¢ dopuszczalnych  obcigzen
okreslonych przez producenta.

Rury prowadzi¢ wzdhuz elementdw konstrukcyjnych wiaty i1 hali i podpiera¢ oraz
mocowac¢ uchwytami do rur do wspornikdéw: §cian, belek, stupéw itd. Podparcia nalezy
mocowac trwale 1 bezpiecznie. Maksymalny rozstaw podpar¢ na odcinkach poziomych
nalezy przyja¢ nastepujaco :

DN& -0,8+1,2m
DN40 -1,0+1,5m

Powyzsze odlegtosci dotycza rurociaggdw gazdw, nieobcigzonych dodatkowymi
naprezeniami, np. pochodzacymi od odgatgzien, izolacji itp.

5.2.3. Montaz urzadzen .
- Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi przekazang
przez producenta (dostawce).




6. Kontrola jakosSci robdt

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystagpieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2 Badania i proby

Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru instalacji. W czasie
odbioru trzeba :

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonawstwa instalacji z dokumentacja,

- wykona¢ probe cisnieniowa.

Do odbioru rurociagi instalacji powinny by¢ oczyszczone i nie mogg by¢ pomalowane
farbg z zewnatrz.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja powinno by¢ przeprowadzone przez ogledziny
zewnetrzne (pomiary) elementéw rurociggéw oraz ich odcinkéw w roéznych fazach
produkcji i montazu, a nastepnie pordwnanie spostrzezen z zatwierdzong dokumentacja
techniczng. Sprawdzeniu podlegaja rowniez dokumenty - $wiadectwa, atesty -
materialow uzytych do budowy instalacji.

Badania elementoéw rurociggdw powinny by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem
ich do montazu w instalacji.

6.3. Proba cisnieniowa

Po =zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé probe ci$nieniowa. Proba
ci$nieniowa bedzie proba pneumatyczng i1 nalezy ja przeprowadzi¢ zachowujac
nastepujace warunki:

- do proby zastosowac azot,

- ci$nienie proby powinno wynosi¢: dla helu oraz azotu PT=15bar
- predko$¢ podnoszenia ci$nienia nie powinna przekracza¢ 0,1MPa/min.

- po okresie wyré6wnania temperatur pomig¢dzy gazem a rurociggiem cisnienie w
zamkniete] przestrzeni rurociggu, wskazywane przez manometr nie powinno ulec
zmianie,

- probe prowadzi¢ przez minimum 30 minut od ustabilizowania ci$nienia,

- sprawdzié, czy nie nastgpity odksztatcenia rurociggéw,
- sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen srodkiem pianotworczym.

Pomys$lny wynik proby ci$nieniowej pozwala zrezygnowaé¢ z dodatkowego
sprawdzenia szczelnos$ci instalacji

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
og6lne”.

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.



8. Odbiory roboét

8.1. Ogdblne wymagania odbioru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”,

8.2. Protokét odbioru rurociagu

Po pomys$lnym przeprowadzeniu koncowego odbioru technicznego nalezy sporzadzi¢
protokot zawierajacy co najmniej nastepujace dane :

- date odbioru,
- sktad Komisji Odbioru,
- opis odbieranych rurociggéw,

- wykaz lub opisy dokumentéw przedstawionych Komisji do wykorzystania w
czynnos$ciach odbioru technicznego koncowego z zaznaczeniem czy stanowig one
zataczniki do protokotu, czy sg przechowywane we wskazanym miejscu

Przed przystagpieniem do rozruchu instalacji nalezy rurociggi oczysci¢ przez
przedmuchanie.

Do czyszczenia zdemontowaé elementy armatury, ktore moga ulec uszkodzeniu. W
miejsce armatury zamontowaé odpowiednie wstawki lub  przeprowadzi¢ préby
etapami: np. do i od miejsca zabudowania elementow.

Po oczyszczeniu instalacji zabudowaé wymontowane uprzednio elementy i przystapi¢
do dalszych czynnos$ci rozruchowych.

8.3. Ogolne warunki eksploatacji
Eksploatujacy zobowigzany jest uzytkowac rurociag zgodnie z instrukcjami technicznymi

eksploatacji, utrzymywac rurocigg we wiasciwym stanie technicznym oraz stosowac¢ odpo-
wiednie $rodki bezpieczenstwa.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji rurociggu, eksploatujacy zobowigzany jest
zapewnic¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi i eksploatacji.

Eksploatujacy zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke ruchu instalacji, w ktérej powinny
by¢ odnotowywane wszystkie czynnosci zZwigzane Z rurociggiem w
szczegoOlnosci protokoty z przegladow okresowych.

W przypadku wystapienia uszkodzenia lub awarii rurociaggu, eksploatujagcy powinien
zabezpieczy¢ rurocigg zgodnie z instrukcjg eksploatacji, powiadomi¢ wytworce lub
odpowiednio przeszkolony serwis. W przypadku uszkodzenia lub awarii, mogacej
spowodowa¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzkiego oraz S$rodowiska i1 mienia,
eksploatujacy zobowigzany jest dziala¢é niezwlocznie w celu wyeliminowania
zagrozenia, do wylaczenia rurociggu z uzytkowania wigcznie.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
og6lne”.

Platnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg niniejszej ST
1 dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementoéw robot .



Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych;

- zakup 1 dostawe¢ materiatow, urzadzen,

- trasowanie przewodow,

- montaz rurociggdéw z armatura,

- wykonanie podejs¢ do urzadzen;

- wykonanie podej$¢ do przyboréw gazowych;

- montaz zaworow, filtrow,

- montaz przej$¢ przez stropy i $cian

- wykucie niezbednych otworow w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei;

- zabudowe¢ urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami 1 przylagczami
technologicznymi oraz pracami budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podtoza,
fundamenty, izolacje itp.)

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

1 sprawdzen robot

- wykonanie prob szczelnosci.

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Do wykonawcy naleze¢ beda prace zwigzane z wykuciem, wycigciem ewentualnych
dodatkowych otworow dla tras przewodow i1 odpowiedzialny on bedzie za doktadnos¢ ich
usytuowania i jako$¢ ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbalo$ci o stan pomieszczen i unikania
zbednego kucia $cian i wycinania otworow.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okraglte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2020r. poz. 1333 — Prawo budowlane

Dz. U. z2019r. poz. 1065 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki

1ich usytuowanie,

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
1Nr 115 poz. 513).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988
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