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Ustlugi Techniczno-Budowlane Krzysztof Borek
66-400 Gorzéw Wikp., ul. Szczecinska 54
95-7226821, 509-506795, kborek@poczta.fm

- Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z |

- pozn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$§wiadczamy, ze projekt budowlany naprawy,
wzmocnienia i modernizacji czgsci stropéw drewnianych w budynku Szkoly Podstawowej nr 2
w Drezdenku, Plac Wolnosci 8, dz nr ewid. 840 wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA : KONSTRUKCJA

- Nruprawnien | Data

Podpis

Projektowat: | mgr inz. Krzysztof Borek
uprawnienia do projekiowania bez
ograniczehi w zakresie pelnym

w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej oraz do projektowania z
ograniczeniami w specjalnosci
architektoniczno-budowlanej

LBS/0040/POOK/10

107/89/Lw 15.06.2020r. |

Sprawdzit: | mgr inz. Zbigniew Czerwinski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczenr w zakresie pelnym

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz do projektowania z
ograniczeniami w specjalnosci
architektoniczno-budowlanej

LBS/POOK/0075/06
15.95.2020 r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 16-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/10
"DECYZJA

i

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z péin .zm,)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Kazimierzowi BORKOWI
magistrowi inzynierowi - budownictwo
urodzonemu 27 lutego 1961r. w Wagrowcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0040/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na adwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw .
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

zlonkowie Skiadu Orzekajacego




KOwiS.a KWALIFIKACYJNA
LUBLSKICS OKR.,. TWEJ
12BY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie X

ul K Wieiidagn 4 66-400 GORZOW WLKP.
TR S, 500, TRYISRT
Gorzéw Wikp. dnia 03.06.2004 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131/ D-1/ 2004

DECYZJA

i

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz U 22001 ¥ nr 5 poz. 42z péén zm. )i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ant. 14 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016z pézn. zm.j otaz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzielnych
funkeyi technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 . nr 8 paz. 38 z péén. zm,) oraz art, 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zbigniewowi Czerwinskiemu

magistrowi inZynierowi budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 20.04.1965 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0001/ POOK /04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej
Szczegblowy zakres uprawnieii okreSlony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 1 z dnia 03.06.2004 r,, stwierdzila, ¢ Pan Zbigniew Czerwifiski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

............... L Corspwe
)Arz. Marek Puchalski

Otrzymuja.

1 Pan Zbigniew Czerwnisks, ul. Dowbora - Muscickiego 26/16 ; 66-400 Gorzow W [
2. Okrggowa Rada lzby

3 Gtbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa
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STAROSTWO PUWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich

ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.




I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

LBS-1FH-IVM-XU3 *

Pan Krzysztof Borek o numerze ewidencyjnym LBS/80/2041/01

adres zamieszkania ul. Szczecifska 54, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowsj izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 «. ¢ podpisie sleltroniczavm (Dz. U, 2001 &r 130 poz. 1430} dang w postati
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weeyfikowaryie przy pomocy weinege kwalifikowanego certyfikaty 58
réwnowaine pad weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanyim podpisami wissnorgoznymil}

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyniskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

T Weryfikacie poprawnodci danych w niniejszym zaswiadizeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru werylikacyinego zaswiadczenia na
stronie Poiskie] tzby Indynierow Budownictws wenw piib.arg o lub kontaktujae sie 7 hiurem wladenve] Okregows) izhy indynierdw
Budownictwa. :
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2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryiikacyinym:
LBS-RKW-TRIJ-BY8 *

Pan Zbigniew Czerwiniski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2079/01

adres zamieszkania ul. Do»vbofa Musnickiego 26/186, 66-400 Gorzdw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektroniczayn {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
slektronicing] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainsgo kwalifikowanego certyfikatu s3
réwmowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonyim podpisami sdasnorecznymi.

¥ Weryfikacig poprawnodel danyeh w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzif 23 pomocg numary weryfikacyinezo zaiwiadczenia na
stronie Poiskie] izby inivnierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z Biurem wiasciwe] Okregowel izby intynieréw
Budownictaa.

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajefiskich
ul. Ks. Stefana Wyszyiskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosé ﬁﬁblicznej — Szkota Podstawowa nr 2

Inwestycja:

Naprawa, wzmocnienie i modernizacja czesci stropéw drewnianych w budynku Szkoly
Podstawowej nr 2

Adres obiektu budowlanego :
66-530 Drezdenko

Plac Wolnosci 8

dz. ewid. nr 840

Inwestor :
Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Projektant ;

mgr inz. Krzysztof Borek
ul. Szczecinska 54
66-400 Gorzéw Wikp.

w Strzelcach Kra;ensklch

ul. Ks. Stef;
nski
66-500 QTP?F){SIE{: K;XS 7

Gorzéw Wikp., 15.06.2020 r.

STARGSTW() POWIAT OwE




- - s T T T T TSIy SeTUaSTos g s vrelmsassvassvasiie CAVALAWELWAZ VY LALGAN VY GLY WAL 1 S
&ri rzamm” voloat &»Lz k%fo 2 S~ It MN

drewnianych—w miejseowaici Dolsk. R (3 g

o TR e et L, (Bee i
Koﬁjg(l\ﬁé wykonywania x;% w sie(hdprawy, wzmocnieniami modernizacji cze$¢i str
budynku szkoty: .

1. demontaz desek podiogowych
2. demontaz polepy glinianej

g’ »\{ u.\t,(c\a

3. oczyszczanie i impregnacja pozostawianych drewnianych elementéw stropu
4. podstemplowanie stropu w strefie naprawianych belek
5. odcigcie zniszczonych fragmentow glowic belek

6. wstawienie drewnianych protez glowic belek, polaczenie starego i nowego fragmentu belki gcznikami
stalowymi .

7. powtérny montaz idémontowanych desek sufitowych, bali Slepej podiogi

8. ulozenie izolacji z folii PE w polach miedzy belkami stropu, montaz izolacji akustycznej z welny
mineralnej wraz z jej zabezpieczeniem folia paro przepuszczalng

9. ulozenie paskow filcu na wierzchu belek,
10. przymocowanie warstwy nosnej podlogi z ptyt OSB 25 mm
11. ulozenie warstwy wykoficzeniowej podtogi z wyktadziny rulonowej PVC

II. Wykaz istnidjacych obiektéw budowlanych

840
Dziatka ?ﬁl nowigca teren dawnego Palacu Treppmachera w Drezdenku charakteryzuje sig
rozproszoig zabudowa podmiejska, sktadajaca si¢ z gléwnego budynku szkoly zlokalizowang w budynku

palacowym oraz szeregu pomieszczen dydaktyczno-szkoleniowych znajdujacych si¢ w przyleglych
budynkach gospodarczych patacu.

III. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 7

-zasilanie w energig elektryczng tymczasowymi przytaczami,
-brak tablic informacyjnych,

-brak sprzetu ppoz,

- -Zle wytyczone strefy bezpieczeristwa pracy sprzetu budowlanego

IV.Wskazania przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podezas realizacji rob6t budowlanych

A. Roboty rozbiérkowe oraz ciesielskie , w tym:

1. wykonywanie prac na wysokosciach,

2. wykonywanie cze$ci rob6t na skraju dachu,

3. poruszanie si¢ po powierzchniach stromych,

4. uzywanie materialéw z wystajacymi i ostrymi krawedziami,

5. uzywanie prostych urzadzen transportowych do podawania materiatéw.
B. Transport materialéw budowlanych.

C. Uzytkowanie elektronarzedzi oraz instalacji elektrycznej wykorzystywanej w trakcie budowy.

9

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.




V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

1. Zaznajomienie pracownikéw z zakresami ich obowiazkéw oraz sposobem wykonywania prac na
wyznaczonych stanowiskach,

2. zapewnienie przeszkolenia pracownikéw w zakresic bhp przed dopuszczeniem ich do pracy,
udzielanie kazdorazowo szczegétowych instruktazy bhp w przypadku zmiany stanowiska,

i rodzaju wykonywanej pracy oraz realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych,

1) wyposazenie pracownikéw w sprzet i $rodki ochrony indywidualnej, w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby,

2) wyposazenie stanowisk pracy w maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia pracy, ktére posiadaja wymagane
obowigzujacymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczefistwa, jednoczesnie sprzgt sprawny
technicznie,

3) zapewnienie odpowiedniego do warunkéw pogodowych i ilosci zatrudnionych pracownikéw zaplecza
socjalnego, , -
ponadto:

1) w sytuacjach zagrozenia lub awarii wstrzyma¢ prace na budowie do czasu usunigcia awarii lub
zagrozenia, ,

2) pracownicy powinni byé wyposazenia w kaski, pracujacy na wysokosciach w pasy bezpieczefistwa, w
zaleznosci od rodzaju prac stosowaé maski ochraniajgce drogi oddechowe i okulary ochronne.

VL. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozei.

- materialy skladowa¢ poza na zewnatrz budynku.

- nadrogach dojazdowych do budowy nie skladowaé materiatow,

- ustawi¢ punkty p. poz.

- roboty dachowe i na wysokosci nalezy wykonywaé z uzyciem rusztowas pomocniczych. Bez uzycia
rusztowaf wykonywa¢ mozna roboty zwiazane z robotami dekarskimi oraz ewentualne roboty
naprawcze. W czasie wykonywania pokrycia dachu pracownicy obowiazkowo majg uzywaé sprzetu
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci ('np. paséw ochronnych). Wszelkie otwory w
dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczajacymi przed przesunieciem,

- transportowanie materialtow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika
krzyzakowego pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob
gwarantujgcy stabilno$é, a zblocze ma konstrukcj¢ zabezpieczajaca spadnieciu liny. Pracownicy
obstugujacy wysiegnik maja obowigzek uzywania $rodkéw ochrony indywidualnej,

=~ ha czas wykonywania rob6t dachowych w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z
wysokosci nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzié i oznakowaé. Strefa ta nie
moze mie¢ mniej niz 6 m,

~ wejécia do budynku bedacego w toku budowy nalezy zabezpieczyé daszkami ochronnymi,

~ przej$cia i drogi komunikacyjne wokét rusztowan wydzieli¢ poza strefa narazong na
bezposrednie niebezpieczenstwo,

- strefy zagrozone — wokél rusztowan, pracy dzwigu - oznakowaé ostrzegawczo ta$mami i
tablicami,

=~ zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é w przypadku stosowania preparatow niebezpiecznych na budowie.

Projektant:
STAIS‘IOS"I'WO POWIATOWE
o w Strzelcach Krajenskich
mgr inz. Krzysztof Borek ul. Ks, Stefana Wyszjyhskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO '

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany naprawy, wzmocnienia i modernizacji czesel
stropéw drewnianych w budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Drezdenku

2. Podstawa opracowania

Ogledziny obiektu dokonane w czerwcu 2020 r.

Pomiary inwentaryzacyjne

Opinia techniczna w sprawie stanu technicznego czesci stropéw nad I pigtrem budynku
Szkoty Podstawowej nr 2

— Normy i literatura przedmiotowa

1

3.Przeznaczenie i program ujytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleinosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w siczegdlnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokos¢é, dlugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji;

Przewidziana do naprawy, wzmocnienia i modernizacji czgé¢ stropéw miesci sic budynku
Palacu Treppmachera w Drezdenku, polozonym na terenach dawnej twierdzy. Budynek
patacowy jest uzytkowany jako obiekt uzyteczno$¢ publicznej — Szkota Podstawowa nr 2 im.
Jézeta Nojiego.

Parametry techniczne budynku szkoly:

—  Szerokos$¢ 10,6 m

~ Dhugosé¢ : 17,07 m

— Wysokos¢ budynku do kalenicy: 8,11 m
— Liczba kondygnacji: 3

— Kubatura budynku: 980 m*

— Powierzchnia zabudowy: 180,9 m?

~ Powierzchnia uzytkowa: 161,60 m?

4. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych -
zZestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktdrej mowa w
§ 8 ust. 2 pkt 9.

- nie dotyczy STAROSTWU POWIATOWE
w Strzelcach Krajeniskich

ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.
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5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego ddstosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art.
5 ust. 1 ustawy. v

Forma i funkcja obiektu:

Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 przy Placu Wolnosci 8 w Drezdenku jest obiektem
zabytkowym, ponad dwustuletnim, stanowigcym w pierwotnej funkcji budynek patacowy,
zlokalizowany na bytym terenie historycznej twierdzy Drezdenko. Budynek barokowego patacu
wybudowanego w 1766 r. przez kupca Treppmachera zostal wpisany do rejestru zabytkéw
wojewddztwa lubuskiego pod numerem -1766, nr rej.: 156/61 z 16.03.1961 oraz 510/63 z
30.05.1963. X
Budynek zostal wybudowany na rzucie prostokata, jest obiektem catkowicie podpiwniczonym,
dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym, dachem pokrytym dachéwka karpiowka/
Konstrukcyjnie i funkcjonalnie jest podzielony dwa réwne trakty z klatkg schodowg w
srodkowej jego czgsci obstugujacej dwa skrzydta budynku.

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

- bez zmian.

Sposéb spetnienia wymagan bezpieczenistwa konstrukeii:

- roboty budowlane remontowe i naprawcze zwigzane z budynkiem szkolnym zostaty
zaprojektowane w taki sposob, aby obciazenia mogace oddziatywaé na przedmiotowy obiekt
zaréwno w trakcie budowy jak i ich uzytkowania nie doprowadzily do zniszczenia calosci lub

~czgsei obiektu, a takze do powstania przemieszczeni i odksztalcen o niedopuszczalnej
wielkosci. Wyklucza si¢ sytuacje, w ktorych uszkodzenia czesci budynku, polaczen lub
zainstalowanego wyposazenia bgda wywolane znacznymi przemieszczeniami elementéw
konstrukcji na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja budynku po dokonanych zmianach i naprawach spelniaé bedzie warunki
zapewniajgce  nieprzekroczenie stanéw granicznych no$noéci oraz stanéw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw iwcalej konstrukcji.

- Bezpieczenstwo konstrukcji obiektow odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukcji.

Sposo6b spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego:

wg punktu 14 |

STAROSTWO POWIATOWE
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Sposéb spelnienia wymagan bezpieczefistwa uzytkowania:

Naprawa, wzmocnienie i modernizacja czg$ci stropow w budynku szkoly zostaly
zaprojektowane w sposob niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow
w trakcie uzytkowania.

Sposdb spetnienia wymagan warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska:

Naprawa, wzmocnienie i modernizacja czesci stropow w budynku szkoly zostala
zaprojektowana tak, aby w pomieszczeniach budynku szkolnego zawarto$é w powietrzu stezen
i natgzefi czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materialy i stale
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
pomieszczen, nie przekraczata warto$ci dopuszczalnych, okreslonych w przepisach sanitarnych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Remont, wzmocnienie i modernizacja czgsci stropdw budynku nie zostal zaprojektowany z
materialéw emitujgcych zwigzki (gazy, pary, pyly) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe w
stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia.

Naprawa, wzmocnienie i modernizacja czgsci stropéw w budynku szkoly nie zostata
zaprojektowana z materialéw i elementéw wyposazenia niespelniajacych wymagan przepiséw
odrebnych w sprawie dopuszczalnych stezen i natezef czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia.
Naprawa, wzmocnienie i modernizacja czgsci stropéw w budynku szkoly zostata
zaprojektowana w taki sposéb, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego
powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w budynku nie
powodowaty zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod zewnetrznych i ich uszczelnienie
uniemozliwiajg przenikanie wody opadowej do wnetrza budynkéw.
Przewidziane w projekcie materiaty, wyroby i elementy budowlane sg odporne lub

uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia
korozja bialogiczna.

Sposob spetnienia wymagan ochrony przed hatasem i drganiami:

Naprawa, wzmocnienie i modernizacja czedci stropéw w budynku szkoly zostata
zaprojektowana w taki sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni uzytkownicy lub
ludzie znajdujgcy si¢ w ich sgsiedztwie, nie stanowil zagrozenia dla ich zdrowia, a takze
umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach;

Sposéb _spelnienia wymagan charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacii
uzytkowania energii:

Bez zmian STAROSTWO POWIATOWE

W Strzelcach Krajenski
ul. Ks. Stefana Wyszimsk:(e'gg 7
66-500 STRZELCE KRAJ.
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Lokalizacja wraz z ogélnym opisem budynku szkoty

Przewidziany do naprawy. wzmocnienia i modernizacji czesci stropéw budynek szkoty jest
zlokalizowany w zabudowie rozproszonej, stanowigc gléwny element architektoniczny
zabytkowego zespotu patacowego w Drezdenku potozonego na terenie dawnej twierdzy.

Do budynku od strony podwoérka do skrzydta pétocnego przylega jednokondygnacyjna
oficyna. Budynek jest w cato$ci podpiwniczony i sklada sie z dwéch kondygnacji nadziemnych
oraz czgsciowo uzytkowanego poddasza. Konstrukcja $cian budynku tradycyjna, murowana z
cegly pelnej. Rozne typy stropéw w zaleznosci od lokalizacji w budynku, w piwnicy sklepienia
kolebkowe, na parterze sklepienie kolebkowe, krzyzowe i zaglowe oraz czgsciowo stropy
drewniane, na I pigtrze wylgcznie stropy drewniane. Wigzba dachowa drewniana krokwiowo-
platwiowa, o stolcach lezgcych. ’

Realizacja projektowanego zakresu napraw konstrukcji stropéw moze wﬁly”ﬁq w aspekcie
technicznym na stan istniejacej, wylacznie whasnej zabudowy na dzialce 196/1. Projektowane
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe jak i z tym zwigzane reguly technologiczne
uwzgledniaja powyZzsza sytuacje, minimalizujge ryzyko powstania zagrozen dla istniejacej
zabudowy.

6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zaloienia przyjete do obliczeri konstrukcji, w tym dotyczgce obcigien, oraz
podstawowe wyniki tych obliczeni, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej,
rozwiqzania  konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych  prregrod
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalety dolgczy¢ oceng techniczng obejmujqcq, w uzasadnionych wypadkach,
takie oceng aktualnych warunkéw geologiczno-iniynierskich i stan posadowienia obiektu
budowlanego:

6.1. Ocena techniczna stanu istniejacego

Oceng stanu technicznego w zakresie niezbednym do sporzadzenia niniejszego
opracowania przedstawiono w odrebnym zalaczniku

6.2. Zalozenia projektowe

6.2.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Projektowane prace budowlane w zakresie naprawy, wzmocnienia i modernizacji czgsci
stropéw w budynku nie wymagaja okreslenia warunkéw geotechnicznych — nie zmienig si¢ w

Sposob istotny dotychczasowe obcigzenia na grunt — nie ma potrzeby ustalania kategorii

w Strzelcach Krajenskich
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6.2.2 Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wptywu eksploatacji gérnicze;.

6.2.3. Warunki klimatyczne

Przebudowywany budynek gospodarczy w Drezdenu beda si¢ znajdowaly w obszarze
oddziatywania nastepujgcych stref:

- strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403 strefall te=-18°C
(pkt. 2.1. normy)

- glqbbkos’é przemarzania gruntu wg PN-81/B03020: strefal hz=0.8m
- obcigzenie $niegiem wg PN-82/B-02010/Az 1: strefa Il Ok = 0,90 kN/m?

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az 1: strefal gk =0,30 kN/m?, teren A .

6.3. Opis projektowanych prac naprawczych zwigzanych z konstrukcja stropéw
6.3.1. Demontaz czesci elementow konstrukeji stropéw nad 1. pigtrem budynku.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacej kolejnosci (podziat na Etap I Etap II w
dwoch skrzydtach budynku)
Etap I - skrzydlo lewe

—demontaz reszty desek podtogowych (ok. 20% powierzchni poddasza lewego skrzydta) §
—demontaz $cianek dziatowych i lekkich przepierzen |
—demontaz polepy glinianej 12 cm gruboséi

—demontaz pasa $lepej podtogi i desek podsufitki w strefie czterech naprawianych belek
stropowych

— postemplowanie czterech belek stropowych

Etap II - skrzydlo prawo

- jak w Etapie I przy czym nalezy zdemontowaé wyktadziny podlogowe i deski podlogowe w
tylko w pomieszczeniu pracowni komputerowej, podobnie demontaz polepy i pozostatych
elementéw ograniczy¢ tylko do w/w pomieszczenia

6.3.2. Naprawa przez protezowanie zniszczonych fragmentéw belek stropowych w strefie ich
podparcia na murze (glowice belek)

- Wycigcie zniszezonych biologiczne odcinkéw belek, na pozostawionym zdrowym odcinku
drewnianej belki wyciaé zakladke pozioma na dlugosci ok. 1 m na glebokos¢ potowy
wysokosci belki (15 cm),

- przygotowanie protez odcinkéw glowic belek z nowego drewna klasy C 24 docietych na
zakladke odwrotna,

STAROSTWO POWIATOWE
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- montaz nowego odcinka belki ze starym na wykonanej zaktadce przy pomocy $rub stalowych
M 16 klasy 5.6 z zastosowaniem pierécieni kolczastych (pierscienie Buldoga) typu C 1-117G
firmy Simpson lub podobnej. Trzy sruby i pierscienie montowane na kazdej glowicy w
rozstawie 30 cm.  Nowa glowica belki (proteza) oparta na wymienionym fragmencie
podwaliny osadzonej na koronie muru, uzyte drewno w sgsiedztwie muru zaizolowaé papag i
pozostawi¢ mozliwo$¢ ewentualnej wentylacji (nie obmurowywac¢ na styk!!),

- uzupelnienie zdemontowanych wczesniej fragmentow bali $lepego putapu i desek podsufitki

- po zamontowaniu protez wszystkich belek oraz uzupetnieniu wypetien zwolnié stemple
podpierajgce strop na czas rob6t naprawczych,

- ilo$¢ naprawianych glowic belek stropowych

— Etap I — 4 sztuki,

- Etap I - 3 sztuki,

(UWAGA! Jesli w trakcie prac odkrywkowych stropu stan techniczny innych belek
drewnianych bedzie budzit watpliwosci Kierownika Rob6t — powiadomié bezwzglednie
Projektanta celem ich oceny i ewentualnego zwigkszenia zakresu wzmacnianych glowic belek).

Po przeprowadzonych naprawach cato$¢ odkrytych powierzchni elementéw stropowych nalezy
oczysci¢ z brudu i zwietrzalej warstwy skorodowanego biologicznie drewna, a nastepnie
przeprowadzi¢ impregnacje¢ powierzchniows np. preparatem Tytan Impregnat lub podobnym za
pomocg malowania lub natrysku zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku korozji
biologicznej ktérej grubosé przekroczyla 3 mm nalezy dokonaé ociosania elementu do zdrowej
struktury drewna za pomoca mechanicznych strugéw lub heblarek.

W przypadku belek stropowych  jesli zebranie skorodowanej biologicznie warstwy
powierzchniowej wyniesie powyzej 2 cm, nalezy przeprowadzi¢ miejscowe wzmocnienia
naprawianego elementu za pomocg nadbitek z desek grubosci 20-32 mm i gwozdziowania.
Catos¢ elementéw stropowych dodatkowo zaimpregnowaé powierzchniowo poprzez natrysk
preparatem Fobos M-2 dla uzyskania I stopnia palnosci (materiat niezapalny).

6.3.3. Wykonanie warstw izolacyjnych w stropie

- ulozenie izolacji z folii PE w polach migdzy belkami stropu,

-montaz izolacji akustycznej z welny mineralnej wraz z jej zabezpieczeniem folig paro
przepuszczalng

- ulozenie paskéw filcu na wierzchu belek.

6.3.4. Wykonanie nowych warstw podlogowych =~ '—.cufwm‘zc é‘kw\‘l& ‘QQQ‘;UL
' ?ﬂa’b@g C}L%‘k

- przymecowanigwarstwy noé:?'yﬁodiogi zpltyt OSB 2 ) - Etap I + Etap/l
- uloZenie wargfwy wykonczeniowej podiogi z wkla@%n;fnmgrﬁwej PVC /}Iijt(ap I
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6.3.7. Malowanie na $cian x 2 — farba dateksowa — calo$é $ciana okienna

‘lf\)’/Q«sZ% bim&’e— ' A
6.3.8. Naprawa i wymiana nieszczelnych obrébek blacharskich przy $ciani hﬁkamy, naprawa i
uszczelnienie okna lukarny |

6.4. Podstawowe wskaz6wki wykonawcze

Nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad i wytycznych prowadzenia prac remontowych
budowlanych, a w szczegolnosci przy pracach rozbiérkowych:

—teren prowadzonych robét rozbidrkowych ogrodzié i oznakowaé, przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca zabezpieczy¢ odpowiednio przymocowanymi barierkami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne,

—robotnicy zatrudnionych przy pracach rozbiérkowych zaznajomi¢ z kolejnoscia
prowadzonych prac i ich sposobem oraz pouczyé o warunkach i przepisach BHP,
—pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza, kaski ochronne, okulary ochronne, rekawice,
a wszystkie narzedzia reczne powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie,

—gruz usuwa¢ za pomoca rynien spustowych,

— nie prowadzi¢ robét rozbidrkowych po zmroku lub przy sztucznym $wietle,

—przed przystapieniem do robét sprawdzi¢, czy w ich zasiggu, w miejscach zagrozonych nie
ma 0s6b postronnych,

—zaopatrzy¢ wszystkich robotnikéw pracujgcych na wysokosci w pasy ochronne na linach
odpowiednio zamocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Przy pracach naprawczych zwraca¢ uwage aby:

—prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z odpowiednich rusztowan i pomostéw roboczych,

w przypadku ich braku stosujac odpowiednie zabezpieczenia przeciw upadkowe,

—przy uzyciu elektronarzedzi zwréci¢ uwagg na ich prawidlowy stan techniczny, ostony,
wiasciwe dzialanie wylgcznikow przeciwporazeniowych, stan przewodéw elektrycznych.
—Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem kierownika
budowy. : ‘

6.6. Uwagi og6lne
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Projektant zastrzega sobie mozliwo$é wprowadzania zmian do zaprojektowanych rozwigzan.
Na obecnym etapie projektowania prac remontowych nie jest mozliwe uwidocznienie w
niniejszym opracowaniu pelnego stanu technicznego stropéw budynku. Do dokonania pelnej
oceny stanu technicznego niezbedne prace odkrywkowe wymagatyby calkowitego wylaczenia
obiektu z eksploatacji. W ramach nadzoru autorskiego Projektant na wezwanie Inwestora
uzupelni lub zmodyfikuje zaprojektowane rozwigzania odpowiednio do stwierdzonego w
Czasie prac stanu technicznego budynku.

7. W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania ztego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich.
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8. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspolzaleinosci urzqdzen i wyposasenia Iwiqzanego 7 prieznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi. Rozwigzania i sposdéb Junkcjonowania
zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespolow
tworzqcych calo$é techniczno-uiytkowq, decydujgcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystykg¢ i odnosne parametry instalacji i wurzgdzen
technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia
techniczne zwigzane 7 tym obiektem;

Nie dotyczy.

9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawiqzujgce do warunkdw terenu wystepujgcych wzdiut jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szezegolnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa, 7
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy

10. Rozwiqzania  zasadniczych  elementéw  wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce ulytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 prreznaczeniem, w szezegdlnosci
instalacji i wurzqdzer budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chiodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takie
sposob powiqzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczeri instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzqdzen, priy czym nalezy priedstawic: a) dla
instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych - zaloione
parametry klimatu wewngtrznego z powolaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepiséw dotyczqcych racjonalizacji uiytkowania energii, b) dobér i zwymiarowanie
parametrow  technicznych  podstawowych  urzqdzeri  ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz
mocy elektrycznej zwiqzanej 7 tymi urzqdzeniami;

Nie wprowadza si¢ zmian - nie dotyczy. Budynek szkolny ogrzewany, przeznaczony na staty i
czasowy pobyt ludzi. :

11. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie 7 przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci  budynku  stanowigcej samodzielng calosé techniczno-uiytkowq oraz sposobu
sporzqdzania i wzordw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgcq w zaleinosci
od potrzeb: bilans mocy urzqdzeri elektrycznych oraz urzgdzen zuiywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposaienie budowlano-instalacyjne, 7 wydzieleniem mocy
urzqdzen stuiqcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku, w
pryypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chiodnicze - wlasciwosci cieplne prregréd zewnetrznych, w tym Scian pelnych oraz drzwi,
wrdt, a takze przegrod przezroczystych i innmych, parametry sprawnosci energetycznej
instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych
urzgdzenn majgcych wplyw na gospodarkg energetyczng budynku, dane wykazujgce, Ze
Pryyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
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spelniajqg wymagania dotyczgce oszczgdnosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych; '

Naprawa stropéw nie wprowadza zmian w parametrach charakterystyki energetycznej.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem:
zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw; emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych, 1 podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig; rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw; wlasciwosci
akustycznych oraz emisji drgat, a takie promieniowania, w szczegélnosci Jonizujqcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, 7 podaniem odpowiednich parametrow . tych
czynnikow i zasiggu ich rozprrestrzeniania sig; wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Naprawa, wzmocnienie i modernizacja czgsci stropow w budynku szkoty nie wprowadza zmian
w parametrach wplywu obiektu na srodowisko.

Budynek szkoty nie wplywa na glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

13. W stosunku do budynku o powierzchni uiythowej wickszej niz 1000 m2, okreslonej
zgodnie z Polskq Normg, o ktdrej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 - analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wigledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
irddel energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takie moliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania;

Projekt naprawy, wzmocnienia i modernizacji czesci stropow w budynku szkoly nie
wprowadza zmian.

14. Warunki ochrony przeciwpoiarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Lo
Parametry uzytkowe budynku %g;“ :

Szerokos¢: 1548 m 10, (\—-&
Dlugosé : 1325 m /1.7;5?’%-\ R

Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 13,44 m — budynek niski, STAROSTWG POWIATO
Liczba kondygnacji: /' 3 (’t 1 ul v’:(ss tgztg:cach Kfa!'eﬁskic\l:l E
Kubatura budynku: 1086 m3 80~ B6-500 STRzE| o ied?

Powierzchnia zabudowy: 180,90 m2

Projekt naprawy, wzmocnienia i modernizacji czesci stropow w budynku szkoly nie
wprowadza zmian w warunkach ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane do naprawy
technologie i materiaty nie obniza parametréw ognioodpornosci elementéw budynku.
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