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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STB 01.01.00 ROBOTY CIESIELSKIE

STB 01.02.00 ROBOTY DEKARSKIE BLACHARSKIE

STB.01.03.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

STB 01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE
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STB 01.06.00 PODLOGI Z WYKLADZINY PCW

STB 01.07.00 TYNKOW WEWNETRZNYCH

STB 01.08.00 ROBOTY MALARSKIE

STB 01.09.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia ]
,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu
zgodnie z ustawg o0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w zaméwieniach
publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu robét budowlanych reali-
zowanych ze $rodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zaméwieniach publicznych).

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre $lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

a budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,

b budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigc konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o
powierzchni calkowitej nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.
1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajagcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegébtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacija projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
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w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos¢! podane na rysunku wielkos$¢ liczbowe
wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosc:

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony

przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6éb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat. dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t . Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh
lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach.
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamiany lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZSCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét chyba, ze postanowienia ogélne lub szczego6towe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.
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Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacija projektowg, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
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- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$é i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
system (spos6éb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$¢; robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymogami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié niezalezne od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo  oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

« aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét.

« dane dotyczgce jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych , legajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ dane; czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ;
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacija projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne

NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZSCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podarku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan i
drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i
Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 p6z, 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pbz. 1229, Nr
129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pbz. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z

pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktoéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.01.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2~

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robaét ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres robo6t objetych ST
- Wstawienie drewnianych protez glowic belek wraz z pofgczeniem starego i nowego
fragmentu belek tgcznikami stalowymi
- wymiana podwalin
- montaz $lepego putapu
- montaz podsufitki
- montaz listwy w miejscach zmiany putapu z bali na deskowanie
- montaz plyty OSB 25 mm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot ciesielskich

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogoélne ,, pkt.2

2.2 proteza belki stropowej 26x15 z drewna nasyconego( zaimpregnowane ognioochronnie i
grzybobojczo -przez wytworce tarcicy )  powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-
EN 1995-1 -1:2004+NA

2.3 podwaliny 18x18 mm z drewna nasyconego klasy C25 ( zaimpregnowane ognioochronnie i
grzybobojczo - przez wytwérce tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-
D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

2.4 Bale $lepej podiogi 80x16mm z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i
grzybobdjczo - przez wytworce tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-
D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

2.5 Deski podsufitki z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobojczo - przez
wytworce tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975
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Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

2.6 listwy z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobéjczo - przez wytwoérce
tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta
0go6lnego przeznaczenia

2.7 Plyta OSB gr 25 mm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ciesielskich  powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport konstrukcji drewnianej powinien odbywac¢ sie $rodkami transportu dostosowanymi od
potrzeb.

4.3. Magazynowanie

Elementy nalezy sktada¢ pod dachem w stosach na stupkach.

W szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podioza i zapewniajgcym
przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robdét ciesielskich

Przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy :
a. sprawdzi¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementéw z dokumentacja
b. sprawdzi¢ jakos¢ elementow
c. sprawdzenie stopnia wilgotnosci koncowej zaimpregnowanych elementéw przed ich
wbudowaniem
d. sprawdzi¢ tasmg stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia
dachu

5.3 Przy wykonywaniu robét ciesielskich nale  zy przestrzega ¢ zasad podanych w normie PN —
71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wstawienie drewnianych protez gtowic belek wraz z potgczeniem starego i nowego fragmentu

belek tgcznikami stalowymi

5.3.2 wymiana podwalin

5.3.3 montaz $lepego putapu

5.3.4 montaz podsufitki

5.3.5 montaz listwy w miejscach zmiany putapu z bali na deskowanie

5.3.2 Montaz ptyty OSB

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ wzorniki
(szablony), wykonywane z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub
twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +- 1 mm. Doktadno$c¢ te
nalezy sprawdzi¢ przez zastosowanie prébnego montazu, a nastepnie sprawdzaé¢ okresowo za pomoca
tasmy stalowe;j.
Dlugosé elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna r6zni¢ sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci ich powinny byc¢
wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm

- wosiach rozstawu krokwi +-1 cm
Elementy wiezby dachowej stykajgc sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane dwiema warstwami papy.

Montaz ptyty OSB
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét ciesielskich powinna by¢ zgodna z normie PN —71/B-
10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :
zgodnos¢ przekroi i rozmieszczenia elementéw,
jakos¢ wbudowanych materiatow,
jakos¢ wykonanych elementow,
jako$¢ gotowej konstrukcji
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm
- w osiach rozstawu krokwi +-1 cm
6.2.2. Warunki badan tarcicy i innych materialbw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robo6t ciesielskich oblicz sie w metrach szesciennych poszczegdlnych elementéw i w
metrach kwadratowych Slepego putapu i podsufitki

7.3 Wielkosci obmiarowe poszczeg6lnych elementéw okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.3. Wymagania przy odbiorze PN —71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidlowosé ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji ,

d) prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

e) prawidiowosé wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi konstrukcjami

f) dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB.01.02.00.ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2~

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét :
robot dekarskich i blacharskich oraz elementéw odwodnienia

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.

- pokrycie dachu dachéwkg
- obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej
- naprawa rynien i rur spustowych

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskie i elementy
odwodnienia nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t
dekarskich i blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robét dekarskich i blacharskich oraz
elementy odwodnienia

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonywaniu rob6t dekarskich i blacharskie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe
przy odbiorze

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Blacha stalowa ocynkowana
2.3. Laczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.
2.4 Dacho6wka ceramiczna
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2. Sprzet do robot dekarsko blacharskich

Wykonawca przystepujacy do robét dekarsko blacharskich , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
Krycie dachéw dachéwk 3 :

Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze

mog3a by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlew(1) dachowych,

— wyprowadzenie przewody wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominy i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementy przechodzgcych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

Wymagania dotyczgce podkfadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczgce podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujgce:

— laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroju (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

- styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za
pomoca wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mmw

celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem faty
okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gagsiory,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowag wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,
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— podkifad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowka

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy ukladaniu dachéwek nie
powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachoéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢é w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2
mm na diugo$ci 1 metra i 30 mm na calej diugos$ci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od inii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi whitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsior] powinny by¢
uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad ggsiory powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywkg systemowsg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywkg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60
cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach

(wkazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg ceramiczng

Krycie dachéwkg ceramiczng karpiéwkg (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske),

holenderkg oraz zaktadkowg ciggniong i zakladkowa ttoczong (marsylka) powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normag krycie moze byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego

i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producenta w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikaé¢ z dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dach6wkga, opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamowienia.

Wymagania dotyczgce krycia dach6wkg ceramiczng karpiéwka, holenderkg oraz

zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) —wg PN-71/B-10241.

Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi

pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachowki

nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi w deske okapowsg. Jezeli
gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie
powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachéwek
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réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachéwki karpiowki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidéwki w gatunku Il oraz dachowki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie réwnosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwkg karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylkg
styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie p6t
szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm przy kryciu karpiéwkg i 5
cm przy kryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderkg podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1metrze dtugosci i 3 cm na catej
dtugosci pasa.

Wielkos¢ zaktad

Poszczegolne réwnolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie,

nizej utozone rzedy na dlugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachoweki:

— karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiéwki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwadjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej

tacie jednoczesnie dwoch warstw dachdéwek, z ktérych dolng tworzg dachéwki zaczepione
bezposrednio za fate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z
przesunieciem o p6t szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm),

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych
tacznie, jak przy kryciu w koronke),

—holenderki 7-13 cm,

— zakladkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy pokryciu dachéwkg karpidéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach klimatycznych 11'i 11l wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szdsta dachéwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatr[] nalezy mocowac¢ dachéwki, jak w strefach klimatycznych I1i 111

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:

— w strefach klimatycznych Il i 11l kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatru powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych 11 i 111
Spos6b mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-
71/B-10241 oraz specyfikacja techniczng.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkg ceramiczng,

badz zgodnie z PN-71/B-10241.

Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwka cementowg

Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg cementowg

Krycie cementowg dachéwka karpiéwkg podwdjng lub dachéwka zaktadkowg powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. norma krycie
moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka cementowg, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowac
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producent w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikaé¢ z dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

Wymagania dotyczgce krycia dach6wkg cementowg karpidwkg podwdjng i dachéwka

zaktadkowa wedtug PN-63/B-10243

Zabezpieczenie dachoéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone
przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a
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dokumentacja projektowa nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢
utozone na zaprawie wapiennej.

Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesunigte wzgledem styku
w sasiednich rzedach o p6t szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac 10
mm przy kryciu dachdwkg karpiéwka podwajng i 5 mm przy pokryciu dachowka zaktadkows.
Wielkos¢ zaktadu

Poszczegolne, réwnolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzié¢ na sasiednie, nizej utozone
rzedy dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachéwka karpidwkg podwojng i 5-7 cm przy kryciu dachéwkag
zaktadkowa.

Zamocowanie dachdéwek do tat

a) Przy kryciu dachéwka karpidwkag — w strefach Ili [l wg PN-77/B-02011 co pigta lub sz6sta dachowka
w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty.

Natomiast w strefie | dachowki moga by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachdwkg zaktadkowg — w strefach Il i IIl wg PN-77/B-02011 co druga dachowka
powinna byé przymocowana do faty. Natomiast w strefie | powinna by¢ przymocowana co czwarta
dachowka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie
potaci — co szésta dachéwka w kazdym rzedzie. Sposob

mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej

Obrébki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych oraz do
grubosci $cian — winny by¢ odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z blachy obrébki blacharskie moga by¢ wklejane miedzy warstwami papy przy
pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébki
uktada¢ na wierzchu dachu.

Przy potgczeniach pokrycia z blachy z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami
powinny by¢ zastosowane obrébki dwuczesciowe.

Scianki i ich styk z pokryciem z blachy nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.

Naprawa rynny i rur

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdllne zasady kontroli jako $ci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pk  t.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robo6t dekarsko blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) przy kominach, murach

wywietrzakach, wytazach, itp.
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiardw, rozstawow oraz spadku i szczelnosci
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i
prostoliniowosci

Odchylenie rur spustowych  od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugos$ci rury do 10 m i 30
mm przy diugosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na
dtugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3 mm.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zaktadach pionowych na rgbek pojedynczy
lezgcy, a w zakladach poziomych — na zaklad o szerokosci 40 mm i lutowane na calej dtugosci
zakladow.
Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %.
Najwieksza dtugosé rynny nie moze przekraczaé 20 m, liczgc odlegtosé miedzy sasiednimi rurami
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spustowymi.
6.2.2. Warunki badan materialéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét dekarsko blacharskich oblicz sie w metrach kwadratowych
Dtugosci rynien i rur spustowych w metrach biezgcych
7.3 Wielkosci obmiarowe robdt dekarsko blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-
10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

a zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b  rodzaj zastosowanych materiatéw,

c prawidtowosc pokrycia

c prawidlowos¢ wykonania obrobek i elementéw odwodnienia

d jakosé¢iwyglad
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB.01.03.00.1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCI OWE

1. Nazwa zaméwienia

,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2~

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

- wykonanie izolacji z papa
- wykonanie z folii
- impregnacja konstrukcji drewnianej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Papatermozgrzewalna,

2.3 Folii PE

2.4 Folia paroprzepuszczalna

2.5 Impregnat do drewna

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZSCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byé skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach,
tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé¢ nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozyciji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przygotowanie  podtozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz

sfazowanie narozy.
5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :

podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2 Wykonanie izolacji

- wykonanie izolacji z papa termozgrzewalnej

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej

- wykonanie paroizolacji z folii PE

- impregnacja konstrukcji drewnianej

Uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej

* Uktadanie izolacji przy krawedziach:

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢
naroze wkleste i wypukte wyklejajgc je arkuszami materialu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych
do izolowanej powierzchni. Minimalny zakfad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.

 Uktadanie izolaciji:

Ukfadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gore. Celem
unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg dtugosé rolki na przemian z potows jej
dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a calg rolke ustawiamy zgodnie z
uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonac przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy miedzy koricami rolek
winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie doktadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie
izolowanego przekroju nie naciggajgc przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce
powinny doktadnie przylega¢ do podioza bez fald i zataman (zmarszczen) materiatu izolacyjnego.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej dlugosci podgrzewane;j rolki.

» Usuwanie uszkodzen i bledéw utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji mogg nastgpi¢ nastepujgce jej uszkodzenia:
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* przebicie lub przeciecie,

» zamkniete pecherze powietrza,

* zmniejszony ponizej 5 cm zaklad arkusza lub jego brak,

 zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

» w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzy¢, przetrzeé czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ taty z tego
samego materiatu. Lata

powinna mie¢ zaokrgglone naroza oraz przykrywac¢ uszkodzenie z 15 cm zapasem. Late, a zwlaszcza
jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do poditoza recznym waikiem,

» w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narzedziem,
starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposoéb jak wyzej,

» w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ tate,

» w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jgprzecig¢ i rozprostowac lub wycigc,
a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu fate,

* inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatbw samoprzylepnych

nalezy usuwac¢ wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

Uktadanie izolaciji z folii
1.0czyszczenie podioza.
2.Utozenie izolacji poziomej z folii

Impregnacja konstrukcji drewnianej
- Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczenh.
- Przygotowanie preparatéw grzybobojczych.
- Smarowanie powierzchni przy uzyciu pedzli lub szczotek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny PN-B-10260:1969
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

pkt.6 oraz

wihasciwosci materiatéw izolacyjnych

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatldw przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielko$ci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
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8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 lzolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem
sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstaw g rozliczenia finansowego, b edzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj gcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.

NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZSCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.04.00. IZOLACJE TERMICZNE

1. Nazwa zaméwienia

,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2~

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacje termiczne .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
izolacja z wetny mineralnej
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolaciji

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2 ,,
2.2. Plyty z welny mineralnej powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie

BN-71/6755-08 Wyroby termoizolacyjne. Piyty i filce z welny mineralnej

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac sie
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mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach  krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw termoizolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow
Pomieszczenia powinny byé suche.
5.3 Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Uktadanie izolacji
- ulozenie termoizolaciji.
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatnie;.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggfa i mie€ statg grubosé.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ ukiadane na styk.

Przy ukladaniu kilku warstw plyt nalezy ukladac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna byé
réwna i czysta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

zawilgocenie materiatu izolacyjnego

wiasciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatow termoizolacyjnych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji
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7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkow.
Wymagania i obliczenia.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ wykonania izolaciji,
sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspéitczynnika K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-B-23100:1975 Wetna mineralna — Wymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowa¢ przepisy zgodnie ST ,, Wymagania og6lne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.05.00 PODKLAD WYROWNUJ ACE | WYGLADZAJ ACE Z ZAPRAWY
SAMOPOZIOMUJACEJ

1. Nazwa zaméwienia

,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 27,

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- podkiad wyréwnujgcy i wygtadzajgcy z zaprawy samopoziomujgcej
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy
samopoziomujgcej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
podktadu wyréwnujgcego i wygladzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podkladu wyréwnujacego i
wygtadzajgcego

1.1 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu podktadu wyréwnujacego i wygtadzajgcego nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST

00.00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2 zaprawa samopoziomujgca na bazie wysokogatunkowych cementéw i wypetniaczy mineralnych, o
bardzo dobrej rozlewnosci, przyczepnosci do podtoza oraz dobrych parametrach wytrzymatosciowych

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport.

Transport zaprawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane zaprawe przed

wplywami

atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Podtoze powinno by¢ mocne i doktadnie oczyszczone. Stare powtoki poprzedniej posadzki usungc.

5.3.Przy wykonywaniu podktadu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podioza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podktadu wyréwnujacego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej
Miejsca zgrubienia oraz zbedne elementy wystajgce nalezy zlikwidowacé.
Wieksze ubytki i spekania podtoza nalezy wyréwna¢ za pomocg zaprawy
Utozy¢ folii PE o gr. 0,1 mm na zaklad szerokosci 20 cm na podiozu istniejgcym jako warstwy
oddzielajace;j
Pola, na ktére bedzie wylewany podktad, powinny zosta¢ odizolowane od $cian za pomoca
samoprzylepnej tasmy dylatacyjne;.
Dylatacje brzegowe izolujg podtogi od $cian oraz dodatkowo kompensujg ruchy warstw podtogi podczas
wigzania zaprawy oraz w trakcie uzytkowania.
Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nalezy okresli¢ wystepujace w pomieszczeniu odchyiki od
poziomu, np. z uzyciem reperdw wysokosciowych.
Jezeli podioze w pomieszczeniu jest poziome, wyréwnywanie podioza w pomieszczeniu mozna
wykonywaé bez ustawiania reperéw w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na $cianie.
Zaprawe przygotowujemy, wsypujgc do wiadra suchg mase do odmierzonej wczesniej zimnej wody
zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie.
Plynna zaprawa, przed samym uzyciem, powinna zostaé ponownie wymieszana i wylewana w dosé
szybkim tempie, dlatego zaleca sie aby zaprawe przygotowac jednoczesnie w kilku wiadrach.
Dokfadnie wymieszang zaprawe wylewamy w polu pasami, zaczynajgc wzdtuz najbardziej oddalonej od
wyjscia $ciany, stopniowo cofajgc sie do wyjscia.
Przyjmuje sie zasade nie wchodzenia na juz wylang powierzchnie.
Po wylaniu pasa szeroko$ci ok. 0,5 m zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzi¢ dtugg stalowa paca.
Zamaszyste ruchy koliste umozliwiajg Sciggniecie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a
odpowiedni kat jej trzymania umozliwia dodatkowo odpowietrzenie warstwy.
Podczas wylewania nalezy sprawdzaé, czy powierzchnia nie wykazuje zalaman i falowania oraz
kontrolowac jej grubosé poprzez zagtebianie caléwki lub zapatki.
Wylewanie zaprawy roéwnolegle do $ciany pasami wykonujemy stopniowo na calej powierzchni
pomieszczenia.
W kazdym pasie nalezy powtarza¢ poszczegdlne czynnosci technologiczne $ciggania nadmiaru
zaprawy oraz odpowietrzania z uzyciem pacy.
Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykonac za pomocg specjalnych watkdw odpowietrzajgcych.
Odpowietrzenie to, zwane tepowaniem, jest bardzo skuteczne.
Przy duzych powierzchniach zaleca sie uzycie agregatu mieszajgco-pompujgcego o wydajnosci ok.
22l/min.
W jednym cyklu miesza on zaprawe z wodg i utrzymujgc ciggle okresdlong konsystencje zaprawy podaje
ja do miejsca wylania oddalonego nawet 6 60 cm, na wysokos¢ 20 m.
Przy wylewaniu mechanicznym prace réwniez rozpoczynamy wzdtuz najbardziej oddalonej od wyjscia
$ciany. Waz podajacy nalezy prowadzi¢ nisko i jednostajnie, kontrolujgc grubosé wylania prowadzeniem
weza.
W trakcie wylewania zaprawy druga osoba powinna ciggle dopetnia¢ kosz zasypowy maszyny suchg
zaprawa z workow oraz kontrolowaé niezmienno$¢ parametréw pracy urzgdzenia.
Po wylaniu zaprawy w pasie o szerokodci 1,0 m nalezy zatrzyma¢ na chwile maszyne, aby
odpowietrzy¢ wylang powierzchnie packa stalowg lub watkiem kolczastym.
Kazdy pas odpowietrzy¢ nalezy przed poczgtkiem wigzania zaprawy.
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Przerwe w pracy agregatu powyzej 20 min trzeba zaplanowac i przeczysci¢ wowczas weze podajgce.
Gotowa powierzchnia powinna by¢ wigczona z ruchu na czas ok. 10 godz.

Nalezy unika¢ przeciggdw, nastonecznienia, nie wolno polewa¢ zaprawy woda, nakrywac folig.

W przypadku duzych pél lub przy zmianie grubosci warstwy, stosuje sie specjalne zastawki.

Usuwa sie je po zwigzaniu zaprawy, a nastepnie dolewa sie kolejne pasy.

Po stwardnieniu zaprawy nalezy ,przeniesé” istniejgce w podtozu szczeliny dylatacyjne, nacinajgc je
ostrym nozem lub tarczg do betonu.

W podktadach szczeliny nacina sie na powierzchni powyzej 20 m2.

Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy kazdorazowo konsultowac¢ z projektantem.
Wyktadziny mozna uklada¢ na podktadzie po jego catkowitym wyschnieciu ( pomiary z uzyciem
wilgotnosciomierza).

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ”
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podktadu powinien by¢ zgodny z norma.
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

- wihasciwosci techniczne zastosowanych zapraw
6.2.2. Warunki badan zapraw i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdbw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.
Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania og6lne" i instrukcjg producenta.

pkt.6 oraz

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podktadu oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podkiadu.

7.3 Wielkodci obmiarowe podkiadu okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

Cc przygotowanie podtoza,

d prawidtowosé wykonania podkiadu
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podktadu
- sprawdzenie potgczenia podkladu z podktadem istniejgcym
- sprawdzenie grubosci podkiadu
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- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu
- sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w podkiadzie kratek Sciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow podktadowych
f  sprawdzenie $cieralno$ci podktadu
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne"

UWAGA :
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.06.00.PODLOGI Z WYKELADZINY

1. Nazwa zamoéwienia

,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2~

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi z wyktadziny

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- podiogi z wyktadziny PCV z cokolikiem wyprowadzonym na $ciane na wys. min. 6 cm
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podioga z wyktadziny PCV nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem podtogi z wyktadziny PCV zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtogi z wyktadziny PCV

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu podiogi z wyktadziny PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-76/B-
10150 Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 wyktadziny PCV obiektowa, grubos¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normie PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe. Badania techniczne
2.3 materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania podtég z wyktadzin PCV

Wykonawca przystepujacy do ukiadania wyktadzin, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu montazowego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Rolki wykfadziny nalezy magazynowac¢ w pozycji pionowej.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport wyktadzin nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania podidg z wyktadziny PCV powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru posadzki betonowej
Wykonywaniu podtogi z wyktadziny PCV - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-76/B-
10150 Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtogi z wyktadziny PCV

- sprawdzenie i przygotowanie poditozy

- zagruntowanie podtozy

- dociecie arkuszy wyktadziny zgodnie z projektem

- wyklejenie listew przy$ciennych PVC

- usuniecie resztek montazowych i zabrudzenh
Temp. pomieszczeh > 10 "C.
Wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by¢ rozluzniona/. po
pocieciu na kawalki wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym
pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej
Przygotowanie podtoza.
Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, i ttuszczgce sie
warstwy zapraw.
Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B - 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Zawarto$¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%.
Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Przed kazdag czynnoscig doktadnie odkurzy¢ i zamiesé podtoze.
Porowatos$¢ sprawdzic¢ przez potozenie kropli wody na podiozu. Kropla powinna znikng¢ w czasie 1-10
min. w przeciwvnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwiekszajgcego lub zmniejszajgcego
porowatosc.
Arkusze wyktadziny powinny byé¢ scisle do siebie dopasowane, utozone prostopadle do s$ciany z
oknami.
taczenia nie powinny sie znajdowac¢ w miejscach nasilenia ruchu.
Ukfadanie wyktadzin podiogowych :
Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokladne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.
Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac¢ za pomoca specjalnego noza.
Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonaé po wyschnieciu kleju.
W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z
koncéwkg do zgrzewania sznurowego.
Do frezowania wszystkich zigcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;j.
Wszystkie zgrzewy muszg ostygng¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowa
obrobke zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.
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Temp. pomieszczeh > 15 "C.

Wykfadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h.

Przygotowanie podtoza.

Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattluszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, i ttuszczace sie
warstwy zapraw.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B - 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Zawartos¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Przed kazda czynnoscig doktadnie odkurzy¢ i zamie$¢ podtoze.

Porowatos¢ sprawdzi¢ przez potozenie kropli wody na podiozu. Kropla powinna znikngé w czasie 1-10
min. w przeciwvnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwiekszajgcego Ilub zmniejszajgcego
porowatosc.

Arkusze wykladziny powinny by¢ Scisle do siebie dopasowane, utozone prostopadle do Sciany z
oknami.

tgczenia nie powinny sie znajdowaé w miejscach nasilenia ruchu.

Ukfadanie wyktadzin podiogowych :

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczeg6ty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan wyktadziny PCV powinien byé zgodny PN-76/B-10150
Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegélnosci powinny by¢ oceniane :

- rodzaj uzytych materiatéw i ich grubosci

- grubosci poszczegélnych warstw posadzkowych utozonych na podktadzie
- wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej réwnosci

- szerokosci i prostolinijnosci spoin

- doktadno$ci i starannosci wykonczenia

6.2.2. Warunki badan materiatbw na podiogi z wyktadziny PCV i innych materiatbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtogi z wyktadziny PCV oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz z
cokolikami.

7.3 Wielkosci obmiarowe podiogi z wyktadziny PCV okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania podtog z wyktadziny PCV PN-76/B-10150
Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,
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rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania cokotéw podtogowych

S@~paooT

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Instrukcja wykonania podtog z wyktadziny PCV ITB 1976 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne". Zalecenia producenta wyktadzin.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.07.00.TYNKOW WEWNETRZNE

1. Nazwa zaméwienia

,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2"

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- wykonanie tynkéw
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem tynkéw gipsowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkéw

1.5 Og6lne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu tynkéw gipsowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1970
Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2.Zaprawa tynkarska

2.3. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

2.4. listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

2.5. Grunt

2.6. Siatka cgto-ciggniona

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
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3.2 Wykonawca przystepujgcy roboét tynkarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materialy przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.

5.3. Wykonywaniu tynkéw - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1970 Roboty
tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete, wolne
od zabrudzen i luznych elementéw
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkéw
W zakres robdt wchodzi:
- Odbicie odstajgcych i spekanych tynkéw wraz z odjeciem otrzcinowania lub osiatkowania.
- Przyciecie oraz otrzcinowanie lub osiatkowanie pojedynczymi warstwa-mi powierzchni do
tynkowania.
- Powlekanie mlekiem cementowym oraz wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki.
- Wykonanie tynkow trzywarstwowych.
- Doktadne potgczenie nowych tynkéw z istniejgcymi.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O° C.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

Nalezy usuna¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg gipsowa o sktadzie: gips budowlany i
piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki gipsowe winny by¢ zabezpieczone
przed korodujgcym dzialaniem gipsu za pomocg powiloki malarskiej a farby ochronnej ( farba
podktadowa miniowa).

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji tlustych.

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza wodg stosowa¢ zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspétczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego
woda.

Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajgc sie ku dotowi.
Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw na tynki gipsowe powinien by¢é zgodny z PN-B-
10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :
powierzchnie tynkéw (powinna tworzyé ptaszczyzny pionowe lub poziome)
krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych (prostoliniowe )
katy dwuscienne (powinny by¢ proste )

6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnacji.

Powierzchnie sufitw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomg

7.3 Wielkosci obmiarowe tynkéw gipsowych i ozdobnych okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykle -
wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosé z dokumentacijg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podioza,

d) odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw

Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku | krawedzi od kierunku powierzchni i krawedzi | przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentaciji
prostej
Nie wieksze niz 2 | Nie wieksze niz 1,5mm Nie wieksze niz 2mm | Nie wieksze niz
mm i w liczbie nie | na 1m i ogétem nie na 1m i ogétem nie 2mm na 1m
Wapienny |wiekszejniz2 na |wiecej niz3mmw wiecej niz 3mm na
calej dlugosci taty | pomieszczeniach do calej powierzchni
kontrolnej 2m. 3,5m wysoko$ci oraz nie | miedzy przegrodami
wiecej niz 6mm w pionowymi (Sciany,
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pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowaé¢
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne".

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.08.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2"

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t malarskich —
wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.
Malowanie z gruntowaniem farbg scian i sufitu

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdét malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robdt malarskich

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Farba emulsyjna, lateksowa

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do robét malarskich

Wykonawca przystepujgcy do rob6t malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac
5.3.Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podioza
- gruntowanie podtozy $cian
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynkdéw wewnetrznych
- usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykonaé¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:
catkowitym zakonczone roboty instalacyjne
wykonanie podtoza pod wyktadziny podtogowe,
usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykonac :
po biatym montazu
po utozeniu posadzek
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowaé.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Malowanie farbami :
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku
Przygotowa¢ poditoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ cala powierzchnie wodnym
roztworem $rodka dezynfekujgcego grzyby i plednie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg .
Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢
farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢é oraz zakres badan farb malarskich powinien byé zgodny z PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania
techniczne przy odbiorze

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

- wlasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powiloki powinny mie¢ jednolity potysk a powioki matowe powinny by¢ jednolicie matowe Ilub
pétmatowe.
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Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych
7.3 Wielkosci obmiarowe rob6t malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
9. zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c. wygladu zewnetrznego :
réwnomiernosé roztozenia farby
jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
9. sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
a) sprawdzenie odpornosci powlok na wycieranie
b) sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
C) sprawdzenie odpornosci na uderzenie
d) sprawdzenie grubosci powtok
e) sprawdzenie elastycznosci powtok
f) sprawdzenie trwatosci powlok
g) sprawdzenie przyczepnosci powiok
h) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
i) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
i) sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podktadowej
k) sprawdzenie nasigkliwo$ci powiok

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany diguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tréci
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STB 01.09.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Nazwa zaméwienia

,NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA CZ SCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2"

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- rozbiérka elementéw
- demontaz elementéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t rozbiérkowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét rozbiorkowych.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normie i w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowac¢ warunki bezpieczenstwa pracy

robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiorki lub

wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i

rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robét zgodnie z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cze$¢ | — Roboty

ogoélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkéw

techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju roboét

Roboty, materialy i urzgdzenia do wykonywania w/w robdt winny odpowiadac integralnie wymogom

okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych wg opracowanej przez Wykonawce organizacji robot

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujace powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2 Transport
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Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych nalezy :

a. opracowac projekt organizacji robot

b. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.3. Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiorki lub wyburzenia, zgodnie z
ustaleniami rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robo6t zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czes$¢ | — Roboty ogélnobudowlane MBIPMB i
ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno — organizacyjnych
podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju rob6t
Rozbiorki nalezy wykonaé zgodnie z przyjetg technologig i wywozem elementdéw z rozbiérki w miejsce
wskazane staraniem Wykonawcy i na jego koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe powinno by¢ poddane kontroli przed rozpoczeciem jak i w trakcie ich
wykonywania
6.3. Warunki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w m2 rozbiérek dachu, w mb rozbiérki rynien i rur spustowych, w m2
rozbidrki opierzen, w m3 rozbiorek elementéw wykonanych z cegty, m2 rozbiorki podsypki izolacyjnej ,
w m3 rozbiorki elementéw zelbetowych w m2 demontazu stolarki okiennej i drzwiowej m3 wykucia
otworéw, kpl demontazu klatek schodowych w m2 skucia tynkéw, m3 rozbiorki posadzki.
7.3 Wielkosci obmiarowe robét rozbidrkowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.8
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,

b. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania robdt rozbiérkowych
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz.
1126)
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.)
UWAGA :
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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