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RZUT BELEK DREWNIANYCH STROPU | p.
LOKALIZACJA USZKODZEN
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| deski_podfogowe

| polepa gliniana

| slepa podfoga z balr

| deska sufitowa 25 mm

| tynk wapienny na trzcinie
| powloka malarska

Gtéwne elementy nosne stropu
1 : 50

bal slepej podtogi 80x716
dtug. ok. 30 cm
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belka stropowa 26x30

sred. rozpigtosc ok. 6,2 m
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Zniszczone biologicznie glowice belek stropowych
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\ /\ Prawdopodobne uszkodzenia gtowic belek stropowych
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Numer i lokalizacja zdjecia

Ustugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek

opracowania

Jednostka + ul. Szezecifiska 54, 66-400 Gorzow Wikp.
projektowa :..ij' 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm
Rodzaj OPINIA W SPRAWIE STANU TECHNICZNEGO STROPOW NAD | PIETREM

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2

Adres

66—530 DEZDENKO
Plac Wolnosci 8

dz nr 196/1
s dzit mgr inz KRZYSZTOF BOREK Nr uprawnien Podpis
porzqazi prawnienia do projektowania bez ograniczen LBS/0040,/POOK/10
w specjalnosci konstrukeyjno—budowlanej
1 : 100 |Rzut belek drewnianych stropu Ip.
1 . 50 |Lokalizacja uszkodzen i zdje¢ 25.05.2019 Rys. 2




