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Froteza gtowicy belki o
Profil 26x30 z drewna C 24

Froteza gftowicy belki |

Profil 26x30 z drewna C 24

B3P B4P  B5F B6F
Froteza gtowicy belki

/P BSP B9P B1oF  B11P  BI12P  BI13P EB14F

FProteza gfowicy belki

FProteza gtowicy belkr

deski podfogowe
polepa qgliniana
slepa podtoga z ball

Przekro) a—a stropu istniejqcego

powloka malarska
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olyta OSB'25 mm
wetna min. 12 cm

powloka mlalarska
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otyta OSE 25 mm | | | |

weltna min. 12 cm

slepa podfoga z bali

deska sufitowa 25 mrPrzekrd) c—c stropu po naprawie i modernizac)i

lynk wapienny na trzcinie !

powloka malarska \ \ \ \
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plyta OSE 25 mm

welna min. 1. cm

slepa podfoga z ball

deska sufitowa 25 mmPrzekrd) d—d stropu po naprawie i modernizacji
\ \ \

Lynk waprenny na trzcinie |

powloka malarska

dodatkowa Jistwa

w mie/scu zamiany putapu z ball na deskowanie

deska sufitowa 25 mm
Lynk waprenny na trzcinie

FProfil 26x30 z drewna C 24

Przekrdj stropu istniejgcego

slepa podfoga z bali
deska sutitowa 25 mm

lynk wapienny na trzcinie

Przekrdj stropu po zamianie polepy na wetne min.

Przekrdj naprawianego stropu w strefie zaktadek protez

Przekrdj naprawianego stropu w strefie pefnego przekroju

Profil 26x30 7 drewna C 24

Profil 26x30 7 drewna C 24

LEGENDA

_ Obszar polepy z gliny do usuniecia i zamiany na wetne mineralng 15 cm

Bi1L B5L, B6L, BSL, BI1F, BSF, B10F

Przekrbo] b—b stropu istniejqcego

zniszczone fragmenty
glowic belek stropowych

podwalina—nie rozpozmczﬁo/-
zafozono zniszczenie
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;stn. belka stropowa 26x30

nowa podwalina pod protezarm/
przyjeto 16x18 klasa C 25

belki przeznaczone do protezowania gtowic

Usfugi Techniczno—Budowlane Krzysztof Borek

Jednostka U. Szczecinska 54, 66-400 Gorzsw Wikp.

projektowa ) 95-731 50 50, 509-506 795, kborek@poczta.fm
. PROJEKT BUDOWLANY

Stadium

BRANZA KONSTRUKCYUNA

Zamierzenie
budowlane

NAPRAWA, WZMOCNIENIE | MODERNIZACJA
CZESCI STROPOW DREWNIANYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W DREZDENKU

Adres

66—-530 DREZDENKO
Plac Wolnosci 8
dz nr 196/1, obreb ...

Szkota Padstawowa nr 2 im. Jozefa Nojiego

Inwestor Plac Wolnosci 8
66—530 DREZDENKO
Projektant mgr inz. KRZYSZTOF BOREK Nr uprawnien Podpis

konstrukeji

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno—budowlane]

LBS/0040/PO0K,/10

Sprawdzajqcy
konstrukcji

mgr inz. ZBIGNIEW CZERWINSKI Nr uprawnien Podpis

uprawnienia do projektowania bez ograniczen LUKG/0001,/POOK /04
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
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