Obiekt

Branza
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Kosztorys ofertowy

Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb w ramach zadania
pn.: "Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie"

Drogowa

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

m. Miechéw, gm. Miechéw

Gmina Miechéw, ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow
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Kosztorys
Przebudowa ul. Ractawickiej w km 04920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w
Miechowie"
Nr Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe
1 KNNR-W 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,25
0111/01 Nr ST: D-01.01.01
Roboty rozbiérkowe
2 KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm m?2 50
0802/06 Nr ST: D-01.02.04
3 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 6-10cm m 250
0101/02 |NrST: D-01.02.04
4 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce piaskowej m 60
0806/01 | NrST: D-01.02.04
5 KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci Srednio 4cm m2 50
0802/04 Nr ST: D-01.02.04
6 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - analogia. Materiat do przekazania m2 120
0803/06 |wtascicielowi poses;ji.
Nr ST: D-01.02.04
7 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubosci 15cm m?2 50
0802/02 Nr ST: D-01.02.04
8 KNKRB 6 | Rozebranie przepustéw z rur betonowych $r.80-100cm. - analogia m 121
0604/07 |NrST: D-01.02.04
9 KNCK 1 Rozebranie $cianek czotowych z betonu przepustéw rurowych m3 12,5
1411/02 Nr ST: D-01.02.04
10 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3 57,5
0108/11 |NrST: D-01.02.04
Odwodnienie korpusu drogowego
Kanalizacja deszczowa
11 KSNR 1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami m3 715,9
0201/06 |samowytadowczymi do 1 km,
Nr ST: D-02.01.01
12 KSNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad m3 715,9
0204/04 |1km samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzone;j - faczny odcinek 5 km
Nr ST: D-02.01.01
Krotnos¢: 5
13 Kalkulacja |Wykonanie kompletnej studni o wymiarach 4100x1600mm (wym. wewnetrzny) wylewanej na kpl 1
indywidualna |mokro na miejscu wraz z zazbrojeniem $cianek. Wbudowanie kompletnego wtazu wraz z
podtaczeniem studni do istniejacych rur przepustowych/ kanalizacyjnych.
Nr ST: D-03.02.03
14 KNNR 11  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie (bez studnia 9
0405/05 |murowania podstawy studni)
Nr ST: D-03.02.03
15 KNNR 11 Podtoza betonowe grubosci z betonu C40/50- zbrojone. Siatka z drutu fi 12 o oczkach m3 10,2
0501/03 |0,15x0,15m
Nr ST: D-03.02.03
16 KNNR 6 Wykonanie podktadu z chudego betonu gr. 10 pod murki czotowe - analogia m3 1,2
0605/02 Nr ST: D-03.01.03
17 KNNR 11 | Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych m3 484,6
0501/05 |NrST: D-03.02.03
18 KNKRB 1  |Zageszczanie nasypdw ubijakami recznymi, grubosé zageszczanej warstwy w stanie luznym m3 484,6
0229/02 20cm, grunt kat.llI-IV
Nr ST: D-02.03.01
19 KNR 2-18 | Powtoka gruntujgca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i murowanych, z m2 121
0721/02 |emulsji lub roztworu asfaltowego
Nr ST: D-03.02.03
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Nr Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
20 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m?2 79,6
0501/03 Nr ST: D-03.02.03
21 KNR 2-18  |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez szt 6
0625/02 |syfonu - kompletna
Nr ST: D-03.02.03
22 KNNR 11 Przykanaliki z rur PCW kielichowych o srednicy nominalnej 200mm m 15
0505/03 Nr ST: D-03.02.03
23 KNR9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur PP taczonych kielichowo o srednicy 800mm m 194
0104/08 Nr ST: D-03.02.03
24 KNR9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur PP taczonych kielichowo o $rednicy 600mm m 50
0104/07 |NrST: D-03.02.03
25 KNK 2-06  |Scianki czotowe betonowe wraz z wykonaniem zbrojenia m3 1,5
0605/03 Nr ST: D-06.02.01
Umocnienie skarp
26 KNNR 10  |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" 60x40x8cm na fawie betonowej z m?2 30
0407/01  |betonu C12/15 gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otword betonem- rowy
Nr ST: D-06.01.01
Budowa/ przebudowa istniejacych zjazdéw/ chodniki
Zjazdy bitumiczne publiczne
27 | KNRAT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 6-10cm m 20
0101/02
28 KNR Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5cm na zimno przy uzyciu frezarki z m2 50
SEK-06-01 |odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowytadowczymi o
0103/05 |tadownosci od 10 do 15t
Nr ST: D-05.03.11
29 Pozycja KNR K-42 0104/17 + KNR K-42 0104/18 m2 50
ztozona Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 o grubosci 3cm
Nr ST: D-05.03.05a
30 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2- 2 warstwy m2 50
1005/07 Nr ST: D-04.03.01
Zjazdy z kostki brukowej indywidualne
31 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechaniczniew | m2 190
0101/02 |gruncie kategorii II-VI - t3czna gr. 40 cm
Nr ST: D-04.01.01
Krotnos¢: 2
32 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm m2 180
0113/06 |(0/31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
33 Pozycja KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04 m3 190
ztozona Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm>= 2,5-5,0MPa o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20cm - materiat z dowozu
Nr ST: D-04.05.01
34 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2 175
0502/03 |gr. 3 cm wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23
Zjazdy z kostki brukowej publiczne
35 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw wykonywane mechaniczniew | m2 150
0101/02 |gruncie kategorii II-VI - taczna gr. 40 cm
Nr ST: D-04.01.01
Krotnos¢: 2
36 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm m2 145
0113/05 | NrST: D-04.04.02
Krotnos¢: 2
37 Pozycja KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04 m3 150
ztozona Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm>= 2,5-5,0MPa o grubosci warstwy po
zageszczeniu 25cm - materiat z dowozu
Nr ST: D-04.05.01
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38 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2 138
0502/03 |gr. 3 cm wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23
Pobocza na zjazdach
39 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw wykonywane mechaniczniew | m2 30
0101/01 |gruncie kategorii ll-VI
Nr ST: D-04.01.01
40 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm m2 30
0113/05 |frakcji 16/31,5mm
Nr ST: D-04.04.02
41 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV m3 3
0108/07 Nr ST: D-01.02.04
Chodniki
42 KSNR 1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami m3 152
0201/06 |samowytadowczymi do 1 km,
Nr ST: D-02.01.01
43 KSNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad m3 152
0204/04 |1km samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej- taczny odcinek 5 km
Nr ST: D-02.01.01
Krotnos¢: 5
44 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 380
0103/01 |kategorii ll-IV
Nr ST: D-04.01.01
45 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - m2 380
0113/05 |tgczna grubos¢25 cm
Nr ST: D-04.04.02
Krotnos¢: 2,5
46 KNR K-48  |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej m 250
0102/06 |grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej na ptask
Nr ST: D-08.05.03
47 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2 343
0502/03 |gr. 3 cm wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-05.03.23
48 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m 230
0404/05 |spoin zaprawg cementowg
Nr ST: D-08.03.01
49 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na m 120
0403/04 |podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01
50 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 36
0403/05 Nr ST: D-08.01.01
51 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - m 150
0403/05 |odstoniecie 2cm - analogia
Nr ST: D-08.01.01
52 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod elementy uliczne m3 36,6
0402/04 |NrST: D-08.01.01
Prace wykornczeniowe
53 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa scieralna m2 30
0309/03 |o grubosci po zageszczeniu 6¢cm - uzupetnienie nawierzchni bitumicznej pomiedzy istniejaca
jezdnia a projektowanymi elementami chodnika/ zjazdéw - analogia
Nr ST: D-05.03.05a
54 KNKRB 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm m2 100
0415/01  |NrST: D-06.01.01
55 KNKRB 1 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 100
0415/03 Nr ST: D-06.01.01
Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - zgodnie z zatwierdzong docelowa
organizacjq ruchu
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56 KNCK 1 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu szt 4
1301/03 Nr ST: D-01.02.04
57 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt 4
0808/08 Nr ST: D-01.02.04
58 KNK 2-06 | Ustawienie stupkéw do znakdéw o $rednicy 70mm szt 6
0701/06 Nr ST: D-07.02.01
59 KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 szt 6
0702/05 Nr ST: D-07.02.01
60 KNR 2-31  |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 10
0818/06 | NrST: D-01.02.04
61 | KNR-K 2-31 |Oznakowanie chemoutwardzalne cienkowarstwowe natryskowe (termo spray) - linia gtadka o m2 56,7
0302/01 |grubosci 0,50mm
Nr ST: D-07.02.01
62 | KNR-K 2-31 |Usuwanie oznakowania srutownicg typu BLASTRAC (usuwanie bezinwazyjne) - lub metoda m2 22,8
0303/04 |réwnowazng
Nr ST: D-07.02.01
63 | KNR-K2-31 |Azyle (sztuczne wyspy) dla pieszych z mas chemoutwardzalnych - element wewnetrzny o m?2 6
0205/01 wymiarach 500x500x100mm
Nr ST: D-07.06.02
64 | KNR-K 2-31 |Azyle (sztuczne wyspy) dla pieszych z mas chemoutwardzalnych - element skrajny o szt 20
0205/02 |wymiarach 500x500x100mm z wyoblonym bokiem zewnetrznym
Nr ST: D-07.06.02
65 | KNR-K2-31 |Azyle (sztuczne wyspy) dla pieszych z mas chemoutwardzalnych - element narozny szt 4
0205/03  |zaokraglony o wymiarach 500x500x100mm z wyoblonym bokiem zewnetrznym
Nr ST: D-07.06.02
66 | KNR-K 2-31 |Stupki przeszkodowe U-5b (zétte) ze znakiem C-9 pasywne (odblaskowe) o Srednicy 200mm, szt 2
0104/04 |wysokosci 1000mm
Nr ST: D-07.02.01
Zabezpieczenie sieci podziemnych
67 | KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcej sieci podziemnej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW w m 30
0814/02 |miejscach kolizji z istniejacg siecig - analogia
Nr ST: D-03.02.01
Kanat technologiczny
68 KSNR 1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami m3 125
0201/06 |samowytadowczymido 1 km,
Nr ST: D-02.01.01
69 KSNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad m3 125
0204/04 |1km samochodami samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej- taczna odlegtos¢ 5 km
Nr ST: D-02.01.01
Krotnos¢: 5
70 ZKNR 040 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV szt 2
0301/03 Nr ST: D-01.03.04
71 KNR5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych dwuelementowych typu SK-1 studnia 9
0401/03 Nr ST: D-01.03.04
72 ZKNR 040 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym m 250
0103/05 |mechanicznie w gruncie kategorii IV przy ilosci warstw = 2, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie
otworéw w ciggu kanalizacji = 4
Nr ST: D-01.03.04
73 Kalkulacja |wprowadzenie wigzki MikroRur (WMR) HDPE o zakresie Srednic zewnetrznych 5-16 mm i m 250
indywidualna |grubosci $cianki 0,75 -1 mm
Nr ST: D-01.03.04
74 Kalkulacja |Wbudowanie rury ostonowej RO 125 m 80
indywidualna [Nr ST: D-01.03.04
75 Kalkulacja |Wbudowanie rury ostonowej RO 110 m 250
indywidualna [Nr ST: D-01.03.04
76 KNNR 11  |Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych m3 50
0501/05 |NrST: D-03.02.01
77 KNKRB 1  |Zageszczanie nasypdw ubijakami recznymi, grubosé zageszczanej warstwy w stanie luznym m3 125
0229/02 20cm, grunt kat.llI-IV
Nr ST: D-02.03.01
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