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Zgodnie z art. 3, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r (Dz. U. Z 2012, poz. 463) ustalono
geotechniczne  warunki posadowienia projektowanej rozbudowy budynku
ustugowego. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, w wyniku analizy danych
archiwalnych oraz badan geologicznych dotyczacych podtoza terenu i jego otoczenia
ustalono:

Kategoria geotechniczna:

Biorgc pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych i konstrukcji
budynku, mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia Zzycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez
mozliwosci oddziatywania tego obiektu na sSrodowisko — projektowang inwestycje
zaliczono do |l kategorii geotechniczne;.

Odwodnienia budowlane.
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wéd gruntowych wystepuje
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy

Bariery lub ekrany uszczelniajace
Nie dotyczy

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntdw jednorodnych
genetycznie i litologiczne zalegajgce poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw
stabo nosnych. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi. Posadowienie projektowanego budynku
bezposrednio na gruncie poprzez warstwe grubosci 10cm chudego betonu. W
bezposrednim sgsiedztwie projektowanej rozbudowy budynku wystepuje istniejgcy
budynek bytej Rzadcowki.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow
Nie dotyczy.

Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow
Nie dotyczy.

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Zwierciadto wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Poziom wdd gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezgcych opadoéw
atmosferycznych. W okresie intensywnych opaddw lub roztopéw wiosennych poziom
woéd gruntowych moze sie podnosi¢, w okresie suchym bedzie sie obnizat.



10.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i dobér metody oczyszczania
gruntéow
Nie dotyczy

Uwagi

Teren objety inwestycjg lezy w obszarze, na ktérym brak jest znacznych rdznic
wysokosci terenu. Nalezy pamietac, iz w czasie wykonywania fundamentéw nalezy
wykona¢ badania podtoza gruntowego w celu ich potwierdzenia. W przypadku
stwierdzenia innych warunkéw gruntowych nalezy powiadomié¢ projektanta w celu
dostosowania  sposobu  posadowienia  rozbudowy budynku. Do robdt
fundamentowych mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze przez uprawnionego geologa
podtoza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz
zapisem w dzienniku budowy. Jesli parametry gruntu bedg odbiega¢ od zatozonych,
nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podtoza i ewentualnie wymieni¢ grunt na podsypke
piaskowa o 1:>0.97 do warstwy gruntdw nosnych. W czasie wykonywania wykopdéw
fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podfoza warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwa chudego betonu.
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