
RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI
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30 * RS 136S - 910

Istniejący budynek

Istniejący budynek

Beton 24+6

B
*
3

0

B
*
3

0

1.7+2.06 kN/m2

Podp. mont. 29.61 kN/m

7070 3957

Montaż

fck = C25/30

Oznaczenie

Gr. stropu cm

Pow. m2 m3/m2

Beton (RECTOBETON 24)

24+6

97,66 0,119

Belki

Typ

Dł. m Ilość

Łącznie m

RS 136S

9,10

30

Suma częściowa

30

273,00

Całość 30

273,00

Wypełnienie stropu

Oznaczenie Ilość

RECTOBETON 24 704

Zbrojenie przypodporowe

500 MPa

Ozn.

Rodzaj

śr. mm Dł. m Ilość

B

Pręty odgięte

10

1,80

60

Waga (t)
0,067

Siatka stalowa
500 MPa

Oznaczenie

Wymiar m

Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20

136,81
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