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l. OPIS TECHNICZNY

1. UWAGI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje opracowanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych oraz
niskopradowych dla projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku bytej Rzadcowki na budynek
ustugowo - gastronomiczny. Opracowanie obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych budynku. Zasilanie
budynku zrealizowac projektowang wewnetrzng linie zasilajacg ze ztacza pomiarowego projektowanego
w linii ogrodzenia poprzez wytacznik gtéwny pozarowy (cnbop) wyposazony w wytgcznik PWP

zlokalizowany przy wejsciu gtownym do budynku.

1.2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:
- podktady architektoniczno — budowlane

- wytyczne branzowe

- obowigzujace normy i przepisy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
- Tablice bezpiecznikowg (schematy)

- Instalacje o$wietlenia

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacje nisko-pradowe

- Instalacja ochrony od porazen

- Instalacja odgromowa

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Zasilanie

Zasilanie gtowne obiektu doprowadzi¢ ze ztgcza kablowego ZL1+ZK4 projektowanego w ramach
przebudowy napowietrzne;j linii elektroenergetycznej w linii ogrodzenia nieruchomosci

do projektowanej rozdzielni gtownej w budynku. Zasilanie wykona¢ kablem ziemnym YKY 4x70mm2
Zasilanie wykona¢ poprzez wytacznik gtowny przeciwpozarowy posiadajacy aktualny certyfikat
wyposazony w przycisk PWP, zlokalizowany przy wej$ciu gtdwnym do budynku.

Z rozdzielni RG projektuje sie rozprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce do poszczegéinych rozdzielni

bezpiecznikowych w budynku.



Wewnetrzne linie zasilajace projektuje sie wykonaé¢ przewodami o przekrojach wg schematu. Gtéwne linie
kablowe wewnatrz budynku prowadzi¢ w rurach ostonowych. W obiekcie instalacje wewnetrzne
prowadzi¢ przewodami zgodnie z opisem na schematach. Przewody poszczegéinych obwodéw uktadac

pond sufitem podwieszanym oraz podtynkowo.

2.2. Tablice rozdzielcze

W budynku zaprojektowano trzy tablice rozdzielcze oraz tablice dla obwodow PV. Tablice zasili¢
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi z RG wg schematu. Tablice montowac jako podtynkowe, zapewniajac
min 30 % zapas na potrzeby przysztej rozbudowy instalacji. W tablicy RG zamontowa¢ ochronniki

przepieciowe klasy B+C, w tablicach pozostatych zamontowac ochronniki przepigciowe klasy D.

2.3. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia ogélnego zaprojektowano w oparciu 0 norme o$wietleniowg EN 12464-1:2002

(E). Instalacje wykonane bedg przewodami typu DY wg opiséw na schematach prowadzonymi

w rurkach instalacyjnych uktadanych na $cianach, w posadzkach i nad stropami podwieszanymi.
Laczniki montowac na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki. Rozmieszczenie tacznikdw i opraw
o$wietleniowych pokazano na rzutach kondygnaciji.

Oswietlenie zaprojektowano dobierajac moce oraz rodzaje opraw oswietleniowych. W kottowni, kuchni,
tazienkach oraz na zewnatrz obiektu stosowac¢ oprawy o podwyzszonym stopniu ochrony min [P 44.

Na gtéwnych ciggach komunikacyjnych projektuje sie zrealizowac o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
poprzez montaz opraw dziatajacych przez okres min 1h po zaniku napiecia zasilajacego. Sterowanie
zatgczania trybu o$wietlenia wyprowadzi¢ nalezy z obwodéw fazowych doprowadzonych do facznikow
sterujgcych o$wietleniem danego pomieszczenia.

Wszystkie taczniki nalezy montowac¢ wyposazone w optyczng sygnalizacje potozenia styku

oraz wyposazy¢ w podkfadki zapobiegajace zabrudzeniu Sciany (w czesci murowane;).

W czesci przeznaczonej dla gosci oprawy montowac w systemie DALI umozliwiajacym realizacje min

3 scen Swietinych w pomieszczeniu oraz regulacje poziomu natezenia o$wietlenia.

Zewnetrzne osSwietlenie terenu wykona¢ w oparciu 0 oprawy parkowe na stupach 4m stylistycznie
nawigzane do opraw juz istniejacych. Zasilanie wykona¢ kablem ziemnym YKY 3x4mm2 prowadzonym
w r.0. Oprawy projektowane w bezposrednim sasiedztwie budynku zasili¢ nalezy z instalacji wewnetrzne;
i sterowa¢ z budynku, natomiast oprawy o$wietlajace parking zasili¢ poprzez rozbudowe istniejacego
o$wietlenia budynku zgodnie z pzt. Sterowanie oswietlenia parkingu realizowane bedzie z sgsiedniego
budynku Spichlerza. Obwod zasilajgcy obwody o$wietlenia zewnetrznego wyposazy¢ w zegar

astronomiczny oraz stycznik umozliwiajacy zataczanie reczne.



2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia i gniazda
wtyczkowe obwodéw sitowych, zasilane z tablicy RB1. Gniazda montowa¢ nalezy na wysokosci 0,3m
od posadzki dla pomieszczen sal restauracyjnych oraz 1.2m od posadzki dla pomieszczen socjalnych,
technicznych w miejscach pokazanych na rzutach. W czesci zaplecza kuchennego stosowac gniazda
ip min 44. Dodatkowo przewiduje sie zasilanie odwodow sitowych przeznaczonego do zasilania
urzadzen wyposazenia kuchni, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. Lokalizacje gniazd w czeSci

kuchennej dostosowac do faktycznej aranzacji kuchni (po doborze faktycznych urzadzen).

2.5 Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieciowy instalacji wewnetrznej budynku to uktad ,TN-S”. W zwigzku z tym zgodnie z norma ICE
60364 wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione byty wspolnie przez to samo urzadzenie
ochronne i powinny by¢ potaczone ze sobg przewodami ochronnymi i przytgczone do tego samego
uziomu. Podstawowym urzadzeniem ochronnym sg wytgczniki réznicowopradowe zainstalowane

w tablicach bezpiecznikowych. Zgodnie z przepisami powinien by¢ dla projektowanego budynku
powinien spetiony warunek:

Rax la <50V

Przewoddw uziemiajacych nie wolno zabezpieczac ani przerywac wytgcznikami.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano ,szybkie wytaczenie
napiecia” zrealizowane poprzez wytaczniki nadmiarowo pradowe i wytgczniki réznicowopradowe,
ktore zapewniajg szybkie odtgczenie zasilania. Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przed

porazeniem nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

2.6. Instalacja odgromowa

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.
Zwody poziome i pionowe nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym i 8mm. Przewody
odprowadzajace od dachu do ztgcz kontrolnych wykona¢ drutem FeZn i8mm umieszczonym w rurce
RVS 28 p.t. Przewdd odprowadzajacy od ztacza kontrolnego do uziomu fundamentowego jak i sam
uziom fundamentowy budynku wykonac ptaskownikiem FeZn 30x4mm. Uziom fundamentowy wykonac
ptaskownikiem FeZn 30x4mm. utozonym w siatce o rozpietosci max 15x15m pod budynkiem na
gtebokosci ok 0.9 m. W starej czesci budynku wykona¢ uziom otokowy. Ztacza kontrolne zabudowac

w puszkach p.t lub we wnekach zamykanych drzwiczkami (np. kominiarskimi ocynkowanymi).

W przypadku braku mozliwo$ci budowy ztacz kablowych na elewacji budynku, wykonaé¢ w puszkach



zlokalizowanych w utwardzeniu otokowym obiektu. Potaczenia uzioméw oraz zwodéw poziomych
z konstrukcjg budynku wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna. Catos¢ prac wykonaé

zachowujac wymagania aktualnej normy.

2.8. Instalacje niskopradowe

W obiekcie zaprojektowano instalacje, LAN, CCTV, SWIN, KD, TV, przyzywowa,

Instalacje LAN wyprowadzi¢ nalezy z szafy GPD

i rozprowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa przewodem czteroparowym kat 6 ekranowanym

w miejsce lokalizacji gniazd internetowych oraz miejsca lokalizacji AP WiFi. (ap w technologii POI)
Instalacje CCTV wykonac¢ nalezy zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na rzucie kondygnaciji,

oraz wyposazy¢ w kamry |IP min 4Mpx z regulowanym obiektywem 2.8 — 12 mmm czujnikiem ruchu
oraz do$wietlaniem 50m. Rejestrator zlokalizowa¢ w w szafie GPD zapewniajac 30 dniowg archiwizacje.
W obiekcie projektuje sie wykonac instalacje SSWiN poprzez montaz czujek ruchu PIR, kontaktrondw,
centrali sterujgcej oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego. . Centrala sterujgca powinna by¢
wyposazona wiasne zasilanie bateryjne, oraz posiada¢ modut GSM. W obiekcie ponadto nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ zastosowania przyciskdéw antynapadowych przy barze.

W pomieszczeniach toalet przeznaczonych do pobytu przez osoby niepetnosprawne projektuje sie
montaz systemu przyzywowego wyposazonego w sygnalizator optyczno — akustyczny z piktogramem
Il potrzebuje pomocy // wigczniki oraz kasowniki do systemu. Szafe GPD projektuje sie

jako wiszacq wielkosci 9U. Centrale SSWiN mocowac bezposrednio przy RG i wyposazy¢ w zasilanie
bateryjne.

W gtownej Sali przewidzie¢C nalezy montaz instalacji umozlwiajacy realizowanie prezentacii
multimedialnych poprzez instalacje ekranu zwijanego elektrycznie oraz wspornika podsufitowego wraz z

rzutnikiem.

2.9. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu nowoprojektowanej czesci budynku projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych

0 mocy 10 KW. Panele montowa¢ na konstrukcjach wsporczych umozliwiajgcych wtasciwe ustawienia
nachylenia. Tablice PV oraz falownik montowa¢ natynkowo bezpo$rednio przy rozdzielni

gtéwnej. System paneli montowac jako komplet zapewniajac gwarancije dziatania systemu jako

catosci.



2.10. Uwagi koncowe

Przyjmuije sig, ze Wykonawca zapoznat sie z wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudnosciami

jakie moga wystapiC przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé
sie z opisem oraz zakresem rob6t innych branz. Bedzie miat rwniez obowigzek dostosowania sie do
obowigzujacych na terenie Polski norm dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych, ktére chociaz
nie sq dotaczone w catosci do niniejszego opracowania, jednak jako ogolnie znane stanowig jego

uzupetnienie, a Wykonawca jest z mocy prawa zobowigzany do ich stosowania.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:
mgr inz. Piotr JASINSKI inz. Tomasz Fus
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Parametry wybranych urzadzen
Kamera

Wymagania Rozdzielczo$¢ min 4Mpx

Przetwornik 1/3" CMOS Obiektyw motozoom 2,7 — 13,5mm z autofocusem, przystona F1.5

Czuto$¢ nie gorsza niz Kolor: 0.005 lux/F1.5 B/W: 0.0 lux/F1.5 przy wtaczonym IR

Strumien gtéwny 4M(2688x1520)/1080P(1920x1080)/1.3MPx(1280x960)/720P(1280x720)

30 ki/s dla rozdzielczosci 4MPix Standardy H.265/H.264

Kontrola filtru dzief/noc automatyczna

Interfejs Ethernet RJ45 10M/100M

Protokoty IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;
UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS;

Zasilanie 12V DC, PoE (802.3af)

Wej./wyj. audio 1 wejScie (wejscie liniowe, 3,5 mm), 1 wyjécie (3,5 mm), dzwiek mono

Funkcje Detekcja intruza (przekroczenie wirtualnej linii i wejécie w wirtualny obszar) z klasyfikacjg obiektdw typu “cztowiek” i
“pojazd”

Zgodnos¢ ONVIF

Promiennik IR: min 60 m

Stopien ochrony IP67

Odporno$¢ udarowa obudowy: IK10

Warunki pracy -30°C do +60°C

Montaz uchwyt do montazu na $cianie, stupie lub narozny

Rejestrator

[108¢ kanatow : min 32 kanatoéw

Maksymalna rozdzielczo$¢ kamer: do 8 MPX
Format kompres;ji: H.265 / H.264 /| MJPEG
Bitrate wej./wyj. : 200Mbps

Miejsca na dyski: 2x do 10 TB kazdy (dyski w zestawie)
Wyjscia wideo: 1 HDMI; 1 VGA,;
Wejscie/Wyjscie audio: 1/1 CINCH
WejScia/wyjscia alarmowe : 4/2

Pozostate interfejsy: 1xRS485 ; 2xUSB
Funkcje: detekcja ruchu, podglad online
Switch Poe: TAK

Zasilanie : 230 V AC

Rejestrator montowaé w szafie typu RACK 19” min 6u montowanej w pomieszczeniu zaplecza wyposazonej w komplet
akcesoridw niezbednych do dziatania systemu {j (- panel dystrybuciji napiecia , panel wentylacyjny, pathpanel wyposazony w
gniazda RJ-k45, UTP kat 6, niezbedne elementy aktywne).

Jednostka komputerowa

Procesor Intel Core i5 (10 generacii)

Pamie¢ RAM DDR4, co najmniej 16 GB

Dysk twardy 256 GB M.2 SSD + 1000 GB HDD

Naped DVD RW+ z aplikacjg do nagrywania ptyt CD i DVD

Karta graficzna Geforce Quadro min. 4GB lub AMD Radeon PRO min. 4 GB
Karta dzwigkowa Zintegrowana

Wyjscia wideo 2 x DP, 2xHDMI Komunikacja 2 x 1 GbE RJ-45

Porty z przodu obudowy 2 USB 3.0, wejscie mikrofon, 1 wyjscie stuchawkowe, Inne klawiatura, mysz optyczna, gtosniki
zewnetrzne

Zasilacz Min. 400W Obudowa Mini/Midi

System operacyjny obstugujacy oprogramowanie CCTV



Monitor 34”

Wielko$¢ matrycy: 34"

Typ matrycy: IPS-ADS matowa
Rozdzielczos¢ 3440 x 1440 piksele

Format obrazu 21:9

Czas reakcji matrycy [ms]: <1 ms Jasno$¢ [cd/m2]: 350 cd/m2

Kontrast; 1000:1

Kat widzenia poziomy 178° Kat widzenia pionowy 178°
Audio Wbudowane gto$niki 2 x 5W
Sterowanie Menu Ekranowe Ztacza 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, 2 x USB 3.0, 1 x wyjscie stuchawkowe

Parametry opraw oswietleniowych

A1D

Do zadan specjalnych. Wysoki strumien Swietiny. Réwnomiernie rozéwietlony dyfuzor opalowy
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbly$nik zwigksza wydajno$¢
systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z ciSnieniowego
odlewu aluminium bez widocznych $rub. Plynna regulacja rozstawu zwieszakow. Rodzaj
oprawy: Profile i struktury; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien $wietlny: 4300Im; Skuteczno$¢ Swietlna: 116Im/W; Temperatura barwowa najblizsza:
3000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatosé: L80B50 - 93000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu $Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: aluminiowy,
anodowany; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 26; Napiecie: 230V AC; Moc: 37W;
Sterowanie przewodowe: DALI; Stopiert ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia
odbty$nika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢
obwodéw (B10): 13; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 22; Wymiary: wysokos$¢: 80mm, szeroko$¢:
65mm, dtugosé: 1519mm, ; Waga: 3.70kg;

A2D

Do zadan specjalnych. Wysoki strumien Swietiny. Réwnomiernie rozéwietlony dyfuzor opalowy
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty, aluminiowy odbly$nik zwigksza wydajno$¢
systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z ciSnieniowego
odlewu aluminium bez widocznych $rub. Plynna regulacja rozstawu zwieszakow. Rodzaj
oprawy: Profile i struktury; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien $wietlny: 2900Im; Skuteczno$¢ Swietina: 116lm/W; Temperatura barwowa najblizsza:
3000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatosé: L80B50 - 93000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolordw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu $Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: aluminiowy,
anodowany; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu Swiatto$ci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 26; Napiecie: 230V AC; Moc: 25W;
Sterowanie przewodowe: DALI; Stopiert ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia
odbty$nika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$¢
obwodéw (B10): 13; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 22; Wymiary: wysokos$¢: 80mm, szeroko$¢:
65mm, dtugosé: 1015mm, ; Waga: 2.60kg;

B1

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelno$ci IP44 i optywowym ksztatcie.
Ryflowany, mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i rownomiernie rozprasza $wiatto. Biate dekle
z tworzywa z cinieniowej formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza przed niepowotanym
dostepem do wnetrza oprawy. Rodzaj oprawy: Liniowe, Podwyzszona szczelno$¢; Typ
montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumier Swietiny: 4300Im; Maksymalna
skuteczno$¢ $wietlna: 154Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogélny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwalo$é¢ uzytkowa: L80 - 107000 h; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Klasa efektywno$ci energetycznej zrodet Swiatta: D;




Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria
rozsytu $Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 28W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: I; Materiat
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiat obudowy: Blacha stalowa;
Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwoddw (B10): 18; Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Obcigzalnosé obwodéw (B16): 30;
Wymiary: wysoko$¢: 51mm, szeroko$¢: 175mm, dtugo$¢: 540mm, ; Waga: 1.60kg;

c1

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrézniajaca
sie wysokg skuteczno$cig Swietlng, efektywnym rozsytem S$wiattosci, réwnomiemie
rozéwietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajaca poziom ol$nienia, bardzo
wysokim poziomem szczelnoSci, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i
najlepszym stosunkiem wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego,
stabilizowanego UV poliweglanu oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa
zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz przygotowana zostata do
wszechstronnego  okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Rodzaj oprawy:
Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit,
Sciana; Strumien $wietiny: 4010im; Maksymalna skuteczno$é $wietina: 160Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢
uzytkowa: L80 - 114000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci
energetycznej zrodet Swiatta: C; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy:
szary, barwiony w masie; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
25W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopier ochrony IK: IK08;
Klasa ochronnoéci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczna;
Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalno$¢ obwoddw (B10): 16; Rodzaj ztaczki: 3-polowa;
Wymiary: wysoko$¢: 78mm, szeroko$¢: 82mm, dlugo$c: 1060mm, ; Waga: 1.50kg;

C2

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrézniajaca
sie wysokg skuteczno$cig Swietlng, efektywnym rozsytem S$wiattosci, réwnomiemie
rozéwietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajacq poziom ol$nienia, bardzo
wysokim poziomem szczelnoSci, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i
najlepszym stosunkiem wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego,
stabilizowanego UV poliweglanu oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa
zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz przygotowana zostata do
wszechstronnego  okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Rodzaj oprawy:
Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu:
Sciana, Sufit; Strumien Swietiny: 6446lm; Maksymalna skuteczno$¢ sSwietlna: 161Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra); >80;
Srednia trwato$é uzytkowa: L80 - 113000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu Swiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet Swiatta: C; Charakter rozsytu $wiattoSci:
bardzo szeroki; Kolor oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria rozsytu $wiattoSci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 40W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP66; Stopieni ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodza;
dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczna; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalno$¢ obwodéw (B10): 10;
Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 16; Wymiary: wysoko$¢: 78mm,
szerokos$¢: 82mm, diugos¢: 1060mm, ; Waga: 1.50kg;

D1

Ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54 i IKO7. Wysokoprzepuszczalny,
odporny na zotknigcie, rownomiernie rozéwietlony dyfuzor. Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety,
Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit;
Strumien $wietlny: 3300Im; Skuteczno$¢ Swietina: 114Im/W; Temperatura barwowa najblizsza:
3000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatosé: L80B50 - 66000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolordw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, barwiony w
masie; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 29W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP; IP54; Stopieri ochrony IK: IKO7; Klasa ochronno$ci:




[l; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: okragta; Wymiary:
wysoko$¢: 65mm, $rednica: 330mm ; Waga: 1.10kg;

D2

Ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54 i IKO7. Wysokoprzepuszczalny,
odporny na zétkniecie, rownomierie rozéwietlony dyfuzor. Rodzaj oprawy: Podwyzszona
szczelno$é, Plafony i kinkiety; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit;
Strumien Swietiny: 2400im; Skutecznosc Swietina: 100im/W; Temperatura barwowa najblizsza:
3000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L80B50 - 66000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolordw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, barwiony w
masie; Geometria rozsytu Swiattoci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 24W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54; Stopieri ochrony IK: IKO7; Klasa ochronno$ci:
I, Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: okragta; Wymiary:
wysokos¢: 65mm, Srednica: 280mm ; Wymiary otworu w stropie: 330mm; Waga: 0.80kg;

E1D

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrézniajaca
sie wysokg skuteczno$cig Swietlng, efektywnym rozsytem S$wiattosci, réwnomiemie
rozéwietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajaca poziom ol$nienia, bardzo
wysokim poziomem szczelnoSci, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i
najlepszym stosunkiem wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego,
stabilizowanego UV poliweglanu oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa
zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz przygotowana zostata do
wszechstronnego  okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Rodzaj oprawy:
Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufi,
Sciana; Strumien swietiny: 4000im; Skutecznos¢ swietina: 133Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 3000K ; Ogoiny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L80B50 -
80000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: szary, barwiony w
masie; Geometria rozsytu $wiattoci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 30W; Sterowanie
przewodowe: DALI; Stopierr ochrony IP: IP66; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalno$¢ obwodéw (B10): 13;
Obcigzalno$¢ obwoddw (B16): 24; Rodzaj ztaczki: 5-polowa; Wymiary: wysoko$¢: 78mm,
szerokos$¢: 82mm, diugos¢: 1060mm, ; Waga: 1.50kg;

AW1

Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien $wietiny w trybie
awaryjnym (PELF): 310Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: ATl; Czas autonomii:
1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogéblny
wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Spos6b rozsytu $wiattosci: bezposredni; Geometria
rozsytu Swiattosci: antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;
Sterowanie przewodowe: RM; Stopiet ochrony IP: IP40; Materiat soczewki: PMMA;
Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokatna;
Wymiary: wysoko$¢: 94mm, szerokosc: 46mm, dtugo$¢: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.00kg; Srednia
trwatos¢: L80B50 - 100000 h;

AW2

Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien $wietlny w trybie
awaryjnym (PELF): 160Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: ATl; Czas autonomii:
1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogéblny
wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Spos6b rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria
rozsytu Swiattosci: antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W;
Sterowanie przewodowe: RM; Stopiet ochrony IP: IP40; Materiat soczewki: PMMA;
Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokatna;
Wymiary: wysokosc: 94mm, szeroko$¢: 46mm, diugos¢: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.00kg; Srednia
trwato$¢: L80B50 - 100000 h;




AW3

Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien $wietlny w trybie
awaryjnym (PELF): 160Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas autonomii;
1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogédlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob rozsytu $Swiattosci: bezposredni; Geometria
rozsytu Swiattosci: korytarzowy; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W;
Sterowanie przewodowe: RM; Stopiet ochrony IP: IP40; Materiat soczewki: PMMA;
Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokatna;
Wymiary: wysoko$¢: 94mm, szerokosc: 46mm, dtugo$¢: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 1.00kg; Srednia
trwatos¢: L80B50 - 100000 h;

AW4

Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z
witasnym zasilaniem; Strumier Swietiny w trybie awaryjnym (PELF): 180Im; EBLF: 100.00;
System pracy o$w. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra):
>70; Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu SwiattoSci: antypaniczny;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.00W; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat
soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos¢:
44mm, szerokos$¢: 130mm, dtugos¢: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; Srednia trwato$¢: L80B50 - 100000
h;

AWZ

Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-
2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z
witasnym zasilaniem; Strumier Swietiny w trybie awaryjnym (PELF): 240lm; EBLF: 100.00;
System pracy o$w. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra):
>70; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: asymetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 2.00W; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat
soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos¢:
44mm, szerokos¢: 130mm, dtugos¢: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
od -20°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.50kg;

EW1

Jednostronna oprawa nascienna do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami
EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22, do
stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z 1ISO 7010. Uktad optyczny optymalizowany
do réwnomiernego rozéwietlenia piktogramu. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z wfasnym
zasilaniem; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Sterowanie przewodowe:
RM; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokos¢: 42mm,
szeroko$¢: 140mm, dtugos¢: 340mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C
do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.75kg; Srednia trwatos¢: L80BS50 - 51000 h;

1

Kwadratowy plafon, doskonale nadajacy sie¢ do o$wietlenia pomieszczen wilgotnych czy
podéwietlenia komunikacji wokét budynku. Montaz oprawy mozliwy na $cianie jak i na suficie.
Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety, PodwyZzszona szczelnos¢, OSwietlenie ogdine; Typ montazu:
do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietlny: 1040Im; Skuteczno$c¢
$wietlna: 65Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: szary, barwiony w




masie; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 16W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Stopier ochrony IK: IK10; Klasa ochronnosci:
l; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary:
wysoko$¢: 78mm, szeroko$¢: 296mm, dtugos¢: 296mm, ; Klasa efektywnosci energetyczne;:
A

Sterowniki dali Urzadzenie sterowania DALI:

Sterowanie oprawami w standardzie DALI

Obstuga urzadzen wejsciowych zgodnych z DALI-2
Catkowicie autonomiczny sterownik

Obstuga do 192 adreséw DALI (3 porty po 64 adresy)
Detekcja probleméw za pomocg diod LED
Wbudowana aplikacja przegladarkowa

Skalowanie systemu poprzez protokét ETHERNET
Tworzenie rozlegtej logiki dziatania

22 Oprawa na stupowa - do dostawy wraz ze stupem 3,8-4m oraz prefabrykowanym
fundamentem - stylistyka zgodna z istniejacymi oprawami parkowymi zlokalizowanymi na
terenie inwestycji; Strumien Swietiny: min 4600lm; Skuteczno$¢ Swietlna: 153Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwato$¢: L80B50 - 91000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezpo$redni; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
30 — 45 W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Stopieri ochrony IK:
IK09; Klasa ochronnosci: Il; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: zestaw
soczewek; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt oprawy: inny; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do 50°C; Klasa korozyjnosci: C3;
Obcigzalnos¢ obwoddw (B10): 17; Obcigzalno$¢ obwoddw (B16): 28; Oprawa stylistyka zgodna
do juz funkcjonujacych na terenie inwestycji

Z3 Oprawka: LED Zrodto $wiatta: LED

Emisja nominalna [Im]: 1350 Realna emisja oprawy[Im]:242.69

Moc oprawy [W]:10 W Skuteczno$¢ $wietina [Im/W]: 24 CRI: 80 Temperatura barwowa [K]:
3000 Kolor / Wykoriczenie: AN-96 / Antracyt metalizowany / Wyttaczany Stopient szczelno$ci
IP: IPB5 IK-J-xxIP: IKO6 1J xx3 Klasa ochrony: | Optyka: R - Efekty powierzchni Waga netto
[kg]: 0.742 Catkowita dtugosé [mm]: 50 Catkowita szeroko$¢ [mm]: 90 Catkowita wysokos¢
[mm]: 120. Ksztatt: Prostokatny Materiat korpusu: Aluminium Materiat dyfuzora: Szkto

Parametry zestawu projekcyjnego
Ekran :

Projekcja przednia, Proporcje obrazu 16x9, Widoczna powierzchnia 279x159, wspdtczynnik odbicia $wiatta 1.2, kat widzenia
120.

Rzutnik;

Wyswietlacz/obraz

Technologia wy$wietlania DLP™

Rozdzielczos¢ 1080p Full HD (1920x1080)
Jasnos¢ 4 500lumenow

Kontrast 300 000:1

Wspétczynnik kontrastu - dynamiczny 2000 000:1

Natywne proporcje ekranu 16:9

Wspdtczynnik projekcji - zgodny 4:3,16:9,16:10

Korekcja trapezowa - pozioma +/-30°

Korekcja trapezowa - pionowa +/-30°



llo$¢ wySwietlanych koloréw (miliony) 1073.4

Szybkosc skanowania poziomego
Szybkos$¢ skanowania pionowego

Jednolitos¢
Rozmiar ekranu

Informacje o lampie
Zrodto $wiatta
Zywotnos¢ LASERA

Optyczny
Wsp6tczynnik projekcii
Odlegtos¢ wyswietlania
Zoom
Rodzaj Powigkszenia
Ogniskowa (mm)
Wbudowany offset

tacznosé
Ztacza wejsciowe/wyjsciowe

Ogolne
Poziom hatasu (typowy)

Poziom hatasu (maksymalny)
Kompatybilno$¢ z komputerem

Kompatybilno$¢ 2D

Kompatybilno$¢ 3D

3D

Bezpieczenstwo

IP rating

OSD / jezyki wyswietlacza

Dziatanie 24 godziny, 7 dni w
tygodniu

Dziatanie 360’
Warunki pracy
Pilot

Liczba gtosnikéw
Wattdw na gtosnik
W pudetku

Optional wireless models

15 ~ 140Khz

24 ~120Hz

75%

0.51m ~ 8.18m (20" ~ 322") diagonal

Laser
30 000hours

1.4:1~2.24:1
1m-10m

1.6

Manualne
20.91 ~ 32.62
116%

Porty wejscia 2 x HDMI 2.0
Porty wyjscia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45

29dB
31dB
FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

NTSC M/, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/DIG/H/IMIN, 4,43MHz SECAM
BIDIGIKIK1IL, 4.25/4.4MHz 480ilp, 576i/p, 720p(50/60Hz),
1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)

Full 3D

Zabezpieczenie antykradziezowe, blokada Kensington, ochrona hastem
IP6X

25 jezykow: arabski, czeski, durski, holenderski, angielski, Farsi, fiski, francuski,
niemiecki, grecki, wegierski, Indonesian, woski, japoriski, norweski, polski,
portugalski, rumurski, rosyjski, chifski uproszczony, hiszpanski, szwedzki, chinski
tradycyjny, turecki, Vietnamese

Tak

Tak

0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Poprzez karte

1

15W

Przewdd zasilania pradem zmiennym
Pilot

2x baterie AAA

Podstawowa instrukcja obstugi

UHDCast Pro



Instalacja fotowoltaiczna

Zastosowa¢ moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne w technologii Half Cut Black Frame o maksymalnej wydajnosci nie
mniejszej niz 20% modutdw certyfikowanych na terenie Unii Europejskiej. Stosowa¢ moduty objete minimum 25 letnig
gwarancjg producenta na uzysk liniowy niemniejszy niz 80% mocy poczatkowe;.

Inwerter montowac z uktadami elektrycznymi wyposazonymi ochrone przepieciowg postronnie DC T1+T2 oraz po stronie AC
B+C. Mocowanie paneli wykona¢ w oparciu o zimno gietg stalowg konstrukcje catosciowo zabezpieczong powtoka
antykorozyjng (3% Mg i 3,5% Al) z 10 letnig gwarancja.

Minimalne parametry zastosowanych paneli:

DANE ELEKTRYCZNE (STC)
Wymiary modulu PV (mm) e i s/

Mocnamionowaw Watach—FmaxtWip) 430 435 440 aas 450
e — Napigdeotwartegocbwodu-VocV) 44,36 44,61 44,85 45,09 45,33
1 = = Prdavardony - Il 1235 1242 1250 12,57 1265
emlens Napigde mocy maksymalne] ~ Vipp(¥) 36,94 3714 37,34 3754 37,74
Prad mocy maksymalnej - mpp(A) 11,65 n72 1,79 11,86 1,93
a0 /| Wydajnos¢ modubu (%) * 20,7 21,0 21,2 214 27

s o 1000 Wi, 25°C, 1

70%25

DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)

Numet modelu RSMIOSH30M  RSMIJO-S43SM  RSMIIOS40M  RSMII0S-MSM  RSMI30-S-450M

r —1 Mocmaksymalna - Pmax(¥p) 3259 3296 3334 3371 3409

e Naplgce otwartego obwody - VocV) 41,26 4148 an 41,93 4215
Prad zwardowy - IscA) 1013 10,19 1025 1031 1037
MNapigdie mocy maksymalng] - Vmpp(V) 34,28 3447 34,65 34,84 35,02

= == Pdmacy maksymalaej- Impp(A) 951 9,56 9,62 9,68 973
{ przy X 20c, 1 s,
ﬁ+L| DANE MECHANICZNE
Konfiguragaoguiv 130 ogniw (5x13+5x13)
RSM130-8-440M Ceta 225kg
Warswagbma Wysok s Klo ARC
Biala dni;

Rama P Y
Staynka aenloma Zalana tywica, IP68, 1500VDC, 3 diody obejéciowe Schottky
Kable 4.0mm2 (12AWG), dodatni (+) 1200mm, ujemny (-) 1200mm (w tym konektor)
Konektor ( {PV-5Y02, 1P68

TEMPERATURA | PARAMETRY MAKSYMALNE

¢ Ww 44ca2'C
(AMLS 1000W/m?)
Visptlaymiktemperaturony Voc -0,25%/°C
Vispélaaynnik temperaturowy lsc 0,04%/°C
Visptlaymniktemperatutoury Pmax -0,34%/°C
Tempiai pey ~40°C~485°C
Maksymalne napigde systemu 1500VDC
Moksymalny paametr bezpleanitaseregowo 20
Ogranienie pradu 2viotnego 20A
Nasi partnerzy: KONFIGURACJA PAKUNKOWA
40ft(HQ) 20ft
Kokt modulow na kontener 864 216
Kokt medulownapaetg 36 56
Boie pletna kontener 2 ]

Ggtar brutto skazyni [kg) 850 850




