Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,
e Rzuty budowlane budynku,
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb projektu,
e (Obowigzujace normy i przepisy.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji odgromowej na
dachu czgsci ptaskiej starego budynku technologicznego wydziatu Inzynierii Produkcji
Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 86 w Warszawie. Budynek sktada si¢ z czgéci
wysokiej na ktorej jest istniejaca instalacja odgromowa oraz czesci niskiej. W zawigzku z
remontem dachu czg$ci niskiej projektuje si¢ instalacje odgromowa. Dach cze$ci niskie;j
bedzie pokryty membrana.

3. Instalacja odgromowa

Obliczenia i dobor urzadzenia piorunochronnego wykonano w oparciu o normy:

e PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1: Zasady ogolne.

e PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i

zagrozenie zycia.

e PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze ochrong odgromowg zostaje
objety caty budynek - wystepujace zagrozenie piorunowe naktada obowigzek zainstalowania
urzadzenia piorunochronnego spetniajacego wymagania [V-go poziomu ochrony — obliczenia
w archiwum biura.

Przyjeto warunki dla IV stopienia ochrony:

e wymiar oka siatki maksymalnie 20x20m — z uwagi na elewacj¢ budynku przyjeto oko

siatki ok. 12x12m,

e Srednia odleglo$ci miedzy przewodami odprowadzajacymi maksymalnie 20m — z

uwagi na elewacj¢ budynku przyjeto ok. od 12m do 18m

Budynek posiada dach ptaski z biegnacym wzdtuz budynku koputowym doswietleniem
wnetrza. Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego FeZn fi 8
mm montowanych na uchwytach systemowych przystosowanych do montazu na dachach z
pokryciem membranowym — zgodnie z rysunkiem E-01. Wsporniki te powinny by¢ ustawione
na dodatkowych podkladkach zapobiegajacych uszkodzeniu membrany dachowej oraz
powinny zapewni¢ odstep min 10 cm od dachu. Wszystkie elementy wystajgce ponad
pokrycie dachowe nalezy przytaczy¢ do najblizszego zwodu poziomego.

Na dachu znajdujg si¢ istniejgce wentylatory oraz wywiewki ktore beda chronione za pomoca
masztow odgromowych dwu lub cztero metrowych ustawionych na systemowych
podstawach. Nalezy wykona¢ potaczenie masztow odgromowych z zachowaniem cigglosci
galwanicznej ze zwodami poziomymi dachu. Wszystkie elementy przewodzace takie jak:
obrobka blacharska, wytazy dachowe, itp., nalezy przytaczy¢ zwodami poziomymi za
pomoca uchwytow montowanych na blache.

Przewody odprowadzajace Fe/Zn 8 nalezy uklada¢ natynkowo. Montaz przewodu
odprowadzajacego do mury nalezy wykona¢ za pomoca uchwytéow z kotkiem rozporowym —
uchwyt wkrecany. Przewody odprowadzajace z jednej strony budynku nalezy zakonczy¢
ztgczem kontrolnym, montowanym na wysokosci ~1,8m od poziomu terenu a z drugiej
ztaczami kontrolnymi zlokalizowanymi w studzienkach ztgczowych w trawniku. Do taczenia
zwodow zastosowacé zaciski krzyzowe ocynkowane ze srubami M8. Od ztacza kontrolnego
nalezy prowadzi¢ przewody uziemiajgce, wykonane z bednarki Fe/Zn 30x4, ktore nalezy



potaczy¢ z projektowanym uziomem mieszanym, tzn. uziemieniem otokowym budynku oraz
uziomami szpilkowymi.

W zwiazku z zagospodarowaniem terenu uniemozliwiajagcym na catej dtugosci zastosowania
uziomu otokowego W czesci podziemnej projektuje sie uziemienie mieszane otokowe,
wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm oraz uzioméw szpilkowych
dhugosci ok. 3,6~4,8m Uziom otokowy nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 1m od
fundamentéw budynku na gtebokosci 0,6 m — lokalizacja uziomu zgodna z zatagczonym
rysunkiem E-01. Polgczenie bednarki uziomu otokowego z przewodami odprowadzajacymi
nalezy wykona¢ w sposob nierozlgczny poprzez spawanie (dtugos$¢ szwow spoiny powinna
by¢ rowna, co najmniej podwdjnej szerokosci tasmy bednarki). Miejsca potaczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.

Projektowana instalacja odgromowa na czesci niskiej budynku bedzie potgczona

z instalacja odgromowg istniejaca na czg¢sci wysokiej — miejsca potaczen pokazano

na rysunku E-01.

Minimalna wymagana rezystancja uziemienia wynosi¢ Ru<10Q. Wychodzaca z ziemi
bednarke nalezy chroni¢ antykorozyjnie 30cm nad 1 20 cm pod ziemig. Ztgcza kontrolne —
zaciski krzyzowe drut — tasma zakonserwowaé bezkwasowa wazeling techniczna.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normami.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen elektrycznych innych producentow pod warunkiem
zastosowania urzadzen o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od
parametrow urzadzen podanych w dokumentacji.

5. INFORMACJA BIOZ

5.1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot dla calego zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji odgromowe;j
w budynku przy ul. Narbutta 86 w Warszawie.

Kolejnos¢ realizacji:

e wykopanie rowu pod przewody uziemiajace i uziemienie otokowe oraz wykonanie
wykopu pod uziomy szpilkowe

e ulozenie uziemienia otokowego,

e montaz uzioméw szpilkowych poprzez pobijanie mechaniczne

e potlaczenie przewodow uziemiajacych z uziomem otokowym oraz uziomami
szpilkowymi I przywrocenie ternu do stanu pierwotnego,

e montaz instalacji odgromowej — zwoddéw poziomych oraz pionowych na dachu
budynku,

e ulozenie przewodow odprowadzajacych,

e potaczenie zwoddw poziomych, za pomocg przewoddéw odprowadzajacych z
uziemieniem budynku,

e sprawdzenia i pomiary.

5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek wolnostojacy.

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Wejscie do budynku czesci niskie;j,

e parking wewnetrzny.



5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Podczas wykonywania robdt moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

e porazenie pradem elektrycznym,

e skaleczenia, sthuczenia, zmiazdzenia,

e oderwanie si¢ czesci ruchomych maszyn i narzedzi,

uderzenie, przygniecenie przez spadajace obsuwajace si¢ czynniki,
przewrocenie si¢ drabiny, upadek z drabiny,

upadek z dachu budynku.

5.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostac¢
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu si¢ z
przepisami 1 zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy winni potwierdzic¢
pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

e Projekt budowlany remontu dachu budynku przy ul. Narbutta 86 w Warszawie -
Instalacja odgromowa.

e Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robot
wg. Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz z dn.
10.07.2003),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy, posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okres§lonym stanowisku pracy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy 1 mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow. Wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy obowigzane sa stosowa¢ wymagane $rodki ochrony
indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Nalezy stosowac¢ tylko wtasciwe 1 sprawne
narzgdzia. Strefy prowadzenie prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg wydzielone i
odgrodzone od czynnej czesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami. Dla
zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej. Plac budowy
nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogdlnie zasadami przy

wspoétudziale pracownikow prowadzacych prace budowlane.
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