Remont drogi pow. nr 1295R ul. Krakowska w Debicy na odcinku starego szlaku etap | km rob. 0+100 - 0+499

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa |km
d.1|01 drogi w terenie rowninnym wraz z wykonaniem inwentaryzaciji
DM-00.00.00 |powykonawczej
D-01.01.01
W projekcie zatozono kilometraz roboczy - km 0+000 tj. ko-
niec istniejgcego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej strona prawa przy sklepie "Ogrodnik"
km 0+100 - 0+499
0.399 km 0.40
RAZEM 0.40
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/0126-01 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 5 km
D-01.02.02a
- strona lewa
km 0+129 - 0+449
320.0"1.2 m?2 384.00
RAZEM 384.00
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m2
d.1/0102-0 gr.4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km
D-05.03.11
- jezdnia
km 0+104 - 0+371
(8.0+7.1)/2*267 m?2 2015.85
- skrzyzowanie
km 0+125 str prawa (z ul Energrtyczng)
(21.1+13.1)/2*3.5 m?2 59.85
- zatoki autobusowe
km 0+371 - 0+415 str prawa
(44.0+32.0)/2*3.3 m?2 125.40
km 0+449 - 0+499 str lewa
(50.0+24.0)/2*3.5 m?2 129.50
RAZEM 2330.60
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m2
d.1/0102-0 gr.5cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km
D-05.03.11
- jezdnia
km 0+371 - 0+499
8.0*128.091 m?2 1024.73
RAZEM 1024.73
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm |m?2
d.1/0807-01 na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- chodnik - przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki ( na-
prawa)
- strona lewa
km 0+100 - 0+122
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24.0*2.0 m?2 48.00
RAZEM 48.00
6|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dlajm?2
d.1/0815-02 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
D-01.02.04 wej
- chodnik
- strona prawa
km 0+371 - 0+413
43.02.0 m?2 86.00
- chodnik
- strona prawa
km 0+475 - 0+483
8.0*1.5 m?2 12.00
RAZEM 98.00
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych i be-\m
d.1/0101-02 tonowych na gt. 10-16 cm
D-01.02.04
- cigcie pod przykanaliki
km 0+104
4.0"2.0 m 8.00
km 0+204
11.5*2.0 m 23.00
RAZEM 31.00
8/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cm z |m?2
d.1/0104-02 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km
D-01.02.04
- rozbidrka pod przykanaliki
km 0+104
4.0*2.0 m?2 8.00
km 0+204
11.5*2.0 m?2 23.00
RAZEM 31.00
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylin- |m2
d.1/0811-01 ki) o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
D-01.02.04
-strona prawa
istniejgca nawierzchnia zjazdow
km 0+359 - 0+371,5
12.8*2.0 m?2 25.60
RAZEM 25.60
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-03 cem.piaskowej
D-01.02.04
- chodnik
- zjazdy w chodniku z ptytek
-strona prawa
km 0+359 - 0+371,5
12.8*2.0 m 25.60
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km 0+371 - 0+413
43.0*2.0 m 86.00

- lokalna wymiana kraweznika
38.0 m 38.00
- zatoka strona lewa

km 0+449 - 0+499
57.0 m 57.00

RAZEM 206.60

11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
- chodnik

- zjazdy w chodniku z plytek
-strona prawa

km 0+359 - 0+371,5
12.872.0%0.045 m3 1.15

km 0+371 - 0+413
43.0*2.0*0.045 m3 3.87

- lokalna wymiana kraweznika
38.0*0.045 m3 1.71
- zatoka strona lwea

km 0+449 - 0+499
57.0*0.045 m3 2.57

RAZEM 9.30

12|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm |m
d.1/0816-02

D-01.02.04
-przepusty pod zjazdami

- strona lewa

km 0+234
6.0 m 6.00

km 0+283
6.0 m 6.00

RAZEM 12.00

13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- |m3
d.1{1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
D-01.02.04 na odleg. 15 km

- rozebranie taw
9.3 m3 9.30

- rozebranie kraweznika
0.3*0.15*206.6 m3 9.30

- rozebranie nawierzchni z ptyt. beton
26.5*0.12 m3 3.18

RAZEM 21.78

2 CHODNIKI

14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z |m
d.2|0403-01 betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01

- zjazdy w chodniku z plytek
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-strona prawa

km 0+359 - 0+371,5
12.8

km 0+371 - 0+413
43.0

- lokalna wymiana kraweznika
38.0

- zatoka strona lwea

km 0+449 - 0+499
57.0

12.80

43.00

38.00

57.00

RAZEM

150.80

15
d.2

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/
15

- chodnik
- zatoka strona lewa

km 0+475 - 0+486
11.0+1.5+1.5

14.00

RAZEM

14.00

16
d.2

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/
15 z obustronnym oporem na zjazdach

- zjazdy w chodniku z ptytek
-strona prawa

km 0+359 - 0+371,5
12.8

12.80

RAZEM

12.80

17
d.2

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. 18-
20 cm z odwozem urobku do 5,5km - koryto pod chodnik

- chodnik

- zatoka strona lewa

km 0+475 - 0+486
11.0"1.5

m2

m2

16.50

RAZEM

16.50

18

KNNR 6 0113-
06
D-04.04.02

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr.
14 cm - podbudowa pod chodnik

- zatoka strona lewa

km 0+475 - 0+486
11.0"1.5

m2

m2

16.50

RAZEM

16.50

19
d.2

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. 19
cm z odwozem urobku do 5,5km - koryto pod zjazdy w chod-
niku

- zjazdy w chodniku z ptytek

-strona prawa

km 0+359 - 0+371,5
12.8*2.0

m2

m2

25.60
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 25.60
20|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 0 gr. |m2
d.2|06 20 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- zjazdy w chodniku z ptytek
-strona prawa
km 0+359 - 0+371,5
12.8*2.0 m?2 25.60
RAZEM 25.60
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod-|m2
d.2|0511-02 sypce cementowo-piaskowej - kostka szara
D-08.02.02
- zatoka strona lewa
km 0+475 - 0+486
11.0"1.5 m?2 16.50
RAZEM 16.50
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 |m2
d.2|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szary
D-08.02.02
- zjazdy w chodniku z ptytek
-strona prawa
km 0+359 - 0+371,5
12.8*2.0 m?2 25.60
RAZEM 25.60
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na m2
d.2|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIALEM
D-08.02.02 INWESTORA
- chodnik - przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki ( na-
prawa)
- strona lewa
km 0+100 - 0+122
24.0*2.0 m?2 48.00
RAZEM 48.00
24|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0502-04 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - PLYTKI MA-
D-08.02.01a TERIALEM INWESTORA
- pszetozenie istniejacej nawierzchni chodnika
- strona prawa
km 0+371 - 0+413
43.0%2.0 m?2 86.00
RAZEM 86.00
3 ODOBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH
25|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego zageszczana m2
d.3/0106-03 mechanicznie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu
D-04.04.01
- przykanaliki
km 0+104
1.4*4.0 m?2 5.60
km 0+204
1.4*11.5 m?2 16.10
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

21.70

KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw famanych (0-31,5) o gr. 20
cm

- przykanaliki

km 0+104
1.44.0

km 0+204
1.4*11.5

m2

m2

m2

5.60

16.10

RAZEM

21.70

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfalto-
wa 0,6kg/m2

- przykanaliki

km 0+104
1.4*4.0

km 0+204
1.4*11.5

m2

m2

m2

5.60

16.10

RAZEM

21.70

KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC22P gr. 10 cm

- przykanaliki

km 0+104
1.4*4.0

km 0+204
1.4*11.5

m2

m2

m2

5.60

16.10

RAZEM

21.70

KNNR 6 0308-
01
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
dla ruchu KR-3

- przykanaliki

km 0+104
1.4*4.0

km 0+204
1.4*11.5

m2

m2

m2

5.60

16.10

RAZEM

21.70

4

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowa 0,5kg/
m2

- jezdnia

km 0+100 - 0+104
(27.3+8.0)/2*4.0

km 0+104 - 0+130
8.0+7.1726.0

km 0+130,0 - 0+499
7.1%369.0

- zatoki autobusowe
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m2

m2

m2

70.60

192.60

2619.90
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
km 0+371 - 0+415 - strona prawa
(44.0+32.0)/2*3.3 m?2 125.40
km 0+449 - 0+499
(50.0+24.0)/2*3.5 m?2 129.50
RAZEM 3138.00
31/KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t
d.4|02 miczng asfaltowg grysowg AC16W mechaniczne - dla ruchu
D-05.03.05b KR-3
- zatoki autobusowe
km 0+371 - 0+415 - strona prawa
(44.0+32.0)/2*3.3%0.1 t 12.54
km 0+449 - 0+499 - strona lewa
(50.0+24.0)/2*3.5%0.1 t 12.95
RAZEM 25.49
32|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzgcej emulsja  |m2
d.4|07 asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
- zatoki autobusowe
km 0+371 - 0+415 - strona prawa
(44.0+32.0)/2*3.3 m?2 125.40
km 0+449 - 0+499
(50.0+24.0)/2*3.5 m?2 129.50
RAZEM 254.90
33|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.4|02 wych grysowych AC11S o $r grubosci 5cm (warstwa Scieral-
D-05.03.05a na) - dla KR-3
- jezdnia
km 0+100 - 0+104
(27.3+8.0)/2*4.0 m?2 70.60
km 0+104 - 0+130
8.0+7.1*26.0 m?2 192.60
km 0+130,0 - 0+499
7.1%369.0 m?2 2619.90
- zatoki autobusowe
km 0+371 - 0+415 - strona prawa
(44.0+32.0)/2*3.3 m?2 125.40
km 0+449 - 0+499
(50.0+24.0)/2*3.5 m?2 129.50
RAZEM 3138.00
5 ODWODNIENIE
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- |[m3
d.5/0215-06 mi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.IlI- wykopy pod przyka-
D-02.01.01 naliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1km
- przykanaliki
km 0+104 - od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+100
(1.0+1.4)/2*1.0*4.0 m3 4.80
km 0+204 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
(1.0+1.4)/2*1.0*11.5 m3 13.80
RAZEM 18.60

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965




Remont drogi pow. nr 1295R ul. Krakowska w Debicy na odcinku starego szlaku etap | km rob. 0+100 - 0+499

przykanaliki

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10  |m2
d.5|01 cm
D-03.02.01
- przykanaliki
km 0+104 - od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+100
1.0*4.0 m?2 4.00
km 0+204 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
1.0"11.5 m?2 11.50
RAZEM 15.50
36|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.5|02 kiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jezdniowym D-400
D-03.02.01 wraz z robotami towarzyszgcymi
- strona prawa
km 0+104
1.0 szt. 1.00
km 0+204
1.0 szt. 1.00
km 0+275
1.0 szt. 1.00
km 0+438
1.0 szt. 1.00
RAZEM 4.00
37|KNNR 4 1308- (Kanalty z rur polipropylenowych PP taczonych na wcisk o §r. |m
d.5|03 wewn. 200 mmi i sztywnos$ci obwodowej min 8 kPa - przyka-
D-03.02.01 naliki
- strona prawa
km 0+104 - od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+100
4.0 m 4.00
km 0+204 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
11.5 m 11.50
RAZEM 15.50
38|/KNR-W 2-18  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- m
d.5|0306-01 mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-Il z
D-03.02.01 montazem rury z polietylenu PEHD $r 200mm o sztywnosci
obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig
- przykanaliki pod drogg
km 0+275 - od studzienki strona prawa do rowy strona lewa
11.5 m 11.50
km 0+438 - od studzienki strona prawa do rowy strona lewa
11.5 m 11.50
RAZEM 23.00
39|KNNR 4 1411- |Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zageszczeniem po- |m3
d.5|04 zyskaniem i dowozem
D-03.02.01
km 0+104 - od studzienki strona prawa do studni rewizyjnej w
km 0+100
(1.0+1.2)/2*0.4*4.0-3.14*0.2*0.2/4*4.0 m3 1.63
km 0+204 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
(1.0+1.2)/2¥0.4*11.5-3.14*0.2*0.2/4*11.5 m3 4.70
RAZEM 6.33
40|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wy- |m3
d.5/05 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
D-02.03.01 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. |-l -
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- strona prawa
km 0+104- od studzienki strona prawa do studni rewizyjnej w
km 0+100
(1.2+1.4)/2*0.5*4.0 m3 2.60
km 0+204- od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
(1.2+1.4)/2*0.5*11.5 m3 7.48
RAZEM 10.08
41|/KNNR 10 0404-|Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia tamanego, m2
d.5|02 KNNR |$redniego na skarpach na fawie z betonu C12/15 gr 10cm z
10 0403-05 zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie wylotu
D-06.01.01 przykanalikéw.
- wyloty przykanalikéw
-strona lewa
km 0+204
0.8*1.0 m?2 0.80
km 0+275
0.8*1.0 m?2 0.80
km 0+438
0.8*1.0 m?2 0.80
RAZEM 2.40
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicz-  |szt
d.5(1406-02 nych
D-03.02.01a
km 0+116- strona lewa
1 szt 1.00
km 0+359- strona prawa
1 szt 1.00
RAZEM 2.00
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych |szt
d.5(1406-05
D-03.02.01a
km 0+284
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 SKRZYZOWANIA , ZJAZDY
44/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o ér gr. 12|m2
d.6/02 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdow
D-04.04.02
- strona lewa
km 0+234
5.56.5 m?2 35.75
km 0+283
5.56.5 m?2 35.75
km 0+413
16.0*3.0 m?2 48.00
km 0+430
11.0*3.0 m?2 33.00
RAZEM 152.50
45|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej m2
d.6|07 emulsjg asfaltowg 0,2kg/m2
D-04.03.01
strona lewa
km 0+125
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(8.0+4.0)/2*4.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
46|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.6/02 wych grysowych AC11S o grubosci $r 6 cm - KR-3 (warstwa
D-05.03.05a Scieralna) - , zjazdy
strona lewa
km 0+125
(8.0+4.0)/2*4.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
47|/KNNR 1 0210- [Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.6/02 KNR 2-01 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il z
0206-02 odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na zjaz-
D-06.02.01a dach
- strona lewa
km 0+234
(1.1+1.6)/2*0.9%6-3.14*0.4*0.4/4*6.0 m3 6.54
km 0+283
(1.3+1.6)/2*0.9%6-3.14*0.6*0.6/4*6.0 m3 6.13
RAZEM 12.67
48|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o {m
d.6/0605-06 sr.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci obwo-
D-06.02.01a dowej SN8 kN/m2
- strona lewa
km 0+234
6.0 m 6.00
km 0+283
6.0 m 6.00
RAZEM 12.00
49/KNNR 1 0317- |Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.6|01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy
D-06.02.01a
- strona lewa
km 0+234
(1.1+1.6)/2*0.96-3.14*0.4%0.4/4*6.0 m3 6.54
km 0+283
(1.3+1.6)/2*0.9*7-3.14*0.6*0.6/4*7.0 m3 7.16
RAZEM 13.69
50|KNNR 10 0404-{Wykonanie bruku o grub. 10-15 cm z kamienia famanego, m2
d.6|02 $redniego na skarpach na fawie betonowej z betonu C10/15)
D-06.01.01 gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obruko-
wanie skarp przepustéw pod zjazdami
- przepusty $r 40 cm
- strona lewa
km 0+234
[(0.5+1.8)/2*0.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.36
km 0+283
[(0.5+1.8)/2*0.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.36
RAZEM 2.72
7 POBOCZA | ROWY
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Remont drogi pow. nr 1295R ul. Krakowska w Debicy na odcinku starego szlaku etap | km rob. 0+100 - 0+499

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m
d.7/0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
D-06.04.01 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - oczyszczenie rowdw z na-

mutu $r. gr.20 cm z uzupetnieniem i uformowaniem skarp
- strona lewa

km 0+129 - 0+449

320.0 m 320.00
RAZEM 320.00
52|KNNR 6 0203- |Umocnienie poboczy z destruktu (pozyskanego z frezowania |m2
d.7|04 nawierzchni bitumicznych) o grub.po zageszcz.8 cm
D-06.03.01
- strona lewa
km 0+129 - 0+449
320.0*1.0 m?2 320.00
RAZEM 320.00
8 UMOCNIENIA
53|KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.8/0502-04 ce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
D-06.01.01
- strona lewa

- umochnienie skarp na wylocie przykanalika

km 0+204
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5*3.0 m?2 1.50
km 0+275
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5*3.0 m?2 1.50
km 0+439
0.5*2.0 m?2 1.00
0.5*3.0 m?2 1.50
RAZEM 7.50
54| KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych "muldowy" o wym.50*60 i gr. |[m
d.8/03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
- strona lewa
- umocnienie dna rowu na wylocie przykanalika
km 0+204
0.5*3.0 m 1.50
km 0+275
0.5*3.0 m 1.50
km 0+439
0.5*3.0 m 1.50
RAZEM 4.50
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