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| OPINIA GEOTECHNICZNA

§20 pkt 1.5 opinie geotechnicznqg oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

OPINIA GEOTECHNICZNA

Stanowi opracowanie z badan geotechnicznych, przeprowadzonych w celu
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgcych w podtozu terenu
przeznaczonego pod budowe podnosnika dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach badan wykonano dwa otwory badawcze i gtebokosci 2,5m.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Teren bedqcy przedmiotem potozony jest w obrebie jednostki fizycznogeograficznej
zwanej Réwning towicko-Btonskq. Powierzchnia morfologiczna badanego terenu
wzniesiona jest do rzednych okoto 94,0-96,0 n.p.m. Powierzchnia terenu na ktérym
potozona jest dziatka jest dos¢ ptaska.

Wg szczegdtowe] mapy geologicznej Polski podtoze w obszarze dziatki zbudowane
jest z glin zwatowych na itach, mutkach i piaskach zastoiskowych dolnych stadiatu
mazowiecko-podlaskiego. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie
gruntéw czwartorzedowych, zastoiskowych, spoistych-glin zwieztych, glin pylastych
oraz glin pylastych zwieztych.

Pod warstwq gleby, zalegajgcg do gtebokosci 0,3-0,4m p.p.t. wystepujg grunty
srednio i zwiezto spoiste-gliny zwiezte, gliny pylaste oraz gliny pylaste zwiezte.

Na podstwie badan wyrdzniono dwie gtowne warstwy geotechniczne : LIl
WARSTWA I:

gleba -zalegajgca do gtebokosci 0,3-0,4m p.p.t. dla gruntéw tych nie podaije sie
parametrow geotechnicznych-grunty do usuniecia-grunty organiczne nasypowe.

WARSTWA li:
grunty zastoiskowe,Srednio i zwiezto spoiste-gliny pylaste,gliny zwiezte,gliny zwiezte
przewarstwione glinami pylastymi,gliny pylaste zwiezte przewarstwione glinami

pylastymi,twrdoplastyczne.Przyjety  Sredni  stopien plastycznosci  IL=0,20 oraz
konsoldacje C.

W  zasiegu przeprowadzonych badan nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowe;.

OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na podtozu wyrdzniono dwie zasadnicze warstwy:

Warstwa geotechniczna I:



gleba -zalegajgca do gtebokosci 0,3-0,4m p.p.t. dla gruntdw tych nie podaje sie
parametrow geotechnicznych-grunty do usuniecia. Jest gruntem nie nosSnym.

Warstwa geotechniczna Il:

grunty zastoiskowe, Srednio i zwiezto spoiste-gliny pylaste, gliny zwiezte, gliny zwiezte
przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste zwiezte przewarstwione glinami
pylastymi, twrdoplastyczne. Przyjety S$redni stopien plastycznosci 1L=0,20 oraz
konsoldacje C. Grunty noSne-mogq stanowi¢ podtoze posadowienia budynku.

Ogdlnie warunki gruntowe mozna uznac jako proste ,przydatne do bezposrednich
posadowien. Warunki wodne dla obiektu niepodpiwniczonego sqg korzystne.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Stwierdzono wystepowanie gruntéw czwartorzedowych, zastoiskowych,
spoistych-glin zwieztych,glin pylastych oraz glin pylastych zwieztych.

Pod warstwqg gleby,zalegajacg do gtebokosci 0,3-0,4m p.p.t. wystepujg grunty
srednioi zwiezto spoiste-gliny zwiezte,gliny pylaste oraz gliny pylaste zwiezte.

2. Dla wyrdznionych warstw, ztozonych z gruntdw rodzimych mineralnych ,podano
parametry obliczeniowe z uwzglednieniem wspotczynnika materiatowego Ym=1.11i
0,92 w oparciu o normePN-81/B-03020.

Parametry te nalezy przyjmowac do obliczeh konstrukcyjnych ,przy uwzglednieniu
wspotczynnikdw korekcyjnych.

3. W zasiegu rozpoznania nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
sgczen

4. Ze wzgledu na brak sqczen nalezy przewidzie¢ odpowiedniq izolacje
fundamentow dodajgc srodek W-8

5.Roboty ziemne najlepiej prowadzi¢ w okresie suchym

7.Grunty spoiste podtoza ,wystepujace w zasiegu przemarzania(dla centralnej Polski
wg PN-81 B-03020 do 1,0m) sg gruntami wysadzinowymi. Nie nalezy prowadzi¢ robot
ziemnych w okresie temperatur ujemnych.

8.Przed przystgpienie do zasadniczych prac ziemnych nalezy zdjac warstwe |.

9.0Ostatnioe 10-20 cm wykopu pod fundamentowanie nalezy wykonac recznie aby
nie nastgpito rozluznienie gruntu.

10.Projektowanqg inwestycje, wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012r (Dz.U.
2012.463) zaliczamy do kategorii pierwszej geotechnicznej-proste warunki gruntowo-
wodne.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego |I.
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