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1 Czesé¢ ogolna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz.
2222),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170
Poz. 1393 z pdzn. zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2017.2285),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001),

j) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim ( 20 kwietnia 2022 wersja 3.16)

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy ulicy
Kasztanowej w Juracie.

Zakres opracowania wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz przebudowe jezdni
ulicy Kasztanowej, przebudowe skrzyzowan, przebudowe chodnikéw, budowe S$ciezki
rowerowej, budowe ciggu pieszo- rowerowego, przebudowe i rozbudowe oswietlenia
ulicznego, przebudowe zjazddéw, budowe wyniesionego skrzyzowania i przejscia dla
pieszych, niezbedng wycinke istniejgcej zieleni oraz wykonanie nasadzen
kompensacyjnych, wykonanie terenéw zielonych, wykonanie oznakowania wraz z
urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu, niezbedng przebudowe infrastruktury technicznej w
celu usuniecia kolizji z przebudowywana drogg gminna.

Analizowana droga wojewoOdzka zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
powiecie puckim, gminie Jastarnia, w miejscowosci Jurata.
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2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej- ulicy Kasztanowej w Juracie
obejmuje odcinek od ulicy Wojska Polskiego do konca ulicy Kasztanowej. Teren inwestycji
przebiega w obszarze zabudowanym.

Na analizowanym odcinku ulica Kasztanowa jest drogg jednojezdniowg
jednokierunkows.

Szerokos¢ jezdni o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym wynosi od 6.0 m
do 6,2 m i zostata poszerzona na tukach poziomych. Wzdtuz prawej i lewej krawedzi jezdni
Zlokalizowane sg ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
Pomiedzy jezdnig a chodnikiem zlokalizowany jest teren zielony.

Wzdtuz prawej krawedzi jezdni na kohcowym odcinku ulicy Kasztanowej znajduje sie
zatoka postojowa z prostopadtym uktadem miejsc do postoju pojazdéw samochodowych.

Zjazd wykonane sg o nawierzchni z elementow betonowych.

W pasie dorgowym zlokalizowane jest oswietlenie wtasnosci Energa Osiwetlenie.

Pas drogowy porosniety jest zielenig niskg, wzdtuz krawedzi jezdni wystepuje
zadrzewienie.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
energetyczna, oswietleniowa, gazowa, telekomunikacyjna, wodociggowa oraz kanalizacji
deszczowej i sanitarne;.

2.2 Warunki gruntowo- wodne

Warunki gruntowo- wodne zostang okreslone na etapie projektu budowlanego.

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres planowanego przedsiewziecia jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ustanowionego:
v uchwatg Rady Miejskiej Jastarni nr XXXVIII/276/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w ktérym teren pasa drogowego ulicy Kasztanowej zostat oznaczony jako 07 KDD.
v uchwatg Rady Miejskiej Jastarni nr XXXIII/344/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w ktérym teren pasa drogowego ulicy Kasztanowej zostat oznaczony jako 07 KDD.

Zgodnie z zapisami miejscowych planéw:

v Teren inwestycji znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
(prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi raz na 100 lat) oraz niskiego zagrozenia
powodzig (raz na 500 lat).
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24 Stan projektowany
241 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostalty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)

Parametr techniczny Wielkosé

Jezdnia ulicy Kasztanowej 6,0 m

3,0 m (bez
Cigg pieszo- rowerowy kraweznika i
obrzeza)

1,5 m (bez
Chodnik odsuniety od krawedzi jezdni kraweznika i
obrzeza)

2,0 m (bez
Sciezka rowerowa kraweznika i
obrzeza)

24.2 Plan sytuacyjny

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowe ulicy Kasztanowej w Juracie
Inwestycja zostata zlokalizowana w granicach terendéw stanowigcych wtasnos¢ Gminy
Jastarnia.

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz przebudowe jezdni ulicy
Kasztanowej. Droga o szerokosci 6,0 m ograniczona zostata kraweznikiem betonowym
ustawionym na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ o
warstwie Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8 cm. Szczegoty wzmocnienia konstrukcji
nawierzchni nalezy zaprojektowac¢ na etapie projektu budowlanego po wykonaniu badan
geotechnicznych.

Od poczatku opracowania do skrzyzowania z ul. Mestwina po stronie lewej ulicy
Kasztanowej zaprojektowano przebudowe chodnika z zachowaniem jego funkcji, Ze
wzgledu na zachowanie istniejacego zadrzewienia chodnik szerokosci 1,5 m oraz zostaty
usytuowane w odsunieciu od krawedzi jezdni za istniejgcym szpalerem drzew.

Po stronie prawej ulicy Kasztanowej od poczatku opracowania do skrzyzowani z ul.
Ratibora w miejscu istniejgcego chodnika zaprojektowano $ciezke rowerowa. Ze wzgledu
na zachowanie istniejgcego zadrzewienia chodnik $ciezka rowerowa szerokosci 2,0 m
zostata usytuowana w odsunieciu 1,0 m od krawedzi jezdni.

Od skrzyzowania z ulicg Ratibora do konca opracowania po stronie prawej ulicy
Kasztanowej zaprojektowano cigg pieszo- rowerowy szerokosci 3,0 m.

Skrzyzowanie z ulica Mestwina zaprojektowano jako wyniesione z przejsciem dla
pieszych i przejazdem pieszo- rowerowym.

Istniejacg zatoke postojowg przewidziano do przebudowy. Zaprojektowano 7 miejsc
postojowych dla pojazdéw osobowych oraz jedno miejsce postojowe dla pojazdéw oséb
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niepetnosprawnych.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan oraz zjazdow.

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe oswietlenia ulicznego wraz =z
doswietleniem przejs¢ dla pieszych i przejazddw dla roweréw.

Zaprojektowano przesuniecie istniejgcych wpustow do projektowanej krawedzi jezdni.

Drzewa i krzaki kolidujgce z projektowana infrastrukturg przewidziano do usuniecia.
Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsia¢
mieszanka traw

243 Przekrdj podiuzny i poprzeczny

Przekréj poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy 2%. Pochylenie podtuzne
zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu oraz istniejgcej niwelety ulicy
Kasztanowe;.

244 Kolorystyka nawierzchni

v Jezdnia i skrzyzowania

Warstwe $cieralng jezdni ulicy Kasztanowej oraz wlotéw skrzyzowan zaprojektowano
z kostki betonowej fazowanej prostokgtnej w kolorze szarym.

v'Sciezka rowerowa

Sciezke rowerowg zaprojektowano o warstwie $cieralnej z kostki betonowej
prostokatnej niefazowanej w kolorze czerwonym.

v Cigg pieszo- rowerowy

Cigg pieszo- rowerowy zaprojektowano o warstwie scieralnej prostokatnej z kostki
betonowej niefazowanej w kolorze czerwonym

v'Chodnik i dojscia do budynkéw

Chodnik i dojscia do budynkdéw zaprojektowano o warstwie Scieralnej z kostki
betonowej prostokatnej fazowanej w kolorze zottym.

v Zjazdy

Zjazdy w obrebie $ciezki rowerowej, chodnika i ciggu pieszo- rowerowego
zaprojektowano o warstwie Scieralnej z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Zjazdy w
obrebie ciggu pieszo- rowerowego zaprojektowano o warstwie $cieralnej z kostki
betonowej 10x20 cm w kolorze czerwonym. Zjazdy w obrebie chodnika i opaski oraz poza
Sciezkg rowerowg i ciggiem pieszo- rowerowym zaprojektowano o warstwie Scieralnej z
kostki betonowej 10x20 cm w kolorze czarnym.

Na zjazdach zachowano zostata ciggtos¢ nawierzchni.

Strona: 5



MAXPROJEKT

245 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni jezdni, $ciezki rowerowej, ciggu
pieszo- rowerowego, chodnikow i dojs¢ do posesji oraz przebudowywanych zjazddéw i
skrzyzowan. Szczeg6ty rozwigzan konstrukcyjnych zostang przedstawione na etapie
projektu budowlanego.

2.4.6 Rozbiorki

Zaprojektowano rozbiérke jezdni, chodnikow, skrzyzowan, zjazdéw oraz
powierzchni utwardzonych wraz z ograniczajgcymi je kraweznikami i obrzezem. Drzewa
kolidujgce z projektowang infrastrukturg przewidziano do usuniecia.

24.7 Oswietlenie drogowe

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe oswietlenia ulicznego wraz z
doswietleniem przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerdw. Istniejgce oswietlenie
przeznaczono do likwidacji. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w
pionie i poziomie od istniejgcej sieci oswietleniowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i
zblizen wykonywac recznie.

2.4.8 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych terendéw utwardzonych dzieki projektowanym
spadkom podtuznym i poprzecznym zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

24.9 Sie¢ energetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen
wykonywac recznie.

2.4.10 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie. Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowej.

24.11  Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowej.
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2412 Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizenn wykonywac recznie.
Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

2.4.13 Kanalizacja sanitarna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywaé
recznie. Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

2.4.14 Oznakowanie

Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2.4.15 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wiazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do regulacji wysokosciowej.

2.4.16 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce

Realizacja inwestycji powodowa¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do

Srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego i do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Planujgc zastosowanie rozwigzan w
zakresie ochrony wéd powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczace
zagrozenie  zanieczyszczeniami  pochodzenia  komunikacyjnego w  trakcie
funkcjonowania rozbudowywanego terenu. Skutecznos$¢ zastosowanych rozwigzan
zaréwno w sytuacji normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w
petni zabezpiecza wystepujace tu zasoby wéd powierzchniowych;

- wielkos$¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczeh powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujacych sie
wokot projektowanego terenu ma wpltyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ bedg
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdéw
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
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podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekrandw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy
i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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