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08.6220.7.2020 Leszno, dnia 29 grudnia 2020 roku

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dzialajgc zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art.
82 ust. 1 pkt. 1 1it. b, art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), § 3 ust. 2 pkt.
2 w zwigzku § 3 ust. 1 pkt 4 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczqgco oddzialywa na srodowisko (. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), oraz zgodnie z wnioskiem
Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. przy ul Spoldzielczej 12
w Lesznie,

w sprawie: wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na ,Zainstalowaniu kotta opalanego zr¢bkami drewna wraz z obiektami
towarzyszacymi w kotlowni Zatorze w Lesznie, celem uzyskania statusu efektywnego
systemu cieptowniczego”

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko dla przedsiewzigcia pn.: ,,Zainstalowanie kotta opalanego zrebkami
drewna wraz z obiektami towarzyszacymi w kottowni Zatorze w Lesznie, celem
uzyskania statusu efektywnego systemu cieplowniczego”, usytuowanego przy
ul. Spotdzielczej 12 w Lesznie na dziatkach o nr ew. 329/9, 329/12, 330/4, 331/1,
332/6, 332/11, 489/54, 489/57, 489/60, 489/101 (ark. mapy nr 117, obreb 0001
Gronowo, miasto Leszno).

II. Okreslam dodatkowe warunki i wymagania realizacji przedsiewziecia zgodnie
z art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ww. ustawy, a mianowicie:

1. Ruch pojazdéw ciezkich ograniczy¢ do pory dnia, to jest godzin 06.00-22.00.

2. Naterenie zaktadu zainstalowa¢ maksymalnie:
- 1 przenosnik biomasy o poziomie mocy akustycznej do 90 dB,
- 1 odpylacz kotta z wentylatorem wyciggowym spalin o poziomie mocy akustycznej
do 102 dB,
- 1 chlodni¢ o poziomie mocy akustycznej do 94 dB.

3. Zaprojektowaé¢ 1 wykona¢ kociol w technologii wysokosprawnej Kogeneracji
umozliwiajagcy produkcje energii cieplnej na poziomie ok. 10 MW, oraz energii
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elektrycznej na poziomie ok. 2,57 MW,, przy sprawnosci 85% (normalna moc cieplna
ok. 14,8 MW).

4. W planowanym kotle spala¢ wylacznie biomase w rozumieniu przepisow
o standardach emisyjnych instalacji.

5. Spaliny z planowanego kotta po oczyszczeniu odprowadzaé¢ do powietrza emitorem
niezadaszonym E-3 o wysokosci min. 30 m n.p.t. i §rednicy 1 (+/- 10%) m.

6. Kociol wyposazyé w: system niekatalitycznej redukcji NOy przy uzyciu wtrysku
mocznika do gazow spalinowych, urzadzenie odpylajace — elektrofiltr oraz system
dozowania suchych reagentéw (wapna) w celu zobojetnienia kwasnych spalin.

7. Na projektowanym emitorze przygotowac stanowisko pomiarowe i1 zainstalowaé
kroéce pomiarowe zgodnie z Polska Norma: PN-Z-04030-7.

8. Zaprojektowac szczelny szczelne silosy/zbiorniki na reagenty.

9. Zaprojektowaé szczelny system transportu odpadéw paleniskowych do zbiornika
odpadow.

10. Wody z odsalania i odmulania kotta wykorzystywaé w obiegu zamknietym.

11. Wody opadowe 1 roztopowe =z terenow utwardzonych po podczyszczeniu
w separatorze substancji ropopochodnych i piaskowniku odprowadzaé¢ do kanalizacji
miejskie;j.

UZASADNIENIE

Dnia 22 czerwca 2020 r. do Prezydenta Miasta Leszna wplynal wniosek Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. (sygnatura: DI 2979/233/041/2020)
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, reprezentowanego przez
petnomocnika Pana Zygmunta Maniaczyka, dla zamierzonej inwestycji pn. ,,Zainstalowanie
kotla opalanego zrebkami drewna wraz z obiektami towarzyszacymi w kottowni Zatorze
w Lesznie, celem uzyskania statusu efektywnego systemu cieplowniczego”, usytuowanego
przy ul. Spéidzielczej 12 w Lesznie. Do wniosku dotaczono karte informacyjng
przedsigwziecia z zatacznikami. Z uwagi na braki formalne przedmiotowego podania w dniu
24 czerwca 2020 r. wezwano wnioskodawce do uzupelnienia, w dniu 29 czerwca 2020 r.
pelnomocnik przedtozyl wymagane uzupehlienie, pismem z dnia 23 lipca 2020 roku
Prezydent Miasta Leszna zawiadomit o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie.

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe kotla na czysta biomase,
budynkéw magazynoéw biomasy oraz budynku turbozespolu na terenie przedsi¢biorstwa
o tacznej powierzchni ok. 9,4085 ha. Zrgbki drewna spalane beda w bloku energetycznym
o mocy wyjsciowej (wydajnosci cieplnej) 12,57 MW 1 stanowiacym wbudowany element
instalacji, w ktorej sktad wchodzi m.in.: kociot parowy z rusztem schodkowym chtodzonym
wodg turbozespol, uklad transportu paliwa do zbiornika trzykotlowego oraz przylacze energii
elektrycznej do istniejacej trafostacji. Energia wytwarzana bedzie w kotle parowym
o wysokiej wydajnosci, w technologii wysokosprawnej kogeneracji, z produkcja energii
cieplnej na poziomie ok. 10 MWt oraz energii elektrycznej na poziomie 2,57 MWe przy
sprawnosci  85%. Nominalna moc rozumiana jako ilo$¢ energii wprowadzonej w paliwie do
instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obcigzeniu wyniesie ok. 14,8 MW. Ponadto
kociot bedzie wyposazony w niezbedne urzadzenia m.in.: do cigglego pomiaru temperatury
w komorze spalania oraz zawartosci tlenu w gazach spalinowych, cisnienia gazéw
spalinowych, urzadzenia odpylajace oraz w celu wyprowadzania energii elektrycznej zostanie



wybudowana stacja transformatorowa 1 przylacze do wewngtrznej sieci energetycznej
o napieciu 15 kV.

Roczne zapotrzebowanie na paliwo biomasowe, przy zakladanym czasie pracy 8000
h/rok, wyniesie tacznie 435 901 GJ/rok, co daje (przy sprawnosci wytwarzania 85%) 42,6 tys.
ton o S$redniej wartosci opatowej 10 GJ/t. Dostawa biomasy odbywac si¢ bedzie
z wykorzystaniem istniejgcej bocznicy kolejowej lub sporadycznie wykorzystywany bedzie
do tego celu transport kolowy.

Szczegotowe dane opisujgce przedsiewziecie zostaly zawarte w zalgczniku do
niniejszej decyzji pn.: ,,Charakterystyka przedsiewzigcia”.

Obecnie na terenie przedsiebiorstwa funkcjonuje kottownia weglowa o wydajnosci
cieplnej 76,4040 MW w sktad ktoérej wchodzg trzy kotly K1, K2,K3 o facznej nominalnej
mocy cieplnej 89,457 MW oraz gazowy zespdt ko generacyjny o mocy elektrycznej 7,466
MW i wydajnosci cieplnej 6,555 MW (nominalna moc cieplna 15,987 MW). Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. posiada pozwolenie zintegrowane wydane
przez Prezydenta Miasta Leszna dnia 30 czerwca 2006 roku (znak: GK-O-7642/3/05) dla
instalacji energetycznego spalania paliw — Cieplowni ,Zatorze” zlokalizowanej przy
ul. Spotdzielczej 12 w Lesznie, ktérego tres¢ ujednolicono decyzjg Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 5 lipca 2017 roku (znak: 0S.6223.3.2017).

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ustugami rzemieslniczymi
zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 47 m od granicy przedsigbiorstwa oraz okoto 300 m od
planowanego przedsigwzigcia.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie MPEC Sp. z o.0. na dziatkach o nr
ewid.: 329/9, 329/12, 330/4, 331/1, 332/6, 332/11, 489/54, 489/57, 489/60, 489/101 (ark.
mapy nr 117, obreb 0001 Gronowo, miasto Leszno) przy ul. Spétdzielczej 12 w Lesznie. Dla
omawianego terenu, kottowni Zatorze w Lesznie, obowigzuja zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Spoldzielczej, Wilkowickiej i terendw
kolejowych w Lesznie, zatwierdzonego uchwatg Nr XXI1/248/2000 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 czerwca 2000 roku, opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego Nr 59, poz. 789 z dnia 25 sierpnia 2000 roku. Zgodnie z ww. planem obszar
przedsiewziecia oznaczony jest symbolem 1EC- tereny energetyki cieplnej, t.j. m.in. tereny
przeznaczone pod ewentualng rozbudowe lub modernizacje istniejacej kottowni oraz wszelkie
inne niezbedne obiekty budowlane lub urzadzenia infrastruktury technicznej, zwiazane
z wytwarzaniem energii cieplne;.

Powyzsze zadanie inwestycyjne zalicza si¢ do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 2
pkt. 2 w zwigzku § 3 ust. 3 pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa na srodowisko (t. j. Dz. U. 22019 1.
poz. 1839).

W zwiazku z art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 2a, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz art. 31 i art. 11a ust. 3, art. 24m ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), dnia 29 lipca
2020 roku Prezydent Miasta Leszna wydat o§wiadczenie, ze Wnioskodawca jest podmiotem
zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego t.j. miasta Leszna.



Ze wzgledu na to, ze planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzigc,
o ktorych mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), zgodnie
z obowigzujacg procedurg, pismami o sygnaturze O0S.6220.7.2020 z dnia 4 wrzesnia
2020 roku, wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrona Srodowiska w Poznaniu, do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu, o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem z dnia 16.09.2020 r. o sygnaturze ON-NS-72/5/43-295/20 Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wyrazit opini¢, Ze przeprowadzenie oceny
oddzialtywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko jest wymagane i okreslit zakres
raportu o jego oddzialywaniu na srodowisko, podajac jako przyczyne, w uzasadnieniu opinii:
skumulowane oddzialywanie planowanej i istniejgcej instalacji na srodowisko oraz jej wptyw
na $rodowisko i najblizsze otoczenie (w tym zdrowie i warunki zycia ludzi) oraz, ze
szczegblowe informacje zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
beda podstawg do wydania stosownej opinii na etapie uzgadniania Srodowiskowych
uwarunkowan dla w/w przedsiewziecia.

Dnia 22.09.2020 r. pismem o sygnaturze WR.RZS.055.218.2020.AK Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
zawiadomil Prezydenta Miasta Leszna o przekazaniu ww. wystapienia zgodnie z kompetencjg
do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Lesznie. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie wyrazit opinie, o sygnaturze WR.ZZS.2.435.282.202.RG
z dnia 25 wrzesnia 2020 roku, ze dla przedmiotowego przedsigwzi¢cia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia
23.09.2020 r. o znaku WOO-IV.4220.1308.2020.DG.2 zawiadomit Prezydenta Miasta
Leszna, ze z uwagi na koniecznos$¢ uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia przez
inwestora sprawa zostanie zatatwiona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowych
wyjasnien. Ponownie w dniu 10.11.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w  Poznaniu zawiadomil pismem 2z dnia 6.11.2020 r. o sygnaturze WOO-
IV.4220.1308.2020.DG.2, ze z uwagi na koniecznos¢ ponownego uzupetnienia k.i.p. sprawa
zostanie zatatwiona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowych wyjasnien.

Dnia 02.12.2020 r. pismem o sygnaturze WOO-1V.4220.1308.2020.DGS5. ww. organ
ochrony s$rodowiska w postanowieniu wyrazil opini¢, ze dla przedsiewzigcia pn.
»Zainstalowanie kotla opalanego zrebkami drewna wraz z obiektami towarzyszacymi
w kotlowni Zatorze w Lesznie, celem uzyskania statusu efektywnego systemu
cieptowniczego”, usytuowanego przy ul. Spétdzielczej 12 w Lesznie na dziatkach o nr ew.
329/9, 329/12, 330/4, 331/1, 332/6, 332/11, 489/54, 489/57, 489/60, 489/101 (ark. mapy nr
117, obrgb 0001 Gronowo, miasto Leszno), nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz wskazal na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan. Okreslone w powyzsze] opinii
warunki 1 wymagania w catosci przyjeto w sentencji niniejszej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Analizujagc przedstawione materialy w karcie informacyjnej przedsiewziecia wzigto pod
uwage kryteria okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, tj.:
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Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie wplynie w sposob znaczacy na
pogorszenie stanu jakosci powietrza oraz klimatu na etapie jego realizacji oraz jego
pozniejszej eksploatacji. Natomiast jego realizacja moze wptyngé na poprawe jakosci
powietrza w rejonie zainwestowania gtownie ze wzgledu na to, ze praca kotta na
biomase (zrebki drewna) zastapi w czgsci prace istniejgcych kottow na paliwo state.
Zrédtami emisji gazow i pytéw do powietrza po zrealizowaniu inwestycji beda : ruch
pojazdéw, ktory z uwagi na niewielkie nat¢zenie bedzie miat charakter pomijalny
(emisja niezorganizowana) oraz istniejace kotly weglowe (K1, K2, K3) o nominalne;j
mocy cieplnej 89,457 MW i podlgczone do emitora E-1; istniejacy zespot
kogeneracyjny o mocy elektrycznej 7,466 MW 1 wydajnosci cieplnej 6,555 MW
(emitor E-2) oraz projektowany kociol na czysta biomasg¢ (emitor E-3). Ponadto
biomasa magazynowana bedzie w dwoch zamknietych, zadaszonych magazynach co
pozwoli zapobiec pyleniu wtédrnemu z pryzmy. Nie przewiduje si¢ rdéwniez
mozliwo$ci zagniwania magazynowej biomasy z uwagi na planowang jej duza rotacje.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania i wspélspalania odpadéow (Dz. U. poz. 1860), dla przedmiotowego
przedsigwzigcia przyjeto warunek aby w projektowanym kotle spala¢ wytacznie
biomas¢ w rozumieniu przepiséw o standardach emisyjnych. Dodatkowo, w celu
mozliwosci spelnienia przez wnioskodawce wymagan okreslonych w art. 147 ust. 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz
pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2012 r. poz. 2286) w niniejszej decyzji
okreslono uwarunkowania polegajace na zobowiazaniu wnioskodawcy do
przygotowania na planowanym emitorze, stanowiska pomiarowego zgodnie z Polskg
Normg PN-Z-04030-7. Biorgc pod uwage obliczenia rozprzestrzeniania substancji
w powietrzu z uwzglednieniem réznej konfiguracji pracy kottow opalanych weglem
oraz kotla biomasowego, stanowigcych informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsiewziecia, nalezy stwierdzi¢, ze Zrddla nie beda powodowaé przekroczen
okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dbania 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010
r. nr 16, poz. 87), a takze beda dotrzymane standardy jakosci powietrza (poza pylem
PM2,5) - okreslone w rozporzadzeniu ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomdw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2013 r. poz. 1031,
ze zm.), poza terenem, do ktérego wnioskodawca posiada tytul prawny. Ponadto
w celu ograniczenia oddziatywania przedsigwziecia na stan jakosci powietrza
okreslono w niniejszej decyzji, aby wnioskodawca planowany do budowy kociot
wyposazyt w: system niekatalitycznej redukeji NOy przy uzyciu wtrysku mocznika do
gazow spalinowych; urzadzenia odpylajace — elektrofiltr oraz system dozowania
suchych reagentow (wapna) w celu zobojetnienia kwasnych spalin, a takze aby
zaprojektowat szczelne silosy/zbiorniki na reagenty oraz szczelny system transportu
odpadow paleniskowych do zbiornika odpaddéw. Majac powyzsze na uwadze, w tym,
przyjete warunki i wymagania dla realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, nie
przewiduje sie pogorszenia stanu jakosci powietrza w zwigzku z jego realizacjg
1 pdzniejszg eksploatacjq.

Planowane przedsigwziecie nie pogorszy klimatu akustycznego i nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w porze dnia i nocy w stosunku do
terendw chronionych akustycznie - zaréwno na etapie realizacji jak i pdzniejszej
eksploatacji przedsiewziecia. Zroédlami emisji hatasu w zwiazku z obecna i przyszla
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realizacjg przedsigwziecia bedg: pojazdy poruszajace sie po drogach wewnetrznych
zaktadu oraz: transporter biomasy o poziomie mocy akustycznej do 90 dB, tadowarka
biomasy o poziomie mocy akustycznej do 101 dB, chtodnia o poziomie mocy
akustycznej do 94 dB, przenosnik biomasy o poziomie mocy akustycznej do 102 dB,
odpylacz kotla z wentylatorem wyciggowym spalin o poziomie mocy akustycznej 102
dB. Transport biomasy (materiat opatowy) odbywaé si¢ bedzie przy wykorzystaniu
transportu kolejowego oraz samochodowego. Przewiduje sie, Zze natezenie ruchu na
terenie zakladu bedzie na poziomie 8 pojazdéw o tadownosci 16Mg . Ruch pojazdow
odbywat si¢ bedzie wylacznie w porze dziennej, w godzinach od 6.00 do 22.00. Majgc
na uwadze zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia poziomy mocy
akustycznych poszczegolnych urzadzen oraz ich ilos¢ i czas pracy, przyjeto
w niniejsze] decyzji uwarunkowania w tym zakresie majagce na celu dochowanie
standardow jakosci $rodowiska na najblizszych terenach wymagajacych ochrony
akustycznej - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r.
poz. 112).

. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na
Jednolite Czegsci Wod Podziemnych i1 Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych
wystepujace na terenie miasta Leszna, w tym (JCWPA) nr 79 o kodzie PLGW600079
1 JCWP)- Row Strzyzewicki o kodzie PLRW600017148849, a jego realizacja nie
bedzie miata negatywnego wplywu na osiggniecie celow Srodowiskowych
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Z uwagi na charakter, skale przedsiewziecia nie
przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na Gléwny Zbiornik Wod
Podziemnych nr 305 — Zbiornik miedzymorenowy Leszno, ujecia wod podziemnych
i obszary ochronne zbiornikéw wdd srodladowych. Przedsiewziecie zlokalizowane
jest poza strefami ochrony ujeé¢ wod podziemnych oraz poza obszarami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi. Pobor wody, dla potrzeb planowanego przedsiewzigcia
odbywa¢ sie bedzie z miejskiej sieci wodociggowej oraz z ujecia wdd podziemnych.
Chtodzenie kondensatora turbiny odbywaé sie bedzie przy uzyciu wody z sieci
miejskiej. Ponadto oszacowano, ze na potrzeby chtodzenia turbozespotu
zapotrzebowanie na wode wyniesie dodatkowo ok. 7 m’/d, co zostanie pokryte
z ujgcia wod podziemnych nalezacego do MPEC Sp. z o0.0. w Lesznie, w zakresie
posiadanego pozwolenia zintegrowanego dla wydajnosci 82 m*/d.

Z uwagi na to, ze w zwigzku z eksploatacjg przedsigwziecia nie planuje si¢
dodatkowego zatrudnienia osob nie przewiduje si¢ dodatkowego zrzutu Sciekow.
Scieki bytowe obecnie odprowadzane sa do kanalizacji cieptowni a dalej do sieci
kanalizacji miejskiej. Woda z odsalania i odmulania kotla po schtodzeniu bedzie
wykorzystywana w obiegu zamknietym, i odprowadzana do istniejagcego w kottowni
zbiornika wody technologicznej co stanowi jeden 2z warunkow realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia okreslonego w niniejszej decyzji.
Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z budynkow magazynowych
1 budynku turbozespolu odbywaé¢ si¢ bedzie do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie zaktadu, nast¢pnie poprzez osadnik do kanalizacji miejskiej.
Podczyszczanie w separatorze substancji ropopochodnych i piaskowniku wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z terenéw utwardzonych i odprowadzanie
ich w dalszej kolejnosci do kanalizacji miejskiej jest warunkiem koniecznym do
spelnienia przy realizacji przedmiotowego przedsiewziecia co ujeto w sentencji
przedmiotowej decyzji.



6. W zwigzku z funkcjonowaniem przedmiotowego zaktadu na jego terenie wytwarzane
bedg odpady niebezpieczne o nastepujgcych kodach: 12 01 09*, 13 02 05*, 15 02 02%,
16 01 07*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 05 06*, 16 06 01*, 16 06 02*; oraz
odpady inne niz niebezpieczne o nastepujacych kodach: 08 03 18, 10 01 01, 10 01 05,
1201 01,1201 02, 12 01 03, 1501 01, 1501 02, 1501 07, 15 02 03, 16 01 03, 16 01
17,16 02 14, 16 02 14, 16 02 16, 16 11 06, 16 80 01, 17 01 01, 17 01 07, 17 04 05,
17 05 04, 17 09 04, 19 08 02, 19 09 01, 19 09 05, 19 09 06, 19 12 06. Odpady beda
gromadzone selektywnie, w pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych
miejscach magazynowania odpadéw. Odpady dalej przekazywane sa i beda
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

7. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wigzac¢ si¢ z wycinkg drzew 1 krzewow.

8. Planowane przedsiewzigcie bedzie usytuowane poza obszarami chronionymi
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2020 1. poz. 55, ze zm.). Inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci ok. 8,7 km od
granic najblizej potozonego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
Zachodnie Pojezierze Krzywinskie (PLH300014), od obszaru specjalnej ochrony
ptakow Pojezierze Stawskie (PLB300011) i nie spowoduje zagrozenia dla siedlisk
znajdujacych si¢ w poblizu tych terenéw oraz nie bgdzie negatywnie oddzialywac na
te obszary, w tym rowniez na r6znorodnos¢ biologiczng, rozumiang jako liczebnos¢
i kondycje populacji wystepujacych gatunkdéw, w szczegolnoscei chronionych, rzadkich
lub gingcych gatunkdw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk.

9. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wigza¢ si¢ z nadmiernym wykorzystaniem
zasoboéw naturalnych, z ryzykiem wystapienia powaznej awarii, katastrof naturalnych
i budowlanych oraz z transgranicznym oddziatywaniem na srodowisko, w tym
z ryzykiem zwigzanym ze zmianami klimatu.

10. Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ negatywnej presji na srodowisko
wskutek skumulowanego oddziatywania z innymi przedsiewzigciami. Nie przewiduje
sie istotnych powigzan zamierzonej inwestycji z innymi przedsigwzigciami.

11. Ze wzgledu na rodzaj i skale planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ jego
wplywu na obszary o krajobrazie historycznym, kulturowym i archeologicznym.
Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami wybrzezy i Srodowiska
morskiego, obszarami goérskimi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na charakter, skal¢ i zakres planowanej inwestycji stwierdzono koniecznos¢
okreslenia w niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunkow
i wymagan realizacji przedsiewzigcia. Przyjete w sentencji decyzji dodatkowe
uwarunkowania dla realizacji i p6zniejszej eksploatacji inwestycji uwzgledniajg stanowiska
organéw ochrony $rodowiska uzyskane w trakcie przedmiotowego postgpowania
administracyjnego.

Obwieszczeniem z dnia 9 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Leszna przed
wydaniem przedmiotowej decyzji zawiadomit strony postgpowania, podajgc do publicznej
wiadomosci informacje o wydanych opiniach organéw ochrony srodowiska, uzyskanych
w toku niniejszego postepowania oraz 0 mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy, w celu
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow i materialow oraz zgtoszonych zadan zgodnie
z art. 10 i art. 49 ww. ustawy. Powyzsze obwieszczenie ukazato si¢ na tablicach ogloszen
Urzedu Miasta Leszna w dniach od 9.12.2020 r. do 23.12.2020 r., oraz w biuletynie
informacji publicznej i w lokalnej gazecie.

Strony postepowania nie skorzystaly z wyzej wymienionej mozliwosci.



Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy organem wilasciwym do wydania niniejszej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Leszna.

W  toku postgpowania administracyjnego dotyczacego wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,,Zainstalowanie
kotta opalanego zrebkami drewna wraz z obiektami towarzyszgcymi w kotlowni Zatorze w
Lesznie, celem uzyskania statusu efektywnego systemu cieptowniczego”, usytuowanego przy
ul. Spotdzielczej 12 w Lesznie na dziatkach o nr ew. 329/9, 329/12, 330/4, 331/1, 332/6,
332/11, 489/54, 489/57, 489/60, 489/101 (ark. mapy nr 117, obreb 0001 Gronowo, miasto
Leszno). dokonano analizy skali, charakteru inwestycji, wielkosci zajmowanego terenu,
gestosci zaludnienia oraz zakresu robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia. W ramach
analizy planowanej inwestycji rozwazono prawdopodobienstwo jej negatywnego
oddziatywania, czasu trwania, zasiggu oddziatywania na $rodowisko, odwracalnosci
oddziatywania i zdolno$ci samooczyszczania si¢ srodowiska, a takze: wykorzystania
zasobow naturalnych i ich mozliwosci odnawiania. Zwrdcono uwage na emisje i ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacjg przedsigwziecia oraz jego usytuowanie wzgledem obszarow
wymagajacych specjalnej ochrony w tym korytarzy ekologicznych z uwzglednieniem
wystepowania gatunkdéw grzybow, roslin oraz zwierzat lub siedlisk objetych ochrong i nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. I pkt. 1 ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem Prezydenta Miasta Leszna w_terminie 14 dni od daty doreczenia
(art. 127 § 1i2 oraz art. 129 §1 i1 KPA).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal niniejsza decyzje. Z dniem doreczania organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania,
decyzja niniejsza staje si¢ ostateczna i prawomocna
(127a §11i2 KPA).

Zrzeczenie sig prawa do wniesienia odwolania ma taki skutek, ze od niniejszej decyzji nie bedzie mozna zlozyé
odwolania oraz nie bedzie mozna jej zaskarzyé do wojewddzkiego sqdu administracyjnego, a decyzja bedzie
podlegaé wykonaniu.

Strona moze zawrzeé w odwolaniu wrniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy (art. 136 § 3 KPA).

)

Wydziatu O Fodowiska

Anna Foloch
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Zalacznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia
Otrzymuja :
@ Whnioskodawca

2. Strony postgpowania przez obwieszczenie

Do wiadomosci :

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie
ul. Niepodleglosci 66, 64-100 Leszno (ePUAP),

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan (ePUAP),

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni Wod Polskich w Lesznie,
ul. Chociszewskiego12, 64-100 Leszno

4. aa.

Za dokonanie czynnosci urzedowych, zwigzanych z wydaniem niniejszej decyzji — uiszczono dnia 22.06.2020 r. oplate skarbowg w wysokosci 205 zl.
(slownie: dwiesciepigézl) — na rachunek bankowy Urzedu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 -zgodnie z zalgcznikiem (czgs¢ I, ust. 45) do

ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (j. t..Dz. U. 22019 r. poz. 1000, ze zm.).
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Prezydent Miasta Leszna /M

LESZNO

Zaltgcznik

do decyzji Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 grudnia 2020 roku o $srodowiskowych
uwarunkowaniach — znak 08S.6220.7.2020

Charakterystyka przedsiewziecia

dla inwestycji pod nazwa: ,Zainstalowanie kotta opalanego zrgbkami drewna wraz z obiektami
towarzyszagcymi w kottowni Zatorze w Lesznie, celem uzyskania statusu efektywnego systemu
cieplowniczego”, usytuowanego przy ul. Spéldzielczej 12 w Lesznie na dziatkach o nr ew. 329/9,
329/12, 330/4, 331/1, 332/6, 332/11, 489/54, 489/57, 489/60, 489/101 (ark. mapy nr 117, obrgb 0001

Gronowo, miasto Leszno).
I. Zakres przedsiewziecia.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na zainstalowaniu kotla opalanego zrgbkami
drewna (czysta biomasa) wraz z obiektami towarzyszacymi na terenie kottowni Zatorze w Lesznie,
ktory jest czescia terenow inwestycyjnych znajdujacych sie w strefie inwestycyjnej V.A.S.A. Kociot
opalany zrebkami drewna zostanie zamontowany w istniejacym budynku kottowni.
W projektowanym budynku pomocniczym prowadzona bedzie produkcja energii elektryczne;j,
bazujacej na wykorzystaniu czynnika energetycznego wytwarzanego w kotle opalanym zrgbkami
drewna. Lagczna powierzchnia terenu zainwestowania wynosi ok. 9,4085 ha, w tym m.in. obiekty
towarzyszace i zabudowa istniejaca:

- budynek magazynowy zrebki drzewnej - wiata o powierzchni ok. 900 m’,

- budynek magazynowy dobowy zrebki drzewnej - wiata o powierzchni ok. 400 m

- budynek generatora - budynek przemystowy o powierzchni zabudowy ok. 200 m~,

- odpylacz elektrostatyczny, wentylatora wyciagu spalin oraz komin stalowy o wysokosci 25 m

parametrach wylotu 1000 mm,
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oraz projektowana:

- budynek magazynowy biomasy — o powierzchni ok. 900 m®,

- budynek magazynowy dobowy biomasy — o powierzchni ok. 400 m’,

- odpylacz kotla oraz utwardzenie palcu pod urzadzenia odpylajace o lacznej zajmowane]
powierzchni ok. 100 m?,

- budynek generatora elektrycznego o mocy 2,57 MW — ok. 200m’,

- instalacje pomocnicze oraz inne obiekty budowlane, w tym utwardzenie drég dojazdowych
(istniejacych) o sumarycznej powierzchni ok. 1600 m’.

W celu wyprowadzenia energii elektrycznej wybudowana zostanie konsumentowa stacja
transformatorowa i przytacze do wewnetrznej sieci energetycznej o napigciu 15kV.

Wigkszo$¢ urzadzen wchodzacych w sktad instalacji zostanie umieszczonych w istniejacym budynku
gldéwnym kottowni (budynek zamkniety, obudowany scianami o wysokosci ok. 20 m).

Teren pokryty jest roslinnoscia niska. W rejonie zainwestowania brak roslinnosci wysokiej, nie
wystepujg drzewa.

Urzad Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, e-mail: um@leszno.pl







Dostawy biomasy beda si¢ odbywaly za posrednictwem istniejacej bocznicy kolejowe;j,

aw

sporadycznych przypadkach odbywatly si¢ beda transportem kotowym. Ruch pojazdow cigzkich

ograniczony bedzie do godzin dziennych t.j. do godzin 06.00-22.00.

Nie przewiduje sie zatrudnienia dodatkowej obstugi kottowni.

1L
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oraz

Dane technologiczne.

W projektowanej instalacji wybudowany zostanie blok energetyczny o mocy wyjsciowej
(wydajnosci cieplnej) 12,57 MW, ktéry bedzie spalat zrebke drzewna tj.  biomase
w rozumieniu przepiséw o standardach emisyjnych instalacji.. Energia wytwarzana bedzie
w kotle parowym o wysokiej wydajnosci, w technologii wysokosprawnej kogeneracji,
z produkcja energii cieplnej w ilosci ok. 10 MWt oraz energii elektrycznej 2,57 MWe. W chwili
obecnej obszar dziatki pod planowang inwestycje jest zagospodarowany. Na terenie funkcjonuje
istniejaca kottownia weglowa o mocy wyjsciowej (wydajnosci cieplnej) 76,404 MW oraz
istniejacy gazowy zespol kogeneracyjny o mocy elektrycznej 7,466 MW oraz o wydajnosci
cieplnej 6,555 MW. Energia cieplna i elektryczna produkowana jest w generatorze o napigciu
znamionowym 15 kV napgdzanym 16 cylindrowym silnikiem zasilanym gazem ziemnym
przewodowym podgrupy Lw. Na dzialce poza tym znajduja si¢ urzadzenia i instalacje
wykorzystywane na potrzeby istniejacego zaktadu tj. bocznica kolejowa, zbiorniki rezerwowe
wody, osadnik wdd deszczowych oraz budynek trafostacji.

W sktad nowej instalacji wchodzi¢ bedzie m.in.:

- kociot parowy z rusztem schodkowym chlodzonym woda, o mocy netto kotta 12,57 MW,
sprawnosci powyzej 85%, znamionowym przeplywie pary 17,5 t/h,

- panel sterowania,

- system wizualizacji,

- urzadzenia zapewniajace spetnienie norm przy spalaniu paliwa biomasowego,

- system niekatalitycznej redukcji NOy (o stopniu redukcji NO, wynoszacym 30-50%) -
wtryskuje odczynnik do gazéw spalinowych wewnatrz kotla,

- filtry typu elektrofiltr do redukcji zanieczyszczen pytowych,

- system monitorowania wielkosci emisji zamontowany w kominie,

- turbozespdt parowy w skiad ktdrego wechodzi: turbina parowa, przektadnia, generator,

- skraplacz prézniowy uktad synchronizacji, monitorowania i redukcji,

- rozbudowany ukfad przygotowania wody kotlowej o modut odwrdéconej osmozy,

- kondenser w stacji turbozespotu,

- skraplacz chtodzony powietrzem,

- uktad chtodzenia wody zrzutowe;j z kotta,

- szczelny odpopielacz (wodny),

- szczelny zasobnik paliwa, , przed rusztem z czujnikami poziomu i wypetnienia,

- ukfad powietrza pierwotnego i wtérnego z pomiarem cisnienia i podcisnienia,

- uklad rozpalania gazem ziemnym z istniejacego przytacza gazowego ,

- automatyczny system podawania zrgbek drzewnych itp.

wiata magazynowa paliwa w rejonie bocznicy kolejowe;j,

magazyn paliw z systemem roztadunku z ruchoma podtoga, spychajaca paliwo na przenosnik
tancuchowy, dostarczajgcy paliwo do zbiornika buforowego jednostki dozujacej kotla-
umozliwiajacy sktadowanie dobowe paliwa,

silos dozowania pyloéw potaczony z systemem automatycznie dozujacym paliwo do kotfa,

- przenosniki tancuchowe paliwa zapewniajgce transport paliwa do magazynu uktadu zasilania

kotta,

stacja dozujaca paliwo zapewniajgca pltynne i bezpieczne podawania paliwa na ruszt kotta
przy pomocy podajnikéw slimakowych wyposazonych w motoreduktory, przemienniki
czestotliwosci i zawory termostatyczne elektromagnetyczne,

zasobnik przykotlowy w miejscu istniejgcego leja weglowego,



III.

ruszt schodkowy i komora spalania chtodzone woda,
uktad odpopielania rusztu, ktérego popiot usuwany bedzie za pomoca ruchomej podtogi,
przenosnik fancuchowy do odprowadzania popiotu,

Pozostate ukiady technologiczne: ukiad obiegu wody sieciowej, uktad wyprowadzenia mocy
elektrycznej, stacja GPZ itp. funkcjonuja w istniejacej kottowni. ‘

Laczne zapotrzebowanie na paliwo biomasowe wyniesie 425 901 Gl/rok przy zaktadanym czasie
pracy instalacji wynoszgcej 8000 h/rok, co daje 42,6 tys. ton o $redniej wartosci opatowej 10Gj/t.
W zwigzku z funkcjonowaniem przedmiotowego zaktadu na jego terenie wytwarzane bedg
odpady niebezpieczne o nastepujgcych kodach: 12 01 09*, 13 02 05%, 15 02 02*, 16 01 07*, 16
02 11%, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 05 06*, 16 06 01*, 16 06 02*; oraz odpady inne niz
niebezpieczne o nastepujacych kodach: 08 03 18, 10 01 01, 10 01 05, 12 01 01, 12 01 02, 12 01
03,1501 01,150102,1501 07,1502 03,1601 03,1601 17,1602 14, 16 02 14, 16 02 16, 16
11 06,16 80 01,1701 01,1701 07,17 04 05, 17 05 04, 17 09 04, 19 08 02, 19 09 01, 19 09 05,
19 09 06, 19 12 06. Przewiduje sie, ze w ciagu roku na terenie zakladu tacznie wywarzanych
bedzie 5,60 Mg odpad6w niebezpiecznych i 13 337,21 Mg odpadéw innych niz niebezpieczne.

Infrastruktura techniczna i urzadzenia ochrony Ssrodowiska.
Przedmiotowa instalacja wyposazona bedzie m.in.w:

- system do redukcji tlenkéw azotu - system SNRC wtryskuje odczynnik (mocznik) do gazow
spalinowych wewngtrz kotta (w komorze dopalania) w odpowiednim zakresie temperatur.
W wyniku reakcji pomiedzy NOx i sorbentem powstaje azot i woda. Stopien redukcji 30-50%,

- urzadzenia do ciggtego monitorowania spalin zamontowane w emitorze (E-3), ktére moga by¢
wykorzystywane do optymalizacji zuzycia mocznika i wapna do redukeji emisji tlenkow azotu
i chlorowodoru. Jako zasobnik sorbentu w postaci wapna wykorzystany bedzie istniejacy zbiornik
wapna wykorzystywany jako zbiornik sorbentu istniejacej instalacji odsiarczania spalin. Zbiornik
mocznika o pojemnosci ok. Sm’ umieszczony zostanie na poziomie odzuzlania w budynku
istniejacym kottowni. Dostarczanie mocznika bedzie si¢ odbywalo cysterng poprzez wlew
wyprowadzony na zewnatrz,

- na projektowanym emitorze (E-3) o wysokosci min. 30 m n.p.t. i Srednicy (+/- 10%)
przygotowane zostanie stanowisko pomiarowe i zostang zainstalowane kré¢ce pomiarowe
zgodnie z Polska Norma: PN-Z-04030-7,

- urzadzenia odpylajace - filtry typu elektrofiltr, w ktorych nastepuje osadzanie pylu na
elektrodach, ktére sa strzepywane za pomoca krotkich impulséw sprezonego powietrza
(przeciwpragdowo). Pyt opada do zsypu skad jest zabierany do miejsca czasowego gromadzenia
tego odpadu,

- system dozowania suchych reagentéw- w celu zobojetnienia kwasnych spalin. Odczynniki beda
wiryskiwane do przewodu ze spalinami przed wejsciem do odpylacza koficowego.

Zaopatrzenie instalacji w wode zapewnione bedzie z sieci wodociggowej na warunkach
okreslonych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
oraz z istniejgcego na terenie zaktadu ujecia wod podziemnych.

Projektowane obiekty do istniejacych beda podiaczone do sieci: wodociagowej, kanalizacyjnej
sanitarnej oraz energetycznej znajdujacych sie na terenie kotlowni ,,Zatorze” .Planuje si¢ rowniez
wykonanie sieci kanalizacji deszczowe]j odbierajacej wody opadowe i roztopowe z terenow
utwardzonych. Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych po podczyszczeniu
w separatorze substancji ropopochodnych i piaskowniku odprowadzane beda do kanalizacji
miejskiej.

Wody z odsalania i odmulania kotta wykorzystywane beda w obiegu zamknigtym.

(U5)



Biomasa (zrgbki drewna) magazynowana bedzie w dwoch zamknietych i zadaszonych
(budynkach) magazynach biomasy, co zapobiegnie pyleniu z pryzm. Ewentualne (sporadyczne)
sktadowanie biomasy odbywac sie bedzie na istniejacym skladowisku wegla, w takim przypadku
przewiduje si¢ zabezpieczanie zrebki drewna przed nadmiernym zawilgoceniem za pomoca
plandek.

Wytwarzane odpady w zakladzie beda gromadzone selektywnie, w pojemnikach i kontenerach
ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadow. Odpady dalej przekazywane
sa 1 bedg podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.







