Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Spoétdzielcza 12
tel.: 0-65/ 525-60-00, fax: 525-60-73
Leszno, dnia 11.09.2023r.

WARUNKI TECHNICZNE
NA WEACZENIE PROJEKTOWANE] ELEKTROCIEPLOWNI NA PALIWO BIOMASOWE
(DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLA) DO SIECI CIEPLOWNICZE]
ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE CIEPLOWNI WEGLOWEJ ZATORZE W LESZNIE
NR WTP/253/2023

1. Whnioskodawca:
Dziat Rozwoju i Inwestycji
MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Spotdzielcza 12
64-100 Leszno.

2. Inwestor w zakresie budowy elektrocieptowni na paliwo biomasowe:
MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Spotdzielcza 12
64-100 Leszno.

3. Informacje dotyczace obiektu:
3.1. Lokalizacja obiektu: ul. Spoétdzielcza 12 dz. ewid. nr 489/57, 489/60 obreb
117, 64-100 Leszno — obiekt wolnostojacy.

3.2. Dane dotyczace obiektu:
a) powierzchnia obiektu: - doktadne wymiary podane zostang
w dokumentacji technicznej dot. czesci budowlanej;

b) potozenie obiektu wzgledem poziomu morza: 100,40 m.n.p.m;

C) przeznaczenie obiektu: elektrocieptownia, produkcja energii elektrycznej
i ciepta w skojarzeniu.

3.3. Przewidywana moc na potrzeby:

a) produkcji energii cieplnej:

— moc cieplna termiczna Qen.ciepl. : 5,0-10,0MWt;

b) produkcji energii elektrycznej

- moc elektryczna Qen.clek. : 1,2-2,57MWt;

3.4. Paliwo: zrebka drzewna pochodzenia le$nego.

3.5. Przewidywany termin realizacji elektrocieptowni: lata 2024-2026.
4. Granice wiasnosci: obiekt z dziatkg stanowi¢ bedzie wiasnos$¢ MPEC Leszno.
5. Granice eksploatacji: obiekt w catosci eksploatowany bedzie przez MPEC Leszno.
6. Parametry wody sieciowej:

6.1. Temperatura czynnika grzewczego sieci cieplnej wysokich parametréw:
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W sezonie grzewczym:

- zasilanie: T.= 135 °C,

- powrot: Tp= 80 °C,

poza sezonem grzewczym:

- zasilanie: T,= 70 °C,

- powrot: Tp= 35 °C.

6.2. Max. ci$nienie robocze sieci cieplnej: 1,6MPa.
6.3. Pojemnos$c¢ ztadu sieciowego: 3700m3.

6.4. Analiza wody sieciowe]j (ztadu sieciowego):

Tab. 1. Przecietne parametry wody z istniejacej studni gtebinowej po uzdatnieniu (po
odzelazieniu i po zmiekczeniu w kolumnie kationowej w istniejacej Stacji Uzdatnia
Wody):

Oznaczenie Jednostka | Woda po uzdatnieniu
Twardos¢ ogoélna mval/dm?® 0,002 — 0,006
Twardos$¢é ogdlna mmol/dm?3 0,001 - 0,003
Twardos¢ ogélna stopien 0,006 — 0,017

niemiecki

Odczyn pH - 7,40 — 8,00

Zasadowos¢ wobec fenoloftaleiny | mmol/dm?® 0,00
Zasadowos¢ ogolna mmol/dm3 4,00 — 4,60
Zelazo mg/dm? <0,02-0,05
Chlorki mg/dm? 20 - 40
Siarczany mg/dm? 40 - 60

7. Wymogi dotyczace potlaczenia istniejacej technologii cieptowni
z projektowana jednostka kogeneracji

7.1. Dokonac¢ sprawdzenia istniejacego uktadu technologicznego kottowni weglowej na
zwiekszone potrzeby cieplne - jednostka kogeneracji.

7.2. Zachowac istniejgcy stan technologiczny wyprowadzenia rurociggow wysokich
parametrow z kottowni weglowej.

7.3. Dokona¢ regulacji przeptywédw zgodnie z istniejagcymi potrzebami poszczegdlnych
gatezi uwzgledniajgc podiaczenie kogeneracji.

7.4. Sprawdzi¢ wielkos¢ istniejacych pomp obiegowych w kottowni na potrzeby systemu
cieptowniczego z uwzglednieniem kogeneracji.

8. Wytyczne i wymagania branzowe

Wiaczenie uktadu projektowanej kogeneracji biomasowej do sieci cieplnej na terenie
cieptowni Zatorze nalezy wykonac na rurociggu powrotnym sieci cieplnej napowietrznej
2c x dn600 utozonej na niskiej estakadzie w poblizu budynku istniejgcej jednostki
kogeneracyjnej gazowej. Nowe odejscia od sieci w kierunku projektowanego bloku
biomasowego nalezy wykonaé¢ w punktach ,A” i ,B” wskazanych na zatgczonej mapie
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(zat. nr 1). Na nowym przytaczu cieplnym nalezy zaprojektowaé zasuwy odcinajace.
W nowym budynku bloku biomasowego nalezy =zaprojektowac licznik ciepta do
opomiarowania energii cieplnej wprowadzanej przez blok biomasowy do sieci cieplnej.

8.1. Wymagania materiatowe

8.1.1. Rury preizolowane

W systemie cieptowniczym MPEC Leszno nalezy stosowac rury preizolowane z piankg
izolacyjng trwale zwigzane z rurg stalowg. Konice rury stalowej majg by¢ nie zaizolowane
na dtugosci okreslonej w katalogu producenta oraz przygotowane do spawania (fazowane
krawedzie). Diugosc¢ katalogowa moze dopuszczac odchytki od tej dtugosci nie wieksze
jednak niz +20mm. Rury preizolowane powinny posiada¢ nastepujace oznaczenie na
zewnetrznej stronie obu koncéw kazdej rury ptaszczowej (nie dalej niz 150mm od jej
konca):

- skrétowe oznaczenie jakosci stali,

- znak producenta,

- numer rury.

Numery rur nadane przez producenta muszg odpowiadaé numerom uzytym w
certyfikatach badan. Numery muszg by¢ naniesione na rure przy uzyciu barwnika.

Rury preizolowane muszg spetnia¢ warunki normy:

PN-EN 253 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrenio w gruncie — Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

Rurociggi oraz dokumentacja muszg spetnia¢ wymagania wszystkich obowigzujacych w
tym zakresie regulacji prawnych Urzedu Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum
Badania i Certyfikacji, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

8.1.2 Rury przewodowe

Rury przewodowe wykonane ze stali:

- rury bez szwu: stal P235GH wg PN-EN 10216-2 lub P235TR1 |lub P235TR2 wg PN-EN
10216-1 (odpowiednik St37.0 wg DIN 1626 lub R35 wg PN-80/H-74219);

- rury ze szwem: stal P235 wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5 lub stal P235TR1 lub
P235TR2 wg PN-EN 10217-1 (odpowiednik St37.0 wg DIN 1626 lub G235 wg PN-79/H-
74244).

W zakresie $rednic od DN25 do DN100 dostawa obejmuje rury bez szwu.

W zakresie srednic od DN125 i wiekszych dostawa obejmuje rury ze szwem spiralnym lub
szwem wzdtuznym. Wymiary rur (Srednice, grubosci Scianek oraz tolerancje wg PN-EN
253 oraz PN-EN 10220).

8.1.3. Izolacje termiczne

Izolacja: pianka poliuretanowa - jako substancje pianotwdércze mogg by¢ stosowane
tylko takie substancje, ktére nie niszcza ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie
wiasciwosci pianki muszg by¢ tak dobre jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania
przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.

Wymagana przewodnos$¢ cieplna pianki przy 50°C gdzie A pianki < 0,028 W/mK.

Wiasciwa jako$¢ uzytych surowcéw winna by¢ potwierdzona certyfikatem lub
odpowiednimi testami. Certyfikat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10204, rozdziat
3.1B.

8.1.4. Rura ostonowa
Ostona: polietylen o duzej gestosci (PEHD).

8.1.5. Potaczenie (mufy)

Mufa: mufa polietylenowa (PEHD) lub z polietylenu usieciowanego radiacyjnie PEX -
winna spetnia¢ wymagania normy:

PN-EN 253 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
ukfadanych bezposrenio w gruncie - Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

Mufy nalezy oferowac jako komplet, w ktorego sktad majg wchodzic:
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- dla mufy termokurczliwej: nasuwka termokurczliwa HDPE, opaski termokurczliwe (nie
tasma ,cieta z metra”) - 2szt., ptynne sktadniki pianki izolacyjnej, korki odpowietrzajace
- 2szt., korki wgrzewane elektrycznie - 2szt.

- dla mufy sieciowanej radiacyjnie: nasuwka wykonana z polietylenu usieciowanego
radiacyjnie PEX z klejem termotopliwym zapobiegajacym wnikaniu wilgoci na obu
koncach nasuwki, ptynne sktadniki pianki izolacyjnej, korki odpowietrzajace — 2szt., korki
wgrzewane elektrycznie - 2szt., chusteczka czyszczaca - 2szt.

- dla mufy z tupkdéw PUR: nasuwka termokurczliwa HDPE, tupki PUR, opaski
termokurczliwe (nie tasma ,cieta z metra”) - 2szt.

Nie dopuszcza sie stosowania muf z jednym otworem oraz zamykanych ,tatkg”.

8.1.6. Zawory do zewnetrznych sieci cieptowniczych

PN-EN 488 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
ukfadanych bezposrenio w gruncie — Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych
Z izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

8.1.7. Ksztatki

PN-EN 488 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrenio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

8.1.8. Instalacja alarmowa
Rury winny by¢ wyposazone w instalacje alarmowa typu rezystancyjnego.

8.1.9. Zawory odcinajgce - kulowe o potgczeniach spawanych i kotnierzowych

Zawor winien by¢ tak skonstruowanych, aby wplyw temperatury lub cisnienia nie
powodowat zadnych jego =zacie¢, zakleszczen Iub niekontrolowanego zamkniecia.
Sztywnos$¢ zaworu musi by¢ tak dobrana, aby naprezenia poosiowe wystepujace w
korpusie nie powodowaty ucisku na kule i uszczelki.

Trzpien zaworow o s$rednicy DN>150 musi by¢ umocowany w jarzmie, a konstrukcja
zaworu nie moze dopuszcza¢ do odchylen od jego osi pionowej, natomiast uszczelki nie
mogg by¢ elementami nosnymi konstrukcji.

Uszczelnienie zaworu odcinajgcego winno gwarantowa¢ 100% szczelno$¢ zamkniecia
zaworu. Zawory muszg by¢ petno przelotowe.

Zawory o Srednicy DN>150 do obstugi recznej muszg by¢ wyposazone w przektadnie.

8.2. Wymagania projektowe - zakres ogdlny dokumentacji technicznej
projektowej dla przytacza cieplnego wg wymogoéw MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie:
8.2.1. Dokumentacja techniczna musi by¢ opracowana przez projektantdéw posiadajacych
wymagane uprawnienia wtasciwe co do zakresu dokumentacii.

8.2.2. Dokumentacja techniczne musi spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepiséw w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektow budowlanych (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr120, poz. 1133, wraz z pdézniejszymi zmianami) oraz
niniejsze warunki techniczne.

8.2.3. Dokumentacja musi obejmowac zakres niezbednych robot dla realizacji zadania
inwestycyjnego, wynikajacy z zadan instytucji opiniujacych i uzgadniajacych.

8.2.4. Dokumentacja powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia projektowanego
przytgcza cieplnego.

2) warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do
okreslonego wydawnictwa) albo zbidér specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
objetych projektem,

3) czes¢ obliczeniowa dokumentacji musi zawierac:

a) w przypadku obliczern wykonanych przy zastosowaniu programéw komputerowych do
wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ wyniki koricowe obliczen (tabela
zbiorcza);

b) w przypadku obliczen przy wykorzystaniu wykresu nalezy poda¢ dane i wyniki
ostateczne, a przy wykorzystaniu wzoréw — dane i wyniki obliczen z powotaniem sie na
wz0r obliczeniowy.
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4) do czesci graficznej dokumentacji musza by¢ zatgczone specyfikacje elementéw
(materiat, $rednica, producent, typ, oznaczenie katalogowe, ilo$¢, dtugosc itd.),

6) rysunki (opisy) elementdéw urzadzen nietypowych nie objetych katalogami,

7) wymiary stref kompensacyjnych,

8) rozstaw kompensatoréw z podaniem typu, zdolnosci kompensacji, naciggéw

wstepnych itp.,

9) sposdb odwadniania i odpowietrzania przytacza,

10) wymiary betonowych blokéw podpor statych,

11) wymiary studzienek/komor dla armatury,

12) schemat systemu alarmowego - sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen,

13) zestawienie wyrobdw, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikacyjnych je cech,

ujetymi normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci,

14)wypis z rejestru gruntédw dotyczacy dziatek przez ktore prowadzone
bedzie przytacze cieplne bedgce przedmiotem projektu (o ile jest konieczne),

15)zgody witascicieli nieruchomosci na przebieg przytacza przez ich dziatki (o ile jest

konieczne),

16) uzgodnienia branzowe ze wszystkimi wiascicielami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego dotyczace uzgodnienia trasy przytacza cieplnego (lub

opinia z Narady Koordynacyjnej przy Urzedzie Miasta Leszna).

8.2.5. Dokumentacje techniczng wykona¢ zgodnie z Wymogami Technicznymi COBRTI

INSTAL zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych

Z rur preizolowanych”.

8.2.6. Do uzgodnienia branzowego nalezy przedtozy¢ co najmniej trzy egzemplarze

dokumentacji budowlano-wykonawczych, przy czym jeden egzemplarz uzgodnionej

dokumentacji pozostaje w MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie.

9. Niniejsze warunki techniczne tracg waznos$¢ dnia 11.09.2025r. (wazne dwa lata), o ile
nie nastgpi zmiana przepiséw zewnetrznych.

10. Nie zgtoszenie uwag do niniejszych warunkéw technicznych w ciggi 30 dni od daty ich
otrzymania oznaczac¢ bedzie ich przyjecie.

Leszno, dnia 11.09.2023r.
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Zataczniki:
1.Mapa sytuacyjna za znaczonym miejscem wpiecia jednostki kogeneracyjnej do sieci cieplnej na terenie MPC

1:1000 - 1 egz.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. DI a/a.
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