przefkro) Lypotwy
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prefabrykowany Sciek betonowy szer.0,5m

kruszywo famane stabilizowane

o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm,

w dwéch warstwach o grubosci po 10 cm,
ze skropieniem miedzywarstwowym

oraz utrwaleniem powierzchniowym
(skropienie emulsja + grys).

kruszywo famane stabilizowane

o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm,

w dwdch warstwach o grubosci po 10 cm,
ze skropieniem miedzywarstwowym

oraz utrwaleniem powierzchniowym
(skropienie emulsja + grys).

przekro) Lypoty

Voo

kruszywo famane stabilizowane

o uziarnieniu ciqgtym 0/31,5 mm,

w dwdch warstwach o grubosci po 10 c¢m,
ze skropieniem miedzywarstwowym

oraz utrwaleniem powierzchniowym
posadowiony na fawie z oporem z betonu C12/15 (skropienie emulsja + grys).
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posadowiony na fawie z oporem z betonu C12/15 : kraweznik betonowy o wymiarach 12 x 15 cm
4 cm |1) warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej SMA11 PMB 45/80—55 posa Qow_:,oe\ o R:S.M 7 OM\ orem z befonu C12/75
8 cm |2) warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI6W 35/50 4 cm |1) warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej SMA11 PMB 45/80-55
20 cm|3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C,, . ,frakcji 0—63mm 8 cm |2) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50
40 cm|4) war m?.\a ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR225% frakcji” 0—63mm 20 eml3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C,. . ,frakcji 0—63mm
) 5) podfoze gruntowe 40 om|4) warstwa ulepszonego podfoZa z mieszanki niezwiqzanej o CBR225% frakcji 0—63mm
Razem: 72cm 5) podfoze gruntowe
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e Podbudowa warstwa gorna z mieszanki niezwiqzanej prefabrykowany sciek betonowy szer.0,5m oraz utrwaleniem powisrzchniowym
z kruszywem Cg, 3 ,frakeji 0—31,5 mm; gr. 8 cm (7 posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15 -7 (skropienie emulsja + grys).
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