PRZEKROJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJE DESZCZOWA
skala 1:25

A

tasma ostrzegawcza

szer. 10cm brazowa

Rura PP klasy SN8

gltebokosé wykopu (wg profilu)

@300mm ; 3400mm

4cm  |W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5cm W-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC 16W
29em Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
30cm . ;
spoiwem hydraulicznym Rm= 2,5MPa
61 cm | RAZEM

obsypka zPsypka piaskowa
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UWAGA:

1. Obsypke wykona¢ zageszczonymi warstwami do 30cm

2. W przypadku mniejszej grubosci przykrycia niz 1,0m nalezy
zastosowac ocieplenie w postaci warstwy zuzla o grubosci
20-30cm ( bezposrednio nad rura. Zuzel zabezpieczyé od gory
przed woda opadowa warstwa folii lub papy.

3. Stopien zageszczenia obsypki i zasypki powinien by¢ nie
mniejszy niz :

a) dla przewodéw umieszczonych pod drogami 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora

b) 85% w pozostatych przypadkach

4.Wykop poza obszarem jezdni drogi publicznej i dojaz\du do pdl ,
zasypac nalezy zasypac ( poz obsypka piaska kolektora) gruntem
z wykopu
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Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA ULICY MAGNOLII W KACZYCACH WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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