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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Magnolii w Kaczycach wraz
z budowa kanalizacji deszczowej. W  zakres zamierzenia budowlanego wchodzi
w szczegblnosci przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Magnolii oraz budowa sieci kanalizacji
deszczowej

Dzialki obje¢te inwestycja:
166/106 ; 166/12 ; 166/10 ; 166/18 ; 166/19 ; 407/ ; 166/17 ; 166/107 ; 166/1 ; 166/70 ; 167/1

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach
przeznaczonych do rozbiérki

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Kaczycach, obejmuje droge gminng
klasy D, ulice Magnolii wraz z wlotem do drogi powiatowej — ul. Jana III Sobieskiego (droga
powiatowa).

Ulica Magnolii na odcinku objetym opracowaniem posiada cze$ciowo nawierzchni¢
bitumiczng o szerokosci ok. 3m oraz czegSciowo nawierzchnia z kruszywa kamiennego
o szerokosci 3,0m. Brak poboczy gruntowy. Brak systemu odwodnienia drogi — wody deszczowe i
roztopowe, odprowadzane sg bezposrednio na przylegle tereny zielone.

Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastgpujace sieci i urzadzenia:
e siec teletechniczna,

* sie¢ gazowa

* sie¢ wodociggowa,

* siec elektroenergetyczna

* kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym inwestycja wystepuje zabudowa jednorodzinna. Przebudowa ulicy
Magnolii w calosci zlokalizowana jest w istniejacym pasie drogowym.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Robotami rozbiérkowymi objete beda:
- istniejgca jezdna wraz z poboczami i zjazdami na posesje

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Obiekt budowlany oraz urzadzenia budowlane z nim zwigzane

Odcinek ulicy Magnolii przewidziany do przebudowy  wynosi 533,31m. Dlugosc
kanalizacji deszczowej wynosi :

- odcinek od S19 do wylotu — 340,91m

- odcinek od S9 do S24-118,12m
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Zakres rozbudowy przewiduje:
* Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 3,0m na calym odcinku
* Wykonanie nowej konstrukcji drogi

* Przebudowe zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony —
przebudowa zjazdéw nie jest obj¢ta niniejszym opracowaniem i postepowaniem

*  Budowe¢ dwdch odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge
Jezdnia ulicy Magnolii na przewazajacym jej odcinku, ograniczona zostanie kraweznikiem

najazdowym 15x22cm wyniesionym na 4 cm od strony splywu wod deszczowych z jezdni. Na
zjazdach na posesje po obu stronach projektuje si¢ kraweznik najazdowy wyniesiony na 4 cm.

W km od 0+135 do km 0+178,5 po pdéinocnej stronie jezdni, zaprojektowano korytko
muldowe o szer. 50cm .

Projektuje si¢ tuki poziome jezdni o promieniach R25m, R500m, R2000m bez poszerzen
jezdni. Wyokraglenia tukéw na skrzyzowaniach zaprojektowano promieniami R=6,0m.

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2,0% na calym
odcinku drogi

Spadki podtuzne jezdni zaprojektowano o wartosci od 0,5% do 4,84%.

Zjazdy indywidualne projektuje si¢ o szerokosci dostosowanej do zjazdow istniejacych, nie
wiekszej niz szeroko$¢ jezdni ulicy Magnolii wynoszacej 3,0m.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowe;j
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektuje si¢ odwodnienie przebudowywanej drogi
wedtug ponizszych zatozen:

* Odcinek od poczatku opracowania do km 0+178,5 - odwodnienie za istniejagcego pomocag
istniejgcego rowu przydroznego oraz projektowanego korytka muldowego do istniejacego
przepustu pod korong ulicy Magnolii w km 0+135

* Odcinek od km 0+178,5 do konca opracowania - odwodnienie za pomoca kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wdd do istniejgcego rowu bez nazwy

* projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa PP ¢ 300 na odcinku S9 — S24, S9 — S19 o tacznej
dtugos$ci 316,78m oraz PP ¢ 400 na odcinku od wylotu do studni S9 o dlugosci 142,25m.

14. Zestawienie powierzchni

* Jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j 1630 m*

* Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 40 m?
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e Pobocze 534 m?

1.5. Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu inwestycji
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na dziatkach objetych inwestycja nie wystepuja zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
inne niz dopuszczalne przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona konserwatorska

Na terenie objetym opracowaniem nie wyst¢epuja budynki i obiekty objete ochrong
konserwatorska.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej (brak
wplywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowg inwestycje).

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowala zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Budow¢ projektowanych sieci nalezy rozpocza¢ od ustalenia
glebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. Zaggszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robdt,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrgbne zalaczniki do niniejszego
opracowania projektowego.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji w czesci rysunkowej obrazuje linia wyznaczajaca granice
terenu objetego opracowaniem

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn. zm.
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pozn. zm.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj:

166/106 ; 166/12 ; 166/10 ; 166/18 ; 166/19 ; 407/ ; 166/17 ; 166/107 ; 166/1 ; 166/70 ; 167/1
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rys nr 0 — mapa orientacyjna

Rys nr 1 — projekt zagospodarowania terenu
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2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej, wulicy Magnolii
w Kaczycach. W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi w szczegélnosci przebudowa drogi,
oraz budowa sieci kanalizacji deszczowe;.

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania, forma architektoniczna oraz charakterystyczne
parametry obiektéw budowlanych

Droga gminna, ulica Magnolii w Kaczycach objeta zakresem opracowania stanowi dojazd

do zabudowy jednorodzinnej oraz do pél.
Parametry techniczne

» Kategoria drogi — gminna

* Klasa drég-D

* Predkos¢ projektowa — 30km/h

» Kategoria ruchu — KR1

* Dtlugos¢ ulicy Magnolii objetej opracowaniem 533,31m

* Szerokos¢ jezdni - 3,0m

* Szeroko$¢ poboczy —0,5m

* Odwodnienie — projektowana kanalizacja deszczowa.

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiaja si¢ nastepujaco:
* projektowane spadki podtuzne 1=0,5% -4,84%

» spadki poprzeczne jezdni jednostronne 1=2%

2.3. Uklad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad oraz po rozpoznaniu warunkéw gruntowo — wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:

* Przyjeto kategori¢ ruchu KR1
* Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m

* Brak szczelnosci poboczy

*  Warunki wodne - przeci¢tne
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*  Warunki gruntowe podtoza do glebokos$ci przemarzania- grunty bardzo wysadzinowe

* Grupa nos$nosci poditoza gruntowego nawierzchni G4 na do gtebokosci Im ponizej
zaktadanego spodu konstrukcji

» Zalecana warstwa odsaczajaca — zwierciadlo wod gruntowych znajduje si¢ glebiej niz 1,5m
ponizej projektowanej konstrukcji, jednakze lokalnie wystepuja saczenia wody ptycej niz
1,5m ponizej projektowanej konstrukcji.

Projektowany uklad konstrukcyjny:

Jezdnia KR1:

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

*  Grunt rodzimy E2>25MPa

* Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauliczym
Rm=2,5MPa E,>80MPa — gr. 30cm

Gorne warstwy konstrukciji nawierzchni

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgz0, Ex>130MPa — 22cm,
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm,

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S - 4 cm.

Sprawdzenie odporno$ci na wysadziny

Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza wynosi 6lcm.
Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci
podioza G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi 0,6h;, tj. 0,7m. Warunek spelniony.

Pobocza o nawierzchni z kostki betonowej/ zjazdy przez pobocze

* Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
E,>45MPa, grubos¢ warstwy 20cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg39, E2>80MPa - 22cm
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa behaton gr. 8 cm w kolorze czerwonym

2.4. Nawigzanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego
uksztaltowania terenu, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robot
ziemnych.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podluznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Grunt przywieziony w miejsce
wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu
1 jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
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a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejne;j
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a
grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane
ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie
gbrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w

gruncie tworzacym nasyp.
f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8

m/dobg.

g) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gbrnej powierzchni, wynoszacym okoto 2,5% 1 szerokosci od 1,0 do 2,5m.

Do wykonania nasypéw nalezy stosowal grunty wg ponizszej tabeli przydatnosci
stosowania w nasypach, zgodnie z PN-S-02205:1998:

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tres¢

zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypOw  ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste  twarde
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze

i otoczaki

oraz

2. Zwiry i pospétki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski
domieszka

gliniaste z
frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej
5 lat)

6. Lupki przyweglowe

1. Rozdrobnione skaliste

migkkie

grunty

gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly
piaszczyste i pyly

gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wod gruntowych
i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w < 35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci w od
35 do 60%

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
Iub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadlo wody gruntowej
znajduje si¢ na glebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

10



Projekt budowlany

przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawarto$ci frakcji ilowej
ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do
5 lat)

0 ograniczonej podatno$ci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. Ifotupki przyweglowe nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
popiotowo-zuzlowe

mieszaniny

gdy zalegaja w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

a gbrne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospétki

2.  Piaski grubo i
Srednioziarniste

3. Itotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziarn
mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym Iub
Zwirom

pospdtkom

1. Zwiry i pospétki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiolowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku no$nosci w10

W wykopach i
miejscach
zerowych
glebokosci
przemarzania

do

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

spoiwami
aktywnymi

ulepszane
wapnem,

gdy  sa
(cementem,
popiotami itp.)

Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostaly w czesci rysunkowe;j
projektu, w szczegdlnosci na rysunkach przekrojowych.

2.5.

Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa

Ponadto nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w zataczonych do projektu uzgodnieniach

branzowych.

3.5.1 Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drogi

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektuje si¢ odwodnienie przebudowywanej drogi
wedtug ponizszych zatozen:

* Odcinek od poczatku opracowania do km 0+178,5 - odwodnienie za istniejagcego pomocag
istniejgcego rowu przydroznego oraz projektowanego korytka muldowego do istniejgcego
przepustu pod korong ulicy Magnolii w km 0+135
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* Odcinek od km 0+178,5 do konca opracowania - odwodnienie za pomoca kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod do istniejagcego rowu bez nazwy

* projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa PP ¢ 300 na odcinku S9 — S24, S9 — S19 o tacznej
dtugos$ci 316,78m oraz PP ¢ 400 na odcinku od wylotu do studni S9 o dtugosci 142,25m.

Wylot do rowu jest wylotem kolektora kanalizacyjnego ktéry odwadnia¢ bedzie przebudowywang
ulica Magnolii. Wylot zlokalizowany na dzialce nr 166/106 obreb ewidencyjny Kaczyce Goérne.
Wspétrzedne wylotu X 5522268.4823 'Y 6541710.3582. Rzedna wylotu 267,68m. Spadek
podtuzny kolektora przed wylotem wynosi 3,0%. Wylot kolektora, wykonany z rur PP ¢ 400mm do
rowu. Wylot zaprojektowano w skarpie rowu. Skarpy oraz dno rowu przy wylocie projektuje si¢
umocni¢ ptytami betonowymi azurowymi (ptyty 60x40x8cm) z zaspoinowaniem otworoéw betonem
C12/15.

Kanalizacje deszczowa na projektuje si¢ z rur PP SN8, taczonych na uszczelki gumowe.
Przykanaliki zaprojektowano z rur PP SN8 SDR-34 ¢ 200

Spadek kolektora projektuje si¢ o wartosci od 0,3% do 3,0%. Zaprojektowano 24 studnie
rewizyjne betonowe o S$rednicy wewnetrznej @ 1000mm w tym oraz 6 studni z kaskadg
zewnetrzng. Glebokos¢ studni Sciekowych zaprojektowano 1,7m w tym 0,5m osadnik.

Odcinek kanalizacji deszczowej pomiedzy studniami S8 oraz S9 nalezy wykonaé
w technologii bez wykopowej. W rejonie istniejagcych urzadzen infrastruktury podziemnej
i naziemnej oraz z poblizu istniejacych ogrodzen roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowa¢ wilaz zeliwny ¢600 klasy D400. Studnie
scieckowe nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy min C250, zeliwne, uchylne. Na swej
trasie projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z podziemnym uzbrojeniem m. in siecig wodociagowa,
kanalizacyjng, energetyczng, teletechniczng oraz gazowg. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ inspekcje utozonego kanalu kamera. Projektowany rurocigg nalezy prowadzié
zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej. Rurocigg nalezy ulozy¢ na 10 cm podsypce
piaskowej a nastgpnie obsypac go piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 30cm.

Ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana wylotem W1:
Srednia roczna wysoko$¢ opadéw dla Gminy

Zebrzydowice 786 mm
Prawdopodobienistwo pojawienia sie deszczu 100 %
. . 10 min
czas trwania opadow
Natezenie deszczu miarodajnego g= 150,00 dm?/s- ha

. . Powierzchnia , . . . .
Wylot (projektowany wylot kanalizacji rzeczywista wspotczynnik  Powierzchnia zlewni

deszczowej PP ¢ 400 do rowu) Slewni w zredukowanej
nawierzchnia bitumiczna 1060 m’ 0,9 954 m>
S| 1060|m’ s|  954|m?
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Maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych wylotami do rowu

Q. = Fy *q [m’/s]

Q=954 *150 dm*/s- ha = 14,31dm"/s =0,0143m’/s

2.6. Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Rozbudowa drogi wigkszy powierzchni¢ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Zmiany nie wplyng na zwigkszenie nat¢zenia ruchu na przedmiotowej drodze. Projektowane
zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatow, paliw, energii
nie wystagpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w
przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny 1 urzadzenia pracujagce na placu budowy. Wystagpi réwniez zuzycie materialow
i surowcow niezbednych dla przebudowy drogi tj: zwir lub pospoétka, kruszywo tamane, beton
asfaltowy, beton cementowy, kostka betonowa, krawezniki betonowe, Scieki betonowe, cement,
piasek, elementy odwodnienia (rury z tworzywa sztucznego, prefabrykowane studnie betonowe,
wpusty 1 wilazy zeliwne). Podczas wykonywanych prac nastgpi réwniez zuzycie wody m.in.
do prac zwigzanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych. Woda do celéw technologicznych
pobierana bedzie z sieci wodociggowej lub z beczkowozéw dostarczajacych wodg na plac
budowy.

Odpady z rozbiérki nawierzchni jezdni oraz ziemi z wykopow powinny by¢ wykorzystane
w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej drogi, ewentualnie
przewiezione 1 zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac
budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpaddéw.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane studnie sciekowe z osadnikami.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej 1 zabudowy zwigzanej ze stalym 1
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-22.00
140 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych.
Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej drogi
doprowadzone do stanu pierwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie
utwardzonym, uniemozliwiajgcym mieszanie materialéw z gruntem rodzimym. W celu
ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji halasu maszyny
podczas postoju bedg wyltaczane. Dla ochrony s$rodowiska i ograniczenia zanieczyszczen
Wykonawca zapewni pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krotkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujacych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw w
ilosci nie wigkszej niz wprowadzane przed przebudowa. Na terenie objetym wnioskiem nie
wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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2.7.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono II
kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegéty przedstawiono
w opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podloza gruntowego i projekcie geotechnicznym
zalaczonym do niniejszego projektu.

2.8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykonanie kanatu technologicznego oraz
kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od ustalenia glebokosci posadowienia urzadzen
podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa rob6t ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne stanowig odrebne zataczniki do niniejszego opracowania projektowego.
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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