Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

1. Opis stanu istniejgcego
Droga boczna od ul. Sobieskiego jest droga gminng bez przejazdu i stanowi dojazd
do przylegajgcych  domkdédw  jednorodzinnych  oraz  uzytkébw  rolnych.
W obecnym stanie posiada nawierzchnie asfaltowg, kiéra na skutek wykonania
w latach ubiegtych sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej jak réwniez
wskutek transportu do budowanych w sgsiedztwie budynkdéw mieszkalnych zostata
bardzo zniszczona (jezdnia posiada liczne deformacje i ubytki, ktére sg uzupetniane
masa asfaltowg oraz frezem). Brak witasciwego spadku poprzecznego warstwy
jezdnej powoduje powstawanie zastoisk wodnych, ktére z kolei czynig przedmiotowg
droge trudno przejezdna.

2. Stan projektowy
2.1. Droga w planie

Ze wzgledu na istniejgce tuki poziome zaprojektowano przebudowe jezdni na catej
dtugosci ok. 350 m o nawierzchni asfaltowej szeroko$ci 3,5 m z ograniczeniem jej
jednostronnie betonowym kraweznikiem najazdowym z pochyleniem jednostronnym
o wartosci 2%.

Na istniejgcym tuku poziomym po zewnetrznej stronie wykonane zostanie
poszerzenie jezdni do 5,0 m utwardzone nawierzchnig bitumiczng tworzac mijanke
o fgcznej dtugosci 30 m wraz ze skosami.

Istniejace wjazdy w granicach pasa drogowego zostang utwardzone podbudowg
kamienng wraz z utozeniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (zakres robét

na wjazdach nie podlega zgtoszeniu).

2.2. Konstrukcja obiektu ( rys. nr 2)

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje:

a. jezdnii mijanki:

warstwa Scieralna gr. 4 cm

- warstwa wigzgca gr. 4 cm

- g6rna warstwa podbudowy - gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy - gr. 25 cm
- warstwa odsgczajgca — gr. 10 cm

O

. wjazddéw (zakres robo6t nie podlega zgtoszeniu):
- kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem - piaskowa gr. 3 cm

gorna warstwa podbudowy - gr. 10 cm



- dolna warstwa podbudowy - gr. 15 cm
- warstwa odsaczajgca —gr. 10 cm

2. Odwodnienie jezdni

W ramach planowanych rob6t na dtugosci dziatki drogowej remontowi poddana
zostanie wewnetrzna instalacja odwodnieniowa w postaci kanatu deszczowego z rur
betonowych @ 200 i 300 na rury PCV o tych samych $rednicach, do ktérej witgczone
zostang kratki $ciekowe przykanalikami z rur PCV & 160. Studnie rewizyjne na
ciggu kanalizacyjnym odtworzone zostang z kregéw betonowych @ 1000.

W ramach przedmiotowego zadania remontowi poddane zostanie takze przytacze
kanalizacji deszczowej z rur betonowych & 300 zlokalizowanego w dziatce nr
153/30 (pomiedzy pos. nr 44 — 50) odprowadzajgcy wody do studni rewizyjnej przy
przejsciu przez ul. Sobieskiego (nie wymaga zgtoszenia).

W rejonie wigczenia drogi gminnej do drogi powiatowej wymianie na rury PCV
poddany zostanie odcinek niedroznego kanatu @ 200, ktéry zapewni przejecie wod
deszczowych z poczatkowego odcinka drogi gminnej poprzez kratke Sciekowa.

3. Urzadzenia obce

W sgsiedztwie rozpatrywanej drogi przebiegajg nastepujace urzgdzenia obce:

napowietrzna i podziemna linia energetyczna
podziemna linia telekomunikacyjna

gazociag

wodocigg

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z uzgodnieniem Gazowni w Jastrzebiu Zdroju na istniejgcych poprzecznych

przejsciach gazociggu przez droge, w przypadku braku rur ochronnych zostang one

zabudowane pod nadzorem branzowym stuzb gazowych. Nie przewiduje sie

przebudowy pozostatych urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym poza kanatem

deszczowym, gdyz projektowany zakres robét nie narusza ich stanu.

Pokrywy studni i zasuw zlokalizowanych w pasie drogowym zostang wyregulowane do

poziomu nawierzchni jezdni.

UWAGI KONCOWE :

1. Planowane roboty nie powodujg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego.

2. Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie.
3. Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskg ani

nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.



