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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym tj. Gming Zebrzydowice oraz:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1333];

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 470);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.
2016 r. poz.124; zmiana Dz. U. 2019 poz. 1643];

— Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. poz. 462 ze zm.];

— Podktady mapowe uzyskane z wydziatu geodezji;

— Wtasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA, Gdansk 2012;

— Dane wyjsciowe do projektowania omowione z Inwestorem

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w pasie drogi gminnej ulicy Stawowej w
Zebrzydowicach. Przebudowa jezdni drogi odbywa sie w zakresie dziatek o numerach ewidencyjnych 496, 498,
497/1, 495/3, 495/4, 485/1, 492/1, 481/1, 1478, 414/4, 418/9, 418/8, 403/2, 397, 402/1, 400/2, 395/13,
400/4, 398/3, 398/4,385, 384, 383, 319/2, 1479, 319/1,1482/6.

Projektowany zakres robdét ma na celu rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni oraz wymiane warstw
nosnych wraz z osadzeniem na catej dtugosci przebudowywanego odcinka kraweznikéw betonowych
wtopionych, przebudowe istniejgcych zjazdéw do posesji.

Projektowany zakres robot obejmuje:
— wymiane warstw nosnych nawierzchni jezdni (szer. 3,0m w miejscach poszerzen 5,0m),
— przebudowe zjazdéw do posesji
— poprawe istniejgcego odwodnienia drogi poprzez zabudowe wzdtuz krawedzi drogi gminnej sScieku
mutowego, remont istniejgcych przepustéw, oczyszczenie i odmulenie przydroznych rowdw.

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka jezdni: 992,0 m
3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje na catej dtugosci znajduje sie droga gminna publiczna
o klasie drogi D — dojazdowa oraz kategorii ruchu KR2. Ul. Stawowa zapewnia dojazd do budynkow
mieszkalnych oraz terendéw rolniczych.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na ulicy Stawowej przed budynkiem nr 1 , a koniec 992,0 m dalej
w rejonie posesji nr 14. Istniejgca droga posiada jezdnie o szerokosci ok. 3,0 m wykonang z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia jezdni nie jest ograniczona kraweznikami. W ciggu przebudowywanego odcinka
zlokalizowane zostaty zjazdy do posesji prywatnych.

Istniejgca nawierzchnia jezdni jest zniszczona, spekana.

Ulica Stawowa zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, dopuszczalna predkos¢ poruszania sie
pojazdéw wynosi 50 km/h.

Droga gminna ul. Stawowa posiada odwodnienie. Wody opadowe i roztopowe w czesci przebudowywanego
odcinka odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej , w czesci do istniejgcych rowdw
przydroznych.

3.1. ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Uwagi ogdlne:
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— przed rozpoczeciem rob6t w poblizu istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ administratoréw sieci;

— przebudowa drogi jest wykonywana w po trasie istniejgcej jezdni, niweleta drogi nie zostanie znaczaco
zmieniona (max. £0,10m) zmieniona; prowadzone roboty ziemne bedg sie ogranicza¢ do korytowania pod
koryto jezdni na gtebokos¢ 72cm — na tej gtebokosci nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem;

— roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym administratoréow sieci;

= na terenie planowanej inwestycji nie wyklucza sie dodatkowego istniejgcego uzbrojenia;

ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na terenie remontowanej drogi znajdujg sie nastepujgce urzadzenia:
— Sie¢ wodociggowa,
— Gazocigg: w miejscach przejs¢ gazociggu pod jezdnig zostang na sieci zatozone rury ochronne
— Napowietrzna linia energetyczna
— Sijec¢ teletechniczna,
— Kanalizacja sanitarna;

— Kanalizacja deszczowa

W miejscach gdzie wystepujg urzadzenia obce , nalezy wykonywaé¢ wykopy recznie. Przed wystgpieniem do
robot nalezy wykonac przekopy kontrolne.

3.2. ZIELEN
Na terenie wchodzgcym w zakres projektu nie wystepuje zielen kolidujgca z projektowana inwestycja.

3.3. OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3. pkt. 20 ktdry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane — Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) — §5.0bszar oddziatywania inwestycji nie
wykracza poza granice dziatek objetych inwestycjg, tj. dziatki: 496, 498, 497/1, 495/3, 495/4, 485/1, 492/1,
481/1, 1478, 414/4, 418/9, 418/8, 403/2, 397, 402/1, 400/2, 395/13, 400/4, 398/3, 398/4,385, 384, 383,
319/2, 1479, 319/1,1482/6.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zatozenia:
— klasa drogi publicznej: dojazdowa (D)
— kategoria ruchu: KR2,
— szerokosc jezdni: 3,0m w miejscach poszerzen ( mijanek) 5,0m

4.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaprojektowano wymiane wszystkich warstw nosnych nawierzchni jezdni ulicy Stawowej w
Zebrzydowicach na o dtugosci 992,0 m.

Przebudowa ulicy Stawowej bedzie przeprowadzana w obrebie pasa drogowego drogi gminnej.
Przebudowywana droga bedzie posiadata nawierzchnie o szerokosci 3,0 m. W km 0+320,0, 0 + 600 i 0 +820
znajduja sie poszerzenia jezdni, ktére petnia funkcje mijanek. Jezdnia w tych miejscach posiada szerokos$¢ 5,0m.
Nawierzchnia drogi gminnej zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi o wymiarach 12/25 cm i
prefabrykowanym sciekiem muldowym szerokosci 0,50m. posadowionym na tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15.
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Istniejgce na przebudowywanym odcinku drogi gminnej zjazdy do posesji zostang przebudowane.
Nawierzchnia zjazdow zostanie wykonana z koski brukowej betonowej i ograniczona kraweznikami
betonowymi o wymiarach 12/25 cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem

Za krawedzig jezdni zaprojektowana pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m . Nawierzchnia pobocza
zostanie wykonana z

Odwodnienie drogi bedzie sie odbywa¢ bez zmian i nie bedzie zalewac¢ terendw sgsiadujgcych z
przebudowywang drogg. Wody opadowe i roztopowe beda sptywaty po nawierzchni jezdni wzdtuz cieku
muldowego do istniejgcych w krawedzi jezdni kratek sciekowych , ktére sg witgczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;.

Projektowany $ciek muldowy zostanie wykonany na odcinkach:
— od km 0+000 do km 0+172,2
— od km 0+545,5 do km 0+992

W miejscach gdzie nie ma projektowanego $Scieku muldowego odprowadzajgcego wody opadowe do
istniejagcych studzienek sciekowych wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg z jezdni do istniejgcych
rowow przydroznych. Rowy przydrozne biegngce wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej s3 w dobrym stanie
techniczny i wymagajg wytacznie oczyszczenia i odmulenia.

Istniejgce pod jezdnig przepusty zostang wyremontowane poprzez wymiang odcinkdéw rur przepustowych.
Srednica przepustéw zostanie bez zmian. Przewidziane zostaty nastepujace przepusty do remontu:

- na wysokosci budynku nr 4 przepust @ 400 mm z rur PCV klasy S, SN 8 o SDR 34; dtugosci 11,60m
-  wkm 0 +225 - przepust @ 400 mm z rur PCV klasy S, SN 8 o SDR 34; dtugosci 8,5m
- na wysokosci budynku nr 6: przepust @ 315 mm z rur PCV klasy S, SN 8 o SDR 34; dtugosci 16,3m
— w km 0+440: przepust @ 315 mm z rur PCV klasy S, SN 8 o SDR 34; dtugosci 29,60m
- wkmO+530: przepust @ 400 mm z rur PCV klasy S, SN 8 o SDR 34; dtugosci 8,5m

4.2 PRZEKROJE TYPOWE

Zaprojektowano nastepujace przekroje typowe:
a) Warstwy konstrukcyjne jezdni:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA11 PMB 45/80-55 gr.4cm,

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr.8cm
(wymagany modut wtdrnego odksztatcenia na gorze warstwy podbudowy E,>130MPa)

— Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

frakcji 0/63mm z kruszywem C90/3 gr.20cm

(wymagany modut wtérnego odksztatcenia na gorze warstwy podbudowy E,>80MPa)

— Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR225% frakcji 0/63mm

gr.40m

(wymagany modut wtérnego odksztatcenia na gorze warstwy podbudowy E,>35MPa)

RAZEM: 72cm
b) Warstwy konstrukcyjne zjazdow:

— Kostka brukowa betonowa gr8cm
— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4cm
— Podbudowa warstwa gérna z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cqqy3, frakeji 0/31,5mm gr.8cm
— Podbudowa warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cggy3, frakeji 0/31,5mm gr.15cm
— Warstwa piasku gr.15cm
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