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Spis zatacznikéw tekstowych:

1. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Barniewice

Wschodnie - Owczarnia (MPZP 2102), pismo znak WUIA-
11.6727.1216.2016.MW.285482 z dnia 20.10.2016 r.
Spis zatacznikéw graficznych:
Lp. Tytut rysunku Skala rys. Nr rys.
1. | Mapa orientacyjna 1:2500 1
2. | Plan urzadzen wodnych 1:500 2
3. | Profil rowu 1:100/100 3
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1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 25 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.), poprzez zaktad rozumie sie podmiot korzystajgcy
z woéd w ramach korzystania szczegdlnego, wykonujacy urzgadzenia wodne lub
wykonujgcy inne dziatania wymagajgce pozwolenia wodnoprawnego. Zaktadem

ubiegajgcym sie o wydania pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk,

w imieniu ktérej wystepuje
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk

2. Celi zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest:

» |ikwidacja istniejgcego urzgdzenia wodnego — fragmentu koryta rowu
zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 112/13 obreb Klukowo na terenie
miejscowosci Gdansk, poprzez jego zasypanie,

= wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu zlokalizowanego w granicach
dz. nr 112/13,

= szczegblne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania w/w wylotem wod

opadowych i roztopowych do rowu zlokalizowanego w granicach dz. nr 112/13.

Likwidacja rowu, poprzez jego =zasypanie, zwigzana jest ze zwiekszeniem
funkcjonalnosci terenu dz. nr 112/13, na ktérej projektowana jest budowa punkiu do
selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych (w dalszej czesci opracowania zwany
PSZOK) przy ul. Meteorytowej w Gdansku, ktére zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 Zgodnie z
art. 140 ustawy Prawo wodne i art. 378 ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem
wiasciwym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym przypadku jest

Prezydent Miasta Gdansk.
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Zakres zamierzonego korzystania z wdd ogranicza sie do okreséw deszczowych
0 wysokos$ci opadow przekraczajgcych 2 mm. Opady deszczu 0 mniejszym natezeniu nie
dajg skutecznego odptywu wéd opadowych.

Teren, na ktérym Inwestor planuje realizacje przedmiotowego zamierzenia objety
jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Barniewice
Wschodnie - Owczarnia (uchwata nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 maja
1997 r.). W przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dziatka o nr ew. 112/13 potozona w obrebie nr 3 Klukowo miasta Gdansk znajduje sie
na obszarze oznaczonym symbolem: 034-82, uzytkowanie tymczasowe dopuszczalne
jest jak w stanie istniejgcym — istniejgca droga polna po historycznym $ladzie oraz
dotychczasowe, rolnicze wykorzystanie terenu, a takze funkcje strefy nr 41 (strefa
produkcyjno - ustugowo - sktadowa obejmujgca wszelkg dziatalnos¢ komercyjng przy
zastosowaniu technologii uniemozliwiajgcej powstanie zagrozen dla srodowiska i zycia
ludnosci nawet w przypadku awarii). Obiekty kubaturowe wytgcznie w lekkiej konstrukciji
nie zwigzane trwale z gruntem. W zwigzku z powyzszym nalezy uznag, iz planowane

przedsiewziecie jest zgodne z zapisami MPZP.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie przewiduje sie zainstalowania urzgdzen pomiarowych ani znakéw zeglugowych.
Wody opadowe odprowadzane sg okresowo i nie wymagajg instalowania urzgdzen
pomiarowych.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych
Dziatka ewidencyjna nr 112/13 obreb Klukowo jest wilasnoscig Gminy Miasta

Gdanska z siedzibg w Gdansku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w trwatym zarzadzie

Gdanskiego Zarzgdu Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36.

5. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do os6b trzecich
Zgodnie z ustawg Prawo wodne art. 123, ust. 3 Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat

praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia
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wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadoéw poniesionych

w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia wodnoprawnego.
Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

w stosunku do oséb trzecich naleze¢ bedzie:

» przestrzeganie warunkéw uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego

= wykonania likwidacji koryta rowu zgodnie z uzgodnieniami i dokumentacjg
techniczng

= wykonania wylotdw zgodnie z dokumentacjg i uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym

= utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym koryta rowu zlokalizowanego
w granicy dziatki 112/13

= podejmowanie natychmiastowych dziatan w przypadku wystgpienia awarii

= niezwlocznego usuwania uszkodzen wystepujgcych w wyniku zdarzen losowych

= w przypadku wystgpienia ewentualnych szkdéd w stosunku do oséb trzecich,
wszelkie koszty zwigzane z likwidacjg powstatych strat ponosi ubiegajgcy sie

0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

6. Opis urzadzenia wodnego

Koryto rowu przeznaczone do likwidacji zlokalizowane jest w granicach
dz. nr 112/13 wzdtuz istniejgcej drogi dojazdowej do zaktadu Bomar Sp. z 0.0. oraz
marketow Biedronka i Jysk.

Likwidacja koryta rowu na odcinku zlokalizowanym na dz. nr 112/13 ma za zadanie
zwiekszenie powierzchni uzytkowej oraz przygotowanie w/w dziatki pod planowane
zagospodarowanie terenu.

Row swdj poczatek ma na dz. nr 112/13. Zlokalizowane jest wzdtuz pobocza drogi od
strony toréw kolejowych. Jeszcze na terenie dziatki nr 112/13 przechodzi w formie
przepustu rurowego @600 pod drogg dojazdowg na drugg strone drogi. Na wysokosci
zabudowan zaktadu Bomar Sp. z 0.0. koryto rowu tgczy sie z korytem odptywajgcym ze
zbiornika retencyjnego Barniewice zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 112/10
obreb Klukowo.

Gtebokos¢ koryta rowu na odcinku przeznaczonym do likwidacji wynosi ok. 1,0 m.
Dlugo$¢ koryta rowu przeznaczona do likwidacji wynosi ok. 42 mb. Z uwagi na
projektowane zagospodarowanie dz. nr 112/13, istniejgca droga na odcinku
zlokalizowanym na w/w dziatce bedzie przebudowana. W zwigzku z powyzszym oraz
majac na uwadze planowany sposob zagospodarowania dziatki, bezzasadne staje sie

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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pozostawienie przepustu, ktéry w ramach likwidacji koryta rowu réwniez zostanie
zlikwidowany.

Przepust z rur @600 o dtugosci ok. 10 mb na wlocie i wylocie umocniony jest
Sciankami czotowymi.

Likwidacja rowu bedzie polegata na zasypaniu koryta gruntem do wysokosci warstw
konstrukcyjnych projektowanych terenéw utwardzonych. Zdemontowane zostang scianki
czotowe oraz przepust.

Ponizej istniejacego przepustu, na dz. nr 112/13 wykonany zostanie poczatek
istniejgcego koryta oraz wylot wéd opadowych. Dno oraz skarpy rowu na odcinku
zlokalizowanym w granicach dziatki ewidencyjnej nr 112/13 zostang umocnione
kamieniem.

Potozenie rowu za pomocg przyblizonych wspétrzednych geograficznych:

. poczatek likwidacji rowu:

szerokos¢ N 54°24’38.99"
dtugosc¢ E 18°28'56.61”
. koniec likwidacji rowu:

szeroko$¢ N 54°24’37.80"
diugosc¢ E 18°28'57.45”

Kanalizacja deszczowa projektowana na dz. nr 112/13 zakonczone zostanie
wylotem @00, ktory projektuje sie na rzednej dna rury 142,22 m n.p.m. Wylot kd200
osadzony zostanie w prefabrykowanej $ciance czotowej. Dno oraz skarpy rowu na
odcinku zlokalizowanym w granicach dziatki ewidencyjnej nr 112/13 zostang umocnione
kamieniem granitowym na zaprawie.

Potozenie projektowanego wylotu za pomocg przyblizonych wspétrzednych
geograficznych:
szeroko$¢ N 54°24’37.80"
diugos¢ E 18°28'57.45"

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Pozwoleniem wodnoprawnym objete sg wody opadowe i roztopowe z dachéw
i terendw utwardzonych zlokalizowanych na dz. nr 112/13 obreb Klukowo w Gdansku.
Wody z dachéw jako umownie ,czyste” odprowadzane bedg do rowu bez oczyszczania.
Wody z terenéw utwardzonych ,brudne” odprowadzane bedg do rowu po wczesniejszym

oczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem.

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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Sumaryczna ilosé wod jaka trafi do kd200 z powierzchni ok. 2900 m? terenéw
utwardzonych i 500 m? dachéw wyniesie 38,44 dm®s (dla deszczu o natezeniu g=132

I/s*ha, zdarzajgcego sie raz na 5 lat o czasie trwania t=15 min).

8. Charakterystyka odbiornika sciekbw objetego  pozwoleniem
wodnoprawnym
Odbiornikiem wéd opadowych bedzie koryto rowu zlokalizowane w granicach
dz. nr 112/13 obreb Klukowo. Doktadny opis odbiornika Sciekéw przedstawiony jest

w pkt. 6. Opis urzgdzenia wodnego.

9. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza

Z ustalen wynikajgcych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (D. U. z 2016 r. poz. 1911) wynika, ze teren usytuowania planowanej inwestycji
zlokalizowany jest na obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Dolnej Wisty,
w granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami - jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) — Potok Oliwski o kodzie RW20001847994 oraz wzgledem
JCWPd o kodzie PLGW200013 o nazwie 13 w regionie wodnym Dolnej Wisty, na
obszarze dorzecza Wisty (kod 2000).
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (D. U. z
2016 r. poz. 1911) JCWP — Potok Oliwski zostata sklasyfikowana jako typ JCWP 18 -
potok nizinny zwirowy. Zostata oceniona jako silnie zmieniona czes¢ wod o ztym stanie,
dla ktérej ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych jest zagrozona. Celem
srodowiskowym dla zmienionych czesci wéd — jest osiggniecie co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego (w tym przypadku JCWP charakteryzuje sie ztym potencjatem
— celem jest wiec osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego). Jednakze ze wzgledu
na zagrozenie nieosiggniecia celu wynikajgcego z braku mozliwosci technicznych
i dysproporcjonalne koszty, jest to ciek ptyngcy w wiekszosci przez miasto Gdansk —
renaturyzacja wymagataby znaczgcych zmian w zagospodarowaniu gesto zamieszkatej
czesci miasta. Ponadto na cieku znajdujg sie liczne mityny bedace obiektami
zabytkowymi.

W zwigzku z czym cel moze zosta¢ osiggniety w pozniejszym terminie niz
przewidziany w planie, tj. do 2021 r. Uzasadnienie odstepstwa: z uwagi na niska

wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatah
naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie generowato
nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na
celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu
badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie
dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie
pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatah i zapewnienie ich wymagane;
skutecznosci.

Zgodnie z zapisami Planu stan ilosciowy oraz chemiczny JCWPd zostat okreslony
jako dobry. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych nie jest zagrozona.
Celem srodowiskowym bedzie zatem utrzymanie obecnego stanu.
dobrym stanem chemicznym i ilosciowym — celem bedzie wiec utrzymanie takiego

stanu).

10. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z woéd regionu wodnego Dolnej Wisty okreslone zostaty
w Rozporzadzeniu nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionego Rozporzadzeniem nr 7/2016
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 16 listopada
2016 r. Zgodnie z Rozporzadzeniem stan wdd jednolitej czedci wod nie moze ulec
pogorszeniu, przeptyw wdd w cieku nie powinien zmniejsza¢ sie ponizej przeptywu
nienaruszalnego, natomiast wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego nie moze by¢ nizszy niz
iloczyn wspoétczynnika k oraz sredniego niskiego przeptywu z wielolecia zwanego dalej
SNQ, a w przypadku gdy iloczyn ten jest mniejszy od najnizszego niskiego przeptywu
z wielolecia (NNQ), wartos¢ przeptywu nienaruszalnego nie moze by¢é mniejsza niz NNQ.

Projektowane odprowadzanie wéd opadowych z dachéw i terenédw utwardzonych
nie wptynie negatywnie na stan jednolitej czesci wod. Wody opadowe z dachoéw sg
traktowane jako umownie ,czyste”, natomiast wody opadowe z terendéw utwardzonych
przed wprowadzeniem do koryta rowu beda oczyszczanie na separatorze, do wartosci
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014
poz. 1800).

Dla szczeg6lnego korzystania z wéd nie zachodzi konieczno$¢ zachowania
przeptywu nienaruszalnego, poniewaz nie zachodzi tutaj pietrzenie i pobdr lecz

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniéw,
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odprowadzanie wod opadowych.
11. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzagdzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest kohcowym, czwartym
dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE  Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka

powodziowego i zarzgdzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Zgodnie z Dyrektywg Powodziowg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do
sporzgdzenia:
1. Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

2. Map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

3. Planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Na chwile obecng przedmiotowy dokument jest na etapie opracowywania.
W procesie opracowywania Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym przyjeto 3 cele
gtéwne:
1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
» Utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie
wodnym.
* Woyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig.
» Okreslenie warunkédw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami.
» Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach o
niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi.
2. Obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:
» QOgraniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego.
» QOgraniczenie istniejgcego zagospodarowania.
» Ograniczenie wrazliwosci obiektow i spotecznosci.
3. Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym:
» Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i
hydrologicznych.
» Doskonalenie skutecznos$ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych.
» Doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi.
W Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym zidentyfikowano znaczgce obszary
problemowe (opis lokalizacji a takze charakterystyka danego obszaru) dorzecza Odry.
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Teren inwestycji znajduje sie w regionie wodnym Srodkowej Odry i ni zostat oznaczony
na mapach zagrozenia powodziowego i ha mapach ryzyka powodziowego jako obszar
szczegblnego zagrozenia powodziowego. Dla omawianej inwestycji nie jest wymagana
decyzja zwalniajgca z zakazéw budowy urzgdzen wodnych.

Dla terenu dziatki ewidencyjnej nr 112/13 obreb Klukowo nie ma opracowanych
map zagrozenia powodzig ani zalaniem z negatywnymi konsekwencjami dla ludnosci,
Ssrodowiska oraz dziedzictwa kulturowego i dziatalnosci gospodarczej.

Wg map Wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) dziatka ewidencyjna
nr 112/13 obreb Klukowo lezy na terenie, ktory nie jest narazony na niebezpieczenstwo
wystgpienia powodzi oraz nie wystepowaty na tym terenie znaczgce powodzie
historyczne.

12. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Ostateczna wersja planéw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy,
w tym uzyskanie niezbednych uzgodnien z ministrem wtasciwym do spraw gospodarki
wodnej i ministrem wtasciwym do spraw rozwoju wsi, sporzgdzona zostanie do konca
2020 roku.

Na chwile obecng Prezes Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej przystgpit do 6 —
miesiecznych konsultacji spotecznych projektu harmonogramu i programu prac
zwigzanych z przygotowaniem planéw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach

dorzeczy. Konsultacje potrwajg do 12.02.2017 r.

13. Ustalenia wynikajagce z krajowego program oczyszczania sciekow
komunalnych

Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych (KPOSK) opracowany zostat
w 2003 r. i aktualizowany w roku 2005, 2010 i 2011. 1 wrzesnia 2016r. ruszyty prace nad
V aktualizacja Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych. Petna
aktualizacja programu zakonczy sie w marcu 2017 roku.

KPOSK jest instrumentem wdrazania dyrektywy 91/271/EWG w odniesieniu do
redukcji zanieczyszczen biodegradowalnych z oczyszczalni = 2 000 RLM oraz redukcji
zwigzkdw azotu i fosforu. Dla potrzeb wypetnienia pozostatych wymagan ww. dyrektywy
opracowano:
= Program wyposazenia w oczyszczalnie $ciekdbw aglomeracji <2 000 RLM,

posiadajgcych w dniu przystgpienia Polski systemy kanalizacji sanitarnej.
= Program wyposazenia zaktadow przemystu rolno-spozywczego o wielkosci 4000
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RLM, odprowadzajgcych $cieki bezposrednio do wéd, w urzadzenia zapewniajgce
wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wod.

Pigta aktualizacja KPOSK pozwala wladzom samorzgdowym na zgtoszenie do
programu wszystkich inwestycji, ktére niezbedne sg do spetnienia wymogdéw dyrektywy
Sciekowej i prawodawstwa polskiego. Aktualizacja bedzie bazowata na najnowszych
uchwatach sejmikéw wojewddztw, ktére sg efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru
i granic aglomeraciji $ciekowych.

Rozpoczynajac procedure Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej wysyla do
samorzgdow, za posrednictwem urzeddw marszatkowskich, ankiete pozwalajgcg na
zgtaszanie nowych inwestycji i modyfikacje wyznaczonych obszaréow aglomeraciji.
Zgodnie z zapisami Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegajgcych sie o0 ujecie
w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych ankiety
zbierane bedg do 21 listopada tego roku, a petna aktualizacja programu zakonczy sie
w marcu 2017 roku.

Zapisy V aktualizacji KPOSK decydowaé bedg o mozliwosci pozyskiwania srodkéw
finansowych przez samorzady na inwestycje realizowane w latach przysztych. Dlatego
tez rzetelne i terminowe wypetnienie formularza aktualizacyjnego bedzie kluczem
do dalszych inwestycji i poprawy jakosci zycia mieszkancow aglomeracji.

W aktualizacji KPOSK 2015 ujeta zostata aglomeracja Gdansk, dla ktérej zgtoszone
zostaty nast. dziatania inwestycyjne do wykonania po 2015r.:

- m. Gdansk - Gdanski Projekt Wodno-sciekowy etap I, Gdanski Projekt Wodno-

Sciekowy etap lll, Gdanski Projekt Wodno-$ciekowy etap IV, Plan Modernizaciji

i Rozwoju Urzgdzen Wod-Kan GIWK
- Inwestycje wiasne gm. Kolbudy (Otomin, Jankowo, Kowale)

- Rozwdj kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zukowo

- Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie m. Pruszcz Gdanski

- Gm. Pruszcz Gd. - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Straszyn- osiedle Zorza -
etap Il, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radunica i Rokitnica etap Il, Kanalizacja
sanitarna Bedzieszyn-Wojanowo, Kanalizacja sanitarna Bystra Dziesie¢ WHOK,

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Straszyn - osiedle Nad stawami,

Uporzadkowanie gminy Pruszcz Gdanski - odprowadzenie sciekéw do oczyszczalni

Sciekdédw Wschéd
- m. Sopot - ul. Chrobrego-kanat przerzutowy, ul. Okrezna-przepiecie, ul. Kolejowa-

przebudowa na terenie m. Sopotu

W/w zadania wykonane zostang do 2021r.
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14. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakiadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd

i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd w zakresie wykonania
urzgdzen wodnych — likwidacji rowu oraz wykonania wylotu kanalizacji deszczowej,
ograniczat sie bedzie jedynie do dziatki objetej zakresem przedsiewziecia - dz. nr 112/13
obreb Klukowo.

Projektowana likwidacja koryta rowu celem zwigkszenia powierzchni uzytkowej
dziatki nr 112/13 nie wptynie negatywnie na tereny sasiadujgce z rowem. Koryto rowu
swOj poczatek ma na dziatlce ewidencyjnej 112/13 i stuzy do powierzchniowego
odwadniania lokalnej drogi dojazdowej do zaktadu Bomar Sp. z 0.0. oraz marketéw
Biedronka i Jysk, ktéra zlokalizowana jest czesciowo na dz. nr 112/13. Poniewaz
projektowana jest przebudowa drogi i jej przeniesienie poza granice dz. nr 112/13,
bezcelowe staje sie pozostawienie koryta rowu, ktéry jest przedmiotem opracowania.
Obecnie, z uwagi na uksztattowanie terenu dz. nr 112/13, wody opadowe z terenu dziatki
sptywajg powierzchniowo w kierunku dziatki 112/12. Po wykonaniu planowane;
zabudowy dz. nr 112/13, wody opadowe z terenéw utwardzonych oraz z dachéw beda
zbierane przez system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do koryta rowu, ktory
fragmentem pozostanie w granicach dz. nr 112/13.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzi¢, ze
zardbwno roboty budowlane, jak i pdzniejsza eksploatacja nie bedg wywieraty ujemnego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie.

Wykonanie likwidacji rowu nie spowoduje naruszenia struktury innych rowow
i ciekbw wodnych. Projektowane zamierzenie nie zakitéci warunkéw prowadzenia wéd
rowami, zatem nie bedzie wywierato ujemnego wptywu na wody powierzchniowe, nie

bedzie rowniez negatywnie oddziatywa¢ na wody podziemne.
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15. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub
uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania
z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach
Inwestycja polegajgca na likwidacji fragmentu rowu i wykonaniu wylotu kanalizaciji

deszczowej, gotowa jest do eksploatacji natychmiast po wykonaniu. Dla przedmiotowe;

inwestycji nie przeprowadza sie rozruchu.

Nie przewiduje sie zaprzestania odprowadzenia wéd opadowych projektowanym
wylotem oraz nie przewiduje sie odbudowy koryta zlikwidowanego rowu. Sytuacja taka
moze mie¢ miejsce tylko i wytgcznie wowczas, gdy zlikwidowana zostanie kanalizacja
deszczowa.

Witasciwa eksploatacja kanalizacji deszczowej i urzgdzen na niej zlokalizowanych
oraz wylotu wod opadowych wyklucza awaryjnosé systemu. W przypadku awarii
polegajacej na zaktéceniu swobodnego sptywu wéd opadowych przez projektowang
kanalizacje deszczowg nalezy bezzwiocznie przywrédci¢ instalacje do stanu
prawidtowego tak, aby zapewniony zostat swobodny przeptyw wdéd opadowych.
W trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej, nalezy min. 2 razy do roku i po
intensywnych opadach deszczu, oproznia¢ z zawiesiny mineralnej osadniki wpustdéw
ulicznych oraz dbac i utrzymywac¢ w porzadku wylot kd i row w obrebie wylotu usuwajgc
biezgce zanieczyszczenia state w postaci gatezi. Nalezy réwniez wykaszac, oczyszczaé

i odmula¢ row na odcinku zlokalizowanym w granicach dz. nr 112/13.

16. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych
Teren dziatki ewidencyjnej nr 112/13 usytuowany jest w granicach otuliny
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego, ale poza innymi obszarami chronionymi
ustanowionymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami), tj. obszaréw
chronionego krajobrazu, rezerwatéw przyrody, obszaréw Natura 2000, pomnikéw

przyrody i innych.
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Tego typu ustanowione formy ochrony przyrody zlokalizowane najblizej
przedmiotowej inwestycji wystepujg w odlegtosci:
. Rezerwaty
1,82 km Zrédliska w dolinie Ewy
4,89 km Zajecze Wzgorze
5,14 km Wawédz Huzardéw
6,00 km Dolina Strzyzy - otulina
6,02 km Dolina Strzyzy
6,20 km teg nad Swelinig
. Parki krajobrazowe
W obszarze Trojmiejski Park Krajobrazowy - otulina
0,75 km Trojmiejski Park Krajobrazowy
. Obszary chronionego krajobrazu
6, 75 km Otominski Obszar Chronionego Krajobrazu
8,93 km Doliny Raduni
. Zespoty przyrodniczo — krajobrazowe
5,90 km Dolina Strzyzy
. Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
6,91 km Zatoka Pucka PLB220005
. Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
4,41 km Bunkier w Oliwie PLH220055
7,29 km Klify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105
. Stanowiska dokumentacyjne
17,67 km  Klif Oksywski
. Uzytek ekologiczny
1,10 km Salwinia w Owczarni
2,65 km Dolina Czystej Wody
5,22 km Jezioro Kackie
6,67 km Wawozy Grodowe
6,69 km Torfowy moczar
6,92 km Staw na Dgbrowie
6,94 km Bazyliowa tgka
6,94 km Turzycowe btoto
7,21 km Dtuga taka
7,29 km Jar Swelini
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7,36 km Lesne Bagno
7,62 km Przygietka koto Miszewka

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wywierato znaczacego oddziatywania na
gatunki i siedliska, dla ochrony ktérych zostaty wyznaczone w/w obszary Natura 2000
(zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U.
z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami). Nie stwierdzono tez, aby realizacja inwestyciji
stanowita zagrozenie dla naturalnych siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspdélnotowym,
w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych
siedlisk oraz dziko zyjgcej fauny i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG
o ochronie dziko zyjgcych ptakéw (,Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r., w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru
obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1713). W zwigzku z powyzszym, realizacje inwestycji
uznaje sie za dopuszczalng, bez potrzeby podejmowania dziatan kompensacyjnych lub
zamiennych, poza tymi wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie

realizacji i eksploataciji dla tej kategorii przedsiewziec.

17. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materialdw, surowcow i paliw istotnych z punktu
widzenia wymagan ochrony srodowiska
Wody opadowe i roztopowe, jakie zbierane beda poprzez kanalizacje deszczowag

projektowang na dz. 112/13 odprowadzane bedg do koryta rowu zlokalizowanego

w granicach w/w dziatki
Wody opadowe zbierane z terendéw utwardzonych podczyszczane bedg na

separatorze koalescencyjnym z autozamknieciem zintegrowanym z osadnikiem typu np.

MAK-II-B-8/40-5.1 zamontowanym na sieci kd200.

Wstepne oczyszczenie wdd opadowych z zawiesiny (piasek, zwir itp.) bedzie miato
miejsce w osadnikach wpustow deszczowych, dalsze oczyszczenie z zawiesiny bedzie
miato miejsce w osadniku, skad wody trafig na separator substancji ropopochodnych,
gdzie zostang oczyszczone do wytycznych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
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Stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych ksztattujg sie

nastepujgco:
Zakres wartosci stezen zanieczyszczen
Obiekt (zlewnia) Zawiesiny ogodlne | Substancje ropopochodne
[mg/1] [mg/1]
Dachy — deszcz 2,1-79,0 0,3-1,9
Dachy - roztop do 75,0 ~1,5
Tereny utwardzone - deszcz 42 —240,0 do 2,2
Tereny utwardzone - roztop 423,0 —2185,0 do 4,0

* zrodto: badania Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie prowadzone w latach
1998-1999.

Zaktadajgc sprawnos¢ oczyszczania przez osadniki i separatory wynoszacg 97%

Scieki na wylocie beda posiadaty nastepujgce wartosci stezen:

Zakres wartosci stezen zanieczyszczen
Obiekt (zlewnia) Zawiesiny ogodlne | Substancje ropopochodne
[mg/l] [mg/l]
Dachy - deszcz 0,063 — 2,37 0,009-0,057
Dachy - roztop do 2,25 ~0,045
Tereny utwardzone - deszcz 1,26 —7,2 do 0,066
Tereny utwardzone - roztop 12,69 — 65,55 do 0,12

W zwigzku z zamierzonym korzystaniem z wod nie bedg wykorzystywane zadne

materiaty, surowce czy paliwa istotne z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska.

18. Okreslenie w m® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego,

sredniego dobowego oraz maksymalnego rocznego

llos¢ wdd deszczowych w czasie trwania 15 minut deszczu nawalnego
(maksymalny przeptyw) wymagajgca bezpiecznego i niezaktbconego sptywu przez
kanalizacje deszczowg kd200 wynosi 38,44 dm®s (t=15 min i g=132 I/s*ha
z powierzchni wynoszacej 3400m?).

Do przeprowadzenia obliczen postuzono sie wzorem:

Q=¢0"Y"q"F

gdzie:
g=132 I/s*ha natezenie deszczu miarodajnego
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F powierzchnia odwadniana
dachy F=0,05 ha

tereny utwardzone F=0,29 ha

U] wspotczynnik sptywu

Dachy ¢ = 0,90

Tereny utwardzone @ = 0,85
o= 1 wspotczynnik opoznienia sptywu
Dachy

magazyn rzeczy przeznaczonych do ponownego uzycia, wiata Sciezki edukacyjnej,
kontener pracownika PSZOK, magazyn odpaddéw niebezpiecznych, itd.
Qp=1,0%0,9*132*0,05 = 5,94 dm®s
Tereny utwardzone
komunikacja i parkingi
Qry=1,0*0,85*132*0,29 = 32,5 dm%/s

. maksymalna godzinowa ilos¢ wéd opadowych powstajgcych w czasie 15 min
Qmaxh= (32,50*60*15)/1000 = 29,25 m®h

. Sredniodobowa ilo$¢ wod opadowych i roztopowych
q= (470*c"*)t**" = 6,15
Qsra = Q"F ™Y
Qg = 6,150,34*1*0,87 = 1,82 dm®/s
Qqg = (1,82°60*1440)/1000 = 157,25 m*/dobe

gdzie:

c=>5Ilat okres jednorazowego przekroczenia natezenia
t = 1440 min czas trwania deszczu — dobowy

q natezenie deszczu - dobowe

F=0,34 ha powierzchnia zlewni odwadnianej

v =0,87 wspétczynnik sptywu — Sredni

=1 wspétczynnik opdznienia sptywu

. Srednioroczna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
Qg r = H*A*F = 0,5774*0,86*3400 = 1687,15 m/r
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gdzie:
H =577 mm sredni opad roczny z wielolecia (2006-2015r.) dla Gdanska
A Sredni wspétczynnik sptywu uwzgledniajgcy roczny okres
wsp. sptywu
A = ((0,05*0,9) + (0,29*0,85))/0,34 = 0,86
F = 3400 m? powierzchnia zlewni odwadnianej

. maksymalna roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych
Qmax = H*F = 0,678 * 3400 = 2305,20 m*/rok

gdzie:
H =678 mm maksymalny opad roczny
F = 3400 m? powierzchnia zlewni odwadniane]

19. Okreslenie stanu i skiadu sciekéw lub minimalnego procentu redukciji

zanieczyszczen w sciekach

W tabelach zamieszczonych w pkt. 17 zostaly przedstawione przypuszczalne
stezenia zanieczyszczeh w wodach opadowych i roztopowych przed i po oczyszczeniu
ich na separatorze. Zgodnie z zapisami §21.1 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) wody opadowe i roztopowe, ujete
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw,
lotnisk, miast, drog =zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub
powiatowych klasy G, a takze parkingbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opaddédw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, mogg byé
wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych
w ilo$ciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréow
ropopochodnych. W zwigzku z powyzszym istnieje obowigzek oczyszczania sciekdw na
urzgdzeniach. Zaprojektowany na sieci kd200 separator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem zapewni osiggniecie wymaganych stezen zanieczyszczenh

w odprowadzanych $ciekach.
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20. Opis instalaciji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz

odprowadzania sciekéw

Wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych oczyszczane bedg na
separatorze koalescencyjnym z autozamknieciem zintegrowanym z osadnikiem
z obejsciem burzowym 5-krotnym, np. typu MAK-II-B-8/40-5.1 o przeptywie nominalnym
8 I/s i pojemnosci osadnika 5100 litrow. Jest to zbiornik pionowy cylindryczny wykonany
z betonu zbrojonego C35/45 do zabudowy podziemnej. Powierzchnie zewnetrzne
I wewnetrzne zbiornika zabezpieczone sg specjalnymi powtokami ochronnymi. Elementy
wyposazenia wewnetrznego produkowane sg z tworzywa sztucznego i stal
kwasoodporne.

Parametry urzgdzenia:

. srednica zbiornika 2300 mm
. wysokosc¢ zbiornika 3,05 mm
. pojemno$¢ osadnika 5100 litrow

Separator jest urzadzeniem przeptywowym. W czesSci osadnika zachodzi
sedymentacja zawiesiny mineralnej, piasku i btota, w komorze separacji oprécz dziatania
sit ciezkosci wykorzystano fizyczne procesy adsorpcji i koalescenciji. Drobiny oleju
nawarstwiajg sie na powierzchni komodrkowych struktur wktadu koalescencyjnego
(adsorpcja), gdzie tgczg sie w coraz wieksze aglomeraty (koalescencja) i migrujg na
powierzchnie, tworzac film olejowy. Separator wyposazony jest w uktad zamykajgcy,
ktéry po zgromadzeniu maksymalnej ilosci cieczy lekkiej samoczynnie zamyka odptyw
separatora zapobiegajgc w ten sposdb zanieczyszczeniu odbiornika.

Wody opadowe doprowadzane sg rurociggiem wpadajgcym stycznie do obwodu
komory urzadzen. W czasie przeptywu Sciekdbw oprocz zawirowania w ptaszczyznie
poziomej tworzg sie rodwniez wiry wtérne w ptaszczyznie pionowej, predkos¢ pozioma jest
rozna w roznych punktach zaleznie od odlegto$ci od $rodka zbiornika, co korzystnie
wptywa na osadzanie sie piasku i mutu. Uktad pozwala sprawnie usuwac ciecze lekkie
takie jak substancje ropopochodne i ttuszcze.

Przeglady i konserwacja projektowanych urzgdzen podczyszczajgcych oraz
osadnikow wpustdéw ulicznych powinna odbywaé sie dwa razy do roku lub czesciej
w przypadku wystepowania dtugotrwatych deszczy nawalnych.
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21. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych s$ciekbw oraz woéd podziemnych Iub wéd
powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu sciekéw
Obowigzek wykonywania analiz odprowadzanych $ciekdéw nie jest w tym przypadku

wymagany, zgodnie z §23 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada

2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1800) spetnienie warunkéw o ktérych mowa

w § 21 ust. 1, przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej

2 razy do roku, przegladdéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych; eksploatacja

powinna odbywa¢ sie zgodnie 2z instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzen

oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego
urzgdzenia. Spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w § 21 ust. 1, w stosunku do wéd
opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wéd Ilub do ziemi z urzadzen
oczyszczajgcych o przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300 I/s ocenia sie na
podstawie przegladdw, o ktérych mowa w ust. 1, oraz na podstawie badan, w zakresie
normowanych wskaznikéw zanieczyszczen, wykonanych w czasie trwania opadu, co
najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; prébke do badan nalezy uzyskac
przez zmieszanie trzech probek o jednakowej objetosci pobranych w odstepach czasu
nie krétszych niz 30 minut.

Zaproponowany separator posiada przepustowo$¢ nominalng wynoszacag 6,5 I/s

w zwigzku z powyzszym ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie musi

wykonywac analiz $ciekow. Nie istnieje potrzeba wykonywania analiz wod podziemnych

i powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu $ciekow.

22. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu

i sklfadu odprowadzanych sciekow

Za separatorem, na sieci kd ,brudnej’, zamontowana zostanie studnia poboru prob,
z ktorej w razie zaistnienia potrzeby wykonania analizy sciekdéw (np. w przypadku awarii
urzgdzen oczyszczajgcych) mozna pobraé prébki do badan.

Na sieci nie bedzie instalowany przeptywomierz, poniewaz wody opadowe
odprowadzane beda do rowu okresowo, tylko w momencie wystgpienia opadéw deszczu.
Montaz przeptywomierza w tym przypadku jest nieekonomiczny.
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23. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekéw

Nie dotyczy. Wody opadowe odprowadzane bedg do ziemi (row).

24. Informacje o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych.
Osady sciekowe powstajgce w wyniku eksploatacji kanalizacji deszczowej bedag
przekazywane firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia w zakresie transportu, zbierania

i przetwarzania tych odpadéw.

25. Wnioskowane uprawnienia
Whnosi sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasta Gdanska z/s
przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego — likwidacje odcinka rowu zlokalizowanego
w granicach dziatki 112/13 obreb Klukowo w Gdansku poprzez zasypanie koryta gruntem

2. wykonanie urzadzenia wodnego — likwidacje istniejgcego przepustu rurowego
@00 (dz. nr 112/13 obreb Klukowo)

3. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu o $rednicy (200 z projektowanej
kanalizacji deszczowej do rowu (dz. nr 112/13 obreb Klukowo) na rzednej dna nie nizej
niz 142,22 m n.p.m.

4. szczegolne korzystanie z wéd w zakresie odprowadzania woéd opadowych
projektowanym wylotem ¢200 do ziemi — rowu na dziatce nr 112/13 obreb Klukowo
w ilosci:

Qrmaxn = 29,25 m*/h dla t=15 min

Qgra = 157,25 m®/d

Qrmaxr = 2 305,20 m¥/r
o sktadzie nieprzekraczajgcym parametrow:
zawiesiny ogéine ponizej 100 mg/dm?®
weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/dm?®
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Warunki wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne proponuje sie wydac¢ pod warunkiem:

wykonania likwidacji rowu i przepustu zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno
prawnym,

wykonania kanalizacji deszczowej 200 zgodnie z dokumentacjg techniczna,
wykonania wylotu kd 00 do rowu zgodnie z uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym i dokumentacjg techniczna,

wykonania umocnienia koryta rowu w obrebie wylotu zgodnie z dokumentacjg
techniczna,

utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym rowu w granicach dz. nr 112/13
obreb Klukowo i wylotu kd200,

zaspokojenia  ewentualnych roszczen  odszkodowawczych  zwigzanych

z udzielonym pozwoleniem, o ile zaistniejg takie okolicznosci.

Wykorzystane materiaty. Podstawa prawna.

ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,
poz. 469 ze zmianami)

ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz.
U. z 2016, poz. 672 ze zmianami)

ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
p0z.290 ze zmianami)

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Monitor Polski z 2011 r.
Nr 49 poz. 549)

Rozporzadzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 7 listopada 2014r w sprawie warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Wisty

Rozporzagdzenie nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Gdansku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw korzystania z wéd
regionu wodnego Dolnej Wisty

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Srodkowej Odry
mapy Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej zamieszczone na  stronie
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

mapy Informatycznego Systemu Ostony Kraju dot. zagrozenia powodziowego
i ryzyka powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/)
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10. mapa sytuacyjno — wysokosciowa

11. ewidencja gruntéw
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URZAD MIE[SKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
WUIA-IL6727.4246 .2016.MW 285482 Gdansk, 2016-10-20

EcoPro Ochrona Srodowiska
Budownictwo Wodne
mgr inz Piotr Furtak

ul. Zeromskiego 21
58-200 Dzierkoniow

WYPIS I WYRYS 7 PLANU MIEJSCOWEGO

Na podstawie art. 30 Ustawy 2 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowanin
przestrzennym fekst jednolity Dz U, z doia 10 hetego 2015 r, poz. 199 Urzgd Migjski w Gdansku,
Referat Plandw | Marketingu Wydzialu Urbanistyki | Architektury, odpowiadajac na plsmo 2z dnia
10 paedziernika 2016 r. informuje, de:
deinlkn nr 11213 obreb 003, polotona w Gdahska, mmajduje sig na terenie omaceonym symbalem:
034-82 ulica Meteoryvtowa | z 22
w obecnie obowizzujacym miejscowyvm planie zagospodarowania preestrzennego Barniewice
Wschodnie - Owezarnia (MPZP 2102) zatwierdzony uchwaly Rady Miasta Gdasska nr XLIX/605/97
z dnin 22 maja 1997 r. (Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego nr 26 z dnia 11 lipca 1997 poz. 77)

Otrzymuja: 1;Mmm
- afa WLIA
- a'a MW

ul, Howe Ogrody 8717, B0-800 Goarsk; tel; S8 K28 & 31, fu 58 123 b 94, 10 001 000
e=inall: wido@gdermi gdo. pi; wivyw, goansk, pl
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UCHWALA NR XLIX/605/97

RADY MIASTA GDANSKA
z dnia 22 maja 1997

(Dz. Urz. Woj. Gda. Nr 26 z dnia 11 lipca 1997 poz 77)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Barniewice Wschodnie - Owczarnia.

Na podstawie art. 26 art. 18 ust.3 w zwiazku z art.7-12, art.18-25, art. 27-29 ustawy z
dnia

7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U, Nr 89, poz. 415/ oraz
art.18, usl. 2, pkl. 5 uslawy z dnia 8 marca 1890 r, o samorzadzie tendorialnym /.1
Dz. U. 2 1996 r. nr 13, poz. 74, nr 58, poz. 261/

Rada Miasta Gdanska uchwala, co nastepuje:

§1

Zatwierdza sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bariewice-
Wschodnie Owczarnia zatwierdzony pod nr 2102, obejmujacy obszar o pow. 279,15
ha ograniczony:

od péinocy projektowanym przebiegiem ul. Nowy Swiat,

od wschodu granicg Trajmigjskiego Parku Krajobrazowego,

od poludnia granicg 2 migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Klukowo-Rebiechowo,

od zachodu - projektowana ulica Srednicowg Osowa-Klukowo.

§2
Na potrzeby niniejszego planu definiuje sie nastepujgce strefy funkcyjne:

Strefa 11 - obszary upraw polnych plus zabudowa zagrodowa.
Strefa 12 - hodowla, sady i ogrodnictwa plus zabudowa zagrodowa.

Strefa 14 - male gospodarstwa rekreacyjne plus zabudowa zagrodowa lub mate
domy mieszkalne, ogrodki dzialkowe z altang, maksymalna wislkoéé
podziatu do 500 m2,

Strefa 31 - strefa mieszana ustugowo-mieszkaniowa z wylaczeniem funkcji
zabudowy wielorodzinnej craz matych domdw mieszkalnych,

Strefa 33 - uslugl - administracia publiczna, ustugl handiu detalicznego, kultury,
zdrowia, opieki spolecznej, oswiaty, nauki, gastronomii, facznosci /poza
stacjami nadawczymi i przekaznikowymi uzywajacymi fale
elektromagnetyczne w celach propagacji/ usiugi sportu, turystyki |
wezastw, rzemiostal poza zaktadami obstugi samochoddw,
warsziatami samochodowymi, stacjam| paliw/ parkingi, garazowiska,
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kubaturowe biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, migjsca kultu
religijinego, mate hurtownie o wielkosci preewoziw nie przekraczajace
przewozow zwigzanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne |
miejsca pokazu zwierzat.

Inne ustugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyzej lub o
analogleznym stopniu ucialiwoicl,

Urzadzenia infrastruktury techniczne| potrzebne do obshugi obiektow
wymienionych powyzej.

Dopuszeza sie funkcje mieszkalng integrainie zwiazang z prowadzong
dziatalnoscia uslugowa.

Strefa 41 - Strefa produkeyjno-usigowo-skladowa obejmujaca wszelkg dzistalnosé
komercyjna przy zastosowaniu technologii uniemoiliwiajgcej powstanie
zagrotel) dla Srodowiska | zycia ludnoscl nawet w przypadku awarii,

Strefa 52 - funkcje wydzielone niechronione.

Strefa 53 - funkcje wydzielone uciazlive.

Strefa 61 - zielen chroniona - zielen niedostepna dla ludnosci, elementy liniowej
infrastruktury technicznej.

Strefa 62 - ziele/ dostepna - parki, lasy, skwery, zlalone lareny rekreacyjne,
alemanty liniowe| infrastruktury technicznej.

Strefa 81 - drogi, ulice lokalne | dojazdowe oraz publiczne ciagi pieszo jezdne.
Strefa 82 - drogi i ulice zbiorcze.
Strefa B4 - aulostrady | drogi ekspresows.

Strefa 85 - tereny cbelugl komunikacii, parkingi, stacje paliw, przystanki, wezly
integracyjne

Strefa 91 - torowiska,
8
Ustalenia planu dla terendw objetych planem sa nastepujace:

§4
Integralna czescla uchwaly jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennago Bamlewice Wschodnie - Owczarnla wykonany w skall 1:2000.

&5
Ustala sie stawke procentows shuzaca do naliczenia oplat z tytulu wzrostu wartosci
niegruchomosci od 0-30 %.

§6
Zobowiazuje sie Zarzad Miasta do:
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previegajmey do tereabw w, 000, D12 | D13, staosngey gty deisbed of nr 953, 941 | 27 w prandcach juk na rysunky plon - wisces sig
do terendver 00K, 005, 001, 8140, 012 1 013, jako posrerresie terendw pod funkgje inm precwidywane.

W ouliey preswadised cang rowenwy.
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OPERAT WODNOPRAWNY

1. niezwlocznego przekazania niniejszej uchwalty Urzedowi Wojewddzkiemu w
Gdarisku w celu ogloszenia je] w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Gdarskiego,

2, umieszczenia odpisu niniejszej uchwaly na okres 14 dni na tablicy ogloszen
Urzedu Miejskiego w Gdarsku,

3, umozliwienia zainteresowanym osocbom wgladu do dokumentdw
przedstawiajgcych plan | wydawanie z tych dokumentow na wniosek
zainteresowanych potrzebnych wyrysow | wypisow na zasadach okreslonych
w art. 28 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§7

Traci moc miejscowy plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdanska, zatwierdzony uchwatg nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdanska z dnia
29.06.1993 r. /[Dz.Urz. Woj. Gdanskiego z dnia 30.09.1993 r. Nr 18, poz. 102/ w
granicach niniejszego planu,

§8
Uchwata wchodzi w zycie z uptywem 14 dni od ogloszenia jej w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Gdanskiego, z wyjatkiem § 6 pkt. 1, kidry wehodzi w Zycie
2z dniem podjecia uchwaty.

Przewodniczacy
Rady Miasta Gdarska

Pawe! Adamowicz
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