
p.p. 140,00 m n.p.m 

Rzędna dna rurociągu istn.

Spadek 
Średnica, długość

Odległości 

Rzędna terenu istn.

Rzędna dna rowu istn.
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Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może byc w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EcoPro

DATA:

NAZWA RYSUNKU:

ZMIANA: NR RYS.: SKALA:1:100/1003-

PROFIL ROWU

ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail: biuro@ecopro.pl 

EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak

ADRES:

03.2017

dz. nr 112/13 obręb Klukowo, gm. Gdańsk

PROJEKT: Likwidacja i wykonanie urządzeń wodnych 
STADIUM:

BIURO BRANŻOWE:

Operat wodnoprawny

EcoPro

UPR. NR:

GŁ. PROJEKTANT:

SPECJALNOŚĆ: mgr inż. Piotr Furtak

331/DOŚ/12

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

oraz szczególne korzystanie z wód 
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Rzędna terenu proj.
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i=6,77%
L=19,35m

8,60

L=10,35m

1,75

Ø600, L=10m L=2,20m

10,00 2,20

wlot i wylot umocniony ściankami czołowymi 
przeznaczony do likwidacji

i=2,32% i=1,30% i=2,73%
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0

istniejący rurociąg betonowy Ø600 
przeznaczone do likwidacji

ażurowymi płytami betonowymi 
istniejące umocnienie skarp rowu 

ażurowymi płytami betonowymi 
istniejące umocnienie skarp rowu 144,50 m n.p.m. - projektowana rzędna terenu

projektowany krawężnik

Operat wodnoprawny

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk


