Stolarka zewnetrzna -widok z zewnatrz

DRZWI BALKONOWE

llos¢ Wymiary

1 150/230
1 150/230
1 180/230
1 180/230
1 180/230
1 180/230
STOLARKA OKIENNA

llos¢ Wymiary

8 150/143
4 90/143
3 55/230

Parametry tech.

drzwi 3-szybowe
U<0,9W/m?xK

drzwi 3-szybowe
U<0,9W/m?xK

drzwi 3-szybowe
U<0,9W/m?xK

drzwi 3-szybowe
U<0,9W/m?xK

drzwi 3-szybowe
U<0,9W/m2xK

drzwi 3-szybowe
U<0,9W/m*K

Parametry tech.

okno 3-szybowe
U<0,9W/m?xK

okno 3-szybowe
U<0,9W/m?xK

okno FIX 3-szybowe
U<0,9W/m2xK

Kolorystyka

Antracyt dwustronnie

Antracyt dwustronnie

Antracyt dwustronnie

Antracyt dwustronnie

Antracyt dwustronnie

Antracyt dwustronnie

Kolorystyka

Antracyt dwustronnie

Antracyt dwustronnie

Antracyt dwustronnie

Schemat

i
7
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DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE

llos¢ Wymiar zew.

1 145/210

Parametry tech. Kolorystyka

-drzwi aluminiowe
-zamek dolny i gorny
-szyba bezpieczna
-U<1,3W/m2xK

-szer. skrzydta 90+40cm

Antracyt dwustronnie

Schemat

DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKAN

llos¢ Wymiar skrzydia drzwi

4 90/208

DRZWI WEWNETRZNE

llos¢é Wymiar skrzydta drzwi

Parametry tech.

-drzwi stalowe petne
-zamek dolny i gérny

-U<1,3W/maxK

Parametry tech.

Kierunek otwierania

Drzwi prawe

Kierunek otwierania

1 80/208 -drzwi stalowe petne Drzwi lewe

-zamek dolny i goérny

-U<1,3W/m2xK

-drzwi do pom. tech. pod schodami
2 80/203 -drzwi do pom. tech. Drzwi prawe
2 80/203 -drzwi do pom. tech. Drzwi lewe
1 90/203 -drzwi tazienkowe Drzwi prawe
1 90/203 -drzwi tazienkowe Drzwi lewe
1 80/203 -drzwi tazienkowe Drzwi prawe
1 80/203 -drzwi tazienkowe Drzwi lewe
2 90/203 -drzwi pokojowe Drzwi prawe
1 90/203 -drzwi pokojowe Drzwi lewe
2 80/203 -drzwi pokojowe Drzwi prawe
1 80/203 -drzwi pokojowe Drzwi lewe

SCHODY SKt ADANE NA STRYCH

llosé¢ Wymiar
1 80/120

UWAGI:

- Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach z
ptyty wiérowo - otworowej pokrytej
wysokiej jakosci okleing naturalng.

- Przed zaméwieniem stolarki dokonac
pomiaru otworow na budowie oraz

zweryfikowac kierunki otwierania
Skrzydet.

- W dolnej czesci drzwi do tazienek
otwory, szczelina Ilub kratka o]

powierzchni netto 220cm?.

- W pokojach miedzy drzwiami a
podtogg szczelina o powierzchni netto
80cm?.

Parametry tech.

-odpornosc¢ ogniowa EI30

ZESTAWIENIE STOLARKI
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