Jednostka zewnetrzna PC

Jednostka wewnetrzna PC

— wym. 1650x595x625

~131 kg

—podgrzewacz 180 |

—max temp. wody 70C
—pmax: 10bar
—poz. mocy akustycznej 42dB
—poz._cisn. akustycznego: 28dB

—wym. 740x884x388

58,5 kg

—sprezarka swing hermetyczna
—czynnik chfodniczy R32

—poziom mocy akustycznek: 58dB
—poziom cisn. akustycznego: 44dB
—zasilanie 1x230V
—zabezpieczenie: 25A

UWAGA:

Pom. 1/8
Fe = 70 m2
Lle =233 m
B=03m

=103 W

dn = 16 mm

Pom. 1/9
Fc = 9,7 m2
Lc = 96,8 m

=01m
= 486 W

dn =16 mm
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Pom. 1/6
fe = 59 m2
Lc = 59,0 m
B=01Tm
Q = 308 W

dn = 16 mm

Pom. 1/7
fc =18 m2
Le = 11,9 m &.
B=2015m
Q=116W
dn = 16 mm

Pompa ciepta powietrze / woda

do ogrzewania i przygotowania CWU ze
zintegrowanym podgrzewaczem ze stali

nierdzewnej o poj. 180 I:
—wydajnos¢ grzewcza: 4,3 kW
—pobér mocy: 0,85/1,26kW

—COP: 5,1/3,65

-SCOP (55TC) 3,26

—-SCOP (35TC) 4,48

—Klasa efektywnosci enereg. A++
—zakres pracy ogrzewanie: 15—-65C
—zakres pracy CWU: 70°C

— Instalacja ogrzewania podfogowego z rur PERT z barierq antydyfuzyjng EVOH
— Instalacja zasilania rozdzielaczy CO z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT z wktadkq aluminiowq,

z systemem zfqczek zaprasowywanych
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ETYKIETA POMIESZCZENIA
ZAWERA JEGO:

— NUMER

— TEMPERATURE

ZASILANIE CO
POWROT CO

INSTALACJA CZYNNIKA CHEODN.

Grzejnik pfaszczyznowy (podfogowy)

Pom. 1/9
fFc =97 m2
Le = 96,8 m

=01m

Q=48 W
dn =16 mm

Pom. 1/10
fc = 10,6 m2
Le = 36,0 m

=03 m

Q=323 W
dn =16 mm

Pom. 1/11
fc = 12,4 m2,
Le = 62,0 m

=02m
Q=507 W
dn = 16 mm

Pom. 1/12
fFc = 70 m2
Le = 70,2 m

=015 m
Q=420W
dn = 16 mm
Pom. 1/13
fc = 1,4 m2
le = 48 m
B=03m

Q=28W

dn = 16 mm

—wym. 740x884x388

-58,5 kg

—sprezarka swing hermetyczna
—czynnik chfodniczy R32

—poziom mocy akustycznek: 58dB
—poziom cisn. akustycznego: 44dB
—zasilanie 1x230V
—zabezpieczenie: 25A

0ZNACZENIA:

1/1 Hol
1/2 Pom. techniczne

Mieszkanie I:

1/3 Komunikacja

1/4 Pokéj dzienny z aneksem kuchennym
1/5 Sypialnia

1/6 tazienka

1/7 Pom. techniczne

Mieszkanie II:

1/8 Komunikacja

1/9 Pokéj dzienny z aneksem kuchennym
1/10 Sypialnia |

1/11 Sypialnia Il

1/12 tazienka

1/13 Pom. techniczne
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