Tomasz Stasiak, Mariusz Koscielny
ul. 18 Stycznia 74A
98 — 300 Wielun
tel. 510 - 215 -840
NIP 832-207-98-62
REGON 367342348

DROG-SAN s.c.

PROJEKT TECHNICZNY

STRONA TYTUtOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze nizej wymieniony
projekt techniczny zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zadanie:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny (obiekt kat. XIlII)

Adres inwestycji i identyfikator dziatek:

160806_2-Rudniki, obreb 0004-Dalachéw.359.184/3.

Temat:

-Instalacja wod - kan i cwu
- Wewnetrzna instalacja CO
- Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46 — 325 Rudniki

.. . - . . Zakres .
Imie i nazwisko Numer uprawnien Specjalnos¢ . Podpis
opracowania
Projektant:
mgr inz. nrupr.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i Projekt instalacji
Mariusz Koscielny OPL/0546/PO0S/09; urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, sanitarnych
nrw tOIIB: gazowych, wodociggowych i
£0D/1S/0009/15 kanalizacyjnych
Sprawdzit:
mgr inz. nrupr.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i Projekt instalacji
Przemystaw Wilk OPL/1689/PWBS/19; urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, sanitarnych
nrw tOIIB: gazowych, wodociggowych i
t0OD/IS/0232/19 kanalizacyjnych

Wielun, listopad 2022r
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I. ZASWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA — MARIUSZ KOSCIELNY

Ma——® POLSKA
L | 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-PGV-3N3-F3W *

Pan Mariusz KOSCIELNY o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0009/15

adres zamieszkania Mastowice Mastowice 74 G, 98-300 Wielun

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MARIUSZ KOSCIELNY

OPOLSKA
OKREGOWA
iz B A
INZYNIEROW Opole, dnia 30 listopada 2009 rok
* BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0055-0603/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1§ § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1i2 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

|
] Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
l nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inZ. inzynierii Srodowiska Mariusz Koscielny

|

\

3 urodzony w dniu 5 sierpnia 1981 roku w Wieluniu
|

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0546/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Mariusz Ko$cielny posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszgj decyzji sluZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie za
poSrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej

dorgczenia.

Skiad Orzekajacy OKK
‘p .........
2. mgr inz, Elzbieta Daszkiewicz .. "ﬂ Nevt””
3. mgr in2. Leon Musiol $/L( .

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Koécielny
ul.Mickiewicza nr 4 m.8
46-320 Praszka

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

1. dr inZ. Wikior Abramek .......¢




I. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MARIUSZ KOSCIELNY

| Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwigzku z § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Mariusz Koscielny jest uprawniony w specjaino-
$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, ga-

zowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzeri w projekcie bu-

| dowlanym,

| 2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci ob-

jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.



I. ZASWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA — PRZEMYStAW WILK

v

MO POLSKA
AT | Z B A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-S8L-9SI-3PW *

Pan Przemystaw Jan WILK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0232/19

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 19, 98-300 Wielun

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



I. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — PRZEMYStAW WILK

OPOLSKA

OKREGOWA

Iz B A Opole, dnia 21 czerwca 2019 T.
IN2ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1870/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
téw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016.0.1725 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3,
art.14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1202 z pézn.
Zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Przemystaw Wilk

urodzony dnia 20 pazdziemika 1983 roku w Wieluniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1689/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalffikacyjnej Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 1i.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracii
publicznej, kt6ry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania sig ani skargi do sqdu administracyjnego.



I. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — PRZEMYStAW WILK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Przemysiaw Wilk jest uprawniony w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek .....%..0.. X%
2. dr hab. inZ. Dariusz Bajno

3. mgr inZ. Zbigniew Gwizdek ...~

Otrzymuja: i . ' p
1, Pan Przemystaw Wilk 4. mgrinz. Leon Musiot ... L L T

ul.M. C. Skiodowskiej nr 1/59
46-320 Praszka

2. Okregowa Rada lzby

3, Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

- Wizja lokalna miejsca budowy i terenu w m. Dalachéw, gm. Rudniki,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Dane, normy, wytyczne i normatywy projektowania, aktualne przepisy,

- Projekt architektoniczny przedmiotowego obiektu,

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. z 2021r poz. 2351),

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r Dz. U. z 2021r poz. 1213),

- Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011r (Dz. U. z 2021r poz. 1420, 2269),

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U. z 2021r. poz. 2233, 2368),

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz. U. z 2021r poz. 869, 2490),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 18 wrzes$nia 2020 r (Dz. U. z 2020r poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. z 2019r poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz.U. 2012 poz. 1468,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Instalacje sanitarne i przemystowe -
Arkady, Tom2,

-,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Wezty
cieptownicze” - ITB, zeszyt E1,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne,
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” - ITB, zeszyt E2

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne,
Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne,
Instalacje wodociggowe” - ITB, zeszyt E4

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne,
Instalacje kanalizacyjne” - ITB, zeszyt E6,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Cobrti Instal, zeszyt 9,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt
1- Roboty ziemne” - ITB,

- Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta”-PORT PC— Czes$¢ 7

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opis projektowanych instalacji sanitarnych zewnetrznych i wewnetrznych
z przeznaczeniem dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w m. Dalachéw, gm. Rudniki (dz. nr ewid.
359).



W zakres projektu technicznego instalacji sanitarnych wchodzi:

- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja wewnetrzna cieptej i zimnej wody uzytkowej;

- instalacja wewnetrzna ogrzewania podtogowego;

- technologia pomp ciepta;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny, instalacji elektrycznej i automatyki, stanowi oddzielne
opracowanie.

2. Instalacje zewnetrzne

2.1 Instalacja zewnetrzna kanalizacyjna

2.1.1. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku mieszkalnego wielorodzinnego zostang odprowadzone do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej cisnieniowej DN90 za pomocg istniejgcej domowej przepompowni
Sciekdw. Projekt swym zakresem obejmuje odprowadzenie sciekéw z budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego do komory przepompowni domowej.

Instalacje zewnetrzng grawitacyjng na posesji od $ciany budynku mieszkalnego wykonac z rur PVC-U SN8
SDR34 (160 z rdzeniem litym przeznaczonych do instalacji zewnetrznych prowadzonych ze spadkiem
min.1,5% dla rury @160mm.

2.1.2. Bilans sciekéw bytowo-gospodarczych
Wykaz przyboréw sanitarnych rozbudowywanej czesci budynku:

Lp Wyszczegdlnienie 2 AWs 2AWs
1 Umywalka 4 0,5 2,0
2 Zlewozmywak 4 0,8 3,2
3 Miska ustepowa 4 2,5 10,0
4 Natrysk 4 0,6 2,4
5 Pralka automatyczna 4 1,5 6,0
6 Zmywarka 4 0,8 3,2

26,8

Q=K x VIAWSs = 0,5V26,8 = 2,59 dm>/s

2.1.3. Wytyczne wykonawcze

Rurociagi

Rury PVC-U uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Zasypke przewodu w wykopie wykonaé¢ z dwdch warstw piaskowych. Pierwszg warstwe ochronng
wykonaé do wysokosci 15 cm ponad wierzch przewodu, a drugg do powierzchni terenu.

Zasypywanie rurociggu przeprowadza sie nastepujgco:

| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wyfaczeniem odcinkdw potaczen rur.

Il etap - po wykonaniu préb szczelnosci kanatu - wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen
rurociggow.

Il etap - zasypanie wykopu do powierzchni terenu z zageszczeniem gruntu warstwami co 30 cm.
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobny lub srednio ziarnisty bez grud i
kamieni. Powyzej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje sie gruntem rodzimym. Prawidtowosc
wykonania zageszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rure wtasciwej wytrzymatosci mechanicznej.
Wykopy wewnatrz budynku oraz przy zblizeniach do Scian i fundamentéw istniejgcych obiektéw
budowlanych zleca sie prowadzi¢ jako prace odcinkowe o dtugosciach nie przekraczajgcych 2 m, po
uprzednim zasypaniu i utwardzeniu poprzedniego odcinka.
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Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Warunki przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy uzgodnié z odbiorcg $ciekdw.

Zgodnie z instrukcjg producenta préobe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzié jako tzw.
probe wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggéw sieci (tgcznie ze studnig) wodg do poziomu terenu.
Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w tolerancji +/- 100mm
w stosunku do wartosci poczgtkowej.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 |/m2 powierzchni
zwilzonej w czasie 30 min dla rurociggdéw facznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Odbiory robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty
ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze wraz z PN-68/B-06050. Roboty ziemne i budowlane.

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Odbiory techniczne przewoddéw nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty kanalizacyjne zewnetrzne wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne,
Instalacje kanalizacyjne” - ITB, zeszyt E6,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Cobrti Instal, zeszyt 9,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt
1- Roboty ziemne” — ITB.

2.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Przytacze wodociggowe projektowane wg odrebnego opracowania.

2.2.1. Bilans wody bytowej uzytkowe;j
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze w rozbudowywanej czesci budynku
Wykaz zaworow i baterii czerpalnych:

Lp Wyszczegdlnienie 2 Wyptyw normatywny 2w Ocw
1 Bateria umywalkowa 4 0,07 0,28 0,28
2 Bateria zlewozmywakowa 4 0,07 0,28 0,28
3 Zawor katowy z wezykiem 4 0,13 0,52 -
(miska ustepowa)
4 Bateria natryskowa 4 0,15 0,60 0,60
5 Pralka automatyczna 4 0,25 1,00 -
6 Zmywarka 4 0,15 0,60 -
2 3,28 1,16

Przeptyw obliczeniowy wg tabeli:
20n = Qzw + Qew = 3,28 + 1,16 = 4,44 dm3/s

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
Quyt.-gosp.=0,682*( 20,)*** — 0,14 = 0,682 x (4,44)>* - 0,14 = 1,19 dm*/s

Maksymalne zapotrzebowanie wody
Qc = Quyt-gosp.= 1,19 dm*/s = 4,3 m*/h.

2.3 Uwagi konncowe (zewnetrzna kanalizacja sanitarna)

Roboty nalezy wykonac zgodnie z :

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych czesc¢ Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe", przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw
bhp,
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- Wytycznymi producentdw urzadzen, rurociggdw i systemow instalacyjnych (wytyczne, instrukcje
montazu i serwisu), obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i sztukg budowlang,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,
- Wytyczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych,
- Wytyczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, cz. Il,
- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami,
- Wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz inwentaryzacje powykonawczg musi
wykonaé osoba uprawniona,
- Rurociaggi utozone powyzej strefy przemarzania uktada¢ w obsypce z keramzytu lub otulinach z pianki
PUR,
- Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami.
- Dopuszcza sie zmiane producenta i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z Projektantem,

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,
- Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg rurociggdéw z PE/PVC-U,
- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy zachowaniu i przestrzeganiu
obowigzujgcych przepiséw bhp,
- Wykop i zasypke wykopu pod instalacje zewnetrzne w pasie zieleni wykona¢ metodg wykopu
otwartego.

3. Instalacje wewnetrzne

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanych przyboréw nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Przewody kanalizacyjne zaprojektowano w systemie rur podposadzkowych oraz jako wkute, w bruzdach
$ciennych lub w $ciankach instalacyjnych.

Rozprowadzenie rur w ziemi zaprojektowano z rur PVC-U z przeznaczeniem do zastosowan
podposadzkowych SN4 z rdzeniem litym.

Instalacje wewnetrzng nadposadzkowg wykonac z rur kanalizacyjnych szarych wykonanych z PVC(HT).
Na instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano odpowietrzenia z rury @110 PVC(HT) wyprowadzone min.
0,5m ponad potaé dachu i zakoriczone wywiewkami kanalizacyjnymi @100 wykonanymi z PVC.

U podstaw kazdego z piondéw zaprojektowano czyszczaki kanalizacyjne réwne sSrednicy rury. Wszystkie
piony kanalizacyjne oraz instalacje odpowietrzajgca zaizolowaé otulinami z niepalnej wetny mineralnej
na folii aluminiowej gr. 20mm.

Przewody montowac do przegréd przy wykorzystaniu zawiesi systemowych.

Materiat rur musi by¢ dostosowany do danego sposobu utozenia rur w budynku zgodnie z wymaganiami
producenta.

3.2 Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

3.2.1. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej

Instalacje wody uzytkowej poza pomieszczeniami wejscia i rozdziatu zw wykonac¢ podposadzkowo i
podtynkowo z rur PERT/AI./PERT z systemem ztgczek zaprasowywanych (tmax = 95°C, pmax = 10bar)
Materiat rur musi by¢ dostosowany do agresywnosci korozyjnej wody.

Instalacje zimnej wody i cieptej wody uzytkowej prowadzi¢ podposadzkowo i podtynkowo Przewody w
budynku mocowa¢ na podporach osadzonych na posadzce i przegrodach konstrukcyjnych. Stosowac
systemowe systemy mocowan z przektadkami gumowymi. Rurociagi prowadzi¢ z wykorzystaniem zasad
samokompensacji.
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Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana indywidualnie odrebnie dla kazdego zestawu
mieszkaniowego w podgrzewaczu pojemnosciowym ze stali nierdzewnej o poj. 180 | zintegrowanym z
jednostkg wewnetrzng pompy ciepta. Specyfikacja urzadzenia w zatgczeniu do dokumentacji.

Realizacja dezynfekcji termicznej z poziomu jednostki wewnetrznej pompy ciepfta.

Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza uzbroi¢ w zawory antyskazeniowe klasy HA.

3.2.2. Wytyczne montazowe

Wszystkie przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie mozne znajdowad sie zadne potaczenie przewodu.
Przejscia przez przegrody REI nalezy wykona¢ w systemowych przepustach ppoz. o odpornosci réwnej
przekraczanej przegrody.

Przewody instalacji nalezy mocowac do Scian i stropow przy pomocy podpér statych i przesuwnych z
zachowaniem samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania do kompensacji utozenia
przewodéw przewidziano wykonanie kompensatoréw U-ksztattnych lub mieszkowych. Na zatamaniach
nalezy pozostawic przestrzen wolng, pozwalajgcg na swobodne wydtuzenie przewoddw.

Catos¢ instalacji nalezy mocowaé za pomocg obejm systemowych z wktadkg gumowa. Maksymalne
odlegtosci podpdr przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Punkty
state wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta punktdw statych. Instalacje poddac
probie cisnieniowej. Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw branzowych.
Date i czas trwania préby cisnieniowej oraz przebieg ci$nienia nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Robdét Budowlanych - Instalacje Przemystowe i Sanitarne oraz
udokumentowac protokotem.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewody poddad ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej.

Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie
przeptukaé. Cisnienie préby instalacji bytowej 1,0MPa.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)l’
Instalacja CWU
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewododw
Instalacja ZW
1 Srednica do dz= 40mm 6 mm
2 Srednica > 40 mm 9mm
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zaprojektowane typy izolacji termicznej:

instalacje CWU: Izolacja z PE o zamknietej strukturze komérkowej, dodatkowo (temperatura stosowania
do 95°C / klasa reakcji na ogiert min. BL-s3,0 / Izolacja nie rozprzestrzeniajgca ognia (NRO), wspdtczynnik
A deklarowany zgodny z EN ISO 13787
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3.2.3. Armatura

W instalacji cieptej i zimnej wody zastosowac armature przeznaczong do instalacji wody uzytkowe;j.
Armatura musi by¢ przeznaczona do pracy w systemach cieptej wody i zimnej wody uzytkowe;j.

Pompy muszg by¢ przeznaczone do pracy w systemach cieptej wody uzytkowe;j.

Armatura i urzgdzenia muszg by¢ dostosowane do cisnien i temperatur panujgcych w instalacji (min 10
bar, -10 +1002C).

Armatura musi by¢ tak zlokalizowana aby byt zapewniony do niej dostep w celach regulacji i serwisu.

3.3. Instalacja grzewcza
3.3.1. Zatozenia dla instalacji grzewczej
Temperatury w pomieszczeniach:

Typ pomieszczenia Temperatura dla okresu
zimowego [OC]

tazienki +24°C

Pokoje dzienne, aneksy kuchenne, sypialnie, +20°C

komunikacja w mieszkaniu

Pom. techniczne w mieszkaniu +18°C

Pom. techniczne, klatka schodowa +8°C

Wspodtczynniki przenikania ciepta przyjeto zgodnie z cz. architektoniczng projektu.

3.3.2. Zrédto ciepta

BILANS CIEPtA:

- Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania i wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepta dla budynku:

- Qcosw = 9047 W = 9,05 kW

Jako Zrddto ciepta projektuje sie rozwigzanie z pompa ciepta powietrze — woda indywidualnie dla
kazdego mieszkania w ilosci 4 szt.
Pompa ciepta powietrze / woda PC o parametrach:
-wydajnosc¢ grzewcza: 4,3 kW
-pobdér mocy: 0,85/1,26kW

-COP: 5,1/3,65

-SCOP (55°C) 3,26

-SCOP (35°C) 4,48

-Klasa efektywnosci enereg. A++
-zakres pracy ogrzewanie: 15-65°C
-zakres pracy CWU: 70°C
Jednostka zewnetrzna PC:

-wym. 740x884x388

-58,5 kg

-sprezarka swing hermetyczna
-czynnik chtodniczy R32

-poziom mocy akustycznek: 58dB
-poziom cisn. akustycznego: 44dB
-zasilanie 1x230V
-zabezpieczenie:25A

Jednostka wewnetrzna PC:

- wym. 1650x595x625

-131 kg

-podgrzewacz 180 |

-max temp. wody 70°C

-pmax: 10bar
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-poz. mocy akustycznej: 42dB
-poz. cisn. akustycznego: 28dB

3.3.3. Ogrzewanie podtogowe

Dla ogrzewania pomieszczen budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowano instalacje
ogrzewania podtogowego wodnego.

Instalacja zostanie zrealizowana rurociggami z rur z rur PERT z barierg antydyfuzyjng EVOH do
ogrzewania podfogowego. Zasilanie rozdzielaczy CO z rur PERT/AL/PERT z systemem zfgczek
zaprasowywanych (tmax = 95°C, pmax = 10bar).

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane, zostang wyposazone w petle grzewcze zasilane z rozdzielaczy w
szafce natynkowej zlokalizowanych w pom. technicznym w kazdym mieszkaniu.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach zostanie zrealizowana poprzez zadajniki pomieszczeniowe
zintegrowane z zaworami z sitownikami zlokalizowanymi w rozdzielaczach.

Rozprowadzenie rurociggdw na ptytach systemowych lub na warstwach styropianu dostosowanego do
montazu ogrzewania podtogowego.

Zaprojektowano rozdzielacze ze stali nierdzewnej z zaworami z sitownikami, przeptywomierzami,
armaturg odcinajgcy gtéwna oraz sekcjg spustowg i odpowietrzajaca.

3.3.4. Wytyczne montazowe

Poziomy prowadzone bedg ze spadkiem 0,3% w strone odwodnienia.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowane zostang automatyczne odpowietrzniki DN15 z
kulowymi zaworami odcinajgcymi a w najnizszych odwodnienia.

Przewody instalacji nalezy mocowac do Scian i stropow przy pomocy podpér statych i przesuwnych z
zachowaniem samokompensacji.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania do kompensacji utozenia przewoddéw przewidziano
wykonanie kompensatorow U-ksztattnych. Na zatomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng,
pozwalajgcy na swobodne wydtuzenie przewoddw.

Catos¢ instalacji nalezy mocowac za pomocg obejm systemowych z wktadka izolowang. Instalacje
grzewcze poddac prébie cisnieniowej 0,6 MPa.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)l’

Instalacja CO

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddéw
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Pod posadzky izolacja z PE o zamknietej strukturze komérkowej, dodatkowo (temperatura stosowania
do 95°C / klasa reakcji na ogiert min. BL-s3,0 / Izolacja nie rozprzestrzeniajgca ognia (NRO), wspdtczynnik

A deklarowany zgodny z EN ISO 13787.

3.3.5. Armatura
W instalacji grzewczej zastosowac armature dedykowang do instalacji grzewczych.
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Do odpowietrzenia przewodéw i instalacji zainstalowac zbiorniki odpowietrzajgce i odpowietrzniki
automatyczne na rozdzielaczach i w najwyzszych punktach instalacji.

Pod odpowietrznikami automatycznymi zamontowac zawory odcinajgce.

Armatura i urzgdzenia muszg by¢ dostosowane do cisnien i temperatur panujgcych w instalacji (min 10
bar, 1002C).

Armatura umieszczona na zewnatrz musi by¢ dodatkowo przystosowana do pracy na zewnatrz
pomieszczen w zakresie niskich temperatur zewnetrznych -30°C.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

4.1. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Projektowana instalacja wentylacji bedzie instalacja nawiewno-wywiewng z centralg wentylacyjng z
odzyskiem ciepta dedykowang dla kazdego lokalu mieszkalnego.

Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod sufitem w mieszkaniach.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg: PN-
EN 1505: 2001.

Potaczenia wykonac¢ poprzez nasuwki tgczone na uszczelki dla przewoddw okragtych.

System przewododw okragtych ocynkowanych musi gwarantowac:

- gr. ocynku w zaleznosci od srednicy min. od 200 do 275 g/m2 blachy,

- ksztattki muszg by¢ zawiniete a krawedzie nie ostre,

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonaé w klasie A wskaznika nieszczelnosci przewoddéw dla przewodéow
okragtych tgczonych na uszczelki.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowac termicznie ptytami z wetny mineralnej
niepalnej w ptaszczu z folii Al. grubosci min 8,0 cm w przestrzeni nieogrzewanej oraz 2,0 i 4,0cm w
przestrzeni ogrzewanej.

Wykonana izolacja i system izolacyjny na kanatach nawiewnych oraz powietrza zewnetrznego i
wyrzucanego musi by¢ paroszczelny.

Przejscia przez Sciany zewnetrzne muszg by¢ wykonane w sposéb szczelny powietrznie.

Na instalacji wentylacyjnej nalezy zamontowac¢ otwory rewizyjne do czyszczenie instalacji wyposazone w
rewizje niepalne o wymiarach i przekroju dostosowanym do $rednicy i wymiaréw kanatéw.

llo$¢ i miejsca montazu rewizji muszg gwarantowac¢ mozliwo$é wyczyszczenia catej instalacji.

Wielko$¢ rewizji oraz miejsca montazu wykonac zgodnie z ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” - ITB,
zeszyt E2 (2017),

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna CNW1-CNW4 z wymiennikiem krzyzowym umieszczona
bedzie w pomieszczeniu aneksu kuchennego i zintegrowana z okapem kuchennym.

4.2. Wymogi dla centrali wentylacyjnej CNW1

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym uktadem sterowania, kompletnie
okablowana. Uktad sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

4.2.1. Wymogi dotyczace certyfikatow producenta

- Certyfikat jakosci ISO 9001,

- Certyfikat srodowiskowy ISO 14001,

- Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3,

- Certyfikat EUROVENT,

- Centrala musi spetnia¢ wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014 na rok 2016 / 2018,

- Wykonanie central zgodne z wymogami VDI 6022.

4.3. Rewizje i czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji musi by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach
wentylacyjnych lub poprzez demontaz elementu sktadowego instalacji.
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Elementy rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze
urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.

Do czyszczenia instalacji i urzadzen nalezy wykona¢ rewizje dostosowane do srednicy kanatu okragtego
lub wymiaréw kanatéw prostokatnych w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych i klimatyzacyjnych /ITB, Warszawa 2017/. Wielkos$¢ i ilo$¢ rewizji musi by¢ taka aby byto
mozna wyczysci¢ kazdy fragmenty instalacji wentylacyjnej oraz urzagdzenia zamontowane na instalacji.
Zdejmowane pokrywy i drzwiczki rewizyjne zamontowane w obszarze dostepnym dla ogétu nalezy tak
zabezpieczy¢ i zamocowac, aby nie mogty powodowac uszkodzen ciata oséb oraz aby nie mogty wpadac
do wnetrza przewoddw.

Wewnatrz przewoddw unikamy elementow i urzadzen mogacych utrudniaé czyszczenie. Niezbedne
elementy usztywniajace przewody i inne elementy wyposazenia musza by¢ gtadkie. Sruby i nity moga
whnika¢ do wnetrza przewoddw (Sruby o maksymalnej dtugosci 13mm) pod warunkiem, ze nie utrudniajg
one czyszczenia i konserwacji. Nie wolno stosowad ostro zakonczonych $rub w poblizu otworéw
rewizyjnych, oraz w miejscach gdzie mogty by powodowaé uszkodzenie ciata ludzkiego, a w
szczegdlnosci nie mozna ich stosowaé w odlegtosci 1m od nawiewnikdéw i wywiewnikdw oraz pokryw
rewizyjnych.

Pokrywy otworéw i drzwi rewizyjnych muszg tatwo sie otwierad.

W sztywnych przewodach o przekroju kotowym nalezy zapewnié¢ otwory rewizyjne w postaci otworéw
wg PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace elementéw
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.
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