CNW+OKAP kuchenny CNW+OKAP kuchenny

Lwn=140,0m3/h Lwn=185,5m3/h
Lww=140,0m3/h Lww=185,5m3/h
Odzysk ciepta: 86% Odzysk ciepta: 86%
Qnagrz.=0,5kW/1x230V Qnagrz.=0,5kW/1x230V
Q=0,765kW/1x230V/10A Q=0,765kW/1x230V,/10A
Wym. 599x366x700mm o S Wym. 599x366x700mm
masa: OUKg an.v an.v masar m_.\XQ
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UWAGA:
Kanaty wentylacyjne wykona6 i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN—B-76001:1996, PN-B— 76002: 1996, PN—B—03434:1999)
z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggfym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). > Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieri roboczych £
:\.m ‘S\»Q&\so&\ m*xmwa\:k& ‘o%mngn% ptfaszcza ani widocznych ugigé przewodéw migdzy podporami. .m m = ﬂ o Branza: SANITARNA
Minimalne grubosci kanafow: ve2Rd
Kanafy okrggfe: ¥t m 2 in Temat: WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO - WYWIEWNA
2100 + @ 125 = 0,50 mm S0o8N Z ODZYSKIEM CIEPLA
2 160 = @ 250 - 0,60 mm k,w.m}m Nazwa rvs:
Przewody i ksztaftki muszqg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgnieceri i uszkodzeri powfoki ochronnej. .mw QW Tezwans. Rzut parteru
Technologiczne ubytki powfoki ochronnej zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi. - ) ) i
Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w strefie nieogrzewanej nalezy izolowa¢ termicznie matami z wefny mineralnej grubosci min. 80 mm b3 = Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikdw zewnetrznych blachq ocynkowanq lub aluminiowq. - . . —
Wszystkie kanafy wewnetrzne wentylacji nawiewno — wywiewnej nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. Q Adres Dalachéw, gm. Rudniki
20 mm o gestosci 30-80 kg/m3. n (dz. nr ewid. 359)
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