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wyłaz dachowy
46/75cm

RZUT WIĘŹBY DACHU

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHU:
Krokiew 8/18cm,  L=8,85m  x 36szt.
Murłata 14/14cm,  L=13,30m x 2szt.
Płatew 14/22cm,  L=13,30m x 3szt.
Kleszcze 8/18cm,  L=9,80m  x 4szt.
Słup 16/16cm,  L=1,70m  x 4szt.
Słup 16/16cm,  L=2,90m  x 2szt.
Miecz 12/12cm,  L=1,30m  x 8szt.
Miecz 12/12cm,  L=1,45m  x 4szt.
Przewiązki 16/18cm, L=0,20m x12szt.
Stężenia boczne krokwi 3/10cm   ok. 140mb.
(przytwierdzone od spodu krokwi)
Kontrłaty 2,5/5cm,  ok. 320mb
Łaty dystansowe 3/10cm ok. 960mb

UWAGA:
Przy zamawianiu więźby na tartaku do
podanych w zestawieniu długości
elementów więźby dachowej  należy
dodać min. 30cm na obróbkę, łączenia itp.

UWAGI:
-Podane poziomy murłat , płatwi są poziomami ich posadowienia;
- na więźbę dachową stosować drewno sosnowe lub świerkowe kl. C-24;
- elementy drewniane w miejscu podparcia na murze należy zabezpieczyć podkładką z papy;
- kotwy do mocowania murłat ø14mm max. co 1,20m;
- płatew pośrednią i kalenicową wspierać końcami na ścianach zewnętrznych oraz w strefie
środkowej na słupach 16/16cm;
- krokwie w kalenicy łączyć na nakładkę prostą;
- drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregmować wg zaleceń producenta, np.
ogniochron, fobos;
- ścianę szczytową w miejscu wsparcia płatwi dachowych przemurować cegłą pełną.
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